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Ogtoszenie powigzane:
Goloszenie or SESEE-2013 2 doia IP12~03-38 r, Ogloszenie o zamoéwieniu - Sobkéw
- D-04.04.02 | D-04.08.05 Oczyszczenie istniejacej nawierzchni ttuczniowej z usunieciem piaskéw, namutéw
i zanleczyszczen, rozscielenie warstwy ttucznia, zaklinowanie klincem i polewanie woda przy wyréwnywaniu
warstwa ttucznia po...
Termin sktadania ofert: 2012-04-13

Sobkéw: Remont drogi gminnej Nr 383003T Brzegi - Bizoreda od km
0+000 do km0+552 dtugosci 552m
Numer ogloszenia: 139046 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 98656 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamoéwien Publicznych zostalo zamieszczone ogtoszenie o zmianie ogfoszenia:

nie.

SEKCJA |I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Sobkéw, pl. Wolnosci 12, 28-305 Sobkéw, woj. swigtokrzyskie, tel. 041
3871037, faks 041 3871034,
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Remont drogi gminnej Nr 383003T Brzegi -
Bizoreda od km 0+000 do km0+552 diugosci 552m.

Il.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okre$lenie przedmiotu zamoéwienia: D-04.04.02 i D-04.08.05 Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
ttuczniowej z usunieciem piaskow, namudw i zanieczyszczen, rozscielenie warstwy ttucznia, zaklinowanie
klincem i polewanie woda przy wyréwnaniu warstwg tlucznia po zageszczeniu grubosci 10 cm,
zageszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy

wyréwnaw czej(uzupetnienie miejscowe ubytkéw w nawierzchni jezdni tluczniowej) 552x4,00x0,10=220,80
m3 D-04.04.02, Poszerzenie obustronnie o szeroko$ci 50 cm istniejacej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm-552x0,50x2=552,00m2 D-04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie nawierzchni thuczniowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni-552x4,00=2208,00m2 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych-warstwa
wigzqca-grubosc po zageszczeni 3 cm-kategoria KR2-552x4,10=2263,20m2 D-05.03.05 Nawierzchnia z
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mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo - zwirowych-warstwa $cieralna asfaltowa-grubosé po
zageszczeniu 3 cm-kategoria KR2-552x4,00=2208,00m2 D-04.04.02 Pobocza obustronne z kruszywa
tamanego o szerokosci 100 cm-warstwa o grubosci po zageszczeni 6 cm-552x1,00x2=1104,00m2.
1.4) Wspoéiny Stownik Zamowien (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.31.23-7, 45.23.31.42-6.

SEKCJA lll: PROCEDURA

lll.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
lll.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 30.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Swietokrzyskie Przedsiebiorstwo Robét Drogowych TRAKT Sp. z 0. 0., Piekoszdw, 26-065 Gorki
Sczukowskie 1 k/Kielc, kraj/woj. Swietokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartos¢ zamowienia (bez VAT): 120687,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYiSZA
CENA
Cena wybranej oferty: 127480,18
Oferta z najnizszg ceng: 127480,18 / Oferta z najwyzsza cena: 140069,45
Waluta: PLN.
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