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1. OPIS TECHNICZNY

Opracowanie moze wskazywac dla niektorych materialdw i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie. Nadmienia sig. ze wszystkie uzyte w opracowaniu nazwy produktow jak i firmm maja
tyvlko i wylacznie zastosowanie do okreslenia parametrow technicznych i jakosciowych urzadzen i
materialéow. Przyjete nazwy handlowe maja na celu wskazanie standardow jakosciowych i nie sg
nakazem ich stosowania. Dopuszcza sige mozliwosé zastosowania innych materialéw i urzadzen niz
przyjete w opracowaniu., pod warunkiem zachowania parametrow i standardow jakosciowych i

technicznych. nie gorszych niz okreslone w opracowaniu.

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCIJI.

Przedmiotem opracowania jest ,, Zagospodarowarie tererntu amnfitealri wraz
z jego remonterm i doposazerniermn placu
zabaw "

Prace obejmuja:
- roboty remontowe zewnetrzne:

- roboty posadzkarskie
- roboty elektryczne
- zagospodarowanie terenu :

- ulozenie kostki betonowej przed amfiteatrem
- roboty ziemne. ksztaltowanie zieleni
- doposazenie placu zabaw

Planowane roboty remontowe maja na celu poprawe stanu technicznego i
estetycznego amfiteatru.

Roboty remontowe nie naruszaja istniejacego ukltadu konstrukcyjnego
wprowadza sie jedynie zmiany w wygladzie elementéw wykonczeniowych.

1 S CEL OPRACOWANIA
Zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych.

Zakresem powyzZszego opracowania objeto roboty polegajace na
podniesieniu atrakcyjnosci terenu wokol amfiteatru, dostosowanie obiektu do
zaspokojenia potrzeb spolecznych i kulturowych.

1 ez 58 PODSTAWA OPRACOWANIA

- prawo wiladania Inwestora terenem

- zlecenie Inwestora dotyczace zakresu opracowania
- wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem

- pomiary sprawdzajgce stan istniejacy.



1.4.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA

Teren polozony jest we wsi Sokotéw Dolny gm. Sobkéw na dzialce o
Nr ewidencyjnym 395.
Teren objety opracowaniem jest w czg$ci zabudowany na ktérym znajduje sie
Szkota, Plac zabaw dla dzieci oraz w pSinocno - wschodniej czgdci dziatki
przedmiotowy amfiteatr do ktérego doprowadzona jest alejka utwardzona
kruszywem .
Ogrodzenie dzialki wykonane jest w czgsci z przgset betonowych i w czesci
stalowych.
Wystepuje zadrzewienie réznego rodzaju , teren pokryty jest
zielenia niska.

Teren ptaski.

2. ROBOTY POSADZKARSKIE AFITEATRU
Powierzchnia posadzki — 213,68 m”

— Oczyszczenie powierzchni poziomych sceny .

— Przygotowanie starego podtoza — gruntowanie.

— Wykonanie warstw wyréwnujacych.

— Wykonanie posadzki z ptytek typu GRES 30 x 30 cm utozonych na klej o wysokiej jakosci,
mrozoodpornych, antyposlizgowych, klasa $cieralno$ci PEI V, o matej nasiakliwosci, odporne
na Zzmienne warunki atmosferyczne.

—  Oktadzina schodéw z ptytek GRES — 10,01 m’

— Roboty towarzyszace — wykonanie oktadzin $cian amfiteatru za pomoca ogdlnodostepnych
wypraw elewacyjnych akrylowych po uprzednim przygotowaniu podtoza( gruntowanie,
osiatkowanie, ochrona naroznikéw katownikami aluminiowymi, natozenie podktadowej masy

tynkarskiej ). Kolorystyka zostanie ustalona przez Inwestora.

Materialy do wykonania posadzki nalezy dobiera¢ z nalezyta staranno$cia majac na uwadze

ich specyficzne przeznaczenie, z ogélnodostepnych materialéw na rynku.



3. ROBOTY ELEKTRYCZNE

— Wykonanie zasilania w energig elektryczna amfiteatru kablem ziemnym typu

Uwagi:

5x YKYzo25mm 7z istniejacej tablicy licznikowej w budynku szkoty.

Montaz rozdzielnicy elektrycznej natynkowej TA( obudowa wg systemu Hager, PRE, lub
podobne) na Scianie amfiteatru wraz wyposazeniem — dla podtaczenia

lamp o$wietleniowych szt.6 oraz gniazd (230V i400V. w rozdzielni)

Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje si¢ wytaczniki réznicowo pradowe(jako system
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym) oraz wytaczniki instalacyjne przed
przeciazeniem zwarciami. Podlaczenie opraw zewnetrznych wykona¢ poprzez tabliczki
bezpiecznikowe.

Doprowadzenie zasilania do lamp o$wietleniowych terenu z rozdzielnicy elektrycznej
zamontowanej na §cianie amfiteatru TA kablem 3 x 4mm uktadanym w trawniku, dla
ochrony kabla z uzbrojeniem podziemnym nalezy stosowa¢ rury DVK.

uktadanie linii kablowej — na gtebokosci min 0,70 m. na dnie podsypki piaskowej gr.10 cm po
utozeniu przykry¢ kabel warstwa piasku grub. 10 cm. a nastepnie warstwa gruntu rodzimego
25 — 35 cm. rozciagna¢ folie koloru niebieskiego i zasypa¢ ziemia.

Po stabilizacji zasypanego rowu odtworzy¢ nawierzchnie chodnikéw i utwardzen.

Przy podejsciach pod” stupy i ztaczy kable uktada¢ w rurach ochronnych co najmniej

1,5 krotna $rednica kabla.

Montaz latarni o§wietleniowych wraz z osprzgtem i prefabrykowanym fundamentem.
Stupy aluminiowe np. prod..Rosa typu Sal-C1 : o wysoko$ci 4.5m i §rednicy u podstawy
fi 120mm, fundament typu B50.- lub podobne. Rozstaw lamp =~ 23 m.

Na stupach oprawy o§wietleniowe typu OPA OW np, prod. ROSA 100W, klosz kula
przezroczysta fi. 400 z rastrem matym skierowanym w dét. lub podobne.
Wykonanie uziemienia latarni.

Przy kohcowym stupie nalezy wykona¢ uziom typowy.

Przeprowadzenie badani linii kablowej i pomiary obwoddw elektrycznych.

Montaz urzadzen i materialéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i
materiatéw.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie 7z obowiazujacymi przepisami i normami.



4. ULOZENIE KOSTKI BETONOWEJ PRZED AMFITEATREM - 154,92 m’

— Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnikéw.

— Wykonanie Podsypki piaskowa z zageszczeniem mechanicznym.

— Kostka betonowa grubo$ci 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowe;j,

— (Obrzeza betonowe istniejace nalezy zdemontowac i ponownie uzy¢ przy uktadaniu kostki
betonowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa.

— po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub

mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

5. ROBOTY ZIEMNE I KSZTAETOWANIE ZIELENIL

Istniejace uksztaltowanie terenu pozostanie bez wigkszych zmian, niewielka
niwelacja terenu bedzie wykonana ze wzgledu na wystepujace niewielkie
nierdwnosci. Pozostaly teren nieutwardzony w catosci przeznaczony pod zielef -
zalozenie trawnikéw, nasadzenia drzew i krzewOw ozdobnych itp.

— Wyrdéwnanie terenu z grubsza, ze §cigciem wypuktosci do 30 cm .

— Dostarczenie ziemi i obsianie trawa

— Sadzenie drzew i krzewdw na terenie objetym niniejszym opracowaniem

Sadzonki tuj - 53szt.

Sadzonki powinny mie¢ wysoko$¢ ok. 1m.

Miejsca nasadzef zostanie wskazane przez Inwestora.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ niezbedne
Swiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz posiada¢ znak

bezpieczenstwa.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,

warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP i sztuka budowlana.



6. OBIEKTY MAFLEJ ARCHITEKTURY

Na terenie inwestycji zaplanowano doposazenie istniejacego plac zabaw dla

dzieci w nowe urzadzenia tacznie z zakupem i montazem tawek i koszy na

$mieci przed sceng amfiteatru.

Na terenie placu zabaw znajduje si¢ zielefi niska i niewielkie nierdwnosci podtoza w
obrebie istniejacych urzadzen zabawowych — zalecane

jest wyréwnanie terenu z wykonaniem nowej nawierzchni trawiaste;j.

Istniejace urzadzenia zabawowe o konstrukcji metalowej — do likwidacji
— Hustawka wahadtowa 2 kpl.
— Hustawka typu wazka 1 kpl.

NELEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC PODCZAS PRAC
MONTAZOWYCH I ABSOLUTNIE OMINAC EW. SIEC UZBROJENIA TERENU.

Plac zabaw:

Planowane sa prace polegajace na zainstalowaniu przez wykonawce gotowych urzadzen zabawowych

dla dzieci o réznej grupie wiekowej.

Urzadzenia dla dzieci do lat 5, nie moga si¢ rozkotysa¢, rozbujaé, rozkreci€ i uderzy¢ mate dziecko. Sa

niskie, przystosowane dla dzieci matych.
Podtoze naturalne-trawa.
Na terenie placu zabaw zainstalowane beda fawki parkowe i kosze na $mieci.

Wszystkie zamontowane urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa.



Usytuowanie placu

Plac zabaw usytuowany jest na terenie dziatki od strony pdétnocnej szkoty, posiada bezposrednie

na$wietlenie stoneczne.

Przewidziane urzadzenia:

Bujak na sprezynie,- 2 szt. hustawka wykonana jest z tworzywa HDPE , ktérego cecha jest
bardzo wysoka wytrzymato$¢ i odporno$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych przy
zachowaniu bogatej palety barw. Ta wyjatkowo kolorowa zabawka przeznaczona jest dla

dzieci w wieku 3 do 7 lat.

- Gabaryty urzadzenia - 0,40m x 0,70m
- Strefa funkcjonowania - R = 3,00m
- Wysokosci siedziska -0,45m

- Glebokosc posadowienia - 0,55m

Urzadzenie posadowione na w gruncie — elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gt.

zasypane i ubite
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Hustawka podwéjna wahadlowa, dzieci od lat 6.

Nogi 7 bali 012cm, belka gérna stalowa, dt. 385cm. Fancuchy ocynkowane, przytwierdzone

do gumowego siedziska za pomoca zakontrowanych uchwytéw. Dwa siedziska sklejkowe z
oparciem.
Drewno sosnowe impregnowane prézniowo-ci§nieniowo §rodkiem z Atestem Higienicznym,
Sruby ocynkowane 7z nakretkqami i podktadkami we wszystkich taczeniach, zagtebione w otworze
lub zamknigte w plastikowej ostonce, tancuchy galwanizowane o ogniwach nie wiekszych niz
Smm.Siedziska z faficuszkiem zabezpieczajacym, wykonane z wodoodpornej sklejki potaczone;j

ocynkowana rurg V2 cala (wymiary 45x36cm).

Urzadzenie posadowione na fundamencie z betonu zwirowego B-15 za pomoca kotew stalowych,

ocynkowanych lub malowanych proszkowo.
Urzadzenie powinno posiada¢ wymiary do 4 x 2.5x2.5m, strefa bezpieczenstwa ok.4.5x8m.

Przeznaczona dla dzieci mtodszych i starszych. Podloze naturalne-trawa.



Karuzela czteroramienna

Wymiary urzadzenia

Szerokos$é 1,70 m

Dlugo$¢ 1,70 m

Wysokos¢ 0,70 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 17,39 m2

Srednica 1,70 m

Osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacja urzadzenia .

10



max. +0,50
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HUSTAWKA ,WAZKA” -2 szt.

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 0,50m x 3,00m

- Strefa funkcjonowania 2,50m x 6,00m

- Wysokoéci upadkowa 0,90m

- Gleboko$¢ posadowienia - 0,70m

- Wykonana z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY

- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-
dekoracyjnymi typu lakierobejca Drewnochron .

- Profil stalowy zamknigty ocynkowany, blacha czarna ocynkowana

- Sruby maszynowe ocynkowane

- Siedzisko hustawki wykonane z HDPE

- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe

- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjna typu Drewnochron

- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaglepkami dwuczesciowymi

11



MONTAZ

Wyréb zwiazany 7z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja urzadzenia
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ZESTAW ZABAWOWY - zostal skomponowany na bazie wiezy szeSciokatne;.
Projekt zawiera m.in. dwie zjezdzalnie (mata i duza), przeplotnie z opon i

gre interaktywna Kétko i Krzyzyk.

Szeroko$é 7,05 m
Diugos¢ 4,85 m
Wysokos¢ 4,75 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia 51,42 m2

ELEMENTY SKEADOWE

Gra integracyjna Kétko Krzyzyk - 1 sztuk

Przeplotnia z opon - 1 sztuk

Schody wejsciowe wys. 150cm - 1 sztuk

Wieza szeSciokatna z dachem, podest wys. 150cmi 210cm - 1 sztuk
Zjezdzalnia wys. 150cm - 1 sztuk

Zjezdzalnia wys. 210cm - 1 sztuk

13



Piaskownica, do lat 5, na rzucie kwadratu ok.3.5x3.5m, wykonana z desek gr 35mm. Z

siedziskiem o szer ok.30-40cm. Podloze trawa.
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EAWKA NA STELAZU BETONOWYM, - 30 szt.
Zainstalowana bezposrednio przed scena amfiteatru
posadowiona na gruncie, zamocowana na stale, w kolorze braz.

Wymiary gotowego urzadzenia 1,80 x 0,48 x 0,45 m

15



7. Stalowy kosz na §mieci jest uniwersalnym koszem na $mieci o pojemnosci 50 L., wykonany ze

stali ocynkowanej. instalowane w dwdch przeciwlegtych miejscach placu zabaw.

szt.4.

Dopuszcza si¢ instalowanie innych urzadzen o podobnych funkcjach i przeznaczeniu z zachowaniem

strefy bezpieczenstwa urzadzenia
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