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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji elektrycznej dla punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w Sobkowie, czgsé
dz. nr 733, gm. Sobkéw, w zakresie:

- Stupy oraz oprawy oswietleniowe.
- Tablice rozdzielcze.

A

B

C. -Przewody i kable.

D. - Zasilenie systemu kamer dozorowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST-E) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elementéw ujetych w punkcie 1.1.



A - Stupy oraz oprawy oSwietleniowe.

Al. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-E) sg zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

*Pojecia ogolne

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do zamontowania i uruchomienia zrodta swiatla.

Zrédlo $wiatla — urzadzenie stuzace do przetwarzania energii elektrycznej w $wietlna.

Lacznik izolacyjny — tacznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych miedzy
rozlaczonymi czesciami poszczegdlnych biegundéw, o wytrzymalosci elektrycznej 1 innych
wlasciwosciach zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen.

Ofwietlenie wewnetrzne — oswictlenie elektryczne, ktorego zrodta swiatta zainstalowane sg w
pomieszczeniach znajdujacych si¢ wewngtrz budynkow;

Ofwietlenie zewnetrzne — o$wietlenie elektryczne, ktorego zrodta $wiatta zainstalowane sg na zewnatrz
budynkow oraz w obiektach budowlanych majacych dach, lecz bez scian zewnetrznych (np. wiaty) jak
réwniez w przejsciach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.;

Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenia przewodzacych czegsci dostepnych i przewodzacych
czesci obeych, wykonane w celu obnizenia réznicy potencjaldéw miedzy nimi do wartos$ci dopuszczalne;j
dtugotrwale w okreslonych warunkach srodowiskowych;

Stopien ochrony IP — miara (stopien) zapewnienia przez obudowe urzadzenia elektrycznego ochrony
przed: dotknieciem czesci czynnych i ruchomych, przedostaniem si¢ do wnetrza urzadzenia ciat statych i
wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami préb, umieszczony na tabliczce stopieti ochrony IP
urzadzenia sktada sie z dwoch liter: IP (International Protection) oraz dwoch cyfr, z ktoérych pierwsza
oznacza stopien zabezpieczenia przed dostaniem si¢ obcych cial, a druga przed wnikaniem wody;
Uziemienie — potaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego z
ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych;

A2. MATERIALY
A2.1 Uwagi ogoélne

e Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatdw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

* Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody Projektanta, Inwestora.

* Materiaty zaakceptowane przez Projektanta, Inwestora nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

A2.2 Materialy

* Materialy

*  Oprawy oswietlenia wewnetrznego (zgodnie z danymi technicznymi przedstawionymi w Projekcie
Technicznym),

* Laczniki oraz puszki taczeniowe (zgodnie z danymi technicznymi przedstawionymi w Projekcie
Technicznym),

* Oprawy oswietlenia zewnetrznego (zgodnie z danymi technicznymi przedstawionymi w Projekcie
Technicznym),

+ Shupy oswietleniowe (zgodnie z danymi technicznymi przedstawionymi w Projekcie Technicznym)

* Przewody instalacyjne,

* Fundamenty prefabrykowane,

« Kable,

* Ptaskownik ocynkowany Fe/Zn

A2.3 Skladowanie materialow

* Materialy wymienione w A2.2 powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych i nie zapylonych.



A3.SPRZET

*+ Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore spetniajg wszystkie
wymagania wynikajace z technologii robdt i gwarantujg wysokg jako$¢ realizowanych
robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

* Do obslugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jakos¢,
wykonania robét.

A4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materialy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

A5. WYKONANIE ROBOT
AS.1 Wykonanie instalacji o§wietleniowej

+ Kable zasilajace instalacji oswietleniowej, zgodne ze Specyfikacja Techniczng i Projektem
nalezy uktada¢ w trasach kablowych w ziemi, zgodnych z trasami przedstawionymi w
projekcie. Rodzaj oraz przekrdj kabli i przewodoéw wg. projektu.

* Shupy, fundament, oprawy wg. projektu technicznego.

* Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnosci montowanego osprzetu,
podanych w Projekcie.

* Oprawy oswietleniowe nalezy montowac¢ w sposob i w miejscu okreslonym w projekcie.

* Do oswietlenia pomieszczenn magazynowych zastosowa¢ oprawy fluorescencyjne typu 2x58W, IP65.
W kazdym z konteneréw magazynowych zamocowac po dwie oprawy oraz jeden tacznik. Sterowanie
oswietleniem tacznikami pojedynczymi.

A6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
A6.1 Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

A6.2 Kontrola jakosci robot
A6.2.1.Uwagi ogolne

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot

z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli

jakosci podlegajg prace zwiazane z wykonaniem instalacji o$wietleniowej. Kontrola jakosci robot

powinna obejmowac nastepujace badania:

* zgodnosci z Dokumentacja Projektows:

-montazu opraw oswietleniowych i ich wyposazenia,

-montazu stupow,

-zastosowanych zrodet Swiatta,

-zastosowanych przewodow i kabli.

* Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych robot
z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiarow;

* Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

A62.2 Czynnosci przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie $wiadectwa jakosci i atesty stosowanych materialdéw. Materialy bez tych dokumentow nie
mogg by¢ wbudowane.

A6.2.3 Badania w czasie wykonywania robot

* Montaz opraw oswietleniowych.



Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

* sprawdzi¢ zgodno$s¢ wbudowywanych materialdow z przekazanymi swiadectwami jakosci
1 atestami

* sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania potaczen,

* sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poszczegdlnych opraw oraz obwodow oswietleniowych,

* sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,

*wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow elektrycznych (oddzielnie dla kazdego obwodu - od
strony zasilania).Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 500V. Rezystancja izolacji nie moze by¢ wicksza
Iub réwna 0,5MQ dla obwodu o napi¢ciu mniejszym lub rownym 500V.

Wszystkie pomiary nalezy wykonywac z czgstotliwoscig uzgodniong z Inspektorem Nadzoru, a uzyskane
wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w Projekcie.

A6.2.4 Badania po wykonaniu robét

Badania obwodow os$wietleniowych, po zakonczeniu roboét, musi wykona¢ niezalezna jednostka
gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca si¢ w wykonywaniu tego typu ustug.

A7.ODBIOR ROBOT
A7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych czes¢ I Budownictwo Ogdlne.

A.7.2 Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprdécz dokumentow wymaganych

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych czes¢ 1
Budownictwo Ogolne réwniez protokoly badania instalacji oswietleniowej i pomiardw natezenia
oswietlenia.

A8. PRZEPISY ZWIAZANE

*Polskie Normy

PN-E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym.

PN-E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne
wymagania i badania.

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobor
imontaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosci dlugotrwate przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona  zapewniajgca  bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia
barwami przewoddéw gotych oraz izolacji zyt zerowych i
ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i
badania podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie
ochrony. Podziat, Wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenistwa.

PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;.

* Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.



B - Tablice rozdzielcze

Bl. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-E) sg zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.

« Pojecia ogolne

tablica sterowniczo-zasilajgca — szafa w ktérej zabudowane sg elementy sterowania zatgczaniem
oswietlenia, zestawy gniazd wraz z zabezpieczeniami do podtaczenia przeno$nych urzadzen rekreacji.
tablica rozdzielcze — zespot odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, taczeniowej i pomiarowo kontrolnej, usytuowany w obudowie wolnostojacej,
nasciennej lub wngkowej, z jednej strony potaczony ze ztaczem doprowadzajacym energic
elektryczna z sieci, z drugiej z wewnetrznymi liniami zasilajacymi (wlz);

Stopien ochrony IP — miara (stopiefi) zapewnienia przez obudowe urzadzenia elektrycznego ochrony
przed: dotknieciem czesci czynnych i ruchomych, przedostaniem si¢ do wnetrza urzadzenia cial statych i
wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami préb, umieszczony na tabliczce stopieti ochrony IP
urzadzenia sktada sie z dwoch liter: IP (International Protection) oraz dwoch cyfr, z ktoérych pierwsza
oznacza stopien zabezpieczenia przed dostaniem si¢ obcych cial, a druga przed wnikaniem wody;
Uziemienie — potaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego z
ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych;

Uziom — przedmiot lub zesp6l przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elektryczne
potaczenie przewodzace z tym gruntem (ziemia);

B2. MATERIALY
B2.1 Uwagi ogdlne

* Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materialow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

* Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inspektora Nadzoru.

* Materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

B2.2 Materialy
* Tablice sterowniczo-zasilajace z wyposazeniem.

B2.3 Skladowanie materialow

* Materialy wymienione w B2.2 powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i nie zapylonych.

B3. SPRZET

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktoére spetniaja wszystkie wymagania
wynikajace z technologii robdt i gwarantujg wysoka jakos¢ realizowanych robdt. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujgcy wysoka jakos¢ wykonania robot.

B4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materialy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.



B5. WYKONANIE ROBOT
B5.1 Montaz i podlaczenie tablicy sterowniczo-zasilajacej

* Tablice zabudowa¢ w miejscu wskazanym w Projekcie Technicznym
* Podlgczenie tablic wg. schematu Projektu Technicznego
*  Wyposazenie tablicy wg. Projektu Technicznego

B6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
B6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej.

B6.2 Kontrola jakosci robot
B6.2.1 Uwagi ogolne

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowa¢ nastepujace badania:

* zgodnosci z Dokumentacja Projektowa sposobu montazu szafy i urzadzen w niej zamontowanych,

* Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robdt z
Dokumentacja Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw;

*  Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

B6.2.2 Czynnosci przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie swiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materialow. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

B6.2.3 Badania w czasie wykonywania robaét

* Montaz tablicy

Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych roboét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymi Swiadectwami jakosci i atestami,
sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania potaczen, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poszczegoélnych elementdéw
tablic, sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie pomiary nalezy wykonywac z
czestotliwoscig uzgodniong z Inspektorem Nadzoru, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za
dobre, jezeli nie sg gorsze od zalozonych w Projekcie.

B6.2.4 Badania po wykonaniu robét

Badania obwodow zasilajacych, po zakonczeniu robot, musi wykona¢ niezalezna jednostka gospodarcza,
posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tego typu ustug.

B7. ODBIOR ROBOT

B7.1 Ogolne zasady odbioru

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych czes¢ I Budownictwo Ogdlne.

B7.2 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprdcz dokumentéw wymaganych w
Warunkach Technicznych , protokoty badania instalacji gniazd oraz skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej.



BS8. PRZEPISY ZWIAZANE
* Polskie normy

PN-IEC 60365-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz ~ wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodow.

PN-E-04405 - Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 - Ochrona  zapewniajgca  bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05023 - Urzgdzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewoddéw gotych oraz
izolacji zyl zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-06300/03 - Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczenstwo
uzytkowania.

PN-E-08106 - Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat, Wymagania i badania.
PN-E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-E-90054 - Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-90184 - Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe;j.

* Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami Dziennik
Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogoblne przepisy bezpieczefistwa i higieny ' pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

* Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom I Budownictwo
Ogoblne - opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988



C. Przewody i kable

Cl. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-E) sg zgodne
z obowigzujagcymi Polskimi Normami.

* Pojecia ogolne

Przewad elektryczny — element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z
materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;
Przewdd fazowy (L) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) stuzacy wytacznie do przesytania energii
elektrycznej, w zaleznosci od rodzaju instalacji (jedno lub trojfazowa) w obwodach elektrycznych
wystepuja odpowiednio: jeden przewdd fazowy lub trzy odrebne przewody fazowe (L1, L2, L3);
Przewdd neutralny (N) — przewod elektryczny moggcy w niektorych stanach pracy instalacji stuzy¢ do
przesylania energii elektrycznej, potaczony bezposrednio z punktem neutralnym zrodta zasilania lub ze
sztucznym punktem neutralnym;

Przewdd ochronno neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyta przewodu) spetniajacy jednoczesnie
funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

Przewdd ochronno (PE) — przew6d elektryczny (zyta przewodu) przeznaczony do potaczenia: czesci
objetych potaczeniem wyrdéwnawczym, gldwnej szyny uziemiajgcej, uziomu oraz uziemionego punktu
neutralnego zrédta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

Trasa kablowa — trasy ktérymi uktadane bedg kable i przewody;

Uziemienie — potaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego z
ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych;

Uziom — przedmiot lub zesp6l przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elektryczne
potaczenie przewodzace z tym gruntem (ziemia);

Rezystancja (opor czynny) — sktadowa rzeczywista impedancji zespolonej;

Rezystywnosé (opor wlasciwy) — wyrazona w (Q20 % m) rezystancja przewodnika o dtugosci 1m i polu
powierzchni 1m?, parametr charakteryzujgcy opor dla ptyngcego przez dany materiat pradu
elektrycznego;

C2. MATERIALY

C2.1 Uwagi ogolne

* Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materialow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

* Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inspektora Nadzoru.

* Materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

C2.2 Przewody i kable

* Przewody i kable wielozytowe o zytach miedzianej o izolacji i powloce polwinitowe;j
* Rury ostonowe o Srednicy 18mm,

* Rury ostonowe karbowane,

* Rury ostonowe o podwyzszonej odpornosci na nacisk,

* Ptaskownik stalowy ocynkowany

e Uziomy pionowe

C2.3 Skladowanie materialow

* Materialy wymienione w punkcie C2.2 powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i nie zapylonych.

C3.SPRZET

*  Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore spetniajg wszystkie
wymagania wynikajace z technologii robdt i gwarantuja wysoka jakos¢ realizowanych
robodt. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jakos¢
wykonania robot.

C4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materialy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

C5. WYKONANIE ROBOT
C5.1 Ukladanie kabli w ziemi

Trasy kablowe wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Trasy kablowe".

Przewody uklada¢, przestrzegajac bezwzglednie postanowien PN-IEC 60364-5-523 -

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodow, tablica 52-B1- Wykaz sposobow
podstawowych i 52-B2 - Wykaz sposobdéw wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami

w celu okreslenia obcigzalno$ci pradowej dtugotrwatej.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia istniejacego uzbrojenia w
terenie. Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stluzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125, 1 N SEP- E- 004.

Przy wyjsciu z szafy oraz podejsciu do stupéw kabel chroni¢ rurg ostonowa do glebokosci 0,6m
Kable nalezy utozy¢ w ziemi na glteboko$ci min. 60 cm od powierzchni ziemi, na podsypce piasku o
grubosci 10cm. Po utozeniu kabli nalezy je przysypac taka samg warstwa piasku (10cm), nastepnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci 25cm i rozwina¢ folie kablowa koloru niebieskiego.

Catos¢ zasypac ubijajac ziemi¢ warstwami 1 wyrownac¢ teren. Kable na skrzyzowaniach z
uzbrojeniami podziemnymi pod chodnikami oraz drogami uktada¢ w rurach ochronnych. Na kablach
(rurach) co 10m umiesci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy
kabla, typu, dlugo$ci oraz daty ulozenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabli nalezy
wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Réwnolegle do kabli w odlegtosci min 0,2m uktada¢ nalezy ptaskownik ocynkowany typu
Fe/Zn25x4mm, ktéry stanowi¢ bedzie uziom R<5Q podtaczy¢ go nalezy do punkt PE tablicy
sterowniczej TB. Przy koncowych stupach wykona¢ uziomy typowe TP-2x6 (2 prety stalowe fi =20
mm, dtugosci 4,5m, taczone ptaskownikiem stalowym ocynkowanym D Fe/Zn 25x4mm).

Zasilanie o$wietlenia w kontenerach kablem uktadanym w ziemi pomiedzy tablica TZOK a
kontenerami magazynowymi w ziemi.

C5.2 Prowadzenie kabli natynkowo

Kable zasilajace do zasilenia opraw w kontenerach magazynowych w rurach ostonowych na
uchwytach typowych.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

C6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

C6.1 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;.
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C6.2 Kontrola jakosci robét
C6.2.1 Uwagi ogolne

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakosci podlegajg prace zwigzane z uktadaniem przewodow w trasach kablowych, na tynku.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

e Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

* Utlozenia przewodow, wykonania mocowan przewodow ,oznakowania przewodow .

* Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiardw;

* Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

C6.2.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektora Nadzoru wszystkie
swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatdéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢
wbudowane.

C6.2.3.Badania w czasie wykonywania roboét

» Uktadanie przewodow i kabli

Podczas uktadania przewodow i kabli po zakoniczeniu tych robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wbudowywanych materiatow z przekazanymi,

- $wiadectwami jakosci i atestami,

- poprawnos¢ wykonania mocowan przewodow,

- poprawnos¢ montazu oznacznikéw adresowych,

- zgodnos¢ z Projektem ulozenia przewodow.

Wszystkie pomiary utozonych przewodow i kabli nalezy wykonywac z czestotliwoscia uzgodniona z
Inspektorem Nadzoru, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych
w Projekcie nie wi¢cej niz o 5%.

C6.2.4 Badania po wykonaniu robét

Badania przewodow i kabli, po zakonczeniu robdt, musi wykona¢ niezalezna jednostka
gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca si¢ w wykonywaniu tego typu
ustug.

C7. ODBIOR ROBOT
C7.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych czes¢ I Budownictwo Ogdlne.

C7.2 Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprdécz dokumentéw wymaganych w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych czes¢ 1
Budownictwo Ogblne réwniez protokoly badania przewodow.

C8. PRZEPISY ZWIAZANE
¢ Polskie normy

PN-IEC 60365-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci dlugotrwate przewodow.
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PN-E-04405 - Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 - Ochrona  zapewniajaca  bezpieczefistwo.  Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05023 - Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewoddéw gotych oraz izolacji
zyt zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05125- Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-90054 - Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-90184 - Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i powloce polwinitowej na napi¢cie znamionowe 0,6/1kV.

PN-E-90401- Kable elektroenergetyczne na napi¢cie znamionowe 0,6/1kV

*« ZN/MP-13-K3177 - Kable elektroenergetyczne z zylami aluminiowymi z polietylenu
usieciowanego i powtoce polwinitowe;.

* Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny

pracy
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

* Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom I Budownictwo
Ogolne - opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988
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D - Zasilenie systemu kamer dozorowych

DI. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-E) sg zgodne

z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Podstawowe okreslenia dotyczace przedmiotu zaméwienia zostaly zawarte w przytoczonych w niniejszym
dokumencie aktow normatywnych. W szczegdlnosci podstawowe definicje uzyte w specyfikacji
technicznej zawarte zostaty w PN-E-08390-1: 1996 Systemy alarmowe -Terminologia i PN- 93/E-
08390/11 Systemy alarmowe.

*Pojecia ogolne

Telewizyjny system nadzoru (CCTV alarm system) - zespot telewizyjnych srodkéw technicznych i
programowych przeznaczonych do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania
nienormalnych warunkéw wskazujacych na istnienie niebezpieczenstwa.

Zasilacz (power supply) - cze$¢ systemu alarmowego, dostarczajgca energii o okreslonych parametrach,
niezbednej do dziatania systemu tub jego czesci.

Kamera CCTYV (CCTYV camera) - urzadzenie przetwarzajace obraz znajdujacy si¢ w jego polu widzenia
na standardowy sygnat wizyjny.

Dozorowany obiekt - ta cze$¢ budynku i/lub obszaru, w ktdrej system alarmowy moze wykry¢
niebezpieczenstwo.

D2. MATERIALY
D2.1 Uwagi ogodlne

e Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatdw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

* Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody Projektanta, Inwestora.

* Materiaty zaakceptowane przez Projektanta, Inwestora nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

D2.2 Materialy

* Materialy

* Kamery (zgodnie z danymi technicznymi przedstawionymi w Projekcie Technicznym).
* Zasilacze (zgodnie z danymi technicznymi przedstawionymi w Projekcie Technicznym).
* Rejestratory cyfrowy 4-kanalowy z modutem WIFT i kartg LAN.

*  Przewody zasilajace.

*  Przewody sygnatowe.

D2.3 Skladowanie materiatow

* Materialy wymienione w D2.2 powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych i nie zapylonych.

D3. SPRZET

*  Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu ktory spetnia wszystkie wymagania
wynikajgce z technologii robo6t i gwarantuja wysoka jakos¢ realizowanych robdt. Sprzet musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

* Do obslugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jakos¢,
wykonania robét.

D4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materialy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.
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D5. WYKONANIE ROBOT
DS5.1 Wykonanie instalacji

Instalacje zasilania telewizji CCTV wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz Specyfikacji

Technicznej (ST-E)

+ Kamery zamontowac¢ na elewacji budynku zgodnie z projektem technicznym. Kamery
zewngtrzne z trybem nocnym zasilane 230V, 60m (opcjonalnie 12V),

* Zasilacz buforowy wraz rejestratorem i modutem komunikacyjnym umie$ci¢ w tablicy
natynkowej zamontowanej na elewacji budynku.

* Aby umozliwi¢ prawidtowg prace urzadzen przy ujemnych temperaturach zamocowaé w tablicy
rozdzielczej grzatke w raz z termostatem i wentylatorem.

+ Kable zasilajace oraz sygnalowe od kamer do tablicy TK prowadzi¢ natynkowo w rurach
elektroinstalacyjnych.

D6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
A6.1 Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

D6.2 Kontrola jakosci robot
D6.2.1.Uwagi ogolne

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot

z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli

jakosci podlegajg prace zwiazane z wykonaniem instalacji o$wietleniowej. Kontrola jakosci robot

powinna obejmowac nastepujace badania:

* zgodnosci z Dokumentacja Projektows:

- montazu kamer,

- montaz rozdzielni wraz z wyposazeniem,

- zastosowanych przewodow i kabli.

* Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych robot
z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiarow;

* Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

D62.2 Czynnosci przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie $wiadectwa jakosci i atesty stosowanych materialdéw. Materialy bez tych dokumentow nie
mogg by¢ wbudowane.

D7. ODBIOR ROBOT

D7.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz¢s¢ I Budownictwo Ogolne.

D.7.2 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentdéw wymaganych

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych czes¢ 1
Budownictwo Ogolne réwniez protokoly badania instalacji oswietleniowej i pomiardw natezenia
oswietlenia.

D8. PRZEPISY ZWIAZANE

*Polskie Normy

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobor
imontaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosci dlugotrwate przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona  zapewniajgca  bezpieczenstwo.
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Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia
barwami przewodow gotych oraz izolacji zyt zerowych i
ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i

badania podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie
ochrony. Podziat, Wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenistwa.

PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-EN 50132-2-1: 2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Czes¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-
biate;j.

PN-EN 50132-4-1: 2002 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane

w zabezpieczeniach - Cz¢s¢ 4-1: Monitory czarno-biate.

PN-EN 50132-5: 2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane

w zabezpieczeniach -Czes¢ 5: Teletransmisja.

PN-EN 50132-7: 2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane

w zabezpieczeniach -Cz¢s¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czgs¢ 3

— Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkow

* Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Ustawa o ochronie 0sob i mienia (Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740)

Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2005 roku w sprawie organizacji i
funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 208, poz.1741).

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. Z 2005 r. Nr 171, poz. 1433).

Przepisy dotyczace budowy urzadzen elektrycznych z dnia 31.05.1987 r. (z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 1991 r. Nr 81, poz. 351).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.
1138).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. System oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Okreslenie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztowa prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Szczegdlowy zakres i forma
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
program funkcjonalno-uzytkowy (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Oraz inne przepisy wyszczegolnione w dokumentacji projektowe;.
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