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OPIS INWESTYCJ!

1. Wstep
Nazwa inwestycji; Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w msc. Sobkow na czesci dz. nr 733

Adres inwestycji: Sobkow, dz. nr 733.
Inwestor: Gmina Sobkdw Plac Wolnosci 12, 28-305 Sobkow
2. Parametry inwestycji - dane liczhowe ogdlne o obiekcie:

powierzchnia dziatki w granicach opracowania - 1317,30 m®

Powierzchnia placu utwardzonego 763,60 m>.
Powierzchnia zabudowy 73,70 m°.
Powierzchnia zieleni 553,70 m2..

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w msc. Sobkdw

na czescidz. nr 733

4. Rozwigzania funkcjonalno-architektoniczne

4.1. Plac — zaprojektowano utwardzony plac o nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm, potaczony zjazdem

z istniejgcy droga tuczniowa. Od strony potudniowo — zachodniej placu utwardzenie terenu pod kontenerami
magazynowymi z kostki betonowej gr. 6 cm.

4.2. Kontener biurowo — socjalny — kontener prefabrykowany o wymiarach ok.6,06x2,44m, z wydzielonym
przedsionkiem, kabing sanitarng (wc + natrysk) i pomieszczeniem biurowo — socjalnym, ustawiony na 6
fundamentach betonowych 25 x 25 cm.

4.3. Kontener magazynowy — zaprojektowano dwa kontenery magazynowe prefabrykowane o wymiarach
ok.6,06x4,87m, ustawione na 8 fundamentach betonowych 25 x 25 cm; kontenery beda realizowane w dwéch

etapach.

4.4 Kontenery i pojemniki na odpady - zaprojektowano kontenery na:

- niesegregowane ocdpady komunalne - kontener KP11

- papier i tektura - kontener KP 7

- szklo bezbarwne i kolorowe - kontener KP 7/S

- tworzywa sztuczne - kontener KP 7

- metal - kontener KP 7

- zielone i ogrodowe - kontener KP 7

- opakowania wielomaterialowe - kontener KP 7

- odpady ulegajace biodegradacii - kontener KP 7

- odpady budowlane i i rozbiorkowe, powstate w wyniku prac nie wymagajacych zgtoszenia lub pozwolenia
na budowe - kontener o poj. 33m3 hakowy wzmocniony

- zuzyty sprzet elektryczny lub elektroniczny - czerwony kontener poj. min 1100 |

- leki —przeterminowane - pojemnik na odpady medyczne 60dm?

- zuzyte baterie i akumulatory - pojemnik na akumulatory | baterie 120 |

- chemikalia -pojemnik na chemikalia 4 szt x 200 |

- opakowania po srodkach ochrony roslin - pojemnik 1100 |

- Zuzyte opony - KP7

- popidt - KP11

- inne odpady komunalne wydzielone ze strumienia odpadéw komunalnych - pojemnik o poj. 240 |
Pojemniki na leki, zuzyte baterie i akumuiatory, na chemikalia oraz na inne odpady komunalne wydzielone
ze strumienia odpadow komunalnych umieszczone bedg w zamykanym kontenerze magazynowym. Pod
pojemniki na chemikalaia przewidziano palety z sorbentem - 2 sztuki 1 szt. pod 4 beczki, 1 szt. pod 2 beczki
Pozostate kontenery zostang ustawione na placu w wyznaczonych miejscach.

4.5. Qgrodzenie — zaprojektowano ogrodzenie od strony oczyszczalni sciekow i przy zjezdzie, systemowe,
panelowe, bezcokolowe — wysoko$e ogrodzenia 1,7m, panele powlekane w kolorze zielonym, projektowana
dtugosc ogrodzenia 52,0 m, brama systemowa z elementdw stalowych zimnogigtych, powlekanych w kolorze
zielonym, szerokosci min. 4,5 m w $wietle, przesuwna, z napedem mechanicznym.

5. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

Materiaty konstrukcyjne '

—~  B25 - fundamenty pod kontenery i stupki ogrodzenia

- bloczki betonowe ~fundamenty pod kontenery (opcjonalnie)

— beton podkiadowy: B10 - tawy pod krawezniki




- elementy betonowe prefabrykowane: krawezniki betonowe drogowe 15x22 i 15x30, obrzeza betonowe 8x30,
lawy betonowe prefabrykowane (opcjonalnie), fundamenty betonowe prefabrykowane konteneréw i stupkow

- opcjonalnie.

Nawierzchnie (wraz z podbudowa):

- nawierzchnia jazdna (plac i zjazd) — kostka betonowa gr. 8cm podbudowa: 5 cm zaprawa cementowo -
piaskowa poéfsucha, 23 cm kruszywo (mieszanka drogowa frakcja 0-30mm), 15 cm grunt stabilizowany
cementem;

- nawierzchnia pod kontenery magazynowe — kostka betonowa gr. 6 cm, podbudowa: 5 cm zaprawa
cementowo - piaskowa pétsucha, 15 cm grunt stabilizowany cementem;

Oznakowanie nawierzchni
- oznakowanie migjsc pod kontenery farba drogowa

Ogrodzenie:
- elementy systemowe ogrodzenia — panele powlekane, wys. 1,7m, kolor zielony, siupki stalowe

40x60mm stalowe powlekane, kolor zielony;

- brama przesuwna z elementdw stalowych zimnogietych, powlekanych w kolorze zielonym, szeroko$c
min. 4,5 m w Swietle, z napedem mechanicznym, stupki, zamek (do uzgednienia z inwestorem) i
akecesoria montazowe

Wyposazenie placu:

- kontener KP 7 -7 szt
- kontener KP 7/S -1 szt
- kontener KP 11 -2 szt
- kontener hakowy wzmochiony, poj. 33m° -1 szt
- kontener poj. 1100 | — 2 szt
- pojemnik na odpady medyczne 60dm?® - 1 szt.
- pojemnik na akumulatory i baterie 120 t -1 szt
- pojemnik na chemikalia 200 | — 4 szt
- palety z sorbentem 132x66x43 cm — 2 szt.

Kontener biurowo - socjalny: 1 szt
- wymiary ok. 6,06x2 44x2,85m
- wymagania konstrukcyjno — materiatowe | wyposazenie wg projektu

Kontener biurowo - socjalny: 2 szt.

- wymiary ok. 6,06x4,87x2,80m
- wymagania konstrukeyjno — materiatlowe | wyposazenie wg projektu

6. Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe] (Dz. U. Nr 81, poz 35z pbdzn. zm.),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowliane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.},

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 121, poz.1138),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1988 roku w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnoscei (Dz. U. Nr 55, poz.362),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107,

poz. 679),




B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania

i odbioru robot budowlanych w ramach budowy Punkiu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w msc.
Sobkéw na czesci dz. nr 733

Specyfikacje Techniczne stanowig integralng czesé dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacii, iagcznie z projektem budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z
ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkgcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodine, wspdlne dla robét objetych
poszczegolnymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Przedmiar robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko
przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokéty odbiorow czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru (Inzynier) - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, kidrego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
dokumentacijg projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Poiskie Standardy, Polskie Prawo, Pofskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos$é uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym

dia danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robof

Technologia wykonania robdt wynikaé powinna z dokumentaciji projektowej Zamawiajacego, szczegdlowych
instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogéinych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru
w stosunku do przekazane] dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie nigjasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajacym przed przetargiem.




Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjrnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows | 5c¢iste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnose z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawicone przez wykonawce
na wiasny koszt. Wykonawca przyjmuje adpowiedzialnose za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrzadzg podwykaonawcy i dostawcy zatrudnieni przez niego podczas wykonywania robét i dostaw.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie sluzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizagji 1 rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja
sieci punktoéw odwzorowania zatozonegj przez gecdete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas

w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punkidéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia, Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i cdwodnienie wykopow nalezy do obowigzkdw wykonawcy | uwaza sie,
Ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptac)i lub odrzucenia materiafdw i elementdw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i specyfikacjach technicznych, a takze

w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan
materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkciji | przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

1.5.1. Waninki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowe] i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym
w umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatacznikow do protokdtu przekazania placu budowy :
- uzgednienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy

- dokumentacje projekiowsg

t okalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidw spoczywa na Wykonawcy, a Koszty
z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodnosg robot z dokumentaci projektowsg

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne stanowig integraing czes¢ umowy. Oferent zapozna sie
z placem budowy oraz projekiem przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dof. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego przetargu.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosziorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego lub Projektanta. Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg
przedsiewzigcia moga by¢ przygotowane przez biuro projektéw na podstawie odrgbnej umowy z Wykonawca
w formie rysunkow roboczych | nadzorow autorskich w trakcie trwania realizacji inwestycji | w okresie
gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych muszg zostac
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura Projektow.

Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatow ub okreslania
zakresu prac a kosztorys winien by¢ czytany {gcznie z catoscig Dokumentacji. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z Dokumentacija na etapie
przetargu.

Po ziozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacia techniczng oraz
specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty ub roboty nie bedg w peini zgodne

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, a ich zamiana na inne nie zostanie zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, Wykonawca na wlasny koszt zastgpi je innymi, speiniajacymi wymagania.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy




Odpowiedzialnosc za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakoriczenia i edbioru
robot. Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji piacu
budowy oraz harmonogramu prac w oparciu o wytyczne Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni we wiasnym
zakresie | na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzgdzenia, dostawe
energii elekiryczngj i wody dla celow budowlanych. Dostawa energii elektrycznej | wody zostanie uzgodniona
przez Wykonawceg z Inwestorem.
Wvykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe | usunie je przed przekazaniem
budowy Inwestorowi.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla kiorych jest to
niezbedne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezgca kontrola stanu i kompletnosci
oznakowania robdt, wraz z jego korektg wynikajaca z postepu i lokalizacjg robot, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do ¢zasu zakoniczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperdw |
innych znakédw geodezyjnych istnigjacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony Inwestorem. Wykanawca umiesci w widocznym migjscu tablice informacyjng spelniajgeg
wymagania rozporzadzenia z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.
- Koszt zabezpieczenia | oznakowania placu budowy jest wigczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej
zapiacie.
1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sig w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca zadba o oznakowanie i
zabezpieczenie tych instalacji | urzadzen przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji | urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen
{lub instalacji | bedzie wspbdlpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze byc
potrzebna dla je] przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony dradowiska. W okresie realizacji, do czasu zakohczenia
robot, Wykonawca hedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy [ poza jego terenam, unikaé dziatan szkodliwych
dia innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone drzew, Krzewdw, kKwietnikdw i trawnikdw znajdujacych
sie obrebie prowadzonych robét.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosé
wynikajaca z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do
uporzgdkowania i przywrocenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (1. posadzenie drzew i krizewdw
w razie ich zniszczenia).
1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia | zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy, zgodne z przepisami BHP.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyze]j przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowna,
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane




zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mégtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez kioregokolwiek z jego
pracownikdw.
Uzycie materiaidw, ktére wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze beda speinione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Rozbiorki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi. Usuwanie
oraz utylizacja materiatu porozbiérkowege powinna sig odbywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”
na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. Plan
bioz" nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz
U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentemn budowy prowadzonym przez kierownika budowy na biezgco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawey w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdw wyszczegolnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierajg tez:
- Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;
- Pozwolenie na budowe ;
- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
- Protokoty odbioru robét,
- Opinie ekspertdw | konsultantow,

Korespondencja dotyczgca budowy.
1 5.8.3, Przechowywanie dokumentdw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym migjscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglgdu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
1.5.9. Dokumenty przyqotowywane przez Wykonawce w frakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogdine




W trakcie trwania budowy | przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na

polecenie zarzgdzajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentdw:

- Rysunki robocze

-~ Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji | konserwacji urzgdzen

1.5.9.2. Rysunki robocze

Rysunki robocze beda wykonywane w razie potrzeb, np. zastosowanie alternatywnego rozwigzania, materiaiow,

technalogii wykonania. Rysunki robocze beda wykonane w sposéb czytelny, umozliwiajgoy stwierdzenie

zgodnosci proponowanego rozwigzania z resztg dokumentacji projektowej. Rysunki robocze bedg kazdorazowo
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru i inwestora a w razie koniecznoéci przez Projektanta.

1.5.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materiatéw, urzadzen, lokalizacji | wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,

wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac Inspekiorowi Nadzoru aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajgcemtu realizacjg umowy.

1.5.9.4. Instrukcja eksploatacii i konserwacii urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robot komplet instrukciji w zakresie eksploatacji i konserwacii dla

kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. dane techniczne urzadzenia, sposéb i czestotliwosé konserwacii,

zalecenia co do eksploatacji i/lub szczegotowy opis sposobu korzystania z urzadzenia, informacje o mozliwych

przyczynach usterek, dane producenta, dane kontakiowe autoryzowanego serwisu. Instrukcje muszg by¢
kompletne i uwzgledniac catosé urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoridw i elementéw dodatkowych.

1.5.10. Uprawnienia biura projektéw w czasie budowy

Biuro projektdw wyznacza osobe uprawniong do pelnienia nadzoru autorskiego nad budowa.

Winna ona mieé zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia

nadzoru. W razie koniecznosci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarow, odkrywek i tym podobne, Wykonawca

zapewni na wiasny koszt wykwalifikowanych pracownikow do prowadzenia tych prac.

Na 2adanie Projektanta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie probek materiatow

stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Projektanta.

Biuro projektéw rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac

budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztéw budowy. Zmiany te musza by¢ wprowadzone

odpowiednio wczesnie skonsultowane z Inwestorem i Wykonawca,.

2. Materiaty i urzadzenia

2.1 Zrédia uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan jakosciowych materiatow uzytych do

realizacji robot.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac { zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994

r-Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrofu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone

do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano
atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- cenyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnoéci z Polska Normag lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete
certyfikacja opisang w pkt. poprzednim.

Wszelkie materialy i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru w konsultacii z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy katalogi | atesty stosowanych na budowie materiatéw i wyrobow z instrukcjami ich

stosowania ktére stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji budowy.

Wyroby | materialy (z wyjatkiem materiaiow masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak

wytworey. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano-

montazowymi stanowi¢ beda zalgcznik do dokumentaciji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

a) Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wilasny koszt wykona normowe testy materiatdw w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wiasnosci | jakosci z normami i niniejszg specyfikacjg. Wyniki testow stanowic
beda integralng czesé dziennika budowy | mogg stanowi¢ podstawe do usunigcia wadliwych materiatow i




wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawey. Inspektor moze okresowo kontrolowac dostarczane
na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami specyfikacii
technicznych. W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru niezbedne wsparcie i pomoc, w razie potrzeby
umozliwic kontakt z dostawca i produccentem.
2.3 Atesty materiatéw i urzgdzen.
Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
i urzadzen z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymadaniom umowy
Materiaty i urzadzenia uznane przez Inspektora za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi musza byc
niezwiocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych
Z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy
2.5 Przechowywanie i skiadowanie materiatdw i urzgdzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wtasciwe zabezpieczenie materiatow i urzgdzen tymcezasowo
skiadowanych na budowie. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
whbudowania [lub montazu.
2.6 Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru oraz Projektanta i uzyska ich zgode
3. Sprzet
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnoé¢ sprzetu powinna gwarantowac terminowe
prowadzenie robot. Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgedny z wymaganiami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
4. Transport
Liczba i rodzaje $rodkdw transportu musza by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatow i urzgdzen,
tak, aby wyeliminowa¢ mozliwe uszkodzenia. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speiac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.
5. Wykonanie robét
Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowe] Zamawiajgcego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szezegbiowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéow Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi adpowiedzialnosé za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentac]i projektowej lub przekazanych na pidmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspekiora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca,
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6. Kontrola jakosci robot

8.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, w razie koniecznosci ponoszac koszt badan laboratoryjnych lub innych specjalistycznych.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzié pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

8.2. Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo, z zastosowaniem statystycznych metod pobierania prébek.
Inspektor Nadzoru musi mieé zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiaidw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora bedg cdpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowac mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacii.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspekior Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét
i uzytych materialow z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikow badan.

7. Obmiar robot

7.1. Ggdine zasady obmiaru roboét.

Obmiar robot ma za zadanie okreslaé peiny zakres robét wg dokumentacji projektowe] oraz ST.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku skalkulowania wszystkich
robét.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez wykonawce,
muszg byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr Koncowy

- odbidr ostateczny

Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac wszelkie
koszty zwigzane z wiw odbiorami.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbi6r polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalsze] realizac]i zostang zakryte. Wykonawca zglasza do
odbioru dang czesé robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
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Jakosc i ilogé robét ocenia Inspektor na podstawie dokumentoéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci robot z dokumentacia projektows | szczegoiowymi specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie
obmiaru i ewentualnie badar kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem nateznego wynagrodzenia. W

przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokdt odbioru czesciowego robot

stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbior koncowy robét

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt pod wzgledem ich ilosci, jakosci | wartosci.

1. Zasady dokonywania odbioru koncowego:

- zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

- odbior koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminfe ustalonym w umowie liczace od dnia potwierdzenia
przez Inspekiora zakonczenia robdt i prawidtowoéci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentow do
odbioru koricowego.

- odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcege, przy udziale Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy, przedstawiciela Inwestora | ewentualnie Projekianta.

- komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

- wczasie odbioru Koricowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w traksie
odbiordow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy
odbiorach koricowych wg odpowiednich szczeg®towych specyfikacii technicznych

- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokst odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktdérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ocdbioru koricowego robét jest protokof odbioru koncowego.

Do odbicru koncowege Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- powykonawczg dokumentacje geodezying obiektu

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru {jezeli byta wymagana w umowie)

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczer laboratoryjnych zgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow

- ostateczny protokdt odbioru
inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe

do odbioru koficowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robét

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej

zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Podstaws ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

Cena powinna obejmowad:

- robocizne bezposrednia,

- warto§é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi {sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- Kkoszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robot, uslugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw moggcych wystgpic
w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Przepisy zwiazane

Obowiazujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako

obowigzujace nalezy przyjaé odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy

przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniac wytyczne i

przepisy producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze panstwowe jak

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi

robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych™ Arkady, Warszawa 1997

7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

8. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z

pozZniejszymi zmianami

9. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z

dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 108/2000 poz. 1157)

10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz Z

pozZniejszymi zmianami

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dapuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalne — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.

1389)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Szezegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla

poszczegolnych rodzajow robot sg podane w punkceie 10 kazdej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagar: prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod. Bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie

atestéw i innych wymaganych $wiadectw. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Rohdt Budowlanych:




B-01.01.00 PRZYGOTOWANIE TERENU | ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne

Kod CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchnie] warstwy gleby

Kod CPV 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod urzadzenia

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST} sg wymagania dotyczace przygotowania terenu i
wykonania robdt ziemnych dla zadania: Budowa Punkiu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunainych w msc.
Sobkéw na czescidz. nr 733

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu:

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, przygotowanie zaplecza, wyznaczenie miejsc skladowania humusu,
ziemi z wykopdw, odpadéw, materiatow budowlanych

- zdjecie warstwy humusu z terenu placu oraz trasy wykopow pod sieci

- demontaz fragmentu istniejacego ogrodzenia z paneli betonowych | wywdéz gruzu

- wykonanie wykopow pod fundamenty kontenerow

- wykonanie wykopow pod fundamenty ogrodzenia

- zniwelowanie terenu otaczajacego plac do podanych rzednych

1.4.Ckreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3g zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami pedanymi w B-00.00.00 ,\Wymagania ogéine” punkt 1.4.

1.4.1. Wykop — budowla ziemna wykowana w obrebie budowy w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni
powstatej w wyniku usuniecia z nigj gruntu.

1.4.2. Nasyp — budowla ziemna wykonywana w obrebie budowy w wyniku odpowiedniego uksztattowania
nawiezionego gruniu lub piasku

1.4.3. Odktad — miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypow.

1.4.4. Gigbokos¢ wykopu, wysoko$¢ nasypu — roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych

1.5.0gélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoéc z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzaru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w B-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” punkt 1.5
1.6.Warunki BHP

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
1.2003, Nr 47, poz. 401).

2. Materialy

2.1, Grunty uzyskane z wykopow

Grunt pozyskany z wykopu zagospodarowad w obrebie dziatki Inwestora w sposdb wskazany przez Inspektora
Nadzoru.

2.2. Materiaty pochodzace 2 rozbidrki

Wykonawca zapewni na terenie placu budowy miejsce skiadowania materialow pochodzacych z rozbiorki i
bedzie segregowac je wedlug rodzaju. Wykonawca zadba o to, aby materialy w okresie skfadowania na placu
nie stanowily zagrozenia oraz nie doprowadzaly do zanieczyszczenia terendw prywatnych i przestrzeni
publicznej.

2.3. Humus i darnina

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach, w miejscu zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdZzaniem przez pojazdy.

Darnina przeznaczona do ponownego whudowania winna by¢ roziczona na gruncie rodzimym, w przypadku
braku miejsca darning mozna ukfadaé w warstwach (pryzmach)

~ W porze rozwoju roslin pasy darniny trawg do dotu.

- w okresach pozostalych pasy darniny uktadac¢ na przemian trawa do géry i w dot.




Darnine nie nadajgcg sie do wbudowania nalezy usunaé mechanicznie poza miejsce robot ziemnych,
ewentualnie wywiez¢

2.4 Piasek do zasypania wykopow

Piasek przeznaczony na wymiane gruniu powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt. 3.

Prace rozbiorkowe mozna prowadzi¢ przy pomocy dowolnego sprzetu budowlanego, dostosowanego do
charakteru prac, recznego i mechanicznego.

Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie do powtdrnego
uzycia nalezy stosowad: rowniarki, spycharki, fopaty, szpadie i inny sprzet do recznego wykonywania robdt
ziemnych.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtérnego uzycia, nalezy
stosowag noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3, fopaty i szpadle.

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, {j. koparek, réwniarek, spycharek, sprzetu recznego.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogolne” punkt 4.

Materiaty z wykopow oraz kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robot.

Humus nalezy przemieszczad z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegloéci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

Gruz budowlany oraz ziom mogg by¢ przewozone dowoinymi $rodkami transportu. Podczas transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, ufrata statecznosci, stwarzaniem
zagrozenia dla 0s6b i pojazddw poruszajacych sie po drogach publicznych

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B-00.00.00 "Wymagania ogélne” punkt 5.1.
Wykonanie robot powinno byé zgodne normami PN-B-06050.1989, PN- 02205:1998 | BN-88/8232-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do zdjecia darniny i wykonywania wykopdw natezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie terenu robdt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Nalezy zabezpieczyé réwniez drzewa i krzewy oraz, w miare mozliwosci zaplanowac prace i drogi poruszania
sie maszyn tak, aby nie niszczy¢ istniejacej daminy.

Nalezy oznaczyé przebieg kabli elektrycznych i rurociggdw kanalizacyjnych tak, aby unikng¢ ich uszkodzenia.
5.4. Demontaz fragmentu ogrodzenia betonowego

Fragment isthigjacego ogrodzenia betonowego wzdiuz drogi dojazdowej zdemontowaé na odcinku wskazanym
w projekcie (ok. 8m). Odcinek moze ulec wydtuzeniu ze wzgledu na rozmieszczenie przeset ogrodzenia. Stupki
ogrodzenia usuna¢ wraz z fundamentami, doty po fundamentach zasypac¢ i zagescic, w migjscu zjazdu zasypac
po wykorytowaniu.

5.5. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia (w obrgbie dziatki lub w migjscu
wskazanym przez inwestora). Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek, w uzasadnionych sytuacjach stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy usunaé na catg grubosc jej wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach, w migjscu zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow |
bezposrednio po nich, aby uniknac zanieczyszczenia gling jub innym gruntem nieorganicznym.

5.6. Zdjecie darniny.

W miejscach, gdzie darnina jest dobrej jakoéci, nalezy zdjaé jg w sposdb umozliwiajacy ponowne uzycie.




Darnine cigé nalezy w regularne pasy prostokatne o szerokosci okoto 0,3 mb, bgdZz w kwadraty o diugosci boku
0,3 mb ( zapewni to dogodny zafadunek ) i grubosci 5 - 10 cm. Darnina winna by¢ roziozona na gruncie
rodzimym, a w przypadku braku migjsca darnine mozna ukiadac w warstwach ( pryzmach )

- w porze rozwoju roslin pasy darniny trawg do dotu.

- w okresach pozostalych pasy darniny ukiadac na przemian trawa do gory i w déf.

Darnine nie nadajaca sie do whudowania nalezy usung¢ mechanicznie poza migjsce robét ziemnych,
ewentualnie wywiezé.

5.7. Wykopy fundamentowe

Wykopy pod fundamenty wykonac¢ mechanicznie koparka o waskiej tyzce lub recznie. Wykopy pod siupki
ogrodzenia mogg by¢ wiercone.

5.6. Tolerancie wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

- £2 cm - dla wymiardw wykopdw w planie;

- 2 cm - dla ostateczne] rzednej dna wykopu,

5.7. Podsypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robdt;
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z ocdpadkow materiatow budowlanych i
$mieci. Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci 0,25 m — przy
stosowaniu ubijakow recznych.

5. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosei robdt podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 6.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowad:

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg;

kontrole prawidtowosé wytyczenie robot w terenie;

sprawdzenie przygotowania terenu,

wizualng oceng kompletnosci usuniecia humusu i darniny.

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu;

7. Obmiar robét

Ogdine wymagania dotyczace ohmiaru robét podanc w B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 7.
Jednostkg obmiarows jest

- m3 wykonanych wykopow.

- m2 zdjetej warstwy humusu i darniny

- mb zdemontowanego ogrodzenia

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w B-00.00.00 "Wymagania ogélne” punkt 8..

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres dokumentacji zawarta w umowie
Z Inwestorem.

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntdw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grunfu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r,, Nr 207, poz. 2016; z
pdZniejszymi zmianami},

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnesci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z p6zn. zmianami),
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B-01.02.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

1.Wstep

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem koryta wraz z profitowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego w ramach zadania: Budowa
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w msc. Sobkdw na czgsci dz. nr 733

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia nawierzchni placu PSZOK i zjazdu oraz nawierzchni pod kontenery magazynowe.
1.4, Qkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet
Ogbine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 3.

Whykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sig mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: réwniarek lub spycharek uniwersainych, koparek z czerpakami profilowymi
{przy wykonywaniu waskich koryt), walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wplywu na wiaéciwosci gruntu podioza.

4. Transport

4.1. Ogding wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robcét

Ogéine wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym
podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ weczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w odstepach umozliwiajacych zachowanie wtasciwego ksztattu i profilu koryta.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg
roboty i do trudnoséci jego odspojenia. Koryto nalezy wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ lub ksztatt nie
pozwala na zastosowanie maszyn.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzehni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
po profifowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzeédne terenu przed profilowaniem byly
o ¢o najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony

i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic
podioze na giebokosé zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezc dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowiazujgce dla podbudowy, w iloci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych

i zagescié warstwe do stopnia zageszczenia min. 150,90




Do profilowania podioza nalezy stosowac rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt nie nadajgey sie do wbudowania (nasyp
nickontrolowany) powinien by¢ usuniety z budowy.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia zgodnego z BN-77/8931-12 .

Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg

od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie korvta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyc¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine™ pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiardéw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia dna zgodnie z
ustaleniami Inzyniera.

Rownosé koryta (profilowanego podtoza) - Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyc
4-metrowg tatg zgodnie z normag BN-68/8931-04 [4]. Nierdwnoséci nie moga przekraczac 20 mm.

Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projekiowg z tolerancja £0,5%.

Rzedne wysokosciowe - Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

Uksztaftowanie w planie - Wymiary w planie nie mogg wykazywac odchylen od projektowanych wiekszych niz
niz +2 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do giebokosct co najmniej 10 cm, wyrdwnanie | powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiafu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogbine wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? {(metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. Odbior roboét

Ogéine wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,\Wymagania ogoine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jeZeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkiu 6 daty wyniki pozytywne.

8, Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie medutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownoéci nawierzchni planografem i fatg

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu.




B-02.01.00 KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmictem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z ustawieniem kraweznikdw i obrzezy betonowych w ramach projektu w ramach zadania: Budowa Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w msc. Sobkéw na czesci dz. nr 733

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wyszczegolnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem:

- kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm i 15x22x100 cm w fawach z chudego betonu

- obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej

1.4. Ckreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ocgoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,\Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogbine wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B - 00.00.00
~WWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Krawezniki betonowe i obrzeza powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Wazystkie uzyte materiaty (krawezniki, beton, cement piasek, masa zalewowa) powinny posiada¢ dokument
potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania i pomiary elementdw i warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

2.3. Krawezniki i obrzeza betonowe

Zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm i 22x30x100 cm oraz obrzeza betonowe 8x30x100 cm.
Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu spetniajacego wymagania:

klasa nie nizsza niz B30

nasigkliwosé nie wieksza niz 4%

mrozoodpornosc zgodnie z PN-88/B-06250, stopie mrozoedpornosci min. F-50

Scieralno$é na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 3.5 ,mm

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu. Krawgdzie elementdw powinny byc
rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci £3 mm,

- dla szerokosci i diugosci £ 8 mm.

Pomiarow nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10021.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestos¢ lub wypukiosé powierzchni | krawedzi —2 mm

szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych nawierzchnie gorne nie dopuszczalne.

2.5, Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowe] powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" odpowiadajacy wymaganiom PN-B-18701.

Woda powinna byé edmiany ,1” | odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na tawy

Materiat na tawy - beton B10 wg PN-88/B-06250.

3. Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 3.

Roboty wykonuje sie recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera




oraz: betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratordw

ptytowych do zageszczania podsypki.

4. Transport i skltadowanie

4.1. Ogdlne wymagania dotyezace fransportu

QOgolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawegzniki nalezy

uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, diugoscia w kierunku jazdy $rodka fransportowego.

4.3. Skiadowanie

Krawezniki i obrzeza betonowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug

typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-08050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu

konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta ped fawe powinien wynosi¢ co najmniej

0,87 wediug normalnej metody Proctora.

5.3. Ustawienie kraweznikéw w fawach z chudego betonu

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalunku. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z normg,

PN-63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny by wykonane co 50 m i wypelnione masa zalewowa.

Na tawie betonowsj nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowsa grubosci 5 cm, a nastepnie ustawic

krawezniki do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na ztaczach kraweznikdéw wykonac wypetnic¢

zaprawa cementowa, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnig stykéw. Szerokos¢ stykow nie powinna by¢

wigksza od 1cm.

5.4. Ustawienie obrzezy betonowych na podsypce piaskowe

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka z piasku o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.

Obrzeza betonowe ustawiane w obrebie wymiany gruntu nie wymagajg podsypki piaskowej.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w migjscu i ze §wiattem (odlegtoscig

goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewneirzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem starannie ubitym.

Spoeiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-

piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ | zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypeinione

calkowicie na peing giebokose.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robodt

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow i obrzezy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych do

ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Krawezniki betonowe - wyglad zewnetrzny na zgedno$é¢ z wymogami PN-B-10021.

W watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez

producenta dla dostarczonej partii materiatdw.

6.2.2. Badania pozostalych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac

wszystkie whasciwosci, kidre zostaty okredlone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie faw,

- ustawienie kraweznikow | wypetnienie spoin,

Dopuszcza sig nastepujgcee tolerancje wykonania robot:

— tolerancje wymiardw wykonanej fawy moga wynosi¢ dla wysokoséci + 10%, a dla szeroko$ci = 20% wymiaru
projektowanego,

7




— odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ do 1 cm
— odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosié¢ 1 cm

— spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na petng glebokose,

— przeswit miedzy gorng powierzchnig kraweznika i tata 3 m nie powinien by¢ wiekszy od 1 cm

7. Obmiar robot

7.1. Qgdlne zasady obmiaru robét

Qgdine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego kraweznika lub obrzeza .

8. Odbidr robét

8.1. Ogdine zasady odbigru robot
Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajgeyeh i ulegajacych zakryeiu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 9.
Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za peiny zakres dokumentacji zawarta w umowie
z Inwestorem..

10. Przepisy zwigzane

Normy

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyktego

PN-88-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zaprawa.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

!
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B-03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

w ramach w ramach zadania: Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w msc. Sobkéw na
czescidz. nr733

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot drogowych.
1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnig placu — mieszanka drogowa,
frakcja 0-30mm, grubosd warstwy 23 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zaggszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa
o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robdt

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,\Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Qgdine wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D- 00.00.00,
Wymagania ogbéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych, zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6line wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania podbudéw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac: mieszarki
stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw wyposazone w urzadzenia dozujgce wode, rowniarki, walce
ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostepnych.

4. Transpotrt

Wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 4.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

‘Ogbine zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,\Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podicze pod warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa gruntu
stabilizowanego cementem zageszczona mechanicznie do R =1,5MPa, grubosci 15 cm.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Nalezy zastosowaé gotowg mieszanke drogowa. Dopuszcza sie wykonanie mieszanki w mieszarkach
gwarantujacych jej jednorodnosé. Nie dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoinych
frakeji w miejscu wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce
whudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie | zageszczanie mieszanki
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwach grubosci takiej, aby jej ostateczna grubosé

po Zageszczeniu byla rowna gruboéci projektowane).

Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw

i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skitada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych
wysokosciowych, Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzednie;
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 11). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymainej
0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig wody i rownomiernie wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymainej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12

Podbudowe pod boisko wielofunkcyjne wykonaé ze spadkiem kopertowym 0,5%.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowg do ruchu budowlanego,

to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéct robot
Ogodine zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,\Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot | przedstawic wyniki tych badar Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami dla mieszanki drogowej frakcji 0-30mm. Probki
nalezy pobieraé¢ w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane inzynierowi.

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 {metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wediug PN-B-06714-17.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywad sig az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wediug zalecen Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosé oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy zapewniajace jej poprawne
wykonanie okresli Inspektor Nadzoru

Srzerokosé podbudowy nie moze sie roznic od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 2em.

Nieréwnoséci podbudowy nalezy mierzy¢ tatg lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nierownosé
podbudowy nie moze przekroczyé 10 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z Dokumentacijg Projektowa

z tolerancjg £0,56 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.

Grubosé podbudowy nie moze sie roznic od grubosci projektowane] o wigcej niz £10%.

Nosnosé podbudowy powinna miescic¢ sie w wymaganiach normowych dla danego rodzaju podbudowy.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewfasciwe cechy geomefryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtomie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboséci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gltebokosc,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane

i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcey.




Niewfadciwa nosnoscé podbudowy

Jezeli no$noéé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoine zasady obmiaru robot podanc w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr robot

QOgoine zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 8. Roboty

uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkf 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

QOgéine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za peiny zakres dokumentacji zawarta w umowie
z Inwestorem.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczer obeych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczefi organicznych
. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

14. PN-B-11113 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

15. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineraine. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie piytg

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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B-04.01.00 BETONOWANIE BETON KONSTRUKCYJNY B-25
(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

1. Wstep

1.1, Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem fundamentéw punktowych z betonu B-25 w ramach w ramach

zadania: Budowa Punkiu Selektywne] Zbiorki Odpaddw Komunainych w msc. Sobkow na czesci dz. nr 733

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizaciji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdt

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem

fundamentéw pod konienery i slupy ogrodzenia jezeli nie zostang uzyte fundamenty prefabrykowane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymiw ST

YVymagania cgolne” a takze podanymi ponizej:

Beton zwyfdy — beton o gestosci powyzej 1,8¢/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skiadnikéw mineralnych i ewentuainych dodatkéw przechodzacych przez

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos$é befonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosei ~ symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w Mpa,

dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

odpornosci na dzialanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania

probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mnigjszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B25) klasyfikujgey beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na

sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalosé gwarantowang RbG w Mpa.

Wytrzymalo$é gwarantowana betonu na Sciskanie RbG — wytrzymatos$¢ (zapewniona z 85-proc.

Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robodt

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,\Wymagania ogéine” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdbine wymagania dot. materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymaqgania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) — skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i scianach);

Podtoza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement

przed Sciekaniem wody deszczowe| | zanieczyszczen. Podiogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche

i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w skfadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dia ktdrej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno

w sposob umoziiwiajgey jel fatwe rozréznienie.
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2.1.2 Kruszywoe
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowadé sig statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziamienia

pozwalajgca na wykonanie partii betonu ¢ stalej jakosci.

Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszag byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na

umocnionym i czystym podiozu w sposéb uniemoziiwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badana przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami

normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie skiadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obeych,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dia kazdej partii kruszywa wynikow jej petnych badan

wg normy PN-B-06712.

2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu

przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Domieszki i dodatki do betondw

Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog

i Mostow oraz posiadac atest producenta.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, érodkow i dodatkdw

do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajgcych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych

i przeciwmrozowych, Srodkow do pielegnaci betonu.

2.4 Beton

Beton do wykonania podstawowych elementow zelbetowych jest klasy B-20, zgodnie z pkt 1.3 niniejszej ST.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ifosci

wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Konsystencja

mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, ozn. w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie

w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie

wiekszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000

drgan/min. | faty wibracyjne charakteryzujace sig jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4, Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych tzw. gruszek..

Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych

srodkéw zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. Czas transp. i wbudowania mieszanki nie powinien by¢

diuzszy niz: 90 min. przy temp. +15°C, 70 min. przy temp. +20°C, 30 min. przy temp. +30°C

4.2.1 Ogdéine zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadow
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- Zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.
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Przy niewielkich ilogciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na migjsce utozenia za pomoca
waozkow kofowyceh lub taczek, z tym Zze napefnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z
betoniarki.

5. Wykonanie robét

5.1. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno byé wykonywane

z dokiadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wieksze] dokladnosci.

Dla wody i dodatkdw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane

z dokiadnoscig 2%.

5.2. Jakosé betonu

Nalezy dopilnowaé aby powierzchnia betonu byla gtadka, bez rakéw czy nadmiernej ilosci pgcherzykow
powietrza na powierzchni betonu.

5.3. Przygotowanie podioza

Mieszanke betonows nalezy ukiadaé na zageszczonej podsypcee piaskowej gr. 10cm. Pod fundamenty

kontenerdw zaleca sie wykonanie poduszki z chudego befonu gr. 10 cm.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie )

5.4.1. Zalecenia ogdine

Betonowanie powinno by wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogolnych:

- wokresie upainej, stonecznej pogody wlozona mieszanka powinna byé niezwiocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

- W czasie deszczu ukiadana | ulozona mieszanka betonowa powinna byé niezwiccznie chroniona przed wodg
opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody
powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunagd.

5.4.2. Zageszczenie mieszanki betonowef

Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilosé powietrza

w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. W uzasadnionych

przypadkach mozna stosowad reczne zageszczanie.

5.4.3. Fundamenty pod stupy ogrodzenia wykonac¢ jako wiercone lub ukfadane w dotku, wys. fundamentow 110

em. W trakcie wykonywania fundamentéw osadzié elementy montazowe stupkow (zgodnie z przyjetym

systemem ogrodzenia: zabetonowad stupki lub tuleje do stupkdw, lub osadzic marki).

5.4.4. Fundamenty pod kontenery wykonaé jako betonowane w migjscu, zaszalowac czeSc wystajgca ponad

grunt. Opcjonalnie fundamenty mozna wykonag jako prefabrykowane lub murowane z bloczkow betonowych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- cementu i Kruszyw do betonu

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- sposobu Wozenia betonu i jego zawibrowania

- dokiadnosci prac wykoriczeniowych

- pielegnacji betonu.

- wykonania | wypetnienia dylatacji

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podiegajgc nastepujace wrasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

nasigkliwosé betonu,

odpornosé betonu na dzialanie mrozu,

- przepuszcezalnosE wody przez beton.

6.2. Badania konstrukgji

- prawidtowos$é cech geometrycznych i potozenia fundamentéw w planie oraz ich rzednych wysokosciowych

- jakosé betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie dokladnych ogledzin
powierzchni betonu fub dodatkowo za pomocg nieniszezacych metod badan,

- prawidlowo$¢ wykonania robot zanikajacych np. osadzenie tulei itp.
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6.3. Ocena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznaé za zgodne
Z wymaganiami warunkow technicznych.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukgcji niezgodno$ci z wymaganiami nalezy ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czgéci. Konstrukcja lub jej czgsé
zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,\Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 m® {metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilosé konstrukcji wg dokumentacji projektowe|. Z kubatury nie potrgca sie rowkdw, skosow

o przekroju rownym fub mniejszym od 6 cm

8. Odbiér robét

Ogbine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.8.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacig techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.9.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykoenawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwiazane

Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 9834-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wiazania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody wydzielajgcej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpciji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej substangii.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci chiorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badan.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymalosci betonu
na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne

Instrukcje instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji betonowych i zelbetowych,

-~ Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.




B-04.02.00 BETONOWANIE - BETON PCDKLADOWY
{kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

1. Wstep

1.1, Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podkiadéw i faw z betonu podktadowego w ramach w ramach zadania: Budowa
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w mse. Sobkéw na czgsci dz. nr 733
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot
beton podikiadowy B-10:
- warstwa podktadowa pod fundamenty kontenerow
- lawy betonawe kraweznikdw betonowych — wg projektu
1.4. Ogdline wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.
2. Materialy
Jak w punkcie 2 Specyfikacji B-03.01.00 z uwagami:
do pkt 2.1.2. Kruszywo
Do betonu klasy < B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. zwir powinien
spetniaé wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza sie grudki gliny w ilosci 0,5%.
Do betonu niekonstrukeyjnego nie stosuje sie dodatkéw i domieszek.
3. Sprzet
Jak w punkcie 3 Specyfikacji B- 04.01.00
4, Transport
Jak w punkcie 4 Specyfikacji B-04.01.00
5. Wykonanie robé6t
Jak w punkcie 5 Specyfikacji B- 04.01.00 z uwagaml
zawartosé piasku w stosie okruchowym nie powinna przekraczaé 32%
- minimalna iloé¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3
- mrozoodpornosé betonu niekonstrukeyjnego <B25 powinna by¢ nie mnigjsza od F 50
- dopuszcza sie reczne zageszczanie betonu
- przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wodg jest niedopuszczaine
- rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpi¢ po 3 dniach
- dopuszcza sie rysy na powierzchni betonu do 0.5 mm
dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
-  wymiary w planie £ 2 cm
- rzedne wierzchu betonu £ 2 cm
- plaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu + 2 cm
6. Kontrola jakosci robét
Jak w punkcie 6 Specyfikacji B- 04.01.00 z uwagami:
- beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$¢ wody (wskaznik ci$nienia przyjgto ponizej 0,5 — W2)
7. Obmiar robot
Jak w punkcie 7 Specyfikacji B-04.01.00.
8. Odbior robét
Jak w punkcie 8 Specyfikacji B-04.01.00
9. Podstawa platnosci
Jak w punkcie 9 Specyfikacji B-04.01.00
10. Przepisy zwigzane
Jak w punkcie 10 Specyfikacji B-04.01.00




B-05.01.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmictem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe] w ramach w ramach zadania: Budowa

Punktu Selektywnej Zbiorki Odpaddéw Komunalnych w msc. Sobkdw na czgsci dz. nr 733

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robot

wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST .

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywanie

nawierzchni z kostki brukowe] betonowej.

- nawierzchni z kostki bet. gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm — nawierzchnia pod kontenery
magazynowe

- nawierzchni z kostki bet. gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm — nawlerzchnia placu.

- oznakowania stanowisk dla konteneréw na odpady farba drogowg

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest

jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgciji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5, Wymagania dotyczace robof

Wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

" aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknigc, piam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowef

Zaprojektowano kostke gr. 8 cm Behaton w kolorze szarym. Kostka gr. 6 cm — Behaton |ub prostokatna, w

kaolorze szarym.

Tolerancje wymiarowe wynoszg;

- na dlugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Wyirzymatosc na Sciskanie po 28 dniach (érednio z 8-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$é kostek betonowych powinna odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynosi¢ nie wigcej

niz 5%.

Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpornoscé Kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250[2]

Odpornosé na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgea, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieg,

~ sirata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze

niz 20%.

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wigcej

niz 4 mm.




2.3. Materiaty na podsypke | do zapraw
2.3.1. Piasek
Piasek na podsypke cemenfowo-piaskowg powinien odpowiadadé wymaganiom PN-B-06712.
2.3.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien byé cementem
portlandzkim kiasy nie nizsze] niz ,32,5" odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
2.3.3. Woda
Woda powinna byé odmiany ,1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250
2.3.4 Farba drogowa
Farba akrylowa rozpuszczalnikowa przeznaczona do poziomege znakowania drog i parkingow
3. Sprzet
3.1. Wymaagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonanta nawierzchni z kostki brukowei
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z osfong z tworzywa sztucznego.
4. Transport
4.1. Wymagania dolyczgce transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 4.
Kostka betonowa powinna byé przewozona w opakowaniu fabrycznym — na palktach, zabezpieczona folig i
tasma stalowa. Kostke brukowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Kostke brukowa mozna skladowaé na placu budowy na paletach zapakowanych fabrycznie, ewentuainie w
pryzmach, pad warunkiem zabezpieczenia jej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
Farba drogowa powinna hyé przewozona i skladowana w oryginalnych opakowaniach fabrycznych,
zabezpieczonych przed uszkodzeniem w warunkach podanych przez producenta.
5. Wykonanie robdf
5.1. Zasady wykonania robdt
Zasady wykonania robdt podano w ST B-00.60.00 ,\Wymagania ogoéine” pkt 5.
5.2. Podfoze
Podioze pod uozenie nawierzchni z betanowych kostek brukowych stanowi grunt rodzimy oraz nasypowy
Padfoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreglonymiw ST B-
01.03.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza®.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa;
- warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — dla kostki 8cm - wg ST B-02.01.00
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem zageszczona mechanicznie do R =1,6MPa, grubosci 15 cm. —
dla kostki 6cm
5.4. Obramowanie nawierzchni
Wy projektu i ST B-02.01.00
5.5, Podsypka
Zaprojekfowano podsypkg cementowo-piaskowg 1:4.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona | wyprofilowana.
5.6. Ukladarnie nawierzehni z betonowych kostek brukowych
Kostke ukiada sie na podsypce w taki sposdb, aby szezeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy ukiadac ok. 1,5 cm wyze] od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeinic
szczeliny piaskiem | zamiesé nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
5.7. Oznakowanie migjsc na Kontenery




Linie malowaé wg projektu, szer. 10 lub 12mm, recznie lub maszynowo. Nawierzchnia powinna by¢ oczyszczona
i odkurzona, poezbawiona tiustych plam i innych zanieczyszczen.

8. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikoéw biezgcych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 1 probke dziennie.
Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2. i wyniki badan przedstawia InZynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robat

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci | wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnoséci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projekiowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczad
0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg £ 0,5%.
Niweleta nawierzchni Roznice poriedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczacs 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznié sig od szerokosci projektowane] o wigcej niz £ 5 cm.

Grubosé podsypki Dopuszczalne odchylki od proj. grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiardow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzehni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna byé dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

6.6. Ocena oznakowania stanowisk

Nalezy ocenié:

~ zgodnosé z projektem

- réwnomiernosé pokrycia nawierzchni

- rownosé linii

7. Obmiar roboét

7.1. Zasady cbmiaru robot

Zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pki 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest

- m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

- mb {mefr biezacy) linii oznakowania

8. Odbior robot

8.1. Zasady odbioru robot

Zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgeyceh i ulegajgeyeh zakryciu

Qdbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- fawy pod krawezniki.




Zasady ich odbioru sg okre$lone w B-00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem..
10. Przepisy zwiazane

. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie écieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i abrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i fata.
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B-06.01.00 OGRODZENIE
Kod CPV 45342000-6 ROBOTY BUDOWLANE - WZNOSZENIE OGRODZEN

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia w ramach

zadania: Budowa Punkiu Selektywnej Zbiorki Odpadow Kemunalnych w msc. Sobkdw na czesci dz. nr 733

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

ogrodzenia wraz z monfazem bramy wjazdowej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych

oraz gkresleniami podanymi w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4

Wysokosé ogrodzenia - odleghosé miedzy poziomem terenu a najwyzszym punkiem ogrodzenia.

Stupki ogrodzenia — prefabrykowane elementy konstrukeyjne ogrodzenia

Panele ogrodzeniowe — prefabrykowane elementy wypetniajgce ogrodzenia

1.5.0gélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacig projektows, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5,

2. Materialy

2.1.Wymagania ogblne

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiaiow podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 2.

2.2 Wymagania szczegoiowe

- stupki z rur stalowych 40x60mm, powlekane, w kolorze zielonym, wysoko$¢ wg. systemu dla paneli 1,7 m;

— panele z drutu stalowego, powlekane, wys. 1,7m, szer. 2,5 m (lub wg systemu producenta) kolor ziefony

— brama przesuwna z elementéw stalowych zimnogietych, powlekanych w kolorze zielonym, szerokos¢ min.
4.5 m w swietle, z napedem mechanicznym, stupki, zamek (do uzgodnienia z inwestorem).

— akcesoria montazowe (Sruby, marki, zigczki itp.) — w przypadku ogrodzen systemowych dostarczane przez
producenta

2.5.Stopy betonowe

Stopy betonowe stupkow ogrodzenia wykonac jako wiercone lub uktadane w dotku. Beton wg ST B-04.01.00.

Piasek na podsypke piaskowsg powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-06712;

3. Sprzet

Cgdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 3.

Montaz $lusarki aluminiowe] | stalowej nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznego sprzetu budowlanego

i elektronarzedzi, taki jak: spawarka elektryczna 300 A, szlifierka katowa z tarczami do cigcia i szlifowania stali,

pedzle, papier écierny, miotek murarski, poziomica dtugesci 2,0 m, elekiryczny miot udarowy, wiertarka

efekiryczna z SDS, wiertta do metalu oraz podiozy ceglanych i betonowych, elektrowkretarka.

4, Transport i skladowanie

4.1.0géIne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w B-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt .4

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania

zamierzonych robét.

4.2 Elementy ogrodzenia

Elementy ogrodzenia powinny by¢ transportowane i skiadowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed

uszkodzeniem: odksztalceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem

5. Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogbine

(Cgodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w B-00.00.00 "Wymagania ogdine” punkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym

Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
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robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo konstrukgji lub robot. Zgode na
wznowienie robét wydaje Inspekior Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkdw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb | w zakresie odmiennym

od pierwotnego,

5.3.Wykonanie ogrodzenia

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy€ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, ST lub wskazan inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg ST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza;

- wykonanie fundamentédw betonowych pod stupki;

- ustawienie siupkow;

- wykonanie wlasciwego ogrodzenia - montaz paneli

- montaz bramy.

5.5 Wykenanie fundamentdw betonowych pod stupki

Wg ST B-04.01.00

5.6.Ustawienie stupkdw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj | sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ piohowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowacd sie na jednakowej wysokascei. Stupki z rur powinny mieé¢ zaspawany gorny otwor
rury, w przypadku stupkdw systemowych zaslepiony zaslepka.

5.7.Montaz paneli i bramy

Zgodnie z zaleceniami producenta,

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0g6ine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w B-00.00.00 ,\Wymagania ogodlne” pkt 6.

8.2.Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac od producentdw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié ich wyniki Inspekiorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatdw.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiafow w czasie wykonywahia robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoéci (atestern) producenta powinny byé
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywahia ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadad:

- zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary),

poprawnosé posadowienia fundamentow,

poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem

prawidlowos¢ montazu bramy

- prawidlowos¢ montazu paneli {potgczen ze siupkami, poziomu, itp.);

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST-6 zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podane w B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 7.
Jednostkg obmiarows wykonanego ogrodzenia jest mb.

8. Odbior rohot

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w B-00.00.00 "Wymagania ogalne” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,

a wykonawca wykona je na koszt wiasny we wlasnym terminie.

9. Podstawa platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy platnoéci pedano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem..

10. Przepisy zwiazane

PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania




PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogéine
wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdlne wytyczne

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej cgblnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania
BN-73/0658-01 Rury stalowe profifowe ciagnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zefiwnych. Wymagania | badania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednality; Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdznigjszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r.,Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami),
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B-07.01.00 KONTENERY
Kod CPV — 45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie skladowisk odpadow

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wyrmagania dotyczace dostawy | montazu kontenera
biurowo — socjalnego, kontenerdw magazynowych oraz Konteneréw na odpady w ramach zadania: Budowa
ogolinodostepnych boisk wielofunkeyjnych przy gimnazjum nr 2 w Pinczowie dz. nr 241/1, 241/3, 241/4, 241/5,
241/6, 241/7, 241/8, 24119, 241110, 241111, 24112,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kentraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z dostawa i montazem
kontenerdw zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

1.4.Okreslenia podstawowe

QOkreslenia podane w niniejsze] ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5.006lne wymagania dotyczgce robot '

Whykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspekiora Nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczace robét podano w B-00.00.00 ,\Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1.Wymagania 0gélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe.

2.2 Kontener biurowo - socjalny

Kontener z zakupu, wraz z wyposazeniem, wg projektu.

Wymiary kontenera (podano w przyblizeniu):

- dtugosé zewn. — 6,055 m

- szerokosé zewn. — 2,435 m

- wysokosd zewn. — 2,850 m

- wysokosdé wewn. — 2,500 m

Rozwigzania funkcjonalne: w kontenerze nalezy wydzieli¢ przedsionek, kabine sanitarng (wc + brodzik},
pomieszczenie biurowo — socjalne.

Wymagania konstrukeyjno - materialowe:

Fundamenty: betonowe wylewane z betonu B25, murowane z bloczkéw bet. lub prefabrykowane 25x25 cm, na
poduszce z chudego betonu, do poziomu min.1,2m ponizej terenu (fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie
rodzimym).

Konstrukcja: stupki stalowe w naroznikach modutu, spawana rama podiogi i stropodachu, elementy konstrukeji
pokryte sg powlokami antykorozyjnymi, malowane w kolorze RAL 9006

Sciany zewnetrzne: blacha trapezowa lakierowana w kolorze RAL 8006, wetna mineralna 80 mm, blacha
lakierowana w kolorze RAL 9010

Sciany wewnetrzne: blacha lakierowana w kolorze RAL 9010, styropian 75 mm, blacha lakierowana w kolorze
RAL 9010.

Podfoga: ocynkowana blacha frapezowa, folia paroizolacyjna, wetna mineralna o gruboéci 100 mm, piyta OSB
22 mm, wykiadzina PVC.

Stropodach: blacha ocynkowana, wetha mineralna o grubosci 150 mm, folia paroizolacyjna, blacha lakierowana
lub plyta laminowana

Odwodnienie dachu rurami PVC wewnafrz stupkow naroznych lub rynnami zewnetrznymi

Drzwi zewnetrzne: 90x200 cm, stalowe, w kotorze RAL 9006 tub biate

Drzwi wewnefrzne: 90x200 cm, ptytowe, biate (2 szt.)

Chkna: 120x120 z okienkiem podawczym, 120x120 rozwierano — uchylne (dopuszczalne inne wymiary okien po
uzgodnieniu z inwestorem i projektantem)

Instalacja wod. - kan.: nascienna instalacja wodna wykonana z rur PP, podgrzewacz wody elektryczny
pojemnosciowy; instalacia kanalizacyjna z rur PCV

Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny 2 kW w czeéci socjalnej, w pomieszczeniu sanitarnym grzejnik
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elektryczny bryzgoszczelny 1 kW

Wentylacja: wentylator wyciggowy elektryczny w pom. sanitarnym i biurowo — socjalnym (2 szt.)

Instalacja elekiryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wiykowych, zabezpieczenie wylgcznikiem
roéznicowo - prgdowym; w pomieszczeniu sanitarnym osprzet szczelny.

Wynosazenie technologiczne:

muszla toaletowa 1 szt

umywalka 1 szt

brodzik 20x90 cm 1 szt

zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 1 szt

szafki kuchenne gi. 60 cm z blatem 2,40 mb

blat kuchenny na nogach (stolik) 0,70 mb

szafka na odziez roboczg 1 szt.

regat biurowy 1 szt.

stolik lub biurko 1 szt.

krzesto latwozmywalne 2 szi.

Wyposazenie dodatkowe

pojemnik na mydio w ptynie 2 szt.

uchwyt na papier toaletowy 1 szt.

wieszak na reczniki 1 szt

uchwyt na reczniki papierowe 2 szt

lustro nascienne 1 szt.

wieszak na ubrania 1 szt

kosz na smieci 1 szt.

Uwaga: wykonawca powinien uzyskaé akceptacje inwestora dla elementéw wyposazenia kontenera .

2.3. Kontener magazynowy prefabrykowany,

kontener z zakupu, 2 szt.

Wymiary kontenera (podano w przyblizeniu):

diugosé zewn. — 6,055 m

szerokosc zewn. — 4,870 m

wysokosc zewn. — 2,800 m

Wymagania konstrukcyjno - materiagtowe:

Fundamenty; betonowe wylewane z betonu B25, murowane z bloczkdw bet. {ub prefabrykowane 25x25 cm, na
poduszce z chudego betonu, do poziomu min. 1,2m ponizej terenu (fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie
rodzimym), 8 szt.

Konstrukcja: stupki stalowe w naroznikach modutu, spawana rama podtogi i stropodachu, elementy konstrukciji
pokryte sg powlokami antykorozyinymi, malowane w kolorze RAL 2006

Sciany: blacha trapezowa lakierowana w kolorze RAL 9006,

Podfoga: ptyta OSB 22mm montowana do rusztu stalowego.

Stropodach: hlacha ocynkowana montowana do rusztu stalowego.

Odwaodnienie dachu rurami PVC wewnatrz stupkdw naroznych lub rynnami zewnetrznymi

Drzwi: 240x200 cm dwuskrzydiowe, stalowe, biate, zamek do uzgodnienia z inwestorem (po uzgodnieniu z
inwestorem mozliwa zmiana wymiardw drzwi)

instalacia elekiryczna: instalacja oéwietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych, zabezpieczenie wylgcznikiem
rdznicowo - pradowym

2.4. Kontenery na odpady

- kontener KP 7 -6 szt
papier i tektura - niebieski
tworzywa sztuczne - ZOMy
metale - czerwony ,
Zielone i ogrodowe - dowolny koler, zalecany rézny od podanych wyze]

opakowania wielomateriatowe - dowolny kolor, zalecany rézny od podanych wyzej
odpady ulegajace biodegradacji - dowolny kolor, zalecany rézny od podanych wyzej
zuzyte opony

- kontener KP 7 odkryty -1 szt.
Zuzyte opony - dowolny kolor, zalecany rozny od podanych wyz2gj
- kontener KP 7/S -1 szt

szkfo biate | kolorowe - biato — zielony
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- kontener KP 11 -~ 2 szt

niesegregowane odpady komunalne - czamy

popidi - dowolny kolor, zalecany rézny od podanych wyzej
- kontener hakowy wzmochniony, poj. 33m3 —1szt.

odpady budowlane i i rozbiérkowe - dowolny kolor, zalecany rézny od podanych wyzej
- kontener poj. 11001 — 2 szt

zuzyty sprzet elekiryczny lub elektroniczny - czerwony

opakowania po srodkach ochrony roslin - dowolny kolor, zalecany rozny od podanych wyzej
- pojernik na odpady medyczne 60dm?® -1 szt
- pojemnik na akumulatory i baterie 120 | -1 szt
- pojemnik na chemikalia 200 | — 4 szt,

- pojemnik 240 | - inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpaddw komunalnych — 1 szt
Na kontenerach w sposéb widoczny powinno byé oznakowane ich przeznaczenie.
2.5. Palety z sorbentem -2 szt
Paleta (wanna) wychwytowa z polietylenu, wysoka, z kratka,
1 szt. pod 4 beczki
1 szt. pod 2 beczki
Palety wytozy¢ mata sorbentowa uniwersalna,
3. Sprzet
3.1.0gdine wymagania
Ogoblne wymagania dotyczagce sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3;
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP.
4. Transport i skladowanie
4.1.0gdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transpoitu podano w B-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt .4
Kontenery przewozi¢ samochodami dostosowanymi do ich przewozu, zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy
zabezpieczy¢ je przed mozliwymi uszkodzeniami.
Pojemniki przeznaczone do przechowywania w magazynie moga by¢ czasowo skiadowane na placu budowy
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét
5.1.0gdIne warunki wykonania Robot
Ogédine wymagania dotyczace wykonania robot podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkib.
5.2. Fundamenty
Fundamenty pod kontenery wykonac zgodnie z ST B-04.01.00.
5.3. Montaz kontenera socjalno - biurowego
Kontener ustawic na przygotowanych fundamentach, podtaczyé media | zamontowaé dodatkowe wyposazenie
zgodnie z zaleceniami producenta | zasadami sztuki budowlanej.
5.4. Montaz konteneréw magazynowych
Kontener ustawi¢ na przygotowanych fundamentach, podigezyé media i zamontowaé dodatkowe wyposazenie
zgodnie z zaleceniami producenta | zasadami sziuki budowlanej. Jezeli kontener dostarczony jest na budowe w
elementach do zlozenia, zmontowa¢ go zgodnie z instrukcjg producenta.
5.5. Kontenery i pojemniki na odpady
Ustawi¢ na placu lub w magazynie, w miejscach wskazanych w projekcie {wyznaczonych liniami).
6. Kontrola jakosci
£.1.0golne zasady
Qgdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w B-00.00.00 ,\Wymagania ogdine" pkt. 6.
Przed zamontowaniem kontenerow nalezy oceni¢ ich zgodnosc¢ z zamodwieniem, sprawdzi¢ certyfikaty
i atesty oraz stan techniczny | kompletnosé urzadzen | wyposazenia.
7. Obmiar robot
7.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7
7.2.Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowy jest sziuka lub komplet.
8. Odbidr robot
8.1.0golne zasady
Qgdlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 Wymagania ogoine” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacig projektowa ST | wymaganiami
Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy potwierdzenie uzyskania gwarancji producenta.

9. Podstawa platnosci

8.1.0g6lne zasady

Ogo6lne zasady dotyczace warunkdw platnosci podane sg w B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia | platnosci

Wg umowy z inwestorem.

10. Przepisy zwigzane




