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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie zakresu 1 wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robot technicznych, zwiazanych z budowa przytacza

kanalizacji sanitarnej dla punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych w Sobkowie

czg$¢ dziatki 733.

1.2. KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

45231300-8 —Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw 1 rurociagéw do
odprowadzania $ciekow

45111200-0- Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.
Powyzsze zgodne jest z wymaganiami ,,Ustawy o zamoéwieniach publicznych”

7 dn.10.06.1994 1. rozdz. 4, art. 35,wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

99

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od istniejacej studni ,,Si” do
projektowanego budynku kontenera.

Projektowany budowany odcinek sieci kanalizacji sanitarne;j to:
. kanat sanitarny ¢160mm Si — bud - dtugosci 83,3 m.

Kanat sanitarny zostat zaprojektowany na dziatce:

. 733- Gmina Sobkow

1.5. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie zewngtrznej sieci kanalizacji sanitarne;.

W zakres robot wchodza:
e wykopy liniowe pod przewody z PCV

e ulozenie przewodow kanalizacyjnych z PCV o ér. 160mm, di=83,3m
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e wykonanie studni kanalizacyjnych z kregow betonowych ¢1000mm z wiazem, szt=2
e proby szczelnosci kanatow na eksfiltracje,
e usunigcie ewentualnych usterek,

e zasypanie kanalizacji

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania

sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw S$ciekéw nastepuje

dzieki sile ciezkosci.

Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.
Odgalezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia
z kanalem sanitarnym.

Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania S$ciekow z kanaléw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatlu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wilaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.




1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.7.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora Nadzoru

oraz autora projektu.

1.7.2. Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia Inspektora Nadzoru stanowia
integralna cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa
obowiazujace. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow,
obowiazuje decyzja Inspektora nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub
opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w projekcie budowlanym, SST sa docelowe od ktérych dopuszcza si¢

przedziat tolerancji okreslony norma.

2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktow 1 materiatdéw przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okresleniu witasciwosci 1 wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

e spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwiazan na piSmie ( dane techniczne. atesty,

dopuszczenia do stosowania),

e uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

Materialty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do
wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okre§lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialdéw dostarczy $wiadectwa,

atesty 1 deklaracje zgodnos$ci potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materialow.




2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Materialy do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z

dokumentacja projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami.

2.2.1. Materialy
e piasek na podsypke i obsypke rur,
e rury kanalizacyjne z PCV o $rednicy ¢160 mm.
e studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych lub zelbetowych o §r. 1000 mm.
e wlaz kanalizacyjny ¢600 mm; klasy D-400.

e tabliczki informacyjne,

2.2.2. Skladowanie materialow

Rury: Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami
atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych.

Rury o réznych $rednicach i1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej §ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ skltadowane na réwnym podiozu na podkladach i1 przekladkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca
kotkéw 1 klindow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odciaé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyze] omodwionych $rodkow
ostroznosci.

Kregi: mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dost¢p do poszczegodlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wilazy kanatowe: powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych

korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna

by¢ utwardzona i odwodniona.




3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, i1 projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH 1
WYKONCZENIOWYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sig
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

e koparek podsigbiernych,

e spycharek kotowych lub gasienicowych,

e wibromlotu do zapuszczania grodzic,

e sprzgtu do zaggszezania gruntu,

e weciagarek mechanicznych,

e pomp spalinowych do odwadniania wykopdow,

e beczkowozoOw.




4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wihasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport rur:

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwtadno$ci wystgpujacych — w
czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze
przewyzszac $cian Srodka transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza
warstwg rur nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci

warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregdw:

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i
klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia

rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.




Transport wlazow kanalowych:

Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wilazy typu cigzkiego moga by¢

przewozone luzem.

Transport mieszanki betonowej:

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki

1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw:

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez
Wykonawceg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie robot nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile zatwierdzony

zostanie przez Inspektora Nadzoru

5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
5.2.1 Roboty przygotowawcze

Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczy¢:

e oczyszczenie terenu pod budowg,
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e usuniecie istniejacej nawierzchni trawiastej

e cwentualne sktadowanie darniny,

o skladowanie ziemi urodzajnej,

e usunigcie kamieni i blokéw skalnych,

e odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych.

Do czynnosci pomiarowych nalezy:

e wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych,
e wyznaczenie obiektow inzynierskich,

e wyznaczenie granic robot ziemnych nasypow i wykopow.

5.2.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢
na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
— wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdhuz wykopu
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,, Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989
r. — Roboty ziemne.

Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji.

Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz i
demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowej. Dno wykopu powinno by¢ réowne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,15 m. Zdjgcie pozostatej warstwy 0,15 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym 1

utozeniem przewodow rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona regcznie.
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Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i
rozluznieniem struktury gruntu.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-83/8836-02, PN-B 10736.

5.3.3. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czgsci stalych (kamienie, korzenie). Rurociag

utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami.

5.3.4. Roboty montazowe
Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu zostaty dopasowane do istniejacych warunkow
terenowych 1 rzednej istniejacej studni. Ze wzgledu na nienormatywne zagiebienie kanat

nalezy dociepli¢ 30cm warstwa keramzytu.

5.3.4.1. Kanaly

Rury z PCV uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:
e wstgpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
e wykona¢ ztacza, przy czym rura winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm
ponad wierzch rury, z wylaczeniem odcinkow polaczenia rur.
Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowacé na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac
rury, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:
e przycinanie rur,

e ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

5.3.4.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatu ¢0,16 m nalezy wykona¢ o §rednicy 1,00 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
e wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ os w 0§,
e studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych cze¢sci:

e komory roboczej,
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e pierscienia dystansowego

e dna studzienki z kinetami,

e wlazu kanatowego,

e stopni zlazowych.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni nalezy wykona¢ przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejsciowych jednego systemu producenta rur zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana
kineta. Kineta w dolnej czgsci (do wysokos$ci rownej potowie $rednicy kanalu) powinna mieé¢
przekrd) zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napeiienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatlu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki
kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne powinny
mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast
w trawnikach 1 zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8

cm ponad poziomem terenu.

5.3.4.3. 1zolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt 1 stosowanych
materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu. Jezeli niedociagnigceia
te beda tak powazne, ze moga wplywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatléw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow 1

robot ponosi Wykonawca.

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wszystkie atesty, aprobaty techniczne i

deklaracje zgodno$ci uzytych materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie 1 z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegolnosci
kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,
e badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonane] warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
e Dbadanie odchylenia osi kanatow,
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i
studzienek,
e Dbadanie odchylenia spadku kanatow,
e sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
e badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

e sprawdzenie wykonanych izolacji.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w dokumentacji projektowe;,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do + 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. BADANIA PRZY ODBIORZE

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu, (jesli przewiduje umowa)

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru

technicznego robot. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN
1671, PN-EN 1091.

7.2. ODBIOR KONCOWY

7.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjgcia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

7.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ w szczegoOlnosci
nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i1 ew. uzupehliajace lub
zamienne).

3. dziennik budowy

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

6. protokoty odbioru technicznego, prob pomiarow szczelno$ci, protokét odbioru pasa
drogowego

7. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

7.2.3. Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna,

b) uzyskanie protokotu odbioru robdt

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) uzyskaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych w

odbiorach czgsciowych,

Wyniki badan powinny by¢ przekazane Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci

kanalizacyjnej.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do stanu
pierwotnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym zlozy¢ o$wiadczenia:

e wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie

korzystania ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci dla robdt wycenionych kosztorysem jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawcg przyjg¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg 1 przyj¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg$¢ i1 nalezy je czytaé
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, w
scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN) 1 przepisami obowiazujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w
zwiazku z wykonaniem prac objgtych Kontraktem i stosowania ich postanowiefn na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sig, iz

Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScia 1 wymaganiami tych norm.

1. PN —92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

5. PN-B-12037 Cegtla pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna
6. PN-EN 1610:2002 Budowa kanaléw i badania przewodow kanalizacyjnych

7. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco
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