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I. CZ��� OPISOWA 

1. Dane ogólne. 

1.1 Uwagi wst�pne  
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych dla: 

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SOBKOWIE 
SOBKÓW, cz��� dz. nr 733, GM. SOBKÓW 

Inwestor:  Gmina Sobków 
  Plac Wolno�ci 12 
  28-305 Sobków 

1.2 Podstawa opracowania. 
� Zlecenie i uzgodnienia z Inwestora. 
� Rysunki budowlane, dane bran�owe. 
� Wizja lokalna. 
� Przepisy, normy i literatura techniczna. 

1.3 Zakres opracowania. 
� Dane energetyczne. 
� Tablice rozdzielcze. 
� Instalacja o�wietlenia terenu. 
� Instalacja o�wietlenia w kontenerach magazynowych. 
� Instalacja zasilenia kamer dozorowych. 

1.4 Dane energetyczne 
� Zasilenie z istniej�cej rezerwy mocy w obiekcie.  
� Pomiary energii dla obiektu istniej�cy bez zmian.  
� Pomiar energii dla projektowanych odbiorników poprzez elektroniczny licznik energii 

zamontowany w projektowanej tablicy pomiarowej TLZOK. 
� Układ pracy sieci niskiego napi�cia i instalacji wewn�trznych -  TN. 
� Bilans mocy : 

Tablica Nazwa odbioru 
Moc zainstalowana 

[kW] 
Współczynnik 

jednoczesno�ci 
Moc szczytowa 

[kW] 

Tablica TZOK

O�wietlenie zewn�trzne 0,68 
1 0,68 

O�wietlenie w kontenerach 
magazynowych 0,48 

1 0,48 

Tablica rozdzielcza 
kontenera socjalnego  

5,0 0,7 3,5 

Tablica TK Kamery dozorowe 0,4 1 0,4 

Moc sumaryczna 5,06kW 
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2. Opis techniczny. 

2.1 Zasilanie w energie elektryczn�. 
Obiekt oczyszczalni �cieków zasilony jest ze stacji transformatorowej o mocy 100kVA 

15/0,4kV. Moc przył�czeniowa dla całego obiektu wynosi 60,0kW. Zasilanie projektowanych 
odbiorników z istniej�cej rezerwy mocy w obiekcie. 

Dla wewn�trznego rozliczenia zu�ytej energii projektuj� si� tablice pomiarow� TLZOK w której 
zostanie umieszczony bezpo�redni trójfazowy elektroniczny licznik energii (z certyfikatem MID). 
Tablica TLZOK zostanie zasilona z istniej�cej tablicy gara�u TOG. Tablice TLZOK zamocowa� na 
�cianie zewn�trznej budynku gara�owego. Aparatur� pomiarow� umie�ci� w obudowie 
przystosowanej do monta�u zewn�trznego, o parametrach: 
- wymiary 400x300x245, 
- stopie� ochrony IP44, IK10,  
- klasa ochronno�ci II, 
- napi�cie znamionowe izolacji 500V. 

2.2 Tablice rozdzielcze. 
Zasilanie projektowanej tablicy TZOK punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych 

wykona� z istniej�cej tablicy gara�u TOG poprzez tablice pomiarow�. Projektowany WLZ 
zabezpieczy� wył�cznikiem nadpr�dowym typu S303 C25. WLZ zasilaj�cy od rozdzielni gara�u TOG 
do tablicy rozdzielczej TZOK projektuj� si� kablem typu YKY�o 5x4mm2 prowadzonymi w ziemi. 

Tablica rozdzielcza TZOK b�dzie pełniła funkcje zasilaj�co sterownicze, przewiduje si� z niej: 
- zasilenie tablicy rozdzielczej kontenera socjalnego TSoc (dostawa tablicy wraz z kontenerem), 
- zasilenie tablicy telewizji CCTV – TK, 
- zabezpieczenie obwodu o�wietleniowego w dwóch kontenerach magazynowych, 
- zasilenie i sterowanie o�wietleniem zewn�trznym 

Tablica TZOK zamykana na kluczyk zlokalizowana zgodnie z rys E1 na elewacji kontenera 
zaplecza socjalnego. Do monta�u rejestratora oraz zasilenia do kamer projektuje si� tablice TK 
zlokalizowan� przy tablicy TZOK.  System mocowania obudów nie mo�e narusza� szczelno�ci 
kontenera. Aparatur� zamocowa� w obudowie z tworzyw sztucznych o parametrach: 
- wymiary 600x400x245, 
- stopie� ochrony IP44, IK10,  
- klasa ochronno�ci II, 
- napi�cie znamionowe izolacji 500V. 

2.3 Instalacja o�wietlenia zewn�trznego. 

Słupy o�wietleniowe. 
Jako podstaw� do monta�u opraw projektuj� si� 4 słupy dwuelementowe o sumarycznej 

wysoko�ci 8m i parametrach: 
- kolumna aluminiowa wzmocniona o wysoko�ci h=5,3m i �rednicy u podstawy ø 176mm,  
- wysi�gniki łukowy wzmocniony jednoramienny o długo�ci ramienia 2,5m i wysoko�ci 2,7m, 
- fundament prefabrykowany, 
- zł�cze słupowe, 
- kolor słupa oraz wysi�gnika anodowany inox, 
- przewody w słupach typu YDY�o3x1,5mm2 od tabliczki słupowej do oprawy układa� w rurach PCV.   

Oprawy o�wietleniowe. 
Na wysi�gnikach projektuj� si� zamocowanie 4 opraw o�wietleniowych o parametrach: 

- oprawa do lamp max. 250W, 
- obudowa aluminiowa o wymiarach max. 750x310x158mm, 
- odbły�nik tłoczony z blachy aluminiowej,  
- stopie� ochrony IP 66 dla cz��ci optycznej i komory osprz�tu elektrycznego, 
- klasa ochronno�ci II, 
- �ródło �wiatła lampa sodowa wysokopr��na 150W E-40 

Oprawy mocowa� na wysi�gnikach pod kontem 30° do podło�a.  

Trasy Kablowe 
Do zasilenia o�wietlenia projektuj� si� uło�enie w ziem kabli typu YKY�o 3x4mm2. Trasy 

kablowe do projektowanych słupów wykona� zgodnie z rys. E1.  
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Zasilanie oraz sterowanie. 
Zasilenie o�wietlenia projektowanej tablicy zasilaj�co sterowniczej TZOK.  Oprawy b�d�

zał�czane przez programator z wbudowanym zegarem astronomicznym. 

2.4 Technologia układania kabla w ziemi. 
Przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale�y dokona� wytyczenia istniej�cego uzbrojenia 

w terenie. Kable nale�y układa� w trasach wytyczonych przez fachowe słu�by geodezyjne. Układanie kabli 
powinno by� zgodne z norm� PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004. 

Przy wyj�ciu z szafy oraz podej�ciu do słupów kabel chroni� rur� o �rednicy 50 do gł�boko�ci 
0,6m Kable nale�y uło�y� w ziemi według tras przedstawionych na rysunku nr E1 na gł�boko�ci min. 
60 cm od powierzchni ziemi, na podsypce piasku o grubo�ci 10cm.  

Po uło�eniu kabli nale�y je przysypa� tak� sam� warstw� piasku (10cm), nast�pnie warstw�
rodzimego gruntu o grubo�ci 25cm i rozwin�� foli� kablow� koloru niebieskiego.  

Cało�� zasypa� ubijaj�c ziemi� warstwami i wyrówna� teren. Kable na skrzy�owaniach z 
uzbrojeniami podziemnymi pod chodnikami oraz drogami układa� w rurach ochronnych. Na kablach 
(rurach) co 10m umie�ci� opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy kabla, 
typu, długo�ci oraz daty uło�enia i nazwy wykonawcy.  Przed zasypaniem kabli nale�y wykona�
inwentaryzacj� geodezyjn�.  

Kable powinny by� układane w sposób wykluczaj�cy ich uszkodzenie przez zginanie, skr�canie, 
rozci�ganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna by� mniejsza ni� 0°C. Kabel  
mo�na zgina� jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promie� gi�cia powinien by� mo�liwie du�y, 
jednak nie mniejszy ni� 10-krotna zewn�trzna jego �rednica. 

Na skrzy�owaniach z uzbrojeniem podziemnym i z chodnikami kabel chroni� w rurach 
osłonowych,  układanych na gł�boko�ci 0,6m. Pod placem manewrowym kable układa� w rurach o 
podwy�szonej odporno�ci na nacisk.  

Równolegle do kabli o�wietleniowych w odległo�ci min 0,2m układa� nale�y płaskownik 
ocynkowany typu Fe/Zn25x4mm, który stanowi� b�dzie uziom R<5� podł�czy� go nale�y do punkt 
PE tablicy sterowniczej TZOK. Przy ko�cowych słupach wykona� uziomy typowe TP-2x6 (2 pr�ty 
stalowe fi =20 mm, długo�ci 4,5m, ł�czone płaskownikiem stalowym ocynkowanym D Fe/Zn 25x4mm).  

2.5 Instalacja o�wietlenia w kontenerach magazynowych. 
Zasilanie o�wietlenia w kontenerach projektuj� si� kablem typu YKY�o 3x2,5mm2 układanym 

w ziemi pomi�dzy tablic� TZOK a kontenerami magazynowymi. Przewód zasilaj�cy podł�czy� do 
listwy zaciskowej montowanej w puszkach n/t w kontenerach. Od puszki zaciskowej do ł�czników oraz 
opraw układa� przewód typu YKY�o 3x1,5mm2. 

Ł�czniki montowa� na wysoko�ci 1,4m. Ł�czniki w klasie szczelno�ci min IP44. W 
pomieszczeniu magazynu instalacja o�wietleniowa projektowana jest przewodami układanym w 
rurkach osłonowych typu RL18 prowadzonych po konstrukcji kontenera.  

Do o�wietlenia pomieszczenia przyj�to oprawy fluorescencyjne typu 2x58W, IP65. W ka�dym 
z kontenerów magazynowych zamocowa� po dwie oprawy oraz jeden ł�cznik. Sterowanie 
o�wietleniem ł�cznikami pojedynczymi. 

2.6 Instalacja zasilenia kamer dozorowych. 
  Do dozoru terenu projektuje si� system dozorowy składaj�cy si� z: 
- dwóch kamery zewn�trzne z trybem nocnym, 60m, 230V,  
- rejestrator cyfrowy z karta LAN, 
- moduł radiowy do przesyłu wizji z rejestratora do komputera dozorowego, 
  Do kamer uło�y� kable typu:  
- kabel zasilaj�cy typu YKY�o 3x1,5mm2,  
- kabel sygnałowy od rejestratora typu kabel koncentryczny zewn�trzny �elowany RG-6.  
  Dopuszcza si� zastosowanie kamer zasilanych napi�ciem 12V. Zasilacz umie�ci� w obudowie 
szczelnej w pobli�u kamery. Kamery mocowa� na słupach na wysoko�ci 5m zgodnie z rys. E1. Kable 
zasilaj�ce oraz sygnałowe od kamer do tablicy TK prowadzi� w ziemi zgodnie z trasami 
przedstawionymi na rysunku E1.  
  Sygnał do komputera dozorowego zostanie przesłany sygnałem radiowym, lub opcjonalnie 
przewodem komputerowym typu UTP 5e. Poł�czenie pomi�dzy komputerem dozorowym w 
kontenerze zaplecza socialnego a rejestratorem w tablicy TK jest poza zakresem niniejszego 
opracowania. Wybór sposobu przesyłu informacji nale�y do Inwestora.  
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2.7 Instalacja ochrony od pora�e	. 
Instalacja o�wietlenia w układzie TN. Ochrona realizowana b�dzie przy pomocy  wył�czników 

nadmiarowo-pr�dowych. Dodatkowo zastosowane urz�dzenia powinny by� wykonane w II klasie 
ochronno�ci. II klas� ochronno�ci winny mie� tabliczki słupowe oraz przewody od tabliczki do oprawy 
(przewód o podwójnej izolacji  wci�ganych w rurk� RVS). Przewód neutralny nale�y uziemi� przy 
słupie nr 1 i na ko�cach linii. Uziemienie to realizowane b�dzie poprzez uło�enie bednarki. 

Pozostałe instalacje w układzie  TN-C-S. Instalacj� dla napi�cia wy�szego ni� 50 V - wykona�
jako 3-przewodow� i 5-przewodow� (przewód fazowy L lub L1, L2, L3, przewód neutralny N i 
ochronny PE). Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje si� wył�czniki ró�nicowo-pr�dowe (jako 
dodatkowy system ochrony od pora�e� pr�dem elektrycznym) oraz wył�czniki instalacyjne 
nadmiarowopr�dowe, chroni�ce instalacj� od przeci��e�. 

Ochrona dodatkowa przed dotykiem po�rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie 
samoczynnego wył�czenia zasilania. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wył�czenia w 
układzie TN-S nale�y wszystkie cz��ci przewodz�ce dost�pne instalacji przył�czy� do uziemionego 
przewodu ochronnego PE, miejsce poł�czenia przewodu PE i N skutecznie uziemi�. 

Samoczynne wył�czenie zasilania powinien zapewni� (w ka�dym miejscu instalacji) 
odpowiedni pr�d zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomi�dzy przewodem fazowym i 
przewodem ochronnym lub cz��ci� przewodz�c� dost�pn�.  

2.8 Uwagi ko	cowe. 

1. Cało�� robót musi by� wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w 
szczególno�ci BHP) i wytycznymi Inwestora.   
2. Przy wykonywaniu robót nale�y stosowa� materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). 	wiadectwa dopuszczenia materiałów i 
wyrobów nale�y zachowa� do kontroli do ko�cowego odbioru robót.   
3. Elementy zamawia� i wykonywa� na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych 
wykonanych na obiekcie. Dla unikni�cia niezgodno�ci – wymiary wszystkich elementów przed 
wbudowaniem nale�y obowi�zkowo sprawdzi� w miejscu monta�u.   
4. Wszystkie rysunki bran�owe rozpatrywa� ł�cznie  z rzutami podstawowymi. W przypadku 
jakichkolwiek rozbie�no�ci stanu bie��cego budowy i projektowanego nale�y poinformowa�
projektanta. Wszelkie odst�pstwa od projektu wynikaj�ce z zastosowania innych materiałów, 
rozwi�za� konstrukcyjnych lub technologii, nale�y uzgodni� z projektantem i Inwestorem.  
5. Dokumentacja monta�owa jest po stronie wykonawcy.  
6. Przed rozpocz�ciem robót budowlanych Kierownik Budowy zobowi�zany jest sporz�dzi� plan 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia.  
7. Monta� urz�dze� i materiałów nale�y wykona� zgodnie z wytycznymi producentów urz�dze� i 
materiałów.  
8. Wykonawca jest zobowi�zany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obsługi, 
schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urz�dze�. 
9. Wykonawca zawiera umow� na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymaga�
technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowi�zany jest do uj�cia w swojej 
wycenie wszystkich materiałów i robót niezb�dnych do prawidłowego wykonania i eksploatacji 
instalacji, nawet je�eli nie zostały dokładnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we 
własnym zakresie doboru urz�dze� i materiałów. 
10. Wykonawca jest zobowi�zany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały opisów na 
obwodach elektrycznych (na ko�cach i nie rzadziej ni� co 10m) . 
11. Zastosowane w obiekcie urz�dzenia musz� posiada� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno�ci, �wiadectwa dopuszczenia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.  Nr 89 poz. 414) z pó�niejszymi 
zmianami. 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.  Nr 14 poz. 60).  
• Rozporz�dzenie Ministra Ł�czno�ci z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymaga�   technicznych 

i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urz�dze�, linii i sieci 
telekomunikacyjnych zakładanych i u�ywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.  
Nr 89 poz. 414. 

12. Zastosowa� projektowane oprawy oraz słupy o�wietleniowe lub równowa�ne o nie gorszych 
parametrach. Wygl�d i styl oprawy oraz słupa podobny do podanych typów w projekcie. Wymiary 
powinny by� zbli�one z tolerancj�  ±5%. 
13. Rysunki i cz��� opisowa s� elementami wzajemnie uzupełniaj�cymi si�. Wszystkie elementy uj�te 
w cz��ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie uj�te 
specyfikacj� winny by� traktowane jakby były uj�te w obu. 
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3. Obliczenia techniczne. 

3.1 Bilans mocy. 

Tablica Nazwa odbioru 
Moc zainstalowana 

[kW] 
Współczynnik 

jednoczesno�ci 
Moc szczytowa 

[kW] 

Tablica TZOK

O�wietlenie zewn�trzne 0,68 
1 0,68 

O�wietlenie w kontenerach 
magazynowych 0,48 

1 0,48 

Tablica rozdzielcza 
kontenera socjalnego  

5,0 0,7 3,5 

Tablica TK Kamery dozorowe 0,4 1 0,4 

Moc sumaryczna 5,06kW 

3.2 Sprawdzenie skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej.   
Sprawdzenia dokonano bior�c pod uwag� zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.  

Ochrona przed dotykiem po�rednim - dodatkowa w sieci TN b�dzie zapewniona, je�eli zostanie 
spełniony warunek:  

0UIZ
as

<⋅
,  

Ls
RZ ≈

gdzie: 
Zs – impedancja p�tli zwarcia, 
Uo – warto�� napi�cia sieci wzgl�dem ziemi 

Ia – 
pr�d zapewniaj�cy zadziałanie urz�dzenia ochronnego w odpowiednim 
czasie 

Skuteczno�� ochrony przeciwpora�eniowej sprawdzi� podczas wykonywania bada� odbiorczych 
instalacji elektrycznych. 

3.3 Dobór przewodów, aparatury, obci��alno�� długotrwała. 
1. Dobór przewodów i kabli wg PN-IEC 60364-5-523. 
2. Linie zasilaj�ce wg rys nr  E-2. 
3. Wyniki oblicze�:  
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