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OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora.

e Plan sytuacyjno - wysokosciowy.

e  Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nieru-
chomosci nr 733, znak WG. 4130.273.2014, wydane przez Wodociggi Gminne w
Sobkowie 28-305 Sobkéw ul. Plac Wolnosci 16.

e Opinia ZUDP;

e (Obowigzujace normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje przytacze wody oraz kanalizacji sanitarnej dla
nieruchomosci nr 733 w Sobkowie.
Przebieg projektowanej trasy przytaczy przedstawiono na planie sytuacyjno —

wysokosciowym - rys. nr 1.

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

Woda do projektowanego kontenera doprowadzona bedzie z istniejagcego wo-
dociggu @110 PCV usytuowanego na nieruchomosci. Przebieg projektowanej trasy
przytacza przedstawiono na rys. nr 1. Wigczenie do wodociggu wykonac¢ w punkcie
-W?” (0znaczenie na rysunku nr 1)

Bezposrednio na odejsciu od wodociggu, nalezy zamontowa¢ zasuwe odcina-
jaca kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego @100 mm z obudowg teleskopowg z PE lub
PP wyprowadzong do rzednej terenu i skrzynkg uliczng. Skrzynke zasuwowg zabez-
pieczy¢ ,krazkiem zelbetowym”.

Przytacze do hydrantu wykona¢ z rur wodociggowych z polietylenu PE100
SDR11 z szeregu PN16 o srednicy @125x11,4mm. Rury i ksztattki taczy¢ poprzez
zgrzewanie elektrooporowe.

Przytacze od hydrantu do budynku kontenera wykona¢ z rur wodociggowych z
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polietylenu o srednicy @40x3,7mm. Rury i ksztattki taczy¢ poprzez zgrzewanie elek-
trooporowe.

Wejscie do kontenera wykona¢ z rur stalowych. Potaczenie rur PE/stal wykonac
za pomocg typowych ksztattek. 1zolacje rur stalowych ocynkowanych wykonaé sto-
sujac tasme izolacyjng PE. Rure przed izolacjg nalezy zagruntowa¢ wedtug danych
producenta tasmy. Przy przejsciu projektowanego przytagcza pod tawg fundamentowg
nalezy zamontowac rure ochronng o dwie dymensje wiekszg od rury przewodowe;.
Przestrzeh pomiedzy tulejg a rurg uszczelni¢ sznurem biatym oraz kitem trwale pla-
stycznym.

Na przytaczu o $rednicy 125mmPE zaprojektowano, zgodnie z ,Dz. U. Nr 121,
poz. 1139 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozaro-
wych”, hydrant podziemny z zasuwg odcinajacg zeliwng, kotnierzowg @80 mm.
Skrzynke zasuwowg zabezpieczy¢ ,krazkiem zelbetowym”. Hydrant nalezy oznako-
wac tabliczkg informacyjng ,hydrantowg”.

Zuzycie wody dla projektowaneqo budynku

Zuzycie wody obliczono w oparciu o norme PN-92/B-01706.

umywalka 1 szt. 1x0,14 = 0,14 dm®/s
miska ustepowa 1 szt. 1x0,13= 0,13 dm%s
zlewozmywak 1 szt. 1x0,14 = 0,14 dm®/s
natrysk 1 szt. 1x0,30 = 0,30 dm®/s
>qn=0,71l/s

Przeptyw obliczeniowy wody:
q = 0,682(5q »)"*-0,14=0,44l/s = 1,6 m*h

Centralny pomiar zuzycia wody dla projektowanego budynku odbywat sie
bedzie za pomoca wodomierza JS-1 DN15 zlokalizowanego w budynku konte-
nera. Za wodomierzem nalezy umiesci¢ zawoér antyskazeniowy BA DN15 oraz

filtr siatkowy (Srednica uzbrojenia DN15mm).

Dane techniczne wodomierza:

e nominalny strumien objetosci: 1,0 m¥h
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e max roboczy strumien objetosci: 2,0 m¥h

Zgodnie z PN-B-01706/Az1 za zaworem gtownym za wodomierzem nalezy za-
montowaé zawor ¢15mm typ BA. Zawdr antyskazeniowy nalezy kontrolowaé zgodnie
z zaleceniami producenta. Za zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac zawér
odcinajacy.

4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEUJ.

Odprowadzenie sciekdéw z przedmiotowej zabudowy przewidziano do istniejacej
studzienki kanalizacyjnej Si, poprzez projektowane studzienki S1 i S2

Przebieg projektowanej trasy przytacza przedstawiono na planie sytuacyjno -
wysokosciowym - rys. nr 1.

Przytacze nalezy wykonac¢ z litych, jednorodnych rur kanalizacyjnych kielicho-
wych z PVC, typu ciezkiego, o srednicy @160mm z uszczelkg systemowa. Rury
przed opuszczeniem do wykopu powinny byé oczyszczone oraz sprawdzone czy nie
posiadajg peknie¢ lub uszkodzeh. Rury z wadami nalezy odrzucié.

Projektowane studzienki wykonac¢ z kregdéw 1,0m, ptyte denng oraz kinete wy-
kona¢ wylewane z betonu wodoszczelnego B-15. Gorng cze$¢ komory wykonaé z
kregdw zelbetowych. Potgczenia kregdw Zzelbetowych zatrze¢ na gtadko z obu stron
zaprawg cementowa. Stopnie ztazowe wykonac z pretéw stalowych @30mm. Stopnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba chlorokauczukowg podktadowg oraz farbg na-
wierzchniowg. Komin ztazowy wykonaé przy uzyciu ptyty posredniej i pokrywowe;.
Kregi oraz ptyty uktada¢ na zaprawie cementowej marki ,M-10". Na ptycie pokrywo-
wej osadzi¢ wiaz typu ciezkiego D-400 (dla terendw przejezdnych) lub C-250 (dla te-
rendw nieprzejezdnych). Wtaz musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg EN-
124:2000. Regulacje wysokosci osadzenia wtazu przeprowadzi¢ poprzez wykonanie
podmuréwki z cegty klinkierowej klasy ,35” bez otworéw typu ,B” zgodnie z PN-
B/12008 (alternatywa: cegta kanalizacyjna typu P klasy 25 wg PN-B/12037) na za-
prawie cementowej ,M-10". Powierzchnie zewnetrzne studni oraz ptyte stropowg za-
izolowaé. Przy przejsciu rury PVC przez sciane studzienki nalezy stosowac przejscia
szczelne tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumowym lub ztaczki PVC/kielich
beton.
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Alternatywnie mozna zastosowac¢ gotowe studzienki tworzywowe 0,6m.

Przytacze kanalizacji sanitarnej ociepli¢ 30cm warstwa keramzytu od wyj-

Scia z budynku, do zagtebienia 1,30m.

Przytacze kanalizacji sanitarnej prowadzi¢é w rurze ochronnej przy krzy-

Zzowkach z projektowana instalacja elektryczna.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych, wzmoc-
nionych przez obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe). Odlegto$¢ pomiedzy ode-
skowaniem wykopu a $ciang przewodu powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 0,3m.
Wykopy nalezy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwia-
jacych prace sprzetu mechanicznego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach prze-
strzega¢ przepisdbw ogolnych BHP oraz postanowien normy PN-B/10736: 1999 —
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki wykonania i odbioru.

Przewody montowaé przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do
30°C. Przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr. 0,15 m z obsypkg 0,2 m nad
wierzch rury. Po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron a przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa.
Wszystkie ztacza winny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych prze-
ciekow.

Wodociag poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN-10725 na cisnienie
pn=1,0 MPa. Przed oddaniem do eksploatacji wodocigg doktadnie przeptukac¢ czystg
woda. Predkosé¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszyst-
kich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Jezeli woda z
przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warun-
kom wody do picia, konieczna jest jego dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wo-
dg zawierajacag podchloryn sodu, w ilosci, co najmniej 50 mg Clo/dm®. Po przeprowa-
dzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa.
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Uwaga:
_Zgodnie z norma PN-EN-1610:2002 nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci

przewodow kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych na infiltracje oraz eksfil-
tracje.

Pozostatg cze$¢ wykopdw nalezy stopniowo zasypywac gruntem rodzimym,
kolejne warstwy doktadnie ubijajac. Zasypke mozna wykonac¢ gruntem rodzimym pod
warunkiem, ze max wielkos¢ czastek nie przekracza 6 mm. Teren po zasypaniu wy-
kopbow przywréci¢ do stanu pierwotnego. Stopien zageszczenia powinien wynosié
min. 98% zmodyfikowanej préby Proctora w pasie drogowym i 95% w terenach zie-
lonych.

Po wykonaniu przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej nalezy sporzadzi¢ in-
wentaryzacje powykonawczg geodezyjna.

Po wykonaniu przytaczy sporzadzi¢ inwentaryzacije powykonawcza geodezyjna.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z:
1.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
2.Instrukcjg Producenta rur.
3.Normg PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodo-
ciggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4.PN-B-10725:1997 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Roboty ziemne wykona¢ zgodhnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazo-
wych. Instalacje sanitarne i przemystowe — Cz.2.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z PE i kanatu sa-
nitarnego z PCV.

e Instrukcja Producenta rur.

e Normg PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewo-
doéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.
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1. Wykonanie przytacze nalezy zgtosi¢ do Wodociggéw Gminnych w Sobko-
wie

2. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac przekopy kontrolne w miej-
scach krzyzowania sie projektowanej sieci wod-kan z istniejgcym uzbroje-
niem w celu sprawdzenia prawdziwosci zatozonych rzednych uzbrojenia. W
przypadku innego posadowienia istniejgcych przewodéw nalezy dokonac
odpowiednich korekt w projekcie.

3. Po wykonaniu przytacza nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie
z PN-B-10725/1997.

4. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ probie szczelnosci na
eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610:2002.

5. Do odbioru technicznego przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powyko-
nawczg zrealizowanego uzbrojenia.

6. Ostateczne wykonanie przytgczy wod-kan nalezy zgtosi¢ do odbioru tech-
nicznego do Wodociggéw Gminnych w Sobkowie

7. Stosowac uzbrojenie producentdw posiadajgcych wdrozony system zarza-
dzania jakosci.
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ochronnej.
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SZCZEGOt. ZAMONTOWANIA WODOMIERZA W BUDYNKU
SKALA:  1:20

50—-100cm

LEGENDA:

1— rura stalowa ocynkowana #32mm
2— zawdr grzybkowy #15mm
3— zawdr antyskazeniowy typ BA
PN10 #15mm
4— wodomierz JS 1
5— przedtuzacz do wodomierzy #15mm
6— filtr z osadnikiem #15mm
7— ztqczka wkretna 815
8— tqcznik 15E wg PN—-92/M—-54901/03
9— nakretka do tqcznika i uszczelka
10— ztqczka typ 40 wkretna zwezkowa #32/¢15mm
11— zawdr grzybkowy #15mm
12— ztqczka typ 40 wkretna zwezkowa #32/8615mm
13— kolano 90° nakretne 832mm
14— projektowana rura stalowa ocynkowana #32mm

UWAGA:

Zgodnie z zaleceniami producenta odcinki przewodu przed i za wodomierzem
powinny by¢ wykonane wspdtosiowo (dopuszczalna odchytka +/— 5mm) jako
odcinki proste, ktérych dlugos¢ powinna by¢é nie mniejsza niz:

— przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr — s$rednica przewodu)

— za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr — s$rednica przewodu)
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Poziom porownawczy

istn. studzienka kanalizacyjna

1,48 [207,76/209,24/proj. studz. kan. #1000mm lub 600mm

0,90 |208,02(208,92|proj. przewody elektryczne

0,73 [208,09/208,82|proj. studz. kan. #1000mm lub 600mm

0,43 |208,27208,70|proj. przewody elektryczne
0,421208,281208,70proj. kontener zaplecza socjalnego

200,00 m n.p.m.
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UWAGI:

1. Przytgcze kanalizacji sanitarnej ociepli¢ 30cm warstwg keramzytu od
wyjScia z budynku, do zagtebienia 1,60m.
2. Przytacze kanalizacji sanitarnej prowadzic w rurze ochronnej przy

krzyzéwkach z projektowang instalacjg elektryczng.
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PROJ. PRZYLACZE WODY

WEZEL "W."

$110PCV

istn. wodociag

i

N\

9125 PE

|
i/ 4
8 2?3

istn. wodociag
#10PCV

Oznaczenia:

1. Zasuwa z zeliwa sweroidalnego kotnierzowa ©100
2. Trojnik T ©100/100/100 zeliwo zeliwo sferoidalne

3. Tuleja kotnierzowa dla rur z PCV ©110/100
4. Kotnierz stalowy #100/110

6. Obudowa teleskopowa do zasuw z PE
1. Skrzynka do zasuw z zeliwa sferoidalnego

8. Tuleja kotnierzowa dla rur z PE ©125/100
9. Kotnierz stalowy ¢100/125

10. Trojnik T ¢100/100/80 zeliwo sferoidalne
11. Hydrant p.poz. #80mm podziemny

12. Skrzynka do hydrantu

13. Krociec dwukotnierzowy FF 80, 1=300mm z zeliwa sferoidalnego
14. Kolano kotnierzowe ze stopka N/®80mm z zeliwa sferoidalnego

15. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa 80
16. Redukcja ©100/50

17. Tuleja kotnierzowa dla rur z PE ¢40/50
18. Kotnierz stalowy #50/40

WEZEL "HP"

14

SN
= I
K: 6 13 L

proj. przytacze wody

o

$125PE

10
| | |I 11 proj. przytacze wody

$40PE /) ﬂ: =ul\\vy

ﬁ/ o AN\ k :
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LEGENDA:

1—

wtaz kanatowy #600mm
— typ ciezki D—400 (w terenie przejezdnym)
— typ lekki C—250 (w terenie nieprzejezdnym)

2— cegta kanalizacyjna P25 wg PN-B—-12037 na zaprawie M—10

35— ptyta zelbetowa pod wtaz

4— zaprawa cementowa M-—10

5— pierscien zelbetowy odciqzajqcy

6— kit trwale plastyczny

7— kregi zelbetowe prefabrykowane @1000mm

8— stopnie zlazowe z pretéw stalowych #30mm
ocynkowane ogniowo lub zabezpieczone
antykorozyjnie farbq chlorokauczukowq
podkfadowg oraz farbq nawierzchniowq.

9— przejscie szczelne

10— beton B15

11— piasek stabilizowany cementem (1:16)

UWAGI:

Studzienke nalezy zaizolowac
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