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WYKAZ OBIEKTOW W RAMACH REALIZACJI PSZOK

1.-  Kontener zaplecza biurowo - socjalnego (wymiary 0k.6,06x2,44m, w tym
pomieszczenie biurowo-socjalne, we, przedsionek) na fundamentach betonowych

2.- Kontener magazynowy (wymiarach 6,06x4,87m na fundamentach betonowych
3.-  Kontener magazynowy (wymiarach 6,06x4,87m na fundamentach betonowych

4.- Oswietlenie terenu oprawy na 4 stupach wysockosci 8,0m kazdy
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OPIS TECHNICZNY

I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania p.n. Punkt
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w msc. Sobkéw na czgsci dz. nr 733. Granice
opracowania oznaczono na mapie sytuacyjno -wysokosciowej w skali 1:500.

2. DANE OGOLNE

Gmina Sobkdéw Plac Wolnoscei 12, 28-305 Sobkow
Autor projektu : arch. Maria Glowacka
Adres inwestycji : cze§é dz. nr 733 Sobkéw, gmina Sobkow

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy teren przeznaczony pod lokalizacje Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw
Komunalnych polozony jest na obrzezach miejscowosci, w obrgbie lokalizacji gminnej
oczyszezalni Sciekdw na czedei dziatki nr 733. Czg$E terenu przewidziana pod PSZOK jest
ogrodzona razem z terenem oczyszczalni, ogrodzeniem z elementdw betonowych
segmentowych.

Teren objety jest ustaleniami obowigzujacego miegjscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego sotectw Sobkdw, Sokotow Gomy 1 Wierzbica. Dziatka polozona jest
na terenach oznaczonych symbolem :

-17K.1- tereny urzadzes kanalizacji sanitarnej, istniejaca oczyszezalnia Sciekow,
przewidywana do zachowania i rozbudowy

-17.ZL- tereny laséw i gruntow lesnych

Dziatka nir 733 w wypisie z ewidencji gruntéw figuruje jako nieuzytki R VIkL
Czgsé dziatki przeznaczonej pod lokalizacjg inwestycji, ma ksztalt frapezu, graniczacego od
strony potudniowej z droga dojazdowa, przebiegajgca wzdhiz granicy lasu. Od strony
pblnocno- zachodniej dziatka graniczy z terenem lasu, nafomiast od strony pdinocno-
wschodniej stanowi przediuzenie terenu zabudowanego obiektami oczyszezalni Sciekow.
Droga nr 734-dr przebiegajaca wzdluz granicy lasu, znajduje sic w chwili obecnej na
dzialce Inwestora i jest droga thiczniows. Jej przebieg uwarunkowany jest lokalizacjg shupa
linii elektroenergetycznej Sredniego napigeia 15 kV.

Dziatka nr 733 jest uzbrojona, w jej obrebie przebiegaja sieci :
-wodociggowa

-kanalizacji sanitarnej

-napowietrzna elektryczna nn

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych poloZzony jest
na czesci dziatki nr 733, w obrebie lokalizacji gminnej oczyszezalni Sciekéw w Sobkowie.
Punkt realizowany bedzie na mocy uchwaly Nr XXX1/281/2013 Rady Gminy Sobkéw z
dnia 30 kwietnia 2013r. Czeéé dziatki nr 733 przeznaczona pod lokalizacje punktu
polozona jest w narozu przedmiotowego terenu, ograniczona z dwdch stron terenem lasu.
W zwiazku z powyzszym wyznaczona zostala strefa ograniczonej zabudowy w odleglosei
12,0 m od granicy lasu.

© Teren projektowanej inwestycji posiada polaczenic z droga publiczng klasy lokalnej
0znaczona w miejscowym planie symbolem KD-L.8. poprzez droge nr 734-dr. Zjazd na




dziatke na obecnym etapie, zaprojektowany jest z utwardzonej drogi o nawierzchni thucz-
niowej, znajdujacej sig¢ na terenie dziatki Inwestora. W rejonie zjazdu zaprojektowany jest
demontaz istniejacych betonowych przesel ogrodzenia dtugosci ok. 9,0 m. W migjscu
demontazu zaprojektowana jest brama przesuwana, systemowa, z elementdéw stalowych
zimnogigtych. Brama jest przesuwana mechanicznie. Od strony oczyszezalni zaprojektowa-
ne jest ogrodzenie azurowe, panelowe, bezcokotowe.
Projektowane zagospodarowanie terenu uwzglednia lokalizacjg utwardzonego placu pod,
kontenery i pojemniki oraz drogi technologiczne w tym plac manewrowy, w obrebie
ogrodzonej czescei dzialkd nr 733. Plac manewrowy wyznaczony jest z zachowaniem .
wymiardw odpowiadajacych wolnej przestrzeni manewrowej o $rednicy 20,0m.

W naroznikach placu zaprojektowane jest odwietlenie terenu z zastosowaniem
opraw oswietleniowych w postaci lamp sodowych wysokopreznych 130W E-40
montowanych na 4 shupach os$wietleniowych dwuelementowych o sumarycznej wysokosei
8m.Ponadto montaz kamer zgodnie z projektem instalacji o$wietlenia i monitorowania

terenu. ,
Na palcu usytuowane sa kontenery socjalno-biurowy oraz dwa kontenery

MAgAZYNOWE.
Wzdluz bokéw placu wyznaczone sq miejsca pod kontenery przeznaczone na

segregowane odpady, zgodnie z opisem.
Na terenie inwestycji projektowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
- przylacze wodociagowe @ 125 PE, z istnieiace] gminnej sieci wodociagowej
zgodnie z warunkami technicznymi. Na przylaczn zaprojekiowany jest hydrant
p.poz.
- przyigcze kanalizacji sanitarnej @ 160 PVC, z istniejacej gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi.
- przylacze elektryczne kablowe z istniejgcej instalacji za zgodg wiasciciela obiektu
- przylacze kablowe o$wietlenia terenu
- instalacja monitoringu
- odprowadzenie wéd opadowych, powierzchniowe z ich zagospodarowaniem na
terenie zielonym.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-BILANS TERENU
Powierzchnia dzialki w granicach lokalizacji PSZOK - 1317,30 m”.

Powierzchnia placu utwardzonego - 763,60 m%
Powierzchnia zabudowy - 73,70 m%
Powierzchnia zieleni - 553,70 m’
Wskaznik zabudowy" 5,6 %
Udzial pow. biologicznie czynnej 42%

6. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW

Teren na ktorym jest przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie w rozumienin
ustawy z dnia 23.07 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami / Dz, U.Nr 162
poz.1568 z pézn. zm.

7. DANE Z ZAKRESU OCHRONY FRZED WPLYWEM EKSPLOATACII
GORNICZEJ

Przedmiotowa dzialka nie jest polozona w zasiggu terendw gérniczych w zwiazku z
czym projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia
9.06.2011r Prawo Gérnicze i Geologiczne Nie jest réwniez polozona na terenach zagrozo-
nych osuwaniem sig ziemi jak i terenach zagrozonych powodzig.




8. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Cze$é przedmiotowej dziatki nr 733 lezy w zasiggu obszardw chronionych prawem
w rozumieniu ustawy z dnia 16.04 2004 r ochronie przyrody / Dz. U. z2013 r poz.627 z
pdin. zm./ 4. w granicy istniejacego obszaru Natura 2000- Dolina Nidy. Teren lokalizacji
PSZOK potozony jest w calosci w granicy obszaru Natura 2000.
Projektowana inwestycja nie narusza zakazéw przewidzianych dla tego obszaru i nie stoi w
sprzecznosci z regulacjami prawnymi.

Inwestycja nie jest zaliczona do mogacych znaczaco oddziatywad na §rodowisko w
rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia Slistopada 2010 r w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko / Dz. U z dnia 12.11.2010r

Nr 213, poz1397z¢ zm/.
Teren nic wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze i

nielesne, poniewaz objety zostal Zgoda na etapie opracowania migiscowego planu. Ziemia
pozostata z korytowania pod nawierzchni¢ utwardzonego placu, zostanie rozplantowana w
obrebie dziatki. W przypadku nadmiaru ziemi zostanie ona wywieziona we wskazane na
etapie realizacji migjsce.

Wody opadowe projektuje si¢ odprowadzié¢ powierzchniowo z ich zagospodaro-
waniem na terenie zielonym, w obrebie dziatki.

Odpady mogace spowodowaé zanieczyszezenie Srodowiska, w tym:
leki —przeterminowane, zuzyte baterie i akumulatory, chemikalia,
zgodnie z projektem gromadzone beda w zamknigtych pojemnikach ustawianych na
projektowanych w ramach wypesazenia paletach z sorbentem.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia techniczna opracowana przez inz. Janusza Sowiniskiego na podstawie
odwiertow wykonanych w maju 2014 r w zalaczemu.

10. PROJEKTOWANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Projektowany inwestycja wyposazona jest w nastgpujace media:
- przylacze wodociagowe - do sieci wodociagowe] gminnej
- projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej —do kolektora sanitarnego gminnego

- przylacze elektryczne — do instalacji wewngtrznej kablowej nn
- odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowe z zagospodarowaniem ich
w obrebie wiasnej dziatki

11. ODNIESIENIE DO WARUNKOW ZAWARTYCH W MPZP

- Teren w miejscowym planie zagospodarowania przesirzennego 0znaczony
symbolem 17.X.1 zostat przeznaczony pod lokalizacje urzadzen kanalizacji sanitarnej w
tym obiekty i urzadzenia oczyszezalni sciekéw. Ustalenia dotyczace wyznaczonego terenu

zawarte zostalty w § 30 ust. 1,2 i 3 planu.
- Zgodnie z zalaczona opinig urbanistyczng opracowang przez Biuro

Planowania Przestrzennego Zwiazku Migdzygminnego lokalizacja Punktu Selektywnsgj
zbiorki Odpadéw Komunalnych na czesci dziatki nr 733, nie narusza ustalert migjscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobkéw, obejmujacego solectwa ; Sobkéw,
Sokotéw Gérny 1 Wierzbica.

12.  ODNIESIENIE DO WARUNKOW OCHRONY P.POZ
Zgodnie z Rozporzadz Ministra Spraw Wewn. z dn.16.07.2009r Dz. U.119 poz.998

projekt nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony p.poz.

opracowanie : . ﬁi{{doﬂé&

arch. Maria Gfowac




H. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Teren lokalizacji poiaczony jest z droga publiczng gminng tj. droga na dz. nr 734
zjazdem. Droga jest droga thuczniowa, w chwili ocbecnej przebiegajaca przez teren dziatki
gminy nr ewid.733.

W ramach realizacji inwestycji, projektowany jest zjazd na utwardzony plac
manewrowy. W rejonie wjazdu lokalizacj Lxontenera zaplecza biurowo — socjalnego.
wokot placu miejsca lokalizacji kontenerdw magazynowych oraz konteneréw na
segregowane odpady.

Na wjezdzie zaprojektowana brama systemowa, przesuwna napedzana
mechanicznie z elementéw stalowych zimnogigtych, powlekanych w kolorze zielonym.
Wysokodé bramy 1,7 m.

Od strony oczyszczalni $ciekdw projektowane ogrodzenie panelowe, systemowe azurowe
wysokosei 1,7 m. Panele ogrodzenia w kolorze zielonym. -
W naroznikach placu zaprojektowane jest o§wietlenie terenu oraz miejsca montazu kamer

monitoringu.

Projektowane wyposazenie:
a/ kontenery na niesegregowane odpady komunalne 1 kontener KP11

b/ selektywnie zbierane odpady komunalne

- papier i tektura ~kontener KP 7

- szkfo bezbarwne i kolorowe -kentener KP 7/8

- tworzywa sztuczne -kontener KP 7

- metal -Kkontener KP 7

- ziclone i ogrodowe -kontener KP 7

- opakowania wiclomaterialowe -kontener KP 7

- odpady ulegajace biodegradacji -kontener KP 7

¢/ odpady budowlane i i rozbiérkowe, powstale w wyniku prac nie wymagajacych
zgloszenia lub pozwolenia na budowe -kontener o poj. 33m” hakowy wzmeocniony

d/ zuzyty sprzet elektryczny lub elektroniczny -czerwony kentener poj. min 11001
¢/ odpady komunalne zbierane selektywnie w tym:

- leki —przeterminowane -pojemnik na odpady medyczne 60dm®

- zuzyte baterie i akumulatory -pojemnik na akumulatory i baterie 1201
- chemikalia -pojemnik na chemikalia 4 szt x 2001

- opakowania po §rodkach ochrony rolin - -pojemnik 11001

- Zuzyte opony -KP7 odkryty

- popidt -KP11

- inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadéw komunalnych-
pojemnik o poj. 2406 1

f/ palety z sorbentem (wanny wychwytowe) pod pojemniki na chemikalia — 1 szt. na 4
beczki, 1szt. na 2 beczki

Pojemniki na leki, zuZyte baterie i akumulatory, na chemikalia oraz na inne odpady
komunalne wydzielone ze strumienia odpadéw komunalnych umieszezone beda w
zamykanym kontenerze magazynowym.

Odpady mogace spowodowad zanieczyszezenie srodowiska, w tym: leki —przetermino-
wane, zuzyte baterie i akumulatory, chemikalia, zgodnie z projektem gromadzone beda w
zamknietych pojemnikach ustawianych na projektowanych w ramach wyposazenia paletach

Z sorbentem.
2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANE

2.1 Zakres prac budowlanych -
- Utwardzenie placu — kostka brukowa betonowa na podbudowie pow. ok 682,90m2




- Montaz kontenera zaplecza biurowo - socjalnego (wymiary ok.6,06x2,44m, w tym
pomieszczenie biurowo-socjalne, we, przedsionek) na fundamentach betonowych (shipki

betonowe 25x25¢m na poduszce z chudego betonu gr. 10 cm do glgbokosei 1,2 m - 6 szt.).

- Montaz 2 konteneréw magazynowych {(wymiarach 6,06x4,87m na findamentach
betonowych (stupki betonowe 25x25¢m na poduszee z chudego betonu gr. 10 cm do
glebokodci 1,2 m — 2 x 8 s7t.) - w pierwszym etapie realizacji pojedynczy kontener.

- Ogrodzenie terenu — zewnetrzne ogrodzenie - istnigjace betonowe z gotowych
elementéw. Projektowane ogrodzenie od strony od strony oczyszczalni Sciekow,
systemowe, panelowe, bezcokolowe— wysokosé ogrodzenia 1,7m. Panele powlekane w
kolorze zielonym. Projektowana dhugo$é ogrodzenia 45,0 m.

W istniejacym ogrodzeniu betonowym, od strony drogi dojazdowej / na dz, nr 734/,
zaprojektowana brama przesuwna / wyposazona w automatyke /szerokosei 4,0m, wysokos¢
1,7 m. Brama systemowa z elementéw stalowych zimnogietych, powlekanych w kolorze

ziclonym.

- O$wietlenie terenu —~ W naroznikach placu zaprojektowane jest o§wietlenie terenu z
zastosowaniem opraw o$wietleniowych w postaci lamp sodowych wysokopreznych 150W
E-40 montowanych na 4 shupach oswietleniowych dwuelementowych o sumaryczngj
wysokosci 8m i parametrach:

- kolumna aluminiowa wzmocniona o wysokosct h=5,3m i §rednicy u podstawy @ 176mm,
- wysiggniki lukowy wzmocniony jednoramienny o dhugosci ramienia 2,5m i wysokosei
2,7m, .

- fundament pod shupy prefabrykowany,

- Zlgeze shupowe,

- kolor stupa oraz wysiggnika anodowany inox,

Oprawy o$wietleniowe.

Na wysiegnikach projektuje si¢ zamocowanie 4 opraw o$wietleniowych o parametrach:

- oprawa do lamp max. 250W,

- obudowa aluminiowa o wymiarach max. 750x310x158mm,

- odblyénik tloczony z blachy aluminiowej,

- stopieno chrony IP 66 dla czesci optycznej 1 komory osprzetu elektrycznego,

- klasa ochronnosei II,

- zr6dbo $wiatla lampa sodowa wysokoprezna 150W E

- monitoring — zgodnie z zaleceniem dostawcy sprzgtu. Ponadto montaz kamer..zgodnie z
projektem instalacji o§wietlenia i monitorowania terenu.-

2.2.  Utwardzenie terenu placu pod kontenery i pojemniki oraz drég technologicznych

Projektowany przekroje nawierzchni placu:
- kostka betonowa BEHATON wibroprasowana grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z thacznia grub. 23 cm
- grunt stabilizowany cementem grub.15 cm

Kostka w kolorze szarym, wydzielenia stanowisk konteneréw malowane farbg drogowa,
Nawierzchnig ograniczy¢ kraweznikiem drogowym 15x30cm w lawie z chudego betonu, na
odcinku pod kontenerami magazynowymi i na granicy z droga kraweznikiem drogowym
obnizonym 15x22cm ' :
Projektowany przekrdj nawierzchni pod kontenerami magazynowymi.

- kostka betonowa BEHATON wibroprasowana szata grub. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- grunt stabilizowany cementem grub.15 cm
Nawierzchnie ograniczyé obrzezami betonowymi 8x30cm.




23 Kontener biurowy z kabina sanitarng i funkcja socjalng, prefabrykowany, z zakupu.
Wymiary kontenera:

dhugod¢ zewn. — 6,055 m

szeroko$é zewn. - 2,435 m

wysokosé zewn. — 2,850 m

wysokosé wewn. — 2,500 m

Powierzchnia zabudowy — 14,74 m*

Powierzchnia uzytkowa — 11,50 m®

Kubatura — 42,0 m*

Wymagania konstrukcyino - materialowe:

Fundamenty: betonowe wylewane z betonu B23, murowane z bloczkéw bet. lub
prefabrykowane 25x25 ¢m, na poduszee z chudego betonu, do poziomu min.1,2m ponizej
terenu (fundamenty nalezy posadowié na gruncie rodzimym).
Konstrukeja: stupki stalowe w naroznikach moduhu, spawana rama podlogi i stropodachu,
clementy konstrukeji pokryte sa powlokami antykorozyjnymi, malowane w kolorze
RAL 9006
Sciany zewnetrzne: blacha trapezowa lakierowana w kolorze RAL 9006, weina mineralna
80 mm, blacha lakierowana w kolorze RAL 9010
Sciany wewngtrzne: blacha lakierowana w kolorze RAL 9010, styropian 75 mm, blacha
lakierowana w kolorze RAL 9010.
Podioga: ocynkowana blacha trapezowa, folia paroizolacyjna, welna mineralna o grubogci
100 mm, ptyta OSB 22 mm, wykladzina PVC.
Stropodach: blacha ocynkowana, wea mineralna o grubodei 150 mm, folia paroizolacyjna,
blacha lakierowana lub plyta laminowana
Odwodnienie dachu rurami PVC wewnatrz stupkéw naroznych lub rynnami zewnetrzaymi
Drzwi zewnetrzne: 90x200 cm, stalowe, w kolorze RAL 9006 lub biale
Drzwi wewnetrzne: 90x200 cm, plytowe, biale
Okna: 120x120 z okienkiem podawczym,

120x120 rozwicrano - uchyine
Instalacja wod. - kan.: nascienna instalacja wodna wykonana z rur PP, podgrzewacz wody
elektryczny pojemnosciowy; instalacja kanalizacyjna z rur PCV
Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny 2 kW w czesei socjalnej, w WC grzejnik
elektryczny bryzgoszezelny 1 kW
Wentvlacja: wentylator wyciagowy elektryczny w pom. sanitarnym i biurowo - socjalnym
Instalacia elckiryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych,
zabezpieczenie wylacznikiem réznicowo - pradowym; w pomieszczeniu WC osprzet
szczelny.

Wyposazenie technologiczne

muszla toaletowa 1 szt.
umywalka 1 szt.
brodzik 90x90 cm 1 szt.
zlewozmywak jednokomorowy z ocieckaczem | szt.
szafki kuchenne gh. 60 cm z blatem 2,40 mb
blat kuchenny na nogach (stolik) 0,70 mb
szafka na odziez robocza I szt
regal biurowy 1 szt.
stolik lub biurko 1 szt.
krzesto tatwozmywalne ' 2 szt.
Wyposazenie dodatkowe

pojemnik na mydio w plynie 2 szt.
uchwyt na papier toaletowy 1 sz,

wieszak na reczmki 1 szt.




uchwyt na reczniki papierowe 2 szt.

lusiro nascierme 1 szt
wieszak na ubrania i szt
kosz na $mieci I szt

Kontener magazynowy prefabrykowany, z zakupu, 2 szi.

Wymiary kontenera:

dhugo$é zewn. — 6,055 m

szerokosé zewn. — 4,870 m

wysokos¢ zewn. — 2,800 m

Powierzchnia zabudowy — 29,48 m*

Powierzchnia uzytkowa — 26,50 m?

Kubatura — 82,50 m

Wymagania Konstrukcyjno - materiatowe:

Fundamenty: betonowe wylewane z betonu B25, murowane z bloczkéw bet. lub
prefabrykowane 25x25 cm, na poduszce z chudego betonu, do poziomu min. 1,2m ponizej
terenu (fundamenty nalezy posadowié na gruncie rodzimym), 8 szt.

Konstrukcja: shipki stalowe w naroznikach modutu, spawana rama podiogi i stropodachu,
elementy konstrukeji pokryte sa powlokami antykorozyjnymi, malowane w kolorze RAL
9006

Sciany: blacha trapezowa lakierowana w kolorze RAL 9006,

Podloga: ptyta OSB 22mm montowana do rusztu stalowego.

Stropodach: blacha ocynkowana montowana do rusztu stalowego.

Odwodnienic dachu rurami PVC wewnatrz stupkéw naroznych lub rynnami zewnetrznymi
Drzwi: 240x200 cm dwuskrzydlowe, stalowe, biate, zamek do uzgodnienia z inwestorem
Instalacia elektryvezna: instalacja o§wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych,

zabezpieczenie wylacznikiem réznicowo - pradowym K&L

opracowanie
arch. Maria Glowacka

i INFORMACJA BIOZ

Informacje dotyczqcq bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzono na
podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 06.2003 r /Dz.Unr 120

poz. 1126/
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ ich realizacji

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki [ub terenu kiére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podezas realizacji
robét budowlanyceh, okreélajace skale i rodzaje zagrozefi oraz miejsce i czas ich
wystapienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szezegdlnie niebezpiccznych
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczen-stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia




zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie,
umozliwiajaeq szybka ewakuacje na wypadek pozary, awarii i innych zagrozes

7. Obowiazujace regulacje prawne

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEINOSC ICH REALIZACJI

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest realizacja inwestycii pn. Punkt Selektywnej
Zbiorki Odpad6éw Komunalnych w Sobkowie na czesci dziatki nr 733,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W chwili obecnej przedmiotowa dziatka jest, zabudowana, obiektami i
urzadzeniami gminnej oczyszezalni $ciekéw. Dziatka jest uzbrojona w przylacza :
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i elektryczne.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I

ZDROWIA LUDZI

Na podstawie wizji lokalnej, ogledzin terenu, oraz map sytuacyjno -
wysokosciowych do celow projektowych, nie stwicrdzono wystepowania elementdw
zagospodarowania, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH

WYSTAPIENIA

Zagrozenie wystepujace podezas realizacji moga stanowié¢ nastepujace elementy:
4.1 - wykonywanie wykopéw o Scianach picnowych bez rozparcia o glebokoscei
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej
niz 3,0 m w tym: :
- wykonywanie wykopéw, glebokosei do3 m, ponizej poziomu terenu niec wystepuja
- wykonywanie wykopéw pod infrastrukture
4.2 -roboty przy kiérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5m — nie wystepuja
4.3  -roboty wykonywane przy uzyciu pompy — nie wystepuja
4.4 -roboty wykonywane pod lub w poblizu przewod6w linii elektroenergetycz-nych w
odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz: -3,0 m — dla linii o
napigciu Zznamionowym nie przekraczajacym 1kV — 5,0 m dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV — nie wystepuja.Linia
sredniego napigcia 15 kV, przecinajgca dziatke nr 733, przebiega w odleglosei ok. 40m od
miejsca lokalizacji inwestycii.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

W ramach realizacji inwestycji niedozwolona jest praca 0sob nie posiadajacych
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosei do jej wykonywania, a takze
dostalecznej znajomoscl przepisGw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca obowiazany jest, przed dopuszezeniem pracownika do pracy,na wiasny koszt
zapewni¢ jego przeszkolenie w zakresic bhp.




5.1  Szkolenie w dziedzinie bhp prowadzone jest jako :

- szkolenie wstepne, obejmujace : instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe, zakoticzone egzaminem sprawdzajacym.

- szkolenie okresowe, /w formie instruktazu / nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach, na ktérych wystgpuja szczegblnie duZe zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku —zakoficzone egzaminem
sprawdzajacym. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami / np. mistrzowie,
kierownicy/ podlegaja szkoleniom nie rzadzigj niz co 6 lat.

Wszystkie rodzaje szkolen z zakresu bhp dla pracodaweéw 1 pracownikéw budewlanych
powinny by¢ realizowane wg programow dostosowanych pod wzgledem formy i treei do
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk,

5.2  Instruktaz stanowiskowy- powinien zapoznaé uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$é instrukiaz
stanowiskowy obowiazujacy na kazdym stanowisku, Czas trwania instrmktazu
stanowiskowego powinien byé uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownika,
dotychezasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozeh wystepujgcych na stanowisku
pracy na ktérym ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce,posiadajaca odpowiednie kwalifikagje i dogwiadezenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Szkolenie podstawowe powinno zapewnié pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne
do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONY-
WANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZE-
NIA ZDROWIA L.UB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZ-
PIECZNA

SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKU-ACIE NA
WYPADEK POZARU, AWARI I INNYCH ZAGROZEN

W trakeie realizacji zamierzenia budowlanego wystgpuja roboty budowlane,
ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczefstwa 1 zdrowia ludzi, -okreslone w § 6 Rozporzadzenia.
W celu eliminacji zagrozenia i zapewnienia wiasciwych warunkéw bhp nalezy spelni¢
nastepujace warunki:
6.1.  Szkolenia bhp

1.1 Pracownicy wykonujgcy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani

instruktazowi stanowiskowemu

6.2. Badania lekarskie
2.1  Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o braku

przeciwwskazafi do pracy na zajmowanym stanowisku

6.3. Dodatkowe kwalifikacje
3.1  Kierownik budowy /kierownicy robot powinni posiada¢ uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Operatorzy
maszyn i urzadzen powinni posiadaé¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne

6.4.  Czynniki szkodliwe, nicbezpieczne i1 uciazliwe
4.1  Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze-
pracownicy powinni stosowaé dostarczone j.w.
42  Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnei

i stosowaé wymagane $rodki




6.5.

6.6.
6.7

6.8

6.9

6.10

6.11.

6.12

6.13.

Teren budowy

5.1 Teren budowy / robét powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostepem oséb
nieupowaznionych

Zaplecze higieniczno-sanitarne

6.} Pracodawca powinien zapewnié¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Oswietlenie terenu

7.1 Drogi, przejscia i migjsca niebezpieczne nalezy wiadciwie oswietlié
Stanowiska i procesy pracy

8.1  Zabezpieczy¢ / porgcze, daszki ochronne, inne/ i oznakowaé strefy
niebezpieczne / miejsca niebezpieczne/

8.2 Zachowaé whasciwe odleglosci stanowisk pracy od napowietrznych linii
elektrycznych

8.3  Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajacymi
przedmiotami, czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi
8.4  Stanowiska pracy na wysokogdci /krawedzie otwartych powierzchni/
zabezpieczy¢ przez zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony zbiorowej
Roboty ziemne

9.1  Sciany wykopéw odpowiednio zabezpieczyt przez obudowanie lub
skarpowanie

9.2 Do stanowisk pracy w wykopach zapewni¢ bezpieczne zejscia

93  Prawidlowo skladowaé urobek

94  Roboty ziemne z uzyciem sprz¢tu zimechanizowanego prowadzié zgodnie z
przepisami i zasadami bhp

Transport

6.10.1 Drogi komunikacyjne dostosowaé do $rodkéw transportu wewngtrznego
oraz przewozonego tadunku

6.10.2 Drogi i przejscia wladciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania
przedmiotéw z gory

Magazynowanie i sktadowanie

6.11.1 Prawidlowo wyznaczy¢ miejsca skladowania materialéw

6.11.2 Przy sklfadowaniu zachowaé wymagane odleglosci od linii energetycznych
napowietrznych

6.11.3 Materialy wladciwie skladowa¢ i magazynowaé

Maszyna i urzadzenia techniczne

6.12.1 Opracowaé i udostepnié do stalego korzystania instrukcje bhp dotyczace
obshugi maszyn i urzadzen

6.12.2 Uzytkowane maszyny i urzadzenia oznakowaé odpowiednimi znakami i
barwami bezpieczefistwa

6.12.3 Uzytkowane maszyny i urzadzenia wyposazy¢ w odpowiednic urzadzenia
ochronne

6.12.4 Maszyny / urzadzenia / i narzedzia musza posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa, lub deklaracjg zgodnoéci

6.12.5 Uzytkowane maszyny i wrzadzenia utrzymywad we wiasciwym stanie
fechnicznym

6.12.6 Uzytkowane narzedzia reczne i drabiny utrzymywaé we wiasciwym stanie

technicznym

6.12.7 Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi musza posiadaé §wiadectwa
dopuszezenia do ruchu

Rusztowania

6.13.1 Dokonaé dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzér techniczny
przed oddaniem go do uzytkowania

6.13.2 Rusztowanie prawidlowo posadowi¢ na gruncie

6.13.3 Powierzchnie robocze rusztowania wypehic wlasciwymi podestami




6.14

7.1.

7.2.

7.3

6.13.4 Prawidlowo wykonaé kotwienie rusztowania do statych elementéw budynku
6.13.5 Wykonaé piony komunikacyjne pomigdzy poziomami pomostow
rusztowania

6.13.6 Prawidtowo wykonaé obarierowanie pomostéw rusztowania

6.13.7 Wykorzystywaé rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem

6.13.8 Rusztowanie okresowo konserwowaé i kontrolowaé

6.13.9 Rusztowanta stalowe musza posiadaé wlasciwg instalacjg odgromows
Urzadzenia i instalacje energetyczne

6.14.1 Instalacje i urzadzenia elektryczne musza mieé zapewniong ochrong przed
dotykiem bezposrednim

6.14.2 Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
powinna zostaé potwierdzona pomiarami

6.14.3 Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
wykonywaé terminowo

6.14.4 Rozdzielnice budowlane prawidlowo rozmiescié, ustawic i zabezpieezy¢
6.14.5Przewody zasilajace urzadzenia elekiryczne zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem
6.14.6 Podlaczenia urzadzeh elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykonaé

w sposéh zapewniajacy bezpieczenstwo

OBOWIAZUJACE REGULACIJE PRAWNE

Plan BIOZ nalezy opracowaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczegbInosci nastepujacymi regulacjami:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas

wykonywania rob6t budowlanych /Dz U Nr 47 poz. 401/
Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 09.1997r w sprawie

ogdlnych przepiséw bhp
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia / Dz.U Nr 120 poz.1126/
A1
opracowanie: %M
arch. Maria Glowackn




RZUT PLACU

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
SKALA 1:200
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ROZWINIECIE SCIAN OGRODZENIA
SKALA 1:100
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
SKALA 1:10
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SCHEMAT KONTENERA BIUROWO - SOCJALNEGO
SKALA 1:50, 1:75
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WIDCKI w0_>2 Kont bl kablng WC | funk I fabryk
ontener blurowy z kabln: Unk] alng, pre: 0
SKALA 1:75 ykablna Ja soclelna, prefabrykowany
Wymiary kontenera:
855 diugosgé zewn, - 6055 mm
+ —+ szerokoéd zewn, - 2435 mm
P 165 48, 5 2y wysokosé zewn. - 2850 mm
wysokosé wewn, - 2500 mm
Wymaganla kanstrukeyfno - materialows:
Fundamenty: betonowe wylewane z betonu B25, murowane z bloczkéw bet. lub
- B I S prefaorykowane 25x25 cm, na poduszoe z chudego betonu 10 ¢m, do pozlomu 1,2m ponlie]
p [ terenu.
T Konstrukela: stupki stalowe w naro2nikach modutu, spawana rama podiogl i stropodachu ,
9 0,00m2C8.85 O elementy konstrukeli pokryte s, powickami antykorozyjnymi, malowane w kolorze RAL 9008
N Sclany zewnelrzre; blacha trapezowa laklerowana w kalorze RAI 9008, waina minaralna 80
pomleszozenle mm, blacha laklerowana w kolorze RAL 9040
d3 blurewo - socjalne Sclany wewnetrzne: blacha lakierowana w kolarze RAL 8010, styroplan 75 mm, blacha
e 120 laklerowana w kolorze RAL 9010.
Pcdloga: o%.m:roém_._m Blacha ﬂwnmw_uﬂ.uim_ folla parolzolacyjna, wetna mineralna o gruboscl 100
mm, ptyta OSB 22 mm, wykladzina PVC,
Strapedach: blacha ocynkowana, weina mineralna @ grubosci 150 mim, folia paralzelacyjna,
4 blacha laklerowana b ptyta laminowana
1S Odwadnlenle dachu rurami PVC wewnalrz stupkdw narognych lub aymnami zewnetrznym|
A D Drzwl zawneirzne: 50x200 em, stalows, w kolorze RAL 9006 lub biate
RZUT Drzwi wewnetezne: 90x200 em, piytowe, blale
Okna: 120x120 z oklenklem podawczym,
SKALA 1:50 120%120 rozwlerano - uchylne
Inslalacja wed. - kan.: naselenna Instalacja wodna wykonana z rur PP, padgrzewacz wody
Wyposatenie technologlezne elekiryczny polamnosclowy; Instalacla kanallzacylna z rur PCY
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. Wentylagla: wentylator wyclagowy elekiryczny w pom. WG | blurowa - saclalnym
M_NN_,‘M_MN_HMHM” meﬂommﬂmﬁﬁmﬂmﬂmxmﬁma “ MW:.. ) _=mhm_mn_ a m_mx_d owﬂ_m" __.__mxﬁ_m_mnwmM M%E_mﬂ_es_cim oraz _zm»m_mn_w gnlazd Eﬁmsﬁ:_ © <o
- [ e m cowa « pr m; w pomleszczen os| szezelny.
blat kuchenny na nogach (stolik) 0,70 mb zabezpieczenie wylaczniie Pradawy! P ._._ preg ¥
szafka na odzie2 roboczg 1 szt
regat blurowy 1 szt.
stolik lub blurka 1 szt, PRAGOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNG-BUDOWLANA
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Dj a mydia w : szl, Sobkéw, ezedt ks 737 ;
uchwyt na papler toaletowy 1szt. .
uchwyt na recznikl paplerowe 2szt STADM PROJEKT BUOVIL ANY 1:50. 175
wleszak na reaznikl 1 szt TRESE: SCHEMAT KONTENERA BIUROWO « SOCIALNEGO '
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Kontener magazynowy prefabrykowany

Wymiary konlenera;
diugosd zewn, - 6055 mm
szerokodt zewn, - 4870 mm
wysokoes zewn. - 2800 mm

Wymaganla konstrukcylno = materdatowe;

Fundamenty: betonowe wylewane z betonu B25, murowane z bloczkéw bet. Jub
prefabrykowane 25x25 em, na poduszce z chudego betonu 16 cm, do pozioma 1,2m ponizgj
terenu,

Konstrukcla; shipid stalowe w naroZnikach modutu, spawana rama podiogl | stropodachy ,
elementy konstrukc]l pokryte sa powlokaml antykarazyjnymi, malowane w kolorze RAL 9008
Sclany: blacha trapezowa laklerowana w kolorze RAL 9006,

Pacioga: ptyta OSB 22mm montowana do rusztu stalowego,

Stropadach: blacha ocynkowana montowana do nisztu stalowego.

Odwodrlenie dachu rurami PVC wewnatrz slupkéw naro2nych lub rynnami zewnetrznymi
Drzwi; 240x200 em dwuskrzydiowe, stalowe, biate, zamek do uzgadnlerda z Inwestorem
Instalacia elekiryczna: Instalacja oswletlentowa oraz Instalacja gnlazd wiykawych,
zabezpleczenle wylaczriklem ro2nicowo - pradowym
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