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1. PODSTAWY OPRACOWANIA I MATERIALY PROJEKTOWE.

Podstawy opracowania —
Umowa z dnia 08.06.2017r. pomiedzy Gming Sobkow, reprezentowang przez Wojta Gminy
Sobkéw Pana Tadeusza Dominczaka, a Panem Robertem Teleszynskim.

Materiaty projektowe

- wizja lokalna na przedmiotowej dzialce, pomiary inwentaryzacyjne
- dokumentacja fotograficzna

- dokumentacja projektowa dostarczona przez inwestora

- dokonanie odkrywek

2. DANE OGOLNE.

Przedmiotowe budynki zlokalizowane sg w centrum miejscowosci Sobkéw przy pl.
Wolnosci 12.

W sktad inwentaryzacji wchodzg nast¢pujace budynki:
Budynek A- Budynek biurowy Urzedu Gminy w Sobkowie czgs¢ 1.
Budynek B- Budynek biurowy Urzedu Gminy w Sobkowie czgs¢ 2.
Budynek C- Budynek garazowy- trdj-stanowiskowy wraz z czg¢scig warsztatowq.
Budynek D- Budynek gospodarczy
Budynek E- Budynek gospodarczy wraz z garazem jedno-stanowiskowym.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przedmiotowy teren jest urzadzony- zielen niska urzgdzona, znajduja si¢ na nim dojazdy do
budynkdéw. Teren jest czesciowo ogrodzony.

Zespol budynkéw biurowych A1 B zlokalizowano od frontu nieruchomosci w linii zabudowy
placu Wolnosci. Od péinocy stykaja sie z budynkiem mieszkalnym, w potudniowej czesci znajduje
si¢ wjazd na posesje. Budynki garazowy i gospodarcze s luzno rozmieszczone w giebi terenu.



I. BUDYNEK A- Budynek biurowy Urzedu Gminy w Sobkowie czg$¢ 1.

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Budynek biurowy A posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jest cz¢sciowi podpiwniczony,
kryty dachem ptaskim. Obiekt na planie prostokata zlokalizowany w pierzei ulicy Wolnosci.
Od poétnocy przylega calg szerokoscig do budynku mieszkalnego, od potudnia do budynku
biurowego B. Budynek sktada si¢ z dwdch segmentdw potaczonych na pigtrze korytarzem.
Wejscia gtoéwne zadaszenie ptyta betonowa i konstrukcjg stalowa w wypelnieniem z
poliweglanu zlokalizowano od strony placu Wolnosci. W obiekcie znajdujg si¢ dwie klatki
schodowe.

2. DANE LICZBOWE BUDYNKU:

Dtugos¢ budynku - 0k.27,13 m

Szerokos¢ budynku - 0k.8,88 m

Powierzchnia zabudowy ( budynek) - 236,73 m’

Powierzchnia pomieszczen (uzytkowa) - 379,50 m’

Kubatura - 1810,8 m’

3. INSTALACIE

Instalacja wody -z sieci wodociggowej

Instalacja kanalizacyjna - d o sieci kanalizacji sanitarnej

Instalacja elektryczna -z sieci energetycznej

Instalacja grzewcza - kociot weglowy zlokalizowany w piwnicy budynku B
Wentylacja - grawitacyjna

Instalacja klimatyzacji - cz¢$¢ pomieszczen wyposazono w urzadzenia

klimatyzacyjne z jednostkami zewnetrznymi
umieszczonymi na elewacji budynku

4. DANE MATERIALOWE

Sciany fundamentowy — kamien famany i cegla petna 45-60cm. (dokonano odkrywek)
Sciany — z cegly wapienno piaskowej; 40 cm (dokonano odkrywek)

Kominy — murowane z cegly peine;j

Nadproza i wience - zelbetowe monolityczne

Stropodach niewentylowany — konstrukcja wykonana z z ptyt kanalowych uktadanych ze spadkiem
(dokonano odkrywek)

Strop nad piwnicag - zelbetowy monolityczny

Strop nad pigtrem - plyty kanatowe prefabrykowane

Schody zelbetowe monolityczne

Pokrycie dachu —  papa

Obradbki blacharski - blacha ocynkowana

Stolarka okienna i drzwiowa — PVC



Tynki zewngtrzne - zwykle cementowo — wapienne
Tynki wewnetrzne - zwykle cementowo — wapienne i gipsowe
Podtogi 1 posadzki - podloga z paneli, plytki terakota, lastryko

Opracowanie:



II. BUDYNEK B- Budynek biurowy Urzedu Gminy w Sobkowie cz¢s$¢ 2.

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Budynek biurowy B przylega do budynku A od potudnia, powstat na poczatku lat ‘90 na
potrzeby CA, UPT, GDK. Obecnie w obiekcie zlokalizowano bibliotek¢ publiczng, oraz
pomieszczenia urzedu gminy wraz z salg sesyjng. Cz¢s¢ budynku zajmuje Poczta Polska — ta
cz¢s$¢ obiektu nie zostata ujgta w oprracowaniu.

Posiada forme nieregularnego wielokata. Kryty dachem wielospadowym. Bryta gtéwna
posiada dwie kondygnacje nadziemne, oraz podpiwniczenie. Od potudnia przylega skrzydto
parterowe z podpiwniczeniem w ktorym ulokowano archiwum oddzielnym wejsciem.

2. DANE LICZBOWE BUDYNKU:

Dtugos¢ budynku - 12,97 + 597 m

Szerokos$¢ budynku - 10,10/ 13,07/ 7,83/ 6,60 m
Powierzchnia zabudowy ( budynek) - 193,07 m’

Powierzchnia pomieszczen (uzytkowa) - 412,10 m’

Kubatura - 1358,2 m’

3. INSTALACIE

Instalacja wody -z sieci wodociggowe;j

Instalacja kanalizacyjna - d o sieci kanalizacji sanitarnej

Instalacja elektryczna -z sieci energetycznej

Instalacja grzewcza - kociot weglowy zlokalizowany w piwnicy
Wentylacja - grawitacyjna

Instalacja klimatyzacji - ¢z¢$¢ pomieszczeh wyposazono w urzadzenia

klimatyzacyjne z jednostkami zewnetrznymi
umieszczonymi na elewacji budynku

4. DANE MATERIALOWE

Lawy fundamentowe — zelbetowe
Sciany fundamentowy — bloczki betonowe na zaprawie cementowej, 25-38cm
Sciany zewnetrzne — warstwowe z cegly wapienno piaskowej z wktadka z welny
mineralnej. Dokonano odkrywki ktéra potwierdzita istnienie pustki migdzu
warstwami muru pod izolacj¢ termiczng
Sciany wewnetrzne nos$ne — z cegly wapienno piaskowej
Sciany dziatowe — gazobeton, cegta dziurawka
Kominy — murowane z cegty petnej
Nadproza i wience - zelbetowe monolityczne, betonowe na prefabrykowanych beleczkach ,,L.”
Stropodach niewentylowany — zgodnie z przekazang przez inwestora dokumentacja budowlang
wykonany jako plyty korytkowe 6c¢cm na Sciankach azurowych, ocieplenie stropu matami z welny



mineralne;j.
Stropy — zelbetowe, ptyty kanatowe 24cm, zgodnie z przekazang przez inwestora
dokumentacja budowlang podtoga z wylewki betonowej 3cm na ptycie pilsniowej

cienkiej
Schody zelbetowe monolityczne
Pokrycie dachu —  papa
Obrdbki blacharski - blacha ocynkowana
Stolarka okienna i drzwiowa — PVC, drewniana (stara)
Tynki zewngtrzne - zwykle cementowo — wapienne
Tynki wewnetrzne - zwykle cementowo — wapienne i gipsowe
Podtogi 1 posadzki - podloga z paneli, plytki terakota, lastryko

Opracowanie:



III. BUDYNEK C- Budynek garazowy- trdj-stanowiskowy wraz z czgscig warsztatowa.
1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Budynek garazowy zlokalizowano w potudniowo-wschodniej czesci kompleksu zabudowan
Urzedu Gminy w Sobkowie. Posiada trzy stanowiska garazowe. Od strony zachodniej
znajduje si¢ mniejsze skrzydto mieszczace pomieszczenia warsztatowe.

2. DANE LICZBOWE BUDYNKU:

Budynek parterowy, niepodpiwniczony,

Dtugos¢ budynku - 15,98 m + 3,26 m
Szerokos¢ budynku - 755 m +4,01 m
Powierzchnia zabudowy ( budynek) - 211,30 m’
Powierzchnia pomieszczen (uzytkowa) - 1855 m’
Kubatura - 833.5 m’

3. INSTALACIJE

Instalacja wody - brak
Instalacja kanalizacyjna - brak
Instalacja elektryczna -z sieci energetycznej
Instalacja grzewcza - brak

4. DANE MATERIALOWE

Sciany — murowane wykonane w technologii tradycyjnej
Nadproza, belki i wience - Zelbetowe monolityczne
Dach z ptyt korytkowych uktadanych pod skosem, pokryty papa

Obradbki blacharski - blacha ocynkowana

Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana i stalowa

Tynki zewngtrzne - zwykle cementowo — wapienne
Tynki wewnetrzne - zwyklte cementowo — wapienne
Podtogi 1 posadzki - posadzka betonowa

Opracowanie:



IV. BUDYNEK D- Budynek gospodarczy

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Budynek gospodarczy zlokalizowano w zachodniej cze$ci kompleksu zabudowan Urzedu
Gminy w Sobkowie. Posiada forme prostokata krytego dachem dwuspadowym. Obiekt
parterowy niepodpiwniczony, z nieuzytkowym strychem. Od potudnia dobudowano garaz
jednostanowiskowy.

2. DANE LICZBOWE BUDYNKU:

Dtugos¢ budynku - 4,73 m
Szerokos¢ budynku - 2,74 m
Powierzchnia zabudowy ( budynek) - 12,96 m’
Powierzchnia pomieszczen (uzytkowa) - 2x 5,38 m’
Kubatura - 26,0 m’

3. INSTALACIJE

Instalacja wody - brak
Instalacja kanalizacyjna - brak
Instalacja elektryczna - brak
Instalacja grzewcza - brak

4. DANE MATERIALOWE

Sciany — murowane wykonane w technologii tradycyijnej- cegla petna
Nadproza, belki i wience - Zelbetowe monolityczne

Dach z ptyt korytkowych uktadanych pod skosem, pokryty papa
Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana

Tynki zewnetrzne - zwykle cementowo — wapienne
Tynki wewnetrzne - zwykle cementowo — wapienne
Podtogi i posadzki - posadzka betonowa

Opracowanie:



V. BUDYNEK E- Budynek gospodarczy wraz z garazem jedno-stanowiskowym.
1. DANE LICZBOWE BUDYNKU:

Budynek parterowy z niedostgpnym strychem, wejscie drzwiami z elewacji

Dtugos¢ budynku - 12,37 m
Szerokos¢ budynku - 11,97 m
Powierzchnia zabudowy ( budynek) - 148,07 m’
Powierzchnia pomieszczen (uzytkowa) - 123,55 m’

Kubatura - 49497 m’

2. INSTALACIE

Instalacja wody - brak
Instalacja kanalizacyjna - brak
Instalacja elektryczna - Z sieci energetycznej
Instalacja grzewcza - brak

3. DANE MATERIALOWE

Sciany fundamentowy — kamien tamany i cegla petna 45-60cm.
Ocieplenie 6¢cm styropian, (dokonano odkrywek)
Sciany — pustak zuzlobetonowy grubosci 39 cm.
Ocieplenie 7cm styropian, (dokonano odkrywek)
Nadproza 1 wiefice - zelbetowe monolityczne
Stropodach niewentylowany
Strop nad przyziemiem - zelbetowy monolityczny

Pokrycie dachu — eternit oraz blacha trapezowa

Obrobki blacharski - blacha ocynkowana

Stolarka okienna i drzwiowa — drewniane okna 1 drzwi, brama garazowa stalowa
Tynki zewnetrzne - zwykle cementowo — wapienne

Tynki wewng¢trzne - zwykle cementowo — wapienne i gipsowe

Podtogi i posadzki - posadzka betonowa

Opracowanie:



