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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajagcego

Budowa chodnika od biblioteki do boiska sportowego w miejscowosci Osowa w ciggu ogolnodostepne;
trasy pieszej przez miejscowos¢ Osowa tgczacej teren rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowy ze zbior-
nikiem wodnym.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru wykopow otwartych dla kanatu krytego prowadzonego pod chodnikiem.
Postanowien zawartych w niniejszej SST nie stosuje sie do wykonywania wykopéw na terenach obje-
tych szkodami gérniczymi.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pt ,PRZEBUDOWA ORAZ
REMONTY DROG GMINNYCH | WEWNETRZNYCH NA TERENIE GMINY SOBKOW W 2018
ROKU".

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budowg obiektéw kuba-
turowych, kolei, dr6g samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych.

1.4.Przedmiot i zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robét w zakresie
j-w., oraz robét ziemnych przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopéw oraz uksztattowaniu terenu ich
kontroli oraz odbioru.

Zakres robét obejmuje wykonanie kanatu krytego oraz przykanalikéw zgodnie z projektem (dokumen-
tacja projektowa).

1.5.0kreslenia podstawowe

1.5.1. Kanat kryty — kanat stuzacy do odprowadzenie wod opadowych i roztopowych (Scieki opado-
we i roztopowe) ze szczelnych nawierzchni terendéw zurbanizowanych — dachéw, drég, chod-
nikow, podjazddéw, parkingow.

1.5.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z kanatem krytym

1.5.3. Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekédw opadowych, sptywajacych do kanatu
z powierzchni terenu.

1.5.4. Studzienka kanalizacyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na przewodzie ( na dtugosci prze-
wodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych
majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.

1.5.5. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

5.6. Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdje-
cia warstwy urodzajne;.

1.5.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.5.8.  Wykop sSredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.5.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

1.5.10. Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigza-
nych z tym obiektem.

1.5.11. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.5.12. Witaz kanatowy - element Zeliwny, zeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia podziem-
nych studzienek kanalizacyjnych, studzienek sciekowych, komér kanalizacyjnych, urzadzen
podczyszczajgcych (osadnik), umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.13. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu w
nim sciekéw.

1.5.14. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komo-
ry robocze;j.

1.5.15. Umocnienie wylotu — umocnienie odbiornika przy wylocie z projektowanej kanalizacji (umoc-
nienia dna i skarp rowu), celem zabezpieczenia przed rozmyciem sie.

1.5.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

ADM Projekt Sp. z 0.0. 4



PRZEBUDOWA ORAZ REMONTY DROG GMINNYCH | WEWNETRZNYCH NA TERENIE GMINY SOBKOW W 2018 ROKU

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6.3.Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez In-
zyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolej-
nos¢ ich waznosci:

-SST,

-Dokumentacja projektowa.

Wykonawca w przypadku wykrycia btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

1.6.4.Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tym-
czasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewnia-
jac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.6.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw (miejsce pozyskania gruntu potozone
w obrebie pasa robot) i drég dojazdowych,

- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezul-
tat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sro-
dowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.6.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
i naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju rob6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia insta
przez Zamawiajgcego.

1.6.9.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Musi uzyskac on wszelkie niezbedne zezwo-
lenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swie-
20 ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za napra-
we wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6.10.Bezpieczenstwo i higiena zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

Podczas realizacji robét ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad bhp:

-Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja

-Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢ przebieg instalaciji

-Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczego6lnie ostroznie,
teren powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w tablice ostrzegajace

-Wykopy powinny by¢é wygrodzone barierami

-Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ zabezpieczone przez rozparcie $cian

-Koparki powinny zachowa¢ odleglos¢ co najmniej 0,6m od krawedzi wykopdw, aby nie doszto do
obsuniecia / odtamu ziemi

-Do wykonywania deskowan stosowac¢ nalezy jedynie drewno Il lub IV klasy

1.6.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6ét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzynie-
ra/Kierownika.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ pro-
wadzone w taki sposob, aby budowla i jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

1.6.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien pod-
czas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
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w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawia-
jac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostar-
czonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6.13.Dokumentacja robot ziemnych

Dokumentacje rob6t ziemnych stanowia:

O projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. , W sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,

O projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. ,\W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

O specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicz-
nych), sporzagdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

O dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953),

O w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajg-
cego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 92, poz. 881),

O dokumenty swiadczace o dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowa-
nia uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowla-
nych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883),

O protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

O dokumentacja powykonawcza czyli wczedniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity: Dz. U. Nr 2016 poz. 290 wraz ze zmianami, kt6-
re weszty w zycie 1 stycznia 2017 roku,

O roboty nalezy wykonywaé na podstawie Dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wyko-
nania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac w celu wykonania rob6ét muszg uzyskaé

aprobate Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do budowy musza odpowiada¢ warunkom okreslonym

w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 2016 poz. 290

wraz ze zmianami, ktére weszty w zycie 1 stycznia 2017 roku) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuza okresleniu pozada-

nego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumen-

tacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

O spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

O przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne. Atesty, dopuszczenia do sto-
sowania),

O uzyskaniu akceptacji projektanta i Inzyniera budowy.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przezna-
czonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szcze-
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gotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2.1. Grunty — wymagania ogoine

Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania materiatow (podtoza,
obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspek-
tora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzy-
stywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogéw jakosciowych). Miejsce cza-
sowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢é wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-EN 1997-1:2008
,arunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie”..
grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (za-
marzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewodd lub spowodowaé
niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatébw musi by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociggi mogg by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalun-
kowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z réznych elementéw obudowy (np.
ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych
naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej gtebo-
kosci.

Nalezy scisle przestrzegac wytycznych producenta odpowiednich obuddéw wykopdw.

2.2.4. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodze-
niu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry
mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny byé sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opako-
waniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi byé ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmio-
tow. Wiazki mozna skiadowacé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposbb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe pod-
parcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szero-
kosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie wigk-
szy niz 2 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu
Shiegu itp.) poprzez zadaszenie.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materia-
téw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowa-
ny przez Inzyniera.
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W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru..

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2.Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzysta-
nia z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),

sprzety zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Uwaga: w SST strony powinny uzgodnic¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry tech-
niczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng nie-
korzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrédw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopusz-
czone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych od-
cinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen Wy-
konawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze-
$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4.3.Transport materiatow

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ nastepujace
Srodki transportu:
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- samochdd dostawczy,

- samochod skrzyniowy.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inzynie-
ra.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawer-
sem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub fancuchow.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej sredni-
cy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjgc: rury "wewnetrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika wi-
dtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie
materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatko-
wego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowa-
nego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie In-
spektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia wy-
konawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki ba-
dan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopow

Wymagania:

Wykop otwarty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”..
Statecznos¢é wykopu powinna byé zabezpieczona poprzez:

-zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego scian,
-utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopow otwartych w gruntach spoistych o gtebokosci 2,0
m, w pozostatych gruntach 1,0 m, pod warunkiem, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren przy
wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu.
Jesli w obrebie klina odtamu scian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpo-
wiednia obudowa.

Spadek dna wykopu powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg. Grunt wykopu nie
powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy $cianke rury, a sciane wykopu lub jego szalunkiem, nalezy
tam zapewni¢ przestrzen roboczg. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a sciany wyko-
pu, minimalna szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odkfad.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-EN 1997-
1:2008 ,Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli -- Obliczenia statyczne i projekto-
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wanie”. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i
Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wy-
konania”..

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Grunt dna wykopu nie powi-
nien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Szerokosc¢ ob-
sypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Minimalna grubosé zasypki wstepnej powinna wynosic
15 cm powyzej wierzchu rury. Dob6r wtasciwego gruntu oraz doktadne zageszczanie obsypki i zasypki
jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podtoza:

-bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,

-z podsypka wynoszgcg 20 cm w normalnych warunkach gruntowych i 25 cm w gruncie skalistym
i twardym.

W sytuaciji, gdy nosnos$é dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych
zalicza sie torf lub kurzawke, powinno byé stosowane podioze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir,
beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.

Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736:1999.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Wykopy moga byé obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej
czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdw powinien by¢ zgodny
z projektem.

5.2.1.Przewody i urzadzenia na kanale krytym

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
powinny byé sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane
i czy nie sg uszkodzone. Materiaty powinny by¢ skiadowane zgodnie z zaleceniami producentéw,
w miejscach zapewniajgcych im czystosc.

5.2.2.Rury kanalizacyjne

Rury przebiegajgce poprzecznie pod drogg nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podioza
oraz nawierzchni drogi, a takze naruszac skrajni drogi przy przestrzeganiu wymagan stosownych roz-
porzadzen

Skrzyzowanie kanatu krytego oraz przykanalikéw z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia tere-
nu nie powinno naruszac¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

5.2.3.Studzienki kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowych i przetazowych nalezy stosowac¢ studzienki kanali-
zacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a takze w odlegtosciach nie przekraczaja-
cych 50 m.

Studzienki kanalizacyjne dzielg sie na: wtazowe i niewtazowe. Minimalna srednica wewnetrzna stu-
dzienek niewtazowych, przeznaczonych do obstugi kanatu z poziomu terenu przy pomocy odpowied-
niego sprzetu, powinna wynosi¢ 315 mm, minimalna $rednica studzienek wtazowych, powinna wyno-
si¢ 1000 mm.

Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowaé wg PN-EN 1917:2004 "Studzienki wlazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe”.

W Polsce obowigzuje zasada, ze komora robocza studzienki wtazowej powinna mie¢ srednice nomi-
nalng wewnetrzng od DN/ID 1000, a komin wlazowy srednce nominalng wewnetrzng DN/ID 800.
Wysokos¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m. Dopuszcza
sie wysokos¢ do 1,8 m, gdy wymaga tego gtebokos¢ kanatu oraz warunki uksztattowania terenu. Ko-
mora robocza powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku kinety.

Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zejs¢ powinny by¢ zamocowane w scianach komory roboczej
oraz komina wtazowego DN 800 + 1000, zgodnie z PN-EN 1917:2004.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz studzienek sciekowych powinny mie¢ odpowiednig kla-
se, uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN
124-1:2015-07.
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Wiazy kanatowe (kominy wtazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu sciekéw, zawsze
po tej samej stronie osi kanatu zgodne z normg PN-EN 124-1:2015-07 o odpowiedniej klasie wytrzy-
matosci.

Kanatowe obiekty, takie jak: studzienki przelotowe, potgczeniowe, kaskadowe, przepadowe, $ciekowe
oraz separatory, osadniki, przepompownie, syfony i wyloty sciekéw, powinny by¢ wykonane zgodnie z
indywidualnymi rozwigzaniami projektowymi lub dobrane z katalogéw producentéw.

Studzienki kanalizacyjne wtazowe, powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1917:2004 ,Studzienki
wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe”.

5.3.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwa-
nia robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

- Pompowanie wody z dna wykopu — najprostszy sposéb odwodnienia polegajacy na odpompowa-
niu wody naptywajgcej do wykopu,

- Drenaz — materiat drendéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci uto-
zenia drendw, stopnia agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem,

- Scianki szczelne — stanowig przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatow okreslonych w projekcie.

5.4.Podloza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie
podioza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-
piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.5.Zasypka wykopow
5.5.1.Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego prze-
wodu i obiektédw na przewodzie oraz izolacji wodo-ochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosic¢
co najmniej 0,5m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008 ,Grunty bu-
dowlane — Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie” i PN-B-
02481:1998 ,Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw” materiat zasypki w ob-
rebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hy-
draulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

5.5.2.Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢é wykonana zasypka przewodu przy za-
chowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika powinien on
wynosi¢ co najmniej 1s=0,95.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypki
wzmochiong podbudowg drogi.

5.5.3.Zageszczenia gruntu uzytego do zasypki

Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢é zageszczona
do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubosé warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15m przy zageszczaniu recznym,

- 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu,
okreslonej w PN-B-02481:1998 ,Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”.
Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu powinna byé réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej
80% jej wartosci. Odchylenia wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
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Wszystkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotycza-
cymi robét ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania kanatu krytego polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Wykonawca zapewni obecnos$¢ na budowie Geologa w nastepujgcych sytuacjach:

O ocena rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykop6éw w odniesieniu do Projektu,
O ocena przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

O pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lub modutéw sprezystosci,

O w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.1.Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
Program Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob Wykonywania robét moz-
liwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacija
projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2.Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzg-
dzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapew-
niajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i SST.

6.3. Kontrola wykonanych robét
Nalezy sprawdzi¢:

— wytyczenie osi kanatu,

— szeroko$¢ wykopu,

— gtebokos¢ wykopu,

— odwodnienie wykopu,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

— odlegtos¢ od budowli sasiadujacej,

— zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie.

— rodzaj podtoza,

— rodzaj rur,

— sktadowanie rur, ksztattek,

— utozenie kanatu

— potgczenie przewodow i ksztattek

— zageszczenie obsypki przewodu,

— szczelnosé przewodu,

— zageszczenie zasypki wstepnej i gtdwnej przewodu,
— przewody utozone nad terenem,

— przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,
— zabezpieczenie przewodu przed korozja,

— wopusty uliczne i studzienki kanalizacyjne.

Odbiér robo6t zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spo-
wodowac przestoju w realizacji pozostatych robét.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywacé sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry powinien by¢é dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiednie-
go wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢é montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowosé i poprawnos¢ wyko-
nania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikéw przeprowadzonych
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bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego
pomiaru.

Poprawnosé wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiaggnieta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz
z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfika-
cji oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.5. Badania do odbioru

- szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz
(+/-) 10cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata,

- nierbwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac (+/-) 10cm.

6.6. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu (zgodne z normg BN-77/8931-12)

Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 ,Geotech-
nika — Badania polowe”.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej STWIORB.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

7.WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacijg projek-
towa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych
Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy, obsypka, zasypka —m’,

— umocnienie $cian wykopow - m?,

— wykonanie podtoza (podsypka) —m?® (lub m? i grubo$¢ warstwy w m),
— studnie, wpusty, wyloty —szt,

- rury —-m.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Badania przy odbiorze

Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgod-
ne z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 — warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac¢ kontroli i odbioru robét
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych).

Kontrola ta powinna dotyczy¢:

zabezpieczenie terenu wokét wykopow,

obudowy wykopu,

kata nachylenia skarp,

zejscia do wykopdw,

podfoza,

drenazu,

Scianki szczelnej,

igtofiltrow.

Oooooogono
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8.2.0dbior techniczny czesciowy

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robét

i zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna.

Odbidr robét jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
kierownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i uzytkownika
obiektu. Odbiér przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni

od daty skutecznego powiadomienia.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen,

- zbadaniu podtoza naturalnego, sposobu jego zageszczenia,

- zbadanie materiatu uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny

i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci instalacji i sieci, ktore ulegaja
zakryciu. Przed zakryciem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, ktéra nalezy zgtosi¢ pisemnie
Inspektorowi Nadzoru. Odbidr préby szczelnosci nastgpi protokolarnie i bedzie podstawa do zakrycia
odebranej czesci instalacji oraz bedzie podstawg do uzyskania pozytywnego odbioru koncowego.
W przypadku zakrycia instalacji bez powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania préby
szczelnosci (protokdt) Wykonawca zobowigzany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkryé badanag
instalacje (sie¢) i przeprowadzi¢ wymagane procedury tj. odbiér czesci podlegajgcych zakryciu oraz
przeprowadzenie préby szczelnosci.

Wszystkie koszty zwigzane z nieprzestrzeganiem przepiséw i wynikajacych z tego powodu obcigzajg
Wykonawce.

Dopuszczalne jest wykonanie proby cisnieniowej przy obecnosci osoby z odpowiednimi

uprawnieniami sanitarnymi (bez udziatu Inspektora Nadzoru). Po przedstawieniu Inspektorowi
Nadzoru protokotu z pozytywnej proby szczelnosci, Inspektor podejmie decyzje o mozliwosci zakrycia
i uzbrojenia podziemnego na pismie.

Kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez zgody Inspektora na
zmiany materiatu czy armatury Wykonawca na wtasny koszt zdemontuje wykonang

instalacje i wykona ja w spos6b zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami niniejsze;j

SST.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym,

— zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: np. wyniki stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu.

Kierownik budowy (robét) jest zobowigzany, zgodnie z Art. 57 ust. 1 punkt 2 ustawy Prawo budowla-
ne, przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodéw kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, wiedzg techniczna,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

— zbadaniu protoko6tow préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (prowadzonych robot).

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacija nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST. Ptatnosc¢
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg rob6t okreslong w Wycenionym Przed-
miarze Robot.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

oznakowanie robot,

zakup materiatéw i urzgdzen

dostawe materiatow (transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania),

wykonanie robét przygotowawczych: wytyczenie i trasowanie robét,

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

zasypka rurociggéw,

Oooogoo
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podsypka pod kanaty i studnie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie sgczkéw,

utozenie przewodoéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek sciekowych oraz innych
urzadzen/elementéw zabudowanych na sieci kanalizacyjnej,

wykonanie izolaciji rur i studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

wykonanie préb szczelnosci,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

prace porzadkowe.

Oooogd

Ooooogoo

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN-1997-1:2008 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogol-
ne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 124-1:2015-07 — Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do na-

wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowa-
nia, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

PN-B-02481:1998 — Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jed-
nostki miar

PN-EN 1997-2:2009 — Geotechnika — Badania polowe

BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 858-2:2005 — Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) — Czes¢ 2:

Dobér wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 — warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

10.2.Ustawy

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane(tekst jednolity: Dz. U. Nr 2016 poz. 290)
wraz ze zmianami, ktére weszlty w zycie 1 stycznia 2017 roku,

0 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

O Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U.2016 poz. 2134),

0 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r  — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 Nr
147, poz. 1229),

O Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.  — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, 1228),

0 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz.
1440),

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440,
1920, 1948)

10.3. Rozporzadzenia

0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034),

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgod-
nosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklaro-
wania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajg-
cego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn.
zmianami).
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