Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Sobkéw w 2018 roku
Kosztorys ofertowy

Lp. |Nrspec. techn.|

Opis

[jm.] llos¢ | Cena | Wartos¢

KOSZTORYS: Przebudowa drog gminnych na terenie Gminy Sobkéw w 2018 roku

1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383030T Sobkéw ul. Sportowa od km 0+000 do km 0+220 dt. 220 mb -
kod CPV: 45233220-7
1 (D-01.01.01 Wznowienie granic pasa drogowego na catej km 0,220
d.1 dtugosci przebudowywanej drogi
2 |D-06.03.01 Oczyszczenie istniejgcych poboczy na m2| 2*220*
d.1 szerokosci 150 cm, Scinka warstwa o grubosci 5- 1,50 =
15 cm, wywoz materiatu ze Scinki, spryskanie 660,000
srodkiem chwastobojczym (urobek nalezy
wykorzysta¢ na wykonanie nasypow pod
pobocza)
3 |D-02.01.01 Roboty ziemne pod koryto nawierzchni z m3 220 *
d.1 transportem urobku samochodami 3,70
samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km (urobek 0,30 =
nalezy wykorzysta¢ na wykonanie nasypow pod 244,200
pobocza)
4 |1D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 220 %
d.1 podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3,70 =
jezdni 814,000
5 [D-04.04.02 Podbudowa nawierzchni z kruszywa tamanego - | m2 220 %
d.1 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 3,70 =
cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien 814,000
dewonski, uziarnienie 0/63,0mm)
6 |D-04.04.02 Podbudowa nawierzchni z kruszywa tamanego - | m2 220 *
d.1 warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 10 3,70 =
cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien 814,000
dewonski, uziarnienie 0/31,5mm)
7 |D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 220 %
d.1 asfaltowych - warstwa wigzaca asfaltowa - 3,60 =
grubos¢ po zageszcz. 2 cm - kategoria KR2 792,000
(przed wykonaniem warstwy podtoze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowg)
8 |D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 220 *
d.1 asfaltowych - warstwa Scieralna asfaltowa - 3,50 =
grubos¢ po zageszcz. 3 cm - kategoria KR2 770,000
(przed wykonaniem warstwy podtoze nalezy
skropi¢ emulsja asfaltowg)
9 |D-06.03.01a Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - m2| 2*220*
d.1 warstwa kruszywa o grubosci po zageszczeniu 0,75 =
10 cm, szerokos$¢ 75 cm 330,000
Razem dziat: Przebudowa drogi gminnej Nr 383030T Sobkéw ul. Sportowa od km 0+000 do km
0+220 dt. 220 mb - kod CPV: 45233220-7
2 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383001T Osowa - Piaski - Mokrsko Gérne od km 0+000 do km 0+850
dt. 850 mb - kod CPV: 45233220-7
10 [D-06.03.01 Oczyszczenie istniejgcych poboczy na m2| 2*850*
d.2 szerokosci 100 cm, $cinka warstwg o grubosci 5- 1,00 =
15 cm, wywdz materiatu ze $cinki, spryskanie 1700,000
Srodkiem chwastobojczym (urobek nalezy
wykorzysta¢ na wykonanie nasypow pod
pobocza)
11 [D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno- [ m2 850 *
d.2 bitumicznych o grubosci 4cm 5,05 =
4 292,500
12 [D-05.03.26d Utozenie siatki wzmacniajacej o wytrzymatosci m2 850 *
d.2 na rozcigganie w kierunku podtuznym i 5,00 =
poprzecznym 100kN/m 4 250,000
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13 |D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 850 *
d.2 asfaltowych - warstwa wigzaca asfaltowa - 5,05 =
grubos¢ po zageszcz. 3 cm - kategoria KR2 4 292,500
(przed wykonaniem warstwy podtoze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowg)
14 |D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 850 *
d.2 asfaltowych - warstwa $cieralna asfaltowa - 5,00 =
grubos¢ po zageszcz. 3 cm - kategoria KR2 4 250,000
(przed wykonaniem warstwy podtoze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowg)
15 [D-06.03.01a Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - m2 850 *
d.2 warstwa kruszywa o grubosci po zaggszczeniu 0,75 =
10 cm, szerokos¢ 75 cm 637,500
16 [D-06.03.01a Nawierzchnia zjazdoéw z kruszywa famanego - m2| 27 * 5,00
d.2 warstwa kruszywa o grubosci po zaggszczeniu *1,00 =
10 cm, wymiary zjazdu 5,00x1,00 m 135,000
17 |D-03.02.02 Regulacja pionowa krat sciekowych wpustéw szt. 16,000
d.2 kanalizacji deszczowej
18 [D-03.02.02 Regulacja pionowa studzienek dla zaséw szt. 22,000
d.2 wodociggowych
19 |D-03.02.02 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt. 32,000
d.2 kanalizacji sanitarnej
Razem dziat: Przebudowa drogi gminnej Nr 383001T Osowa - Piaski - Mokrsko Gérne od km

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)
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