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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NR EWID. 136
! 460 _ OD KM 0+000 DO KM 0+990, Dt.. 990 MB W MIEJSCOWOSCI KORYTNICA
_ _ inwestor: .
GMINA SOBKOW
_ _ Plac Wolnosci 12
28-305 Sobkdw
KONSTRUKCJA POBOCZA projektant:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 10cm warstwa z kruszywa aaosm%o o ciqgtym uziarnieniu 0/31,5mm ADM Projekt Sp. z 0.0.
4cm warstwa Scieralna z_betonu_asfaltowego wg WT=2 2014 [cz. ) i WT=2 2016 [cz. ) ﬁ: lizowana_mechanicznie 1s=09 ul. Krolowej Jadwigi 5
3cm warstwa wigzqca z betonu asfaltowego wg WT=2 2014 (cz. 1) i WT-2 2016 (cz. |l podfoze po Scince, wyrownane | zageszczone 26-060 Checiny
20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem famanym C90/3 adres TweshR: r—
o_uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg WT—4 2010 msc. Korytnica 7GtOSZENIE ROBOT
20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem tamanym C90/3 gk ewidencyjne: data: skala:
o uziarnieniu 0/63,0mm stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010 obreb 0009 Korytnica — dz. 136 2019-08 1:20
Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami Tyl rysunku: rewizja: e rysunk:
dla drdg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998 PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJNY - D-02
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