Wykaz poszczegolnych a#ci projektu budowlanego dla obiektu
, Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
I przepompowniami §ciekéw”

Tom 1 - cas¢ |

Projekt zagospodarowania terenu

Spis zawartgci
l. Wykaz zafgcznikow.

Tom 1 -czs¢ll

Projekt zagospodarowania terenu

Spis zawartgci
l. Czes¢ opisowa.
Il. Czes¢ graficzna

Tom Il - czesé | (kanalizacja)

Projekt architektoniczno budowlany

Spis zawartgci
l. Czesé opisowa do projektu budowy kanalizacji sanitarnejz przykanalikami.
I. Czes¢ rysunkowa do projektu budowy kanalizacji sanitarng z przykanalikami.

Tom Il - czesé 1l (przepompownie sciekow)

Projekt architektoniczno budowlany

Spis zawartgci
l. Czes¢ opisowa do projektu budowy sieciowych przepompowrficiekdw.
Il. Czes¢ rysunkowa do projektu budowy sieciowych przepompowi sciekow.

Projekty zwgzane:

1. Projekt budowlany rozbudowy oczyszczétiekow w Sobkowie.
2. Projekt budowlany budowy drogi dojazdowej daepampownisciekow
w miejscowsci Bizoreda.
3. Projekt budowlany budowy drogi dojazdowej doyszzzalnkciekow
W miejscowsti Sobkow.
4. Projekt budowlany budowy przgky elektrycznych do przepompoyeiekow.



PROJEKT BUDOWLANY

Tom 1 - cas¢ |

Projekt zagospodarowania terenu

Spis zawartdci

l. Wykaz zafgcznikow.

Qiwiadczenie projektanta i sprawdaeggo zgodne z ustaviPrawo budowlane

Kopie uprawnig i zaswiadczenia o wpisie projektantéw do CentralnegeRej Oséb
Posiadajcych Uprawnienia Budowlane oraz do Izbyynierow Budownictwa
Informacja dotyczra bezpiecaestwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”

Warunki techniczne Znak BGK-2227/12/2007 z dr6al1.2006 r. do projektu pn.
.Ekorozwoj Ponidzia — rozbudowa oczyszczaitiekdw i kanalizacji sanitarnej w gm.
Sobkow — etap II” wydane przez Wéjta Gminy Sobkow

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji cgublicznego Znak: BGK 7331/52/2006/07
z dnia 10.08.2007 r. wydana przez Wojta Gminy Sebko

N =

how

6. Decyzja Nr 11/07 o ustaleniu lokalizacji celibpcznego Znak: GP-II-7331/CP/4/07 z dnia

25.09.2007 r. wydana przez Burmistrza Miastérdejowa.

7. Decyzja Znak: BGK 7331/53/2006/07 z dnia 13.0822r. osrodowiskowych
uwarunkowaniach na realizagrzedstwziecia wydana przez Wéjta Gminy Sobkow

8. Decyzja Znak: ZDP-2/DEC/S.kan./33/07 z dnia 282007 r. wydana przez ZazDrég
Powiatowych w ddrzejowie.

9. Decyzja Znak: ZDP-2/DEC/S.kan./ /07 z dnibl.2007 r. wydana przez ZatzDroég
Powiatowych w ddrzejowie.

10. Uzgodnienie Znak: BGK 7040/61/2007 z dnia 02QQ7 r. wydane przez Wojta Gminy
Sobkow.

11. Uzgodnienie Znak: IA-4330/1290/03 z dnia 28087 r. wydane przez Wojewddzki ddz
Ochrony Zabytkow w Kielcach.

12. Uzgodnienie ZnaKZMiUW.RJ.TT—06/40/07 z dnia 06.09.2007 r. wydaneegr
Swigtokrzyski Zarad Melioracji i Uradzer Wodnych w Kielcach.

13. Decyzja Znak: SRIL.IV-6224-7/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie igtenia pozwolenia
wodnoprawnego na przeje kanalizacja sanitagnpod dnem cieku wydana przez Stagost
Jedrzejowskiego.

14. Decyzja Znal§ZMiUW.RJ.TT-401/2/07 z dnia 06.11.2007 r. wydanaegSwigtokrzyski
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach.

15. Uzgodnienie Znak: UIS-514/38/07-2663 z dnid@®007 r. wydane przez Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie Zak Zlewni Wisty Sandomierskiej.

16. Opinia Nr GKN 7442/294/2007 z dnia 06.09.200Zesspotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w ddrzejowie (z zalcznikami).

17. Opinia Nr GKN 7442/388/2007 z dnia 29.10.200Zesspotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w ddrzejowie (aneks do opinii nr 294/2007 z dnia 0&007 r).



PROJEKT BUDOWLANY
Tom 1 - cas¢ |

Projekt zagospodarowania terenu
Spis zawartdci
l. Czes¢ opisowa.

Podstawa opracowania.

Okrelenie przedmiotu i zakres inwestycji

Opis istniegjcego zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Charakterystyczne dane o przyddtngruntéw do celéw budowlanych
Informacje majce wpltyw na uzasadnione interesy 0sob trzecich
Ocena wplywu inwestycji rmodowisko

Informacje dodatkowe

ONOOR~WNE

Il Czesé graficzna

Rys. nr —Orientacja w skali 1 : 25 000
Rys.nr1-82  — Projekt zagospodarowania terermagach w skali 1:1000



I. Czes¢ opisowa.
1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1:1000,
- koncepog programowy kanalizacji i oczyszczalni sciekow dla gmin padaych w zlewni gérnego
biegu rzeki Nidy
- obowhzujace przepisy i zargdzenia,
- wize lokalm w terenie,
- aktualne normy, katalogi i literatubrarzowsa,
-Warunki techniczne Znak BGK-2227/12/2007 z dnigl162006 r. do projektu pn. ,Ekorozwoj
Ponidzia — rozbudowa oczyszczalniekdw i kanalizacji sanitarnej w gm. Sobkdéw — effap
wydane przez Wojta Gminy Sobkow
- Decyzp; o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczmegnak: BGK 7331/52/2006/07
Z dnia 10.08.2007 r. wydana przez Wojta Gminy Sebko
- Decyzg Nr 11/07 o ustaleniu lokalizacji celu publiczneguak: GP-11-7331/CP/4/07 z dnia
25.09.2007 r. wydana przez Burmistrza Miastérdejowa.
- Decyzg Znak: BGK 7331/53/2006/07 z dnia 13.08.2007 draslowiskowych uwarunkowaniach
na realizagj przedstwziecia wydana przez Wojta Gminy Sobkow
- Opinig Nr GKN 7442/294/2007 z dnia 06.09.2007 r. Zespdi#gadniania Dokumentacji
Projektowej w ddrzejowie.
- Opinig Nr GKN 7442/388/2007 z dnia 29.10.2007 r. Zespd#gadniania Dokumentacji
Projektowej w ddrzejowie (aneks do opinii nr 294/2007 z dnia 06007 r).
- Pismo Znak GKN-7442/294/2007 z dnia 06.09.20@vydane przez Starostwo Powiatowe w
Jedrzejowie Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projeldpw
- Decyzg Znak: ZDP-2/DEC/S.kan./33/07 z dnia 26.09.200¥ydana przez Zasz Drég
Powiatowych w ddrzejowie.
- Uzgodnienie Znak: BGK 7040/61/2007 z dnia 05.002r. wydane przez Wéjta Gminy Sobkow.
- Uzgodnienie Znak: 1A-4330/1290/03 z dnia 28.09:20. wydane przez Wojewodzki Uik
Ochrony Zabytkow w Kielcach.
- Uzgodnienie Znak$ZMiUW.RJ.TT-06/40/07 z dnia 06.09.2007 r. wydanesgSwigtokrzyski
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach.
- Decyzja Znak: ORIL.IV-6224-7/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie ietenia pozwolenia
wodnoprawnego na przeje kanalizacja sanitagrpod dnem cieku wydana przez Stagost
Jedrzejowskiego.
- Decyzja ZnalsZMiUW.RJ.TT-401/2/07 z dnia 06.11.2007 r. wydanzegSwigtokrzyski
Zarzad Melioracji i Uradzer Wodnych w Kielcach.
- Uzgodnienie Znak: U1S-514/38/07-2663 z dnia 2@R007 r. wydane przez Regionalny Zgtz
Gospodarki Wodnej w Krakowie Zaid Zlewni Wisty Sandomierskie;.

2. Okreslenie przedmiotu i zakres inwestycji

Inwestycja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepomponiami
sciekdw” polega na budowie przepompowniekdw, rurociagu ttocznego i kanatu sanitarnego
grawitacyjnego wraz z przykanalikami od budynkéveszikalnych w m. Stare Kotlice, Nowe
Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko Gorne, Woélka Kagka, Brzéno, Osowa, Misowa, Mzurowa,
Brzegi, Szczepanow, Bizgta umaliwiajacego odprowadzenigiekOw z istniejceyj i
przewidywanej zabudowy mieszkaniowe)j.



Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakreserbudowe oczyszczalniciekow, kanat
sanitarny — grawitacyjny, ttoczny, przykanaliki rarzepompownieciekOw wraz z zasilaniem
elektrycznym.

Odbiornikiemsciekow dla projektowanej kanalizacji jest oczysieizasciekOw w Sobkowie.

Projekt rozbudowy oczyszczalnsciekow oraz projekt zasilania elektroenergetycznego

przepompowniciekdéw stanowi ogbne opracowanie.

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawia si nastepujaco:

Kanalizacja grawitacyjna

kanat z rur PVQp 315/9,2 mm —gczna diugé¢ L =1 524,0 m
kanat z rur PVQp250/7,3 mm —giczna dtugé¢ L =3 889,0 m
kanat z rur PVQGp 200/5,9 mm —gczna dhugéc L =38 922,0 m

RAKE L =443350m

Przykanaliki
przykanaliki z rur PVQp 160/4,7 mm — 982 szt. acznej dtugéci 14 852,0 m.

Przydomowe przepompowndeiekdw

przydomowe przepompownigciekdéw — 28 szt.

Kanalizacja dinieniowa od przydomowych przepompowsniekéw

kanat z rur PEp63/3,8 mm —gczna dlugé¢ L = 3844,0 m
Kanalizacja dinieniowa
kanat z rur PEp225/13,4 mm —gfczna dlugéc L =2 345,0 m
kanat z rur PEp200/11,9 mm —gczna diugé¢ L =1 276,0 m
kanat z rur PEp 140/8,3 mm —gczna diugé¢ L =1 504,0 m
kanat z rur PEp 125/7,4 mm —gczna diugé¢ L =4 465,0 m
kanat z rur PEp110/6,6 mm —aczna diugé¢ L =2 820,0 m
kanat z rur PEp90/5,4 mm —gczna dhugée L = 10 106,0 m
RAZEM: L=22516,0m

Sieciowe przepompownigiekow
Sieciowe przepompowniéciekdéw — 18 szt.

3. Opis istniegcego zagospodarowania terenu

Wszelkie projektowane obiekty liniowe tj. kanahogine, przykanaliki, ruroegi ttoczne,
przepompowniesciekOw @ usytuowane na terenachiytkowanych rolniczo (pola orne,zyki
zielone i ogrodki przydomowe) i w oflsie pasa drogowego drog powiatowych i gminnych.

Po zrealizowaniu w/w obiektéw liniowych nie przewjd st zmian w dotychczasowym
zagospodarowaniu gytkowaniu) terenow.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) si& kanalizacji sanitarnej

Projektowany kanat sanitarny zlokalizowany zostaknolegle do osi drog w dziatkach
prywatnych wiacicieli oraz czsciowo w pasach drogowych drég powiatowych i gmiiny
Przykanaliki usytuowaneagtownie na terenach dziatek (ogrodkow) przydomdwyc
Trasa projektowanego kanatu sanitarnego wraz zkprajikami przedstawiona zostata na planie
sytuacyjnym rys. nr 1 — 82.

Realizacja inwestycji nie wymaga wprowadzenia zmiandotychczasowym i planowanym
zagospodarowaniu terenu. Pas terengtygagzasowo dla wykonania robotedzie przywrocony do
stanu pierwotnego, co wymaga rekultywacji warstigbgwej. Ogrodzenia rozebrane czasowo dla
potrzeb wykonania robokta odtworzone do stanu istraepgo.

Po wykonaniu kanalizacji dotychczasowe zagospodangnie ulegnie zmianie.

b) przepompowniesciekow

W celu odprowadzeniaciekdw z projektowanej kanalizacji sanitarnej griaeyjnej
projektuje s¢ 18 szt. przepompowniciekOw. Pod przepompownie naje wykupi¢ teren
o powierzchniach podanych paaj stanowacy cz$¢ dziatek widcicieli, ktoérzy wyrazili zgod na
wykonanie projektowanych obiektow. Projekt zagogwodania terenu przepomowni przewiduje
ich ogrodzenie siatk stalowa ocynkowam o wysokdci 1,5 m na stupkach stalowych, oraz
wykonanie bramy o szerokd 5,0 m. Wyjtek stanowdq przepompownie oznaczone jako P17 i P18
ktore zostam wykonane jako przejazdowe bez potrzeby ogrodzeeianu. Przepompownie
sciekbw stanowg zbiorniki podziemne cdsrednicach podanych pamj. Teren ogrodzony oraz
dojazd do przepompowniegtizie utwardzony tluczniem. Krawzie nawierzchni obramowane
zostan kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm.

Zjazd do przepompownisciekbw z drég publicznych cozie shiyt do obstugi
komunikacyjnej dziatki, na ktorej zostanie wybudowaaprzepompowniaciekow. Przecicie
krawedzi nawierzchni zjazdu z krazia drogi gminnej wyokagli¢ tukami poziomymi o
promieniu R = 5,0 m. Kragdzie nawierzchni zjazdu obramowane zostdraweznikiem
betonowym 15 x 30 cm.

Projektowane przepompownie nigda uciazliwe dlasrodowiska.

Ponizej przedstawiono zestawienie zagospodarowania uereposzczeg6lnych

przepompowngciekow.

* Przepompowniaciekow P1
Dla potrzeb lokalizacji przepompowstciekow P1 nalgy wykupi¢ teren o powierzchni
217,0 nf stanowicy cz$¢ dziatki ewidencyjnej nr 394/1 patonej w miejscowéci Mokrsko

Dolne. Wi&ciciel tej dziatki wyrazit zgod na wykonanie projektowanych obiektéw.

Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzclagaspodarowania dziatki:

Powierzchnia

Lp. Nazwa obiektu zabudowy

1. | Zbiornik przepompowniciekOw osrednicy D = 2,0 m 3,14 nf

2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttueami 91,86




3 Dojazd do przepompowni utwardzony ttuczniem webke 1750
" |dzialki ewidencyjnej nr 394/1 '
4. Pozostaly teren w oblie _d2|_a+k| ewidencyjnej nr 394/1 104,50m?
przeznaczony do wykupienia
RAZEM 217,00 nf

Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catkpdtiigaici 38 ,0 m.

* Przepompowniaciekow P2

Dla potrzeb lokalizacji przepompowritiekéw P2 naley wykupié teren o powierzchni 40,0
stanowicy czs$¢ dziatki ewidencyjnej nr 1 pofmnej w miejscowéci Wolka Kawecka. Wigciciel

tej dziatki wyrazit zgog na wykonanie projektowanych obiektéw.

Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzctagaspodarowania dziatki:

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia
zabudowy

1. | Zbiornik przepompowniciekOw osrednicy D = 1,20 m 1,13 nf

2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttuezani 23,87 h
Dojazd do przepompowni utwardzony ttuczniem weble

3. | hasd v - 15,00 nf
dziatki ewidencyjnej nr 1
RAZEM 40,00 nf

Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catgpdtiigaici 20 ,0 m.
Zjazd do przepompowni utwardzony tluczniem wlokrpasa drogowego 15,000m

* Przepompowniaciekow P3
Dla potrzeb lokalizacji przepompowritiekéw P3 naley wykupié teren o powierzchni 25,0
stanowicy cz$¢ dziatki ewidencyjnej nr 245 patonej w miejscowéci Wolka Kawecka.

Wiasciciel tej dziatki wyrazit zgog na wykonanie projektowanych obiektow.

Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzctagaspodarowania dziatki:

Lp. Nazwa obiektu P(Z)\;vti)irgg\tlvr;ia

1. | Zbiornik przepompowriiciekOw osrednicy D = 2,00 m 3,14 nf

2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttuezni 21,86 h
RAZEM 25,00 nt

Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catgpdtiigaci 20 ,0 m.



* Przepompowni&ciekow P4

Dla potrzeb lokalizacji przepompowritiekéw P4 naley wykupié teren o powierzchni 25,0
stanowicy czs¢ dziatki ewidencyjnej nr 33 pokonej w miejscowsci Brzezno. Wiaciciel tej
dziatki wyrazit zgod na wykonanie projektowanych obiektow.

Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzclagaspodarowania dziatki:

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia
zabudowy
1. | Zbiornik przepompowniciekOw osrednicy D = 1,50 m 1,77 nf
2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttueani 23,23 1M
RAZEM 25,00 nf

Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catgpdtiigaici 20 ,0 m.
Zjazd do przepompowni utwardzony tluczniem wlokrpasa drogowego 10,00m

* Przepompownigciekow P5
Dla potrzeb lokalizacji przepompowrtciekow P5 nalgy wykupi¢ teren o powierzchni
112,0 nf stanowicy cz:é¢ dziatki ewidencyjnej nr 18 pokonej w miejscowéci Brzezno.

Wiasciciel tej dziatki wyrazit zgog na wykonanie projektowanych obiektow.

Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzctagaspodarowania dziatki:

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia
zabudowy

1. | Zbiornik przepompowniciekOw osrednicy D = 1,20 m 1,13 nf

2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttuezani 23,87 h
Dojazd do przepompowni utwardzony ttuczniem weble

3. |jasd vt - 87,00 nf
dziatki ewidencyjnej nr 18
RAZEM 112,00 nd

Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catgpdtiigaici 20 ,0 m.
Zjazd do przepompowni utwardzony tluczniem wlokrpasa drogowego 19,000m

* Przepompowniaciekow P6
Dla potrzeb lokalizacji przepompowrciekow P6 nalgy wykupi¢ teren o powierzchni

468,0 nf stanowicy czxsé dziatki ewidencyjnej nr 572/2 patonej w miejscowéci Brzegi.
Wiasciciel tej dziatki wyrazit zgog na wykonanie projektowanych obiektow.



Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzctagaspodarowania dziatki:

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia
zabudowy
1. | Zbiornik przepompowriiciekOw osrednicy D = 1,50 m 1,77 nf
2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttuezani 46,23
3 Pozostaly teren w oblie _d2|_a+k| ewidencyjnej nr 572/2 420,00 1A
przeznaczony do wykupienia
RAZEM 468,00 nf

Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catkpdtiigaici 28 ,0 m.

* Przepompowniaciekow P7

Dla potrzeb lokalizacji przepompowsitiekéw P7 naley wykupié teren o powierzchni 40,0
stanowicy czs¢ dziatki ewidencyjnej nr 310 patonej w miejscoweci Brzegi. Wi&ciciel tej

dziatki wyrazit zgod@ na wykonanie projektowanych obiektow.

Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzclagaspodarowania dziatki:

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia
zabudowy

1. | Zbiornik przepompowniciekOw osrednicy D = 1,50 m 1,77 nf

2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttuezni 23,23 1h
Dojazd do przepompowni utwardzony ttuczniem weble

3. | oeen b 15,00 nf
dziatki ewidencyjnej nr 310
RAZEM 40,00 nf

Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catgpdtiigaici 20 ,0 m.
Zjazd do przepompowni utwardzony tluczniem wlokrpasa drogowego 18,000m

* Przepompowniaciekow P8

Dla potrzeb lokalizacji przepompowritiekéw P8 naley wykupié teren o powierzchni 50,0
stanowicy cz$¢ dziatki ewidencyjnej nr 470 patonej w miejscoweci Bizoreda. Wi&ciciel tej
dziatki wyrazit zgod na wykonanie projektowanych obiektow.

Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzclagaspodarowania dziatki:

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia
zabudowy

1. | Zbiornik przepompowriiciekOw osrednicy D = 1,50 m 1,77 nf

2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttuezni 23,23 1h
Dojazd do przepompowni utwardzony ttuczniem webke

3. | dess = . 25,00 nf
dziatki ewidencyjnej nr 470
RAZEM 50,00 nf




Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catkpdtiigaici 20 ,0 m.
Zjazd do przepompowni utwardzony tluczniem wlokrpasa drogowego 18,000m

* Przepompowni&ciekow P9
Dla potrzeb lokalizacji przepompowritiekéw P9 naley wykupié teren o powierzchni 20,0
stanowicy cz$¢ dziatki ewidencyjnej nr 736 patonej w miejscoweci Bizoreda. Wi&ciciel tej

dziatki wyrazit zgod@ na wykonanie projektowanych obiektow.

Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzctagaspodarowania dziatki:

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia
zabudowy
1. | Zbiornik przepompowniciekOw osrednicy D = 1,20 m 1,13 nf
2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttueani 18,87
RAZEM 20,00 nf

Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catgpdtiigaici 18 ,0 m.

* Przepompowni&ciekéw P10

Dla potrzeb lokalizacji przepompowrciekow P10 natey wykupi¢ teren o powierzchni
47,0 nf stanowicy cz:$¢ dziatki ewidencyjnej nr 22 potmnej w miejscowéci Kotlice Stare.

Wiasciciel tej dziatki wyrazit zgod na wykonanie projektowanych obiektow.

Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzclagaspodarowania dziatki:

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia
zabudowy

1. | Zbiornik przepompowriiciekOw osrednicy D = 1,50 m 1,77 nf

2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttuezmi 23,23 1M
Dojazd do przepompowni utwardzony ttuczniem webke

3. | oees . 22,00 nf
dziatki ewidencyjnej nr 22
RAZEM 47,00 nf

Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catkpdtiigaici 20 ,0 m.
* Przepompowniaciekow P11
Dla potrzeb lokalizacji przepompowsciekow P11 natey wykupi¢ teren o powierzchni 40,0

m? stanowdcy cz:é¢ dziatki ewidencyjnej nr 55 pokonej w miejscowéci Kotlice Stare.
Wiasciciel tej dziatki wyrazit zgog na wykonanie projektowanych obiektow.



Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzctagaspodarowania dziatki:

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia
zabudowy

1. | Zbiornik przepompowriiciekOw osrednicy D = 1,20 m 1,13 nf

2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttuezani 23,87 h
Dojazd do przepompowni utwardzony ttuczniem webke

3. | dess = . 15,00 nf
dziatki ewidencyjnej nr 55
RAZEM 40,00 nf

Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catkpdtiigaici 20 ,0 m.

* Przepompowniaciekow P12

Dla potrzeb lokalizacji przepompowritiekéw P8 naley wykupié teren o powierzchni 50,0
stanowicy cz$¢ dziatki ewidencyjnej nr 143/4 patonej w miejscowgci Osowa. Wi&ciciel tej

dziatki wyrazit zgod@ na wykonanie projektowanych obiektow.

Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzclagaspodarowania dziatki:

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia
zabudowy
1. | Zbiornik przepompowniciekOw osrednicy D = 1,50 m 1,77 nf
2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttuezni 23,23 1h
3 Dojazd do przepompowni utwardzony ttuczniem webbe 25 00 M
" |dziatki ewidencyjnej nr 143/4 '
RAZEM 50,00 nf

Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catgpdtiigaici 20 ,0 m.

* Przepompowni&ciekow P13

Dla potrzeb lokalizacji przepompowrciekow P13 natey wykupi¢ teren o powierzchni
90,0 nf stanowdcy cz:é¢ dziatki ewidencyjnej nr 75 pokonej w miejscowéci Miasowa.
Wiasciciel tej dziatki wyrazit zgog na wykonanie projektowanych obiektow.

Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzctagaspodarowania dziatki:

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia
zabudowy

1. | Zbiornik przepompowriiciekOw osrednicy D = 1,20 m 1,13 nf

2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttuezni 23,87 h
Dojazd do przepompowni utwardzony ttuczniem webke

3. | dess = . 65,00 nf
dziatki ewidencyjnej nr 75
RAZEM 90,00 nf




Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catgpdtiigaci 20 ,0 m.

* Przepompowni&ciekow P14

Dla potrzeb lokalizacji przepompowrtciekow P14 natey wykupi¢ teren o powierzchni
50,0 nf stanowdcy cz$¢ dziatki ewidencyjnej nr 831 patonej w miejscowgéci Mzurowa.

Wiasciciel tej dziatki wyrazit zgod na wykonanie projektowanych obiektow.

Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzctagaspodarowania dziatki:

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia
zabudowy

1. | Zbiornik przepompowniciekOw osrednicy D = 1,50 m 1,77 nf

2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttuezmi 23,23 1M
Dojazd do przepompowni utwardzony ttuczniem weble

3. | oees b 25,00 nf
dziatki ewidencyjnej nr 831
RAZEM 50,00 nf

Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catkpdtiigaici 20 ,0 m.

* Przepompowniaciekow P15

Dla potrzeb lokalizacji przepompowrciekow P15 natey wykupi¢ teren o powierzchni
90,0 nf stanowicy cz:$¢ dziatki ewidencyjnej nr 276 patonej w miejscowéci Miagsowa.

Wiasciciel tej dziatki wyrazit zgog na wykonanie projektowanych obiektow.

Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzctagaspodarowania dziatki:

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia
zabudowy

1. | Zbiornik przepompowriiciekOw osrednicy D = 1,20 m 1,13 nf

2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttuezni 23,87 h
Dojazd do przepompowni utwardzony ttuczniem webke

3. | dess = . 65,00 nf
dziatki ewidencyjnej nr 276
RAZEM 90,00 nf

Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catkpdtiigaici 20 ,0 m.
Zjazd do przepompowni utwardzony tluczniem wlokrpasa drogowego 10,000m

* Przepompowni&ciekow P16
Dla potrzeb lokalizacji przepompowrciekdéw P16 naley wykupi¢ teren o powierzchni 43,0

m? stanowicy cz:é¢ dziatki ewidencyjnej nr 50 pokonej w miejscowéci Migsowa. Whdciciel tej
dziatki wyrazit zgod na wykonanie projektowanych obiektow.



Obiekty projektowane oraz zestawienie powierzctagaspodarowania dziatki:

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia
zabudowy

1. | Zbiornik przepompowriiciekOw osrednicy D = 1,20 m 1,13 nf

2. | Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony ttuezani 23,87 h
Dojazd do przepompowni utwardzony ttuczniem webke

3. | dess = . 18,00 nf
dziatki ewidencyjnej nr 470
RAZEM 43,00 nf

Teren przepompowni ogrodzony ogrodzeniem o catkpdtiigaici 20 ,0 m.

* Przepompowni&ciekow P17

Projektuje s zbiornik przepompowni przejazdowy zlokalizowanywboczu pasa drogowego
drogi powiatowej 0 numerze ewidencyjnym 156 w m.kkéao Gorne.

Obiekty projektowane:

- Przepompowni&ciekéw osrednicy D = 2,0 m zokotem pod kominek wentylacyjny i wspornik
rozdzielnicy.

* Przepompowniaciekow P18

Projektuje st zbiornik przepompowni przejazdowy zlokalizowanydzatce o numerze
ewidencyjnym 257/1 w m. Kotlice Nowe.

Obiekty projektowane:

- Przepompowniaciekdw osrednicy D = 1,5 m zokotem pod kominek wentylacyjny i wspornik
rozdzielnicy.

C) instalacje elektryczne na terenie przepompowni

Projekt Zagospodarowania Terenu dla zaprojektowangea terenie przepompowniciekéw
instalacji elektrycznych zostat zamieszczony webdym opracowaniu.

5. Charakterystyczne dane o przydatngci gruntow do celéw budowlanych

Dla okre&lenia warunkéw gruntowo wodnych na terenie inwgstygkonano dokumentagj
geotechniczg (w odrebnym opracowaniu). Dokumentaaypracowat geolog mgr Stanistaw Dziura
— Kielce, ul. Zago6rska 44/14- upr. CUG 050087 arazef Bogustaw Kuc, Kielce, ul. Kalinowa 27.
w grudniu 2006 ..

! Warunki gruntowo - wodne
1. Warunki zmienne, zalee od usytuowania odcinka trasy kolektora:
e warunki gruntowo - wodne korzystne,
» warunki gruntowe korzystne,



» warunki wodne korzystne z uwagi na brak statlegogmu waéd gruntowych lub
potozenie poniej poziomu posadowienia,

» warunki gruntowe niekorzystne, z uwagi na piaejprzez kompleks niesioych
gruntéw organicznych lub zawodnienie wyngga uycia specyficznych
zabiegow odwodnieniowych,

« warunki wodne niekorzystne, przy ptytkim wysbwaniu — powyej poziomu
posadowienia, lub w warunkach hydcanego oddziatywania wod

powierzchniowych na wody gruntowe.
Warunki gruntowo —-wodne na terenie projektowanej inwestycji szczegot oméwiono
w ,Dokumentacji Geotechnicznej”

6. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy 0sob trzecich

Gtéwny kolektor sanitarny zostat zaprojektowaéynolegle do osi drog w dziatkach
prywatnych wiacicieli oraz czsciowo w pasach drogowych drég powiatowych i gmirmyda
budowe kanalizacji sanitarnej wraz z pragkami oraz przepompowstiekdéw w dziatkach
prywatnych ich wiéciciele wyrazili zgod na prowadzenie robot zyzianych z budowpoprzez
podpisanie stosownychwiadczé, zobowhzujac sk do kadorazowego udogbnienia wejcia na
nieruchoméc¢ dla usungcia awarii i umaliwienia statego dogpu stizbom eksploatacyjnym bez
dochodzenia roszcaedszkodowawczych za wydzone szkody. fviadczenia z podpisami
wiascicieli dziatek zawarteasw odrebnej teczce i stanowintegralrm cze$¢ niniejszej dokumentacji
projektowe.

Na umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym dpagviatowej zostata wydana przez Zatz
Drog Powiatowych welrzejowie Decyzja Znak: ZDP-2/DEC/S.kan./33/07 mdt6.09.2007 r.
Uzgodnienie Znak: BGK 7040/61/2007 z dnia 05.11720Qvydane przez Wojta Gminy Sobkow.
Na umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym dmdingych zostato wydane przez

Gmine Sobkdéw uzgodnienie Znak: BGK 7040/61/2007 z d&id 0.2007 r.

Na umieszczenie kanalizacji pod dnem rowow meligrach zostato wydane przé&avigtokrzyski
Zarzd Melioracji i Uradzeh Wodnych w Kielcach uzgodnienie Zn&(@MiUW.RJ.TT—06/40/07
z dnia 06.09.2007 r.

Na umieszczenie kanalizacji pod dnem ciekow zostgtdana przez Stareskdrzejowskiego.
Decyzja Znak: GRIL.IV-6224-7/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie ietenia pozwolenia
wodnoprawnego.

Na umieszczenia kanalizacji w gbre watow przeciwpowodziowych rzeki Nidy zostatgdana
przezSwigtokrzyski Zarad Melioracji i Uradzer Wodnych w Kielcach Decyzja Znak
SZMiUW.RJ.TT—401/2/07 z dnia 06.11.2007 r.

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w pasie zamgym PKP oraz w olgbie pasa drogowego
drogi krajowej stanowi odtbne opracowanie.

7. Ocena wptywu inwestycji narodowisko.

Realizacja inwestycji, technologia pretg do wykonania Kkanalizacji sanitarnej
i przepompowni sciekdw, rodzaj materialbw zapewnjaych szczeln& rurocagow, nie
spowoduj ponadnormatywnego oddziatywania na stan poszcaggdl elementéwsrodowiska
naturalnego i nie wprowadzv nich negatywnych zmian.

Projektowany kanat sanitarny poprzez zapewniemigganizowanego odptywiciekow
z terenOw przynalmej zlewni i odprowadzenie ich do istriegj oczyszczalnisciekOw
oddziatywa bedzie korzystnie narodowisko, poprawi stan jakoi wod powierzchniowych.



W trakcie wykonywania prac ziemnych naleograniczy ich uchzliwosé tj. trudnaci
z dojazdem i dégiem do posesiji, zanieczyszczeniesdojpodworzy, zapylenie, hatas od pracy
maszyn i urzdzea transportowych. Zakazujegsjtosnych prac w porze nocnej podczas
realizacji inwestyciji.

Dla przedmiotowego przedsvziccia zostat opracowany ,Raport o oddziatywaniu na
srodowisko.

8. Ustalenia dodatkowe.

* W rejonie trasy projektowanej kanalizacji sanitarngystepuja liczne stanowiska
archeologiczne podleggie ochronie Swigtokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw (Uzgodnienie Znak: [A-4330/1290/03 z dri28.05.2007 r. wydane przez
Wojewoddzki Urad Ochrony Zabytkow w Kielcach). Zachodzi koniecgha@apewnienia
przez inwestora nadzoru archeologicznego nad priéows inwestycj.

» Teren obgty planowan inwestycj nie naley do terendéw gorniczych

Opracowat
mgr in. KrystynaZarowska
Upr. nr KL-130/96
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