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l. Czes¢ opisowa.
1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1:1000,
- koncepog programowy kanalizacji i oczyszczalni sciekow dla gmin padaych w zlewni gérnego
biegu rzeki Nidy
- obowhzujace przepisy i zargdzenia,
- wize lokalm w terenie,
- aktualne normy, katalogi i literatubrarzowsa,
-Warunki techniczne Znak BGK-2227/12/2007 z dnigl162006 r. do projektu pn. ,Ekorozwoj
Ponidzia — rozbudowa oczyszczalniekdw i kanalizacji sanitarnej w gm. Sobkdéw — effap
wydane przez Wojta Gminy Sobkow
- Decyzp; o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczmegnak: BGK 7331/52/2006/07
Z dnia 10.08.2007 r. wydana przez Wojta Gminy Sebko
- Decyzg Nr 11/07 o ustaleniu lokalizacji celu publiczneguak: GP-11-7331/CP/4/07 z dnia
25.09.2007 r. wydana przez Burmistrza Miastérdejowa.
- Decyzg Znak: BGK 7331/53/2006/07 z dnia 13.08.2007 draslowiskowych uwarunkowaniach
na realizagj przedstwziecia wydana przez Wojta Gminy Sobkow
- Opinig Nr GKN 7442/294/2007 z dnia 06.09.2007 r. Zespdi#gadniania Dokumentacji
Projektowej w ddrzejowie.
- Opinig Nr GKN 7442/388/2007 z dnia 29.10.2007 r. Zespd#gadniania Dokumentacji
Projektowej w ddrzejowie (aneks do opinii nr 294/2007 z dnia 06007 r).
- Pismo Znak GKN-7442/294/2007 z dnia 06.09.20@vydane przez Starostwo Powiatowe
w Jdrzejowie Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projelapw
- Decyzg Znak: ZDP-2/DEC/S.kan./33/07 z dnia 26.09.200¥ydana przez Zasz Drég
Powiatowych w ddrzejowie.
- Uzgodnienie Znak: BGK 7040/61/2007 z dnia 05.002r. wydane przez Wéjta Gminy Sobkow.
- Uzgodnienie Znak: 1A-4330/1290/03 z dnia 28.09:20. wydane przez Wojewodzki Uik
Ochrony Zabytkow w Kielcach.
- Uzgodnienie Znak$ZMiUW.RJ.TT-06/40/07 z dnia 06.09.2007 r. wydanesgSwigtokrzyski
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach.
- Decyzja Znak: ORIL.IV-6224-7/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie ietenia pozwolenia
wodnoprawnego na przeje kanalizacja sanitagrpod dnem cieku wydana przez Stagost
Jedrzejowskiego.
- Decyzja ZnalsZMiUW.RJ.TT-401/2/07 z dnia 06.11.2007 r. wydanzegSwigtokrzyski
Zarzad Melioracji i Uradzer Wodnych w Kielcach.
- Uzgodnienie Znak: U1S-514/38/07-2663 z dnia 2@R007 r. wydane przez Regionalny Zgtz
Gospodarki Wodnej w Krakowie Zaid Zlewni Wisty Sandomierskie;.

2. Dane ogodlne.

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z miejscowymnam zagospodarowania
przestrzennego. Ze wzglu na uksztattowanie terenu zaprojektowano karmgtizanitara jako
grawitacyjno - dinieniowa. Zgodnie z warunkami przdzenia odbiokciekdw odbywa si¢c bedzie
do gminnej oczyszczaldciekow.

Zaprojektowano osiemiae sieciowych przepompownisciekbw wraz z ruroagami
cisnieniowymi odprowadzagymi scieki z obszaru akacego do danej przepompowebtiekOw
odpowiednio:



- Przepompownidciekéw P1 w m. Mokrsko Dolreodprowadzacieki z czsci m. Mokrsko Dolne
i Mokrsko Gérne orazcieki naptywagce z przepompowniciekédw P17 i P18 do oczyszczalni
sciekow.

- Przepompowniaciekdbw P2w m. Woélka Kawcka — odprowadzacieki z czsci miejscowdci
Wolka Kawecka w kierunku zlewni przepompowni P3.

- Przepompowniasciekow P3w m. Woélka Kawcka — odprowadzacieki z czsci m. Wélka
Kawegcka orazscieki naptywagce z przepompowni P4 i P12 w kierunku zlewni przepowni P17.
- Przepompowniaciekéw P4 w m. BrZzao — odprowadzacieki z czsci m. Brzeno orazscieki
naptywapce z przepompowni P5 i P6 w kierunku zlewni przepowni P3.

- Przepompownidciekéw P5w m. Brzéno — odprowadzacieki z czsci m. Brzezno w kierunku
zlewni przepompowni P4.

- Przepompownidciekow P6wv m. Brzegi odprowadzacieki z m. Brzegi orazcieki naptywajce
Z przepompowni P7 w kierunku zlewni przepompowni P4

- Przepompowniaciekow P7w m. Brzegi (Mate}- odprowadzdcieki z m. Brzegi (Male) oraz
scieki naptywajce z przepompowni P8 w kierunku zlewni przepompoiii

- Przepompowniasciekbw P8w m. Bizoeda — odprowadzascieki z m. Szczepandw, €zi
m. Bizorda orazcieki naptywagce z przepompowni P9 w kierunku zlewni przepompadni

- Przepompownidciekéw P9w m. Bizoeda — odprowadzdcieki z czsci m. Bizokda w kierunku
zlewni przepompowni P8.

- Przepompownigciekow P10v m.Kotlice Stare— odprowadzacieki z czsci m. Kotlice Stare i
Kotlice Nowe orazcieki naptywagce z przepompowni P11 w kierunku zlewni przepom@adai8.
- Przepompownidciekéw P1lw m. Kotlice Stare- odprowadzacieki z czsci m. Kotlice Stare w
kierunku zlewni przepompowni P10.

- Przepompowniasciekbw P12w m. Osowa — odprowadzascieki z m. Osowa i G&ci
m. Miasowa orazscieki naptywajce z przepompowni P13, P14, P15 i P16 w kierunlewai
przepompowni P3.

- Przepompowniasciekbw P13w m. Mpgsowa — odprowadzascieki z czsci m. Miasowa
w kierunku zlewni przepompowni P12.

- Przepompownigciekow P14w m. Mzurowa— odprowadz&cieki z m. Mzurowa w kierunku
zlewni przepompowni P12.

- Przepompowniasciekbw P15w m. Mpgsowa — odprowadzascieki z czsci m. Miasowa
w kierunku zlewni przepompowni P12.

- Przepompowniasciekbw P16w m. Mgsowa — odprowadzascieki z czsci m. Miasowa
w kierunku zlewni przepompowni P12.

- Przepompowniaciekow P17w m. Mokrsko Gorne- odprowadzacieki z czsci m. Mokrsko
Gorne orazcieki naptywagce z przepompowni P3 w kierunku zlewni przepompoRhi

- Przepompownidciekow P18y m. Kotlice Nowe- odprowadzd&cieki z czsci m. Kotlice Nowe
orazscieki naptywagce z przepompowni P10 w kierunku zlewni przepompadin

Lokalizacg przepompowni sieciowych i kanatowégieniowych przedstawiono na zetonym
schemacie.

Ze wzgkdu na uksztaltowanie terenu i wegdy ekonomiczne przy opracowywaniu niniejszego
projektu zaszta konieczeédpodhczenia 28 gospodarstw do grawitacyjnej kanalizzajiitarne;
poprzez zastosowanie indywidualnych przydomowyaepompowniciekow.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy siggah oraz przydomowych
przepompowngciekdw wraz z kanatami ttocznymi.



Zakres projektowanej inwestycji przedstawia s¢ nastepujaco:

« SIECIOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
Projektuje s} budowe 18 szt. sieciowych przepompowdaiekow.

+ KANALIZACJA CI SNIENIOWA

Kanat
cisnieniowy od
przepompowni

Rury

Studnie

PE
©225/13,4
(m]

PE
©200/11,9
(m]

PE

©140/8,3

[m]

PE

0125/7,4

[m]

¢110/6,6

PE

[m]

PE

©90/5,4

[m]

rewizyjne
¢ 1200
[szt.]

®1200
z zaworem
odpow.

P1
(Mokrsko Dolne)

1996,0

6

P2
(Wdlka
Kawecka)

312,0

P3
(Wélka
Kawecka)

1276,0

P4
(Brzezno)

1308,0

P5
(Brzezno)

292,0

P6
(Brzegi)

3157,0

P7
(Brzegi)

583,0

P8
(Bizoreda)

3444,0

P9
(Bizoreda)

88,0

P10
(Kotlice Stare)

774,0

P11
(Kotlice Stare)

727,0

P12
(Osowa)

P13
(Miasowa)

466,0

P14
(Mzurowa)

P15
(Miasowa)

946,0

P16
(Miasowa)

759,0

P17
(Mokrsko Gérne

349,0

P18
(Kotlice Nowe)

1715,0

RAZEM

2345,0

1276,0

1504,0

4465

0

2820

,0

1010

5,0

- studnie rozpgzne ¢ 1000 na zakiczeniu kanatéw énieniowych — 15 szt.




+ PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Rurociag
N lloéé cisnieniowy od_
Miejscowos¢ [szt] przepompowni
' PE ¢63/3,8 mm
[m]
Brzezno 2 348,0
Brzegi 8 545,0
Osowa 3 344,0
Miasowa 2 384,0
Kotlice Stare 2 560,0
Kotlice Nowe 8 1183,0
Mnichow 3 480,0
RAZEM 28 3844,0

- studnie rozpgzne @ 600 na zakaczeniu kanatow énieniowych — 20 szt.
4. Budowa kanalizacji cénieniowej.

4.1. Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiekdw.
4.1.1. Rury

Kanalizacg cisnieniowa projektuje st z rur PE 80 SDR 17 (PN 10) érednicy
@ 225/13,4 mm,p 200/11,9 mm,p 140/8,3 mm,p 125/7,4 mm,p 110/6,6 mm,p 90/5,4 mm,
@ 63/3,8 mm oraz ksztattek: kolan, redukgcji, tuleirkerzowych tej samej klasy prod. PIPE LIFE
lub inne tasame.

4.1.2. Studnie

Na kanatach énieniowych zaprojektowano posadowienie studni rgyugch betonowych
@ 1200 mm (42 szt.). Wewtrz studni na kanale @iieniowym w celu okresowego czyszczenia
rurociagu naley zamontowa tréjnik zeliwny o srednicy rownejsrednicy rurocigu cinieniowego
kotnierzowy zakaczony zalepka. Przed i za trojnikiem natg zamontowé armatu¢ odcinajca
w postaci zasuw w ikei odpowiednio:
zasuwag 80 — 36 szt.
zasuwag 100 — 10 szt.
zasuwag 100 — 20 szt.
zasuwag 125 — 4 szt.
zasuwap 200 — 14 szt.

Schemat budowy studzienki rewizyjnej pokazanoysanr 40.

Zaprojektowano réwnie osiem studni z samoczynnym zaworem hapowieirpaj —
odpowietrzagcym dosciekow.

Parametry zaworu napowietrzgjo — odpowietrzajcego:
Medium —scieki komunalne



Cisnienie robocze — 0 — 16 bar

Srednica Nominalna — DN 80

Max. wydajné¢ odpowietrzania — 230 i
Powierzchnia otwarcia — 480 "im

Cechy konstrukcyjne zaworu napowietiza — odpowietrzajcego:

[0 bezstopniowy zawOr napowietrzep- odpowietrzajcy dosciekdw

[1samoczynny

[0 gniazdo nie ma kontaktu Zeiekami (poduszka powietrzna)

[ oba przyhcza umaliwiaja skuteczne ptukanie zaworu w czasie prac konsejwatdy

(gorne przydcze = wlot wody ptuczcej)

[0 wszystkie czsci mechaniczneaswykonane z materiatdw odpornych na koeozj

[ korpus stalowy, epoksydowany lub nierdzewny - aé &t4571

Szczego6towbudowe zaworu pokazano narys. 41.

Przed zaworem, na kidu odpowietrzajcym naley zamontowda armatue¢ odcinajca W postaci
zasuwy DN 80 w celu utatwienia przeprowadzenia jeiggacej konserwaciji.

Przed zdgciem do studzienki, w ktorej znajduje: siawor odpowietrzago - napowietrzagy nalery
upewnt sig, ze jest ona wystarczgjo wentylowana i nie zagta obstudze zatrucie wyziewami
(siarkowodorem, metanem itp.).

Studnie nalgy wykona& na bazie typowych studzienek betonowych jak dlanakaacji
grawitacyjne;.

Jako zakaczenie kanatow énieniowych od projektowanych sieciowych przepompown
sciekdw zaprojektowano moritatudzienek rozgenych zbudowanych na bazie studni @E000
produkcji np. Wavin BUK lub inne teame ze specjalnie uformowgkineta.

Schemat budowy studzienki pokazano na rys. nr 43.

Jako zakéaczenie kanatéw énieniowych od przydomowych przepompowsciekow
zaprojektowano montastudzienek rozggnych zbudowanych na bazie studni @600 produkcji
np. Wavin BUK lub inne tezsame ze specjalnie uformovegkinets.

4.2. Skrzyzowania z uzbrojeniem.

Projektowana ste kanalizacji sanitarnej krzuyje st na swojej trasie w obbie
wykonywania projektu z siecwodochagowa, podziemn siech elektryczn, telefonicza.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasiomywanego wykopu, krzyjace se lub
biegrace rownolegle z przewodem nayezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Wszystkie prace przy kablach wykonywaecznie. Kable energetyczne, telefoniczne,
kanalizacg telefoniczm naleey w miejscach skrzzowan zabezpieczy przed uszkodzeniem
stosujc rury dwudzielne AROT A 110 PS.

Krzyzujace s¢ uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa ayalabezpieczy przez
podwieszenie do bali drewnianych za pomobejm z drutu stalowego @ 6-8 mm.

Przed zasypaniem wykopoéw w miejscu kolizji zgtosio odbioru technicznego odpowiednim
stuzbom.

4.3. Oznakowanie kanalizaciji.

Kanalizacg cisnieniowg nalezy oznakowa tabliczkami z liteg ,K” z domiarami. Tablice
te, zgodne z PN-86/B-09700 winnydoymocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniutymva
lub na stupkach behowych o wymiarach 0,10 x 0,10 x 2,50 m. MiejsadiZfi kanalizacji
z rowami melioracyjnymi oznaczystupkami betonowymi pomalowanymi na kologzwwy.



4.4. Roboty ziemne, uktadanie kanalizacji énieniowej.

Przed przysipieniem do wykonania robot ziemnych sgem mechanicznym naie
najpierw sprztem kcznym wykona tzw. wykopy kontrolne, celem doktadnego zlokalizmma
istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego iramgrdcg geodezyjn. W przypadku
stwierdzenia odgpstwa w rzdnych posadowienia uzbrojenia istamggo naley natychmiast
powiadomé o tym fakcie autora opracowania, ktéry w ramackcahego nadzoru autorskiego
podejmie decyzj o maliwosci rozpoczcia prac. Nalgy réwniez zawiadomé uzytkownikow
istniejacego uzbrojenia terenu o przysieniu do robot w pobtu uzbrojenia i wykonywa prace
pod jego nadzorem.

Poniewa rurochgi cisnieniowe zaprojektowano exiowo rownolegle do osi kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej w odlegid min. 0,8 — 1,0 m od niejw pasie drogowym drogi gminnej
lub powiatowej dla bezpiecastwa realizacji i eksploatacji nale go zrealizowa w odrbnym
wykopie po zasypaniu wykopu kanalizacji grawitaeyjn
Rury PE dzki niskiej wadze s bardzo tatwe w monza i odporne na trudne warunki gruntowo —
wodne. Roboty moniawe naley wykona& w suchym wykopie. Ca#é wykopu wykona
w spadku zgodnie z profilem podiwym. Rury powinny b§ uktadane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypywaneggagzanymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezpdrednim ukladaniem natg wewratrz i na zewatrz starannie oczgic. Przewody i ksztattki
nalezy taczy¢ ze soh za pomoe zgrzewania doczotowego. Zgrzewanie czotowe poteghczeniu
czesci (rura/zhczka, ruralrura, ztzka /zhczka) przez nagrzanie koowek do wiaciwej
temperatury i doénigcie, bez stosowania materialu dodatkowego. Zgrzewaog by¢ tylko
materialy tego samego rodzaju. Gréboscianek hczonych elementéw winny ze spb
korespondowg taczy¢ mazna tylko czsci z tej samej klasy émienia. Stref zgrzewania nals
chroni przed niekorzystnym wpltywem czynnikdw atmosferyain takich jak mgta, , deszcz,
snieg lub wiatr. Zgrzewanie moa prowadzi przy temperaturze pousj °C do 45C. Przy
temperaturach porej °C lub powyej 45°C nalery podi¢ odpowiednigrodki w celu zapewnienia
wiasciwej temperatury w strefie zgrzewania.

Przefcia kanalizacji ttocznej pod drogami o nawierzcasialtowej wykonywé metod, przewiertu

w rurze ochronnej stalowe;.

Przed zasypaniem nalewykon& inwentaryzagj geodezyja oraz prok szczelnéci. Kanat naley
zakaczy¢ w projektowanej studni rozginej z tworzywa PE.

Catas¢ robot wykona zgodnie z instrukgj projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacj
instalacji rurocagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu olgetylenu oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlamontazowych, tom Il. Instalacje sanitarne
I przemystowe.

UWAGA !lI

Projektuje si¢ doprowadzenie terenu po zakfczeniu budowy do stanu pierwotnego (w tym
odbudowanie ogrodzé, chodnikow, drog dojazdowych, placéw manewrowychdrenow,

humusowanie terendw zielonych i obsianie ich tragy ochrong roslin szlachetnych, usungcie

wszelkich innych uszkodzé i strat wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych i
pomocniczych).

Przejscia kanalizacji pod rowami melioracyjnymi i przepustami wykonywa metod, przekopu
lub przewiertu. Typ, dtug@ rur ostonowych oraz ickrednica zostaty podane naaonych
rysunkach trasowych i profilach. Na pr#ea kanalizagj cisnieniowa przez rowy melioracyjne
zostato uzyskane Uzgodnienie Zn8&MiUW.RJ.TT—06/40/07 z dnia 06.09.2007 r. wydaneegr
Swigtokrzyski Zarad Melioracji i Uradzen Wodnych w Kielcach



Przejscie kanalizacji pod ciekami wodnymi wykonywa metod, przewiertu. Typ, dtug rur
ostonowych oraz ickrednica zostaty podane nagaonych rysunkach trasowych i profilach.

Na przejcie kanalizacj przez ciek wodny zostata uzyskana Decyzja Zn&Ri0.IV-6224-7/07 z
dnia 30.10.2007 r. w sprawie udzielenia pozwolevoanoprawnego na przeje kanalizacja
sanitara pod dnem cieku wydana przez Stagaktirzejowskiego

Przejscia kanalizacji pod drogami o nawierzchni asfaltowej powiatowymi i gminnymi
wykonywa metody przewiertu lub przecisku, pozostate przekopem dgwa Typ, diugsc rur
ostonowych oraz ickrednica zostaty podane nagaonych rysunkach trasowych i profilach.

Na zagcie pasa drogowego uzyskaarunki od aytkownika drég.

Na umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym dpagviatowej zostata wydana Decyzja Znak:
ZDP-2/DEC/S .kan./33/07 z dnia 26.09.2007 r. wydamaz Zarzd Drég Powiatowych w
Jedrzejowie.

Na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie anygn drég gminnych zostatlo wydane
Uzgodnienie Znak: BGK 7040/61/2007 z dnia 05.11720@vydane przez Wéjta Gminy Sobkow.

4.5. Préby szczelngi.

Kanalizacg cisnieniowg po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z poaim
rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezp@azprzed poruszaniemggprzewodu natey
podda& prébie hydraulicznej. Gnienie prébne przy badaniach przewodu na szcgelgnosi 1,5
raza w stosunku dogriienia roboczego nie mniej jednak di,0 Mpa..

4.6. Zabezpieczenie wykopow.

Poniewa kanalizacja ginieniowa jest realizowana gxiowo w warunkach ruchu
ulicznego, ju w momencie rozktadania wykopowaskoprzestrzennych nalgprzewidzié
przykrycia wykopow pomostami dla przeia pieszych lub przejazdu. Wykopy powinnyby
wygrodzone barierami o wysoém@ 1,10 m z poprzeczkna wysokéc¢ 0,6 m, w odlegtéci co
najmniej 1 m od krawdzi wykopu . Naley umiegsci¢ tablice informacyjra: "Osobom postronnym
wstep wzbroniony”, w nocy czerworiviatto ostrzegawcze. W przypadku prowadzenia rabot
terenie dospnym dla os6b postronnych, wykopy ngleszczelnie zakiy
Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaggodnienia z odrsaymi wiadzami lokalnymi.

5. Sieciowe przepompownigciekow.
5.1. Lokalizacja projektowanych przepompownisciekow.

W celu odprowadzeniaciekdw z projektowanej kanalizacji sanitarnej graeyjnej
projektuje st 18 sieciowych przepompowségiekow zlokalizowanych odpowiednio:

- przepompownidciekow P1 na dzialce nr 394/1 w Mokrsko Dolne;
- przepompownidciekow P2 na dziatce nr 1 w m. Wélka Keoka,

- przepompownidciekow P3 na dziatce nr 245 w m. Wolka Keka;

- przepompownidciekow P4 na dziatce nr 33 w m. Bfne;

- przepompownidciekow P5 na dzialce nr 18 w m. Bfre;

- przepompownidciekow P6 na dziatce nr 572 w Brzeg;i;

- przepompownidciekéw P7 na dzialce nr 310 w m. Brzeg;i;

- przepompownidciekow P8 na dziatce nr 470 w m. Bizda,

- przepompownidciekow P9 na dziatce nr 736 w m. Bizda,

- przepompownidciekow P10 na dziatce nr 22 w m. Kotlice Stare;



- przepompownidciekow P11 na dziatce nr 55 w m. Kotlice Stare;

- przepompownidciekow P12 na dziatce nr 143/4 w m. Osowa,;

- przepompownidciekow P13 na dziatce nr 75 w m. ddowa;

- przepompownidciekow P14 na dziatce nr 831 w m. Mzurowa,

- przepompownidciekow P15 na dzialce nr 276 w m.ddowa;

- przepompownidciekow P16 na dziatce nr 50 w m. ddowa;

- przepompownidciekow P17 na dziatce nr 156 w m. Mokrsko Gorne;
- przepompownidciekow P18 na dziatce nr 257/1 w m. Kotlice Nowe;

Ogo6lm lokalizacg przepompowni zawiera zmizony schmat poghdowy lokalizacji kanatow
I przepompowniciekéw. Szczegotowa lokalizacja projektowanych porapowni znajduje siw
projekcie zagospodarowania terenu (Tom ¢$€2l opracowania).

5.2. Dobor przepompownisciekow.

Do obliczenia iléci doptywapcychsciekow do pompowni przgjo zatazenia jak dla
sporadzonego bilanséciekow. Zataono ponadto 15% dodatek w okresie perspektywicznym.
Przy takich zaleeniach obliczono iléci sciekow doptywagcych do projektowanych przepompowni
sciekdw i dobrano nagpujace przepompownigciekow:

» llosé sciekow doptywajcych do przepompowni P1 - 26,36 I/s

Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x15-94K-20x54 PMBprod. Metalchem Iub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 2000 x 5400z armatug 2 x Dn 150i wyposaeniem jak
W opisie,
- pompy typuMS5-94Z prod. Metalchem lub inne zeame 0 moc$,5 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisie.

> llosé sciekdw doptywajcych do przepompowni P2 — 0,67 I/s

Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x08-24V-12x33PMB prod. Metalchem lub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 1200 x 3300z armatug 2 x Dn 80 i wyposaeniem jak
w opisie,
- pompy typuMS1-24Z prod. Metalchem lub inne zeame 0 mocg,2 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisie.

» llosé sciekow doptywajcych do przepompowni P3 — 20,14 I/s

Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x15-74V-20x37 PMBprod. Metalchem Iub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 2000 x 3700z armatug 2 x Dn 150i wyposaeniem jak
W opisie,
- pompy typuMS1-74Z prod. Metalchem lub inne teame 0 mocy,5 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- ukiad sterowania jak w opisie.



» llosé sciekow doptywajcych do przepompowni P4 — 8,75 I/s

Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x08-52V-15x55 PMBprod. Metalchem Iub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 1500 x 5500z armatug 2 x Dn 80 i wyposaeniem jak
W opisie,
- pompy typuMS1-52Z prod. Metalchem lub inne zeame o0 moc$®,5 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisie.

> llosé sciekdw doptywajcych do przepompowni P5 — 0,25 I/s

Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x08-32V-12x39 PMBprod. Metalchem lub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 1200 x 3900z armatug 2 x Dn 80 i wyposaeniem jak
w opisie,
- pompy typuMS1-32Z prod. Metalchem lub inne zeame 0 moc®,0 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisie.

> llosé sciekow doptywajcych do przepompowni P6 — 7,55 I/s

Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x08-112V-15x45 PMBprod. Metalchem lub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 1500 x 4550z armatug 2 x Dn 80 i wyposaeniem jak
W opisie,
- pompy typuMS3-112Zprod. Metalchem lub inne zeame o0 mocy 1,5 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- ukilad sterowania jak w opisie.

» llosé sciekow doptywajcych do przepompowni P7 — 3,23 I/s

Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x08-14H-12x40 PMBprod. Metalchem Iub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 1200 x 3950z armatug 2 x Dn 80 i wyposaeniem jak
W opisie,
- pompy typuMS1-14H prod. Metalchem lub inne zeame o mocy,5 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- ukitad sterowania jak w opisie.

» llosé sciekow doptywajcych do przepompowni P8 — 2,46 I/s

Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x06-222S-15x47 PMBorod. Metalchem lub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 1500 x 4650z armatug 2 X Dn 65 i wyposaeniem jak
W opisie,
- pompy typuMS3-222Sprod. Metalchem lub inne tsame o0 mocg2 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisie.



» llosé sciekow doptywajcych do przepompowni P9 — 0,17 I/s

Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x08-14H-12x38 PMBprod. Metalchem Iub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 1200 x 3800z armatug 2 x Dn 80 i wyposaeniem gk
W opisie,
- pompy typuMS1-14H prod. Metalchem lub inne zeame o mocy,b kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- ukiad sterowania jak w opisie.

> llosé sciekdw doptywajcych do przepompowni P10 — 2,15 I/s

Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x08-32V-12x46 PMBprod. Metalchem lub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 1200 x 4600z armatug 2 x Dn 80 i wyposaeniem jak
w opisie,
- pompy typuMS1-32Z prod. Metalchem lub inne zeame 0 moc®,0 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisie.

> llosé sciekdw doptywajcych do przepompowni P11 — 0,28 I/s

Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x08-24V-12x41 PMBprod. Metalchem lub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 1200 x 4100z armatug 2 x Dn 80 i wyposaeniem jak
W opisie,
- pompy typuMS1-24Z prod. Metalchem lub inne teame 0 mocg,2 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- ukilad sterowania jak w opisie.

» llosé sciekow doptywajcych do przepompowni P12 — 11,09 I/s

Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x08-42V-15x38 PMBprod. Metalchem Iub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 1500 x 3800z armatug 2 x Dn 80 i wyposaeniem jak
W opisie,
- pompy typuMS1-42Z prod. Metalchem lub inne teame o mocy,0 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- ukitad sterowania jak w opisie.

» llosé sciekow doptywajcych do przepompowni P13 — 0,21 I/s

Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x08-24V-12x51 PMBprod. Metalchem Iub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 1200 x 5150z armatug 2 x Dn 80 i wyposaeniem jak
W opisie,
- pompy typuMS1-24Z prod. Metalchem lub inne zeame 0 mocg,2 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisie.



» llosé sciekow doptywajcych do przepompowni P14 — 8,75 I/s
Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x08-182S-15x47 PMBorod. Metalchem lub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 1500 x 4700z armatug 2 x Dn 80 i wyposaeniem jak
W opisie,
- pompy typuMS3-182Sprod. Metalchem lub inne zeame o0 mocy{8,5 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- ukiad sterowania jak w opisie.

» llosé sciekow doptywajcych do przepompowni P15 — 0,66 I/s

Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x08-42H-12x37 PMBprod. Metalchem Iub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 1200 x 3700z armatug 2 x Dn 80 i wyposaeniem jak
W opisie,
- pompy typuMS1-42H prod. Metalchem lub inne zeame o0 moc4,0 kKW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- ukilad sterowania jak w opisie.

» llosé sciekow doptywajcych do przepompowni P16 — 0,13 I/s

Dobrano przepompowgio oznaczenilPMS-2x08-42V-12x38 PMBprod. Metalchem Iub inne
tozsame w skiad ktérej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 1200 x 3800z armatug 2 x Dn 80 i wyposaeniem jak
W opisie,
- pompy typuMS1-42Z prod. Metalchem lub inne zeame o0 moc4,0 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisie.

> llosé sciekdw doptywajcych do przepompowni P17 — 21,42 /s

Dobrano przepompowgido zabudowy w jezdni o0 oznaczenRMS-2x15-44V-20x42 PMB
prod. Metalchem lub inne zeame w skiad ktorej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonuwp 2000 x 4200z armatug 2 x Dn 150 i wyposa&eniem
jak w opisie,
- pompy typuMS1-447Z prod. Metalchem lub inne izsame 0 mocy,0 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisie.

> llosé sciekdw doptywajcych do przepompowni P18 — 2,60 I/s
Dobrano przepompowgi do zabudowy w jezdni 0 oznaczenRMS-2x08-42V-12x38 PMB
prod. Metalchem lub inne tsame w sktad ktorej wchodzi:
- zbiornik z polimerobetonup 1200 x 3800z armatug 2 x Dn 80 i wyposaeniem jak
W opisie,
- pompy typuMS1-42Z prod. Metalchem lub inne zeame 0 moc4,0 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisie.
Ponizej przedstawiono szczegotowe parametry do indywidliaego zaméwienia
poszczegoblnych przepompowniciekdw oraz charakterystyki pomp:



5.3. Charakterystyka projektowanych przepompownisciekow.

5.3.1. Budowa kompletnej przepompownsciekow.

W sktad kompletnej przepompowstiekOw wchodz nastpujace elementy:
e zbiornik

Przepompownidciekdw zaprojektowano jako monolityczne z polimezimmu. Kegi o srednicach
wew.: g 2000 i grubii scianki 90 mm, g 1500 i grubaoi scianki 50 i @ 1200 i grubdci scianki
40 mm. Zbiorniki posiadajotwory dla rurocigu doptywowego i ruroggu ttocznego wykonane
wedtug indywidualnego zamowienia. Przepompownieudalvane w terenie zamkitym wynies¢
0,2 m nad ziemgi

Przepompownie P17 zlokalizowana w pasie drogowynogidrpowiatowej i P18
zlokalizowana w gruncie rolnym w dzialce prywatr@pnizone o 0,25 m powej poziomu
istniejajcego  terenu. Plaszcz zbiornika przepompowni ggay (nie przenosi obgien
zewretrznych od pojazdéw drogowych).

* pompy

Pompy montowane (i demontowane) za poin@puszczania (wggania) po prowadnicach
rurowych (ka&da pompa posiadarteuch do pomp) i spegania ze stapsprzgajgca zamontowasn
na state w przepompowni. Pompy z wirnikiem typuteerz wolnym przelotem 80 mm. Pompy
posiadag ograniczniki temperatury w trzech fazach uzwiojgtojana silnika oraz watznik
wilgotnosciowy.

Silnik uszczelniony jest od strony zespotu pompaswegdwojnym uszczelnieniem mechanicznym
w komorze olejowej. Pompa wypasaa jest w kabel w ostonie neoprenowej o diega0 m.

ZASTOSOWANE MATERIALY

- Korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep pet@przgajaca -zeliwo ZL200, ZL 250.
- Wat pompy - stal 3H13, 4H13.

- Elementy zczne - stal nierdzewna.

- Lozyska - kulkowe jednordowe (Z).

- Uszczelnienie mechaniczne czotowe podwojnegg(ik krzemu).

- Powloka lakiernicza epoksydowa.

e piony ttoczne

Piony ttoczne w przepompowni wykonane ze stalideewnej (kotnierze aluminiowe powlekane)
o $rednicach nominalnych g 150 mm, g 80 mm, g 63 monyPttoczne posiadajzabudowane
zawory zwrotne kulowe, zasuwy z klinem gumowanynwszystkie zicza gwintowe $ ze stali
kwasoodpornej. Piony padizone § do kolektora wlotowego. Przy zabudowie dwoch pomp
zaslepione jest wdgie srodkowe ale mze ono by wykorzystane do wykonania probymieniowej
rurociagu ttocznego -okresowego czyszczenia ruigei ttocznego -odwadniania ruragu
ttocznego (gdy ten posiada spadek w kierunku proggmovni).

e prowadnice

Do kolan sprzgajacych zapewniacych automatyczne pgizenie pompy z pionem ttocznym s
mocowane prowadnice rurowe pomp wykonane ze s&lilrewnej.



» ziaczasrubowe

Wszystkie z4czasrubowe ze stali kwasoodpornej.
» deflektor

Deflektor ttumicy naptywsciekow ze stali kwasoodpornej;
» konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej

Przepompownia posiada ngsfjace konstrukcje stalowe wykonane ze stali nierdzgwne
uniwersalny wspornik rozdzielnicy (spetnia rowniéunkcje wentylacji wywiewnej), kominek
wentylacyjny nawiewny, wiaz prostakly z krah bezpieczéstwa zamykany na ktogk
zabezpieczony przed przypadkowym opadiem, pomost obstugowy staty zzumowa kraty
przeciwpglizgowa, drabina do zégia na pomost, konstrukcje wsporcze (kominki weadyjne
zabezpieczoneaprzed wrzuceniem do pompowni ciat statych).

» fancuchy pomp i ptywakéw
tancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodporne;.

» uklad sterowania i monitoring przepompowni.

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez InwestoraazorUytkownika zadania,
monitorowanie przepompowni $ciekbw ma by prowadzone w oparciu 0 system ju
funkcjonuj acy na terenie gminy, stanowjc z nim jednolita i spdjna catasé. Z uwagi na konieczrio
zapewnienia wymaganego standardu systemus{okeeilas¢ i jakos¢ wysytanych sygnatéw z obiektu
oraz informacji otrzymywanych przezzydkownika), monitoring wymaga wspotpracy z odpowied
wyposaonym uktadem sterggym przepompowai

Na terenie gminy funkcjonuje bezprzewodowy systeranitoringu przepompowni NET — 22
prod Instalbud — Szepielak.

W projektowanych przepompowniach nglezastosowa system identyczny lub inny Asamy
spetniajcy nasgpujace wymagania:

Standardowe funkcje szafek sterowniczych o klaslparnaci min. IP — 65:

1. Sterowanie pragrzepompowni w uktadzie jednopompowym i dwupompovmaprzemiennym
zaleznie od poziomyciekdw w zbiorniku.

2. Pomiar poziomeciekow uktadem sonda hydrostatyczna plus ptywak.
3. Pomiar czasu pracydej pompy.

4. Pomiar nagcia zasilania i jego monitorowanie.

5. Zabezpieczenie zbicowo - padowe.

6. Zabezpieczenie silnikowe niezale dla kadej z pomp.

7. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

8. Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

9. Zabezpieczenie przed zanikiem fazy.

10. Zabezpieczenie przed asymetasilania.



11. Zabezpieczenie przed spadkiem ¢@piw sieci.
12. Zhcze podiczenia agregatu gtotworczego.
13. Wyswietlanie przyczyn awarii na yietlaczu sterownika .
14. Zasilanie awaryjne automatyki.
15. Przycisk sterowaniaaznego.
16. Funkcja czasowego uruchomienia pompowni w jaidi znikomego naptywaciekow.
17. Funkcja kontroli czujnika poziomu - w przypadkmarii naspuje automatyczne praekzenie z
czujnika hydrostatycznego na czujnik ptywakowy.
18. Funkcja kontroli temperatury silnika niezale dla kadej z pomp zrealizowana w oparciu o termik
zabudowany w uzwojeniu pompy.
19. Funkcja sygnalizacji optyczno 2w ¢kowej stanu awarii np.: przekroczenie poziomu atamego
w zbiorniku, brak fazy, brak zasilania, uszkodzemmpy, uszkodzenie czujnika poziomu,
przekroczenie okresu przegli pompy, suchobieg.
20. Funkcja ogrzewania skrzyni w przypadku spadiperatury pounej ,O" sterowana termostatem.
21. Listwa zaciskowa ZUG.
22. Hermetyczna obudowa wykonana z tworzywa.
23. Gniazdo remontowe 220 V.
24. Gwietlenie skrzynki.
25. Sterownik NET-22 lub inny #samy z funkej zdalnej wizualizacji realizagy nasgpujace funkcje:
-Monitorowanie pracy przepompowni i gdzer automatyki w trybie rzeczywistym
(sygnat z obiektu generowgast samodzielnie, bez odpytywaniaggzenia, max. co
2 minuty a w przypadku vagsénia stanu pracyadz awarii - natychmiastowo).
-System bazuagy na pakietowej transmisji danych (GPRS).
- Rejestracja danych i ich wwyietlanie: czas pracy pomp, awariezytie energii, pd
pompy, napicie zasilania, poziom medium w zbiorniku, tegtzhaci.
-Powiadamianie o problemie na obiekcie z&ednictwem wiadomiei tekstowej sms
lub poczty elektronicznej e-mail.
- Wizualizacja obiektu na stronie WWW w postacifigiane] - dos¢p z dowolnego
miejsca dla os6b uprawnionych (wymagana jedyniegiidarka internetowa).
- Centralny system zbierania i archiwizacji dan{@rwer systemowy) wypogany w

dwa niezalee hcza internetowe z systemem awaryjnego zasilayatemem
awaryjnego archiwizowania ddnfstreamer) oraz skutecznymi zabezpieczeniami
antywirusowymi.

- Archiwizacja danych z obiektu przez skieroku.

- Administrowanie serwerem sysb&ym lezy po stronie dostawcy systemu i nie

obara inwestora.
- Optata za przesyt danychngraisja GPRS) jest stata tj. niezala od ilgci
przesytanych danych z obiektu
- Maiwo$¢ stosowania terminali mobilnych dlaytkownikow nie majcych hcza z
internetem.
- Maliwos¢ wykonywania analiz dla kalego obiektu, praca pomp, awarie, serwis -
czasy napraw, serwis - czasygjeak
- Pola informacyjne dlazkiego obiektu zawierge dane niezloine do lokalizacji obiektu,
jego doktadnym wypasaiu, poziomach pracy dephe w czytelny sposéb a
niezé&dne w codziennej eksploatacii i przydatne podczasisu np. typ zainstalowanej
pompyérednica i wyposaenie zbiornika itp.
- Dziatanie systemu powinna ipptwierdzone co najmniej 2-letnim okresem jego
funkcjonowania u innychytkownikéw. Nazyczenie Inwestora dostawca systemu jest
zobowrzany do udokumentowania paoiggego faktu.

Montaz wyposaenia i uruchomienie przepompowni przez firng dostarczapca przepompownie.



W przypadku przepompowniciekow P17 i P18 przejazdowycptyta nawierzchniowa
i pierscien podporowy przepompowni zostanwykonane na podstawie rysunkéw wykonawczych
dostarczonych przez producenta przepompowni w fazikzacji projektu.

Kominek wentylacyjny i wspornik rozdzielnicy zosgamamontowane na posadowionych cokotach
wedlug zadczonych rysunkéw. Cokoly wykonane wedtug rysunkéwondtrukcyjnych
dostarczonych przez producenta przepompowni w f&akzacji projektu. Kominek wentylacyjny

i wspornik rozdzielnicy pakczone z odpowiednimi ké@ami w zbiorniku przepompowni rurami
kielichowymi PVC110.

Schematy budowy poszczegolnych przepompowiekow pokazano na zgizonych
rysunkach.

Na kanatach grawitacjnych doptywapcych do przepompownisciekbw zamontow& zasuwy
odcinajace ¢ 300 (szt. 1), @ 250 (szt. 2), @ 200 (szt. 19)zeliwne owalne bezdtawikowe
migkkouszczelniajce epoksydowane kotnierzowe typu AVK, JAFAR luberazsame z obudoayv
ziemmy sztywry i skrzynly uliczma. Zasuwy nalgy posadowé na blokach podporowych. Do
pofaczen kotnierzowych nalgy stosowad sruby ze stali nierdzewnej. Zasuwy ngtevyprowadzé
do poziomu terenu stosgj obudowy teleskopowe wykonane z polipropylenu pdietylenu.
Obudowy naley zabezpieczy skrzynkamizeliwnymi do armatury wodoagowej, wokot skrzynek
wykona® opask z betonu B-15.

5.4. Warunki gruntowo wodne posadowienia przepomponi sciekow:

Dla okrelenia warunkéw gruntowo wodnych pod posadowiengeisivych przepompowni
sciekbw wykonano dokumentacj geotechniczp zamieszczon w odrebnym opracowaniu.
Dokumentagj opracowat geolog mgr Stanistaw Dziura — Kielce, ZAagorska 44/14- upr. CUG
050087 oraz Jozef Bogustaw Kuc, Kielce, ul. Kali@o2¥. w grudniu 2006 r.

5.5. Roboty ziemne.

Ze wzgkdu na wysoki poziom wody gruntowej w g@bre przepompowni przewidujecsi
w tym rejonie prowadzenie statego lub okresowegaejsnowego odwadniania wykopow.
Odwodnienie natey realizowa przy pomocy igtofiltrow.
Wykopy pod zbiornik wykonyw@ otwarte, zabezpieczone grodzicami stalowymi (typd)G
I rozporami stalowymi, rozmieszczonymi rownomiermi& wysokéci wykopu. Ramy rozporowe
zabezpieczyprzed ich obrianiem.
Glebienie wykopu wykonywé& mechanicznie, tj. przyayciu koparki z osprgem chwytakowym.
Po osagnigciu projektowanego poziomu dna wykopu, maglena nim utay¢ 30 cm grubéci
warstwe filtracyjna ze zwiru, pospotki lub grysu kwarcowego 5 -8 mm w celdprowadzenia
doptywapcej ewentualnie do wykopu wody gruntowej do studkiezbiorczej zlokalizowanej w
narazniku wykopu. Zasyp& wykopu wykonywé ziemia wydobyh z wykopu i zagszczé
mechanicznie kala warstwe o grubgci 20 —3- cm do 90 — 100% wg. Proctora.
Odwo6z nadmiaru ziemi, samochodami — wywrotkamipdiegtagc do 2 km w miejsce wskazane
przez Inwestora.
Po wykonaniu wykopu, natg wykona podsypk zwirowa lub z chudego betonu grutmp 20 cm
jak na zadczonych rysunkach.
Przy wysokim poziomie woéd gruntowych po posadowiemirzepompowni naky wykona
pierscien wyporowy z betonu o wymiarach podanych na@adnych rysunkach.



5.6. Zagospodarowanie terenu przepompowrciekow.

5.6.1. Ogrodzenie.

Ogrodzenie terenu przepompowni zaprojektowano \g@pdrwaty.
Wijazd na teren pompowni brar szerokéci 5 m wyposaong w fabryczny zamek.
Charakterystyka projektowanego ogrodzenia:
Wejscie obstugi na teren przepompowni przez furtk szerokéci 1 m. Furtik wyposayé
w fabryczny zamek. Wjazd na teren pompowni kyanmszerokéci 4 m wyposaona w fabryczny
zamek.
Charakterystyka projektowanego ogrodzenia:

1) wysoka¢: H=2,10 m;
w tym siatka: a=180m;
cokot: b=0,25 m;

2) stupki ogrodzeniowe — z rur stalowygh 60 mm osadzonych w fundamencie o przekroju
poziomym — 0,40 x 0,60 m, zapiony w gruncie — 1,20 m.
3) ogrodzenie — siatka ogrodzeniowa stalowa ocyrk@anszerokai 1,80 m,
4) cokot — szerokii 0,20 m, z betonu B15 zationy w gruncie — 0,80 m.
5) furtka — szerokai 1,0 m, wysokéci — 2,10 m, z siatki stalowej ocynkowanej w ramach
Z katownikow 50x50x5 mm. Krzyulce z bednarki 40x5 mm. Cokot furtki z blachy 2 pstupki
z rur stalowychp 80 mm.
6) brama — szerokoi 4,0 m, wysokéci — 2,10 m, z siatki stalowej ocynkowanej w ramach
z katownikow 50x50x5 mm. Krzsulce z bednarki 40x5 mm. Cokét furtki z blachy 2 pstupk
Z rur stalowychp 80 mm.
Narazne stupki ogrodzenia podeptze dwu stron zastrzatami rurowymi. W cokotach ogreda,
na poziomie terenu, nale na przestrzat umieic saczki drenarskie 10 cm, celem
niedopuszczenia do powstawania zastoisk na tepemmgpowni.
Catkowita dtugé¢ ogrodzenia dla poszczegdlnych przepompowni praedatse nas¢pujaco:

- przepompownidciekow P1 — 38,0 m

- przepompownidciekow P2 — 20,0 m

- przepompownidciekow P3 — 20,0 m

- przepompownidciekow P4 — 20,0 m

- przepompownidciekow P5 — 20,0 m

- przepompownidciekéw P6 — 28,0 m

- przepompownidciekow P7 — 20,0 m

- przepompownidciekéw P8 — 20,0 m

- przepompownidciekow P9 — 18,0 m

- przepompownidciekéw P10 — 20,0 m

- przepompownidciekow P11 — 20,0 m

- przepompownidciekéw P12 — 20,0 m

- przepompownidciekow P13 — 20,0 m

- przepompownidciekéw P14 — 20,0 m

- przepompownidciekow P15 — 20,0 m

- przepompownidciekéw P16 — 20,0 m
Teren przepompownsciekOw naley trwale oznakowa poprzez umieszczenie na ogrodzeniu
tabliczek informacyjnych zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

5.6.2. Utwardzenie terenu przepompownéciekow.

Teren przepompowni w olfsie ogrodzenia utwardzittuczniem. Catkowita powierzchnia
utwardzenia dla poszczeg6lnych przepompowni pragdatse nastpujaco:

- przepompownidciekéw P1 — 91,86 fm

- przepompownidciekéw P2 — 23,87 fn

- przepompownidciekéw P3 — 21,86 f



- przepompownidciekéw P4 — 23,23 fn
- przepompownidciekéw P5 — 23,87 fn
- przepompownidciekéw P6 — 46,23 f
- przepompownidciekéw P7 — 23,23 fn
- przepompownidciekéw P8 — 23,23 fn
- przepompownidciekéw P9 — 18,87 fn
- przepompownidciekéw P10 — 23,23 fn
- przepompownidciekéw P11 — 23,87 fn
- przepompownidciekéw P12 — 23,23 fn
- przepompownidciekéw P13 — 23,87 fn
- przepompownidciekéw P14 — 23,23 fn
- przepompownidciekéw P15 — 23,87 fn
- przepompownidciekéw P16 — 23,87 fn

5.6.3. Dojazd do przepompowni.

Odcinek granicy ewidencyjnej drogi publicznej doramyenia przepompowniciekéw naley
utwardzt thuczniem. Krawdzie nawierzchni zjazdu obramoévaraweznikiem betonowym 15 x 30
cm.

Catkowita powierzchnia utwardzenia dla poszczegdinyprzepompowni przedstawia esi
nastpujaco:

- przepompownidciekéw P1 — 17,50 f
- przepompownidciekéw P2 — 15,00 f
- przepompownidciekéw P5 — 87,00 f
- przepompownidciekéw P7 — 15,00 f
- przepompownidciekéw P8 — 25,00 f
- przepompownidciekéw P10 — 22,00 fn
- przepompownidciekéw P11 — 15,00 fn
- przepompownidciekéw P12 — 25,00 fn
- przepompownidciekéw P13 — 65,00 fn
- przepompownidciekéw P14 — 25,00 fn
- przepompownidciekéw P15 — 65,00 fn
- przepompownidciekéw P16 — 18,00 fn

5.7. Zjazd na teren przepompownkciekow.

Projektowany zjazd publiczny z drogi gminnej i patwe] do projektowanych
przepompowni bdzie shiyt do obstugi komunikacyjnej dziatki, na ktérej tasie wybudowana
przepompowniasciekéw. Przecicie krawedzi nawierzchni zjazdu z kraxzia drogi gminnej
wyokraglono tukami poziomymi o promieniu R = 5,0 m. nieel projektowanego zjazdu
dowiazano do krawdzi drogi gminnej. Krawdzie nawierzchni zjazdu obramowane zosgtan
kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm. Pod zjazdem do przeuwmi Pl nalgy wykon&
przepust na istniggym rowie.

Powierzchnia zjazdu indywidualnego w granicach mhisgowego wynosi odpowiednio:
- przepompownidciekéw P2 — 15,00 f
- przepompownidciekéw P4 — 10,00
- przepompownidciekéw P5 — 19,00 f
- przepompownidciekéw P7 — 18,00 f



- przepompownidciekéw P8 — 18,00 f

- przepompownidciekéw P15 — 10,00 fn
W pozostatych przepompowniach nie projektuje mgospodarowania zjazdu z drogi gminnej ze
wzgledu na brak ostatecznego zagospodarowania pasawirggdyctie drog.

6. Przydomowe przepompownidciekow.

Ze wzgkdu na uksztaltowanie terenu i wedy ekonomiczne przy opracowywaniu
niniejszego projektu zaszta konieczégodhczenia 28 gospodarstw do grawitacyjnej kanalizacji
sanitarnej poprzez zastosowanie indywidualnych gompowych przepompowniciekdéw. Wykaz
przytaczy zostat zamieszczony w dalszejsczopracowania.

Zaprojektowano posadowienie kompletnych przydomdwyzepompowniciekéw typu PDM-
1x05-DW-08x258 PEHD prod. METALCHEM lub innezgame jednopompowe skiagaych sé
z
- zbiornika kpl.PEHD @000 wysokdci dostosowanej do indywidualnych potrzetastazem
lekkim z polietylenu, z weégiem pod rug kanalizacyjm PVC160 i wyfciem pod rug 2”.
Na zewntrz zbiornika wykonaneasobwodowezebra przeciwwyporowe rozmieszczone co
240mme zbiornika z polietylenu PE,
- armatury wewstrznej kpl.1 x Dn 500bejmupcej:
* rurochg ttoczny,
» zawOr zwrotny z kul gumowa,
* kolana z uchwytem do wygania pompy,
» zawOr odcinajcy,
* kolektor ttoczny z przyiczem do ptukania instalacji,
* przewaod ttoczny,
* zlaczki do podiczenia zewetrznej instalacji ttocznej.
- pompy daosciekOw Ebara typ
DW VOX 300 N=2,20 kW, zasilanie 400V szt. 2 lub inneégame
DW VOX 200N=1,50 kW, zasilanie 400V szt. 4 lub innegame
DW VOX 150N=1,10 kW, zasilanie 400V szt.22 lub innegame
z wbudowanym zabezpieczeniem przed pazediiami, przyhcze ttoczne 27, kabel L=5 mb,
przelot pompy swobodnygb0, wirnik typu vortex. Pompa zostanie zamontowargpasob
umazliwiajacy jej wyjecie i opuszczenie bez koniecZnbwchodzenia do wgirza zbiornika.
- szafy zasilajcej
Schemat budowy przydomowych przepompsewkow pokazano na rys. nr 72.
Parametry techniame projektowanych przydomowych przepompoveiekow pokazano na
rys. nr 73.
Przepompownia taka jest kompaktgwv duzym stopniu sprefabrykowarprzepompowrna
sciekow przeznaczando automatycznego przettaczagigekdw zawierajcych fekalia do wyej
potozonego odbiornika.
Ze wzgkdu na dos§ mah objetos¢ robocz przepompowni, a cogi tym whze dagé¢ duza
czestotliwos¢ zahczania pompy i krotki czas zalegas@ekow w zbiorniku przepompowni nie
zachodzi konieczrig napowietrzania odprowadzonyétiekow.
Wentylacg przydomowych przepompowni zrealizotMaoprzez kominki wentylacyjne
zamontowane na odgaieniu na rurze ostonowej przewoddw elektrycznygichvodzcej z
przepompowni.
Przepompownia wyposgana jest w wydczniki ptywakowe, sterdre prag pompy oraz szatk
zasilapco-sterujca.



Projektuje s¢ szafki sterownicze z obudaviworzywows do montau naciennego o wymiarach
300x400x150 mm z przeoczystymi drzwiczkami, wykonarw stopniu ochrony IP66,
dostosowamdo montau na zewatrz.

Szafka wyposana jest w:

- wytacznik instalacyjny,

- wytacznik silnikowy,

- stycznik,

- sterownik z wywietlaczem LCD,

- listwe zaciskow.

Zasilanie przepompowni projektujes @ instalacji wewstrznej wytkownika kablem 3zytowym
doziemnym YKY 3x2,5 mrh (dla szafki 1-fazowej) przez pagkenie do listwy zaciskowej. Do
listwy zaciskowej podicza s¢ rowniez kabel zasilajcy pompy oraz kable wytznikow
ptywakowych. Automatycznpraa pompowni steruje sterownik w oparciu o sygnatyskayane z
wytacznikow ptywakowych. Stany awaryjne przepompowmz@petnienia, przegienia, awarie
pompy, zasilania lub wytznikdéw ptywakowych) komunikowane sptycznie - na wéwietlaczu
LCD sterownika poprzez miganie ¥wyietlacza i akustycznie przez kezyk.

Do sterownika naley ponadto podiczy¢ w zewrgtrzny $wietlny sygnalizator standéw awaryjnych
wyprowadzony w wybrane miejsce na odlégtdo 100 m.

Sterownik zlicza ponadtadzny czas pracy pompy orazdéostanow awaryjnych.

Montaz zbiornika pompowni wykonuje gna stabilnym podtau w odwodnionym wykopie na
wyrownanej podsypce piaskowej. W trakcie zasypyaahiornik wyposza st w podhczenie
kanalizacji grawitacyjnej, instalacyventylacji oraz przepust kablowy.

Nastpnie do wrtrza zbiornika opuszczaggpompg; zamontowa na taxcuchach oraz wyjmowan
cz¢s¢ instalacji ttocznej. Obydwa fragmenty instalafgicznej (staty i wyjmowanykzy sk za
pomoa srubunku.

Montaz pompowni kaczy podhczenie kabli zasilagych oraz sterowniczych do szafki zasitay-
sterowniczej.

Od przydomowych przepompowstiekdéw projektuje si utozenie kanatéw énieniowych z rur PE
¢ 63/3,8 mnmzakmczonych studniami rozginymi. Sposob ukzenia rur kanalizacji énieniowe;j
szczegotowo opisano w pkt. 3.7 niniejszego opracdava

7. Uwagi kaicowe.

Wytyczenie osi projektowanych kanatow i przykanddiknalezry zleci jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. Przed praggniem do robdt ziemnych nale powiadomé
przedstawicieli instytucji, ktore as wiascicielami poszczegolnych elementéw uzbrojenia
podziemnego celem nadzorowania przez te instytymj@c wykonywanych w asiedztwie
istniejacego uzbrojenia. Catdé robot naley wykona& zgodnie z"Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-momtavych tom Il — instalacje przemystowe i sanitarne:
i ,Instrukcja stosowania rur kamionkowych nowej generacji: gnazepisami brarowymi i BHP.

Przed rozpoagxiem rob6t wykonawca winien zapozrsic z trecia uzgodnid i
uwzgkdni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Odbioru dokonéa zgodnie z obowizujaca normg PN-B-10735 oraz PN-EN 295,

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypandegc jednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji.

Dostosowa si¢ do uwag zawartych w opinii ZUD-Jedrzejow i innycrgodnieniach.
Wszystkie wynikte w czasie wykonawstwatpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykopy w pobltu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz isticigh zabudowa
nalery zabezpieczy



Technologia wykonania robot przez wybranego w gdeoprzetargu Wykonawowvinna by
zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcraz zgodna ze szczegoétowym projektem
organizacji robot opracowanym przez w/w Wykonawewzgkdniapcym jego maliwosci
techniczno-organizacyjne.

Projekt organizacji robot winien spetdiavymagania stawiane przez wszystkie bhoame
normy, zaradzenia i przepisy BHP.

Opracowat
mgr in. KrystynaZarowska
Upr. nr KL-130/96
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