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l. Czes¢ opisowa.
1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1:1000,
- koncepog programowy kanalizacji i oczyszczaldciekéw dla gmin potgonych w zlewni gérnego
biegu rzeki Nidy
- obowhzujace przepisy i zargdzenia,
- wize lokalm w terenie,
- aktualne normy, katalogi i literatubrarzowsa,
-Warunki techniczne Znak BGK-2227/12/2007 z dnigl162006 r. do projektu pn. ,Ekorozwoj
Ponidzia — rozbudowa oczyszczalniekdw i kanalizacji sanitarnej w gm. Sobkdéw — effap
wydane przez Wojta Gminy Sobkow
- Decyzp; o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczmegnak: BGK 7331/52/2006/07
Z dnia 10.08.2007 r. wydana przez Wojta Gminy Sebko
- Decyzg Nr 11/07 o ustaleniu lokalizacji celu publiczneguak: GP-11-7331/CP/4/07 z dnia
25.09.2007 r. wydana przez Burmistrza Miastérdejowa.
- Decyzg Znak: BGK 7331/53/2006/07 z dnia 13.08.2007 draslowiskowych uwarunkowaniach
na realizagj przedstwziecia wydana przez Wojta Gminy Sobkow
- Opinig Nr GKN 7442/294/2007 z dnia 06.09.2007 r. Zespdi#gadniania Dokumentacji
Projektowej w ddrzejowie.
- Opinig Nr GKN 7442/388/2007 z dnia 29.10.2007 r. Zespd#gadniania Dokumentacji
Projektowej w ddrzejowie (aneks do opinii nr 294/2007 z dnia 06007 r).
- Pismo Znak GKN-7442/294/2007 z dnia 06.09.20@vydane przez Starostwo Powiatowe
w Jdrzejowie Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projelapw
- Decyzg Znak: ZDP-2/DEC/S.kan./33/07 z dnia 26.09.200¥ydana przez Zasz Drég
Powiatowych w ddrzejowie.
- Uzgodnienie Znak: BGK 7040/61/2007 z dnia 05.002r. wydane przez Wéjta Gminy Sobkow.
- Uzgodnienie Znak: 1A-4330/1290/03 z dnia 28.09:20. wydane przez Wojewodzki Uik
Ochrony Zabytkow w Kielcach.
- Uzgodnienie Znak$ZMiUW.RJ.TT-06/40/07 z dnia 06.09.2007 r. wydanesgSwigtokrzyski
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach.
- Decyzja Znak: ORIL.IV-6224-7/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie ietenia pozwolenia
wodnoprawnego na przeje kanalizacja sanitagrpod dnem cieku wydana przez Stagost
Jedrzejowskiego.
- Decyzja ZnalsZMiUW.RJ.TT-401/2/07 z dnia 06.11.2007 r. wydanzegSwigtokrzyski
Zarzad Melioracji i Uradzer Wodnych w Kielcach.
- Uzgodnienie Znak: U1S-514/38/07-2663 z dnia 2@R007 r. wydane przez Regionalny Zgtz
Gospodarki Wodnej w Krakowie Zaid Zlewni Wisty Sandomierskie;.

2. Dane ogodlne.

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z miejscowymnam zagospodarowania
przestrzennego. Ze wzglu na uksztattowanie terenu zaprojektowano karmgtizanitara jako
grawitacyjno - dinieniowa. Zgodnie z warunkami przdzenia odbiokciekdw odbywa si¢c bedzie
do gminnej oczyszczaldciekow.

Kanaty grawitacyjne aizace do poszczegolnych przepompowciekdw oznaczono odpowiednio:
 Kanal o oznaczenil5 w miejscowéci Mokrsko Gérne wraz z kanatami bocznymi
odprowadzdcieki bytowo-gospodarcze do przepompowgsiekéw P1



 Kanat o oznaczenidV w miejscowdci Wolka Kawecka wraz z kanatami bocznymi
odprowadzdcieki bytowo-gospodarcze do przepompowsiekoéw P2

« Kanat o oznaczenid w miejscowdci Wolka Kawecka wraz z kanatami bocznymi
odprowadzdcieki bytowo-gospodarcze do przepompowgsiekéw P3

» Kanat o oznaczenilB w miejscowdci Brzezno wraz z kanatami bocznymi odprowadza
scieki bytowo-gospodarcze do przepompowesiekow P4

« Kanat o oznaczenid w miejscowdci Brzezno wraz z kanatami bocznymi odprowadza
scieki bytowo-gospodarcze do przepompowgsiekéw P5

» Kanat 0 oznaczenik w miejscowdci Brzegi wraz z kanatami bocznymi odprowadeeeki
bytowo-gospodarcze do przepompowtiekéw P6

» Kanat 0 oznaczenibl w miejscowdci Brzegi wraz z kanatami bocznymi odprowadeeeki
bytowo-gospodarcze do przepompoveiekow P7

» Kanat 0 oznaczenit w miejscowdci Bizoreda i Szczepanow wraz z kanatami bocznymi
odprowadzdcieki bytowo-gospodarcze do przepompoweiekéw P8

« Kanat o oznaczeni® w miejscowdci Bizorgda wraz z kanatami bocznymi odprowadza
scieki bytowo-gospodarcze do przepompowsiekéw P9

« Kanat 0 oznaczenili w miejscowdci Kotlice Stare wraz z kanatami bocznymi odprowadz
scieki bytowo-gospodarcze do przepompoweiekéw P10

« Kanat o oznaczeniuM w miejscowdci Kotlice Stare wraz z kanatami bocznymi
odprowadzdcieki bytowo-gospodarcze do przepompowsiekéw P11

« Kanat 0 oznaczenilD w miejscowdci Osowa i Masowa wraz z kanatami bocznymi
odprowadzdcieki bytowo-gospodarcze do przepompowsiekéw P12

« Kanat 0 oznaczenilL w miejscowdci Migsowa wraz z kanatami bocznymi odprowadza
scieki bytowo-gospodarcze do przepompoweiekéw P13

» Kanat o oznaczenild w miejscowdci Mzurowa wraz z kanatami bocznymi odprowadza
scieki bytowo-gospodarcze do przepompowsiekéw P14

« Kanat o oznaczenilk w miejscowdci Migsowa wraz z kanatami bocznymi odprowadza
scieki bytowo-gospodarcze do przepompoweiekéw P15

« Kanat o oznaczenilN w miejscowdci Miasowa wraz z kanatami bocznymi odprowadza
scieki bytowo-gospodarcze do przepompowesiekoéw P16

 Kanal o oznaczenilR w miejscowdci Mokrsko Gorne wraz z kanatami bocznymi
odprowadzdcieki bytowo-gospodarcze do przepompowesiekéw P17

« Kanat o oznaczenilC w miejscowdci Kotlice Nowe wraz z kanatami bocznymi
odprowadzdcieki bytowo-gospodarcze do przepompowesiekéw P18

Kanaty grawitacyjne ks 315 mm zaprojektowano zimainym spadkiem i = 3,2 %o, ks 250 mm
zaprojektowano z minimalnym spadkiem i=4 %o., k0r@n zaprojektowano z minimalnym
spadkiem i =5 %o, przykanaliki érednicy ks 160 zaprojektowano do budynkéw z minimad
spadkiem i = 15,0 %o. Lokalizackanatow i przykanalikow ustalono z wéacielami terenow.
Zaprojektowane zagienia studzienek i kanatow pozwaia zachowanie strefy przemarzania oraz
uniknigcie kolizji z infrastruktug podziemn.

W miejscach posadowienia przewoddéw kanalizacyjnytdn mniejszych gbokadsciach ni
glebokas¢ przemarzania gruntu (oznaczono na profilach) péxewaley ocieplic warstwy
izolacyjm z pianki poliuretanowej (tupiny potéwkowe) lub edhatywniezwirem keramzytowym
Z przykryciem pag

Schemat kierunkow projektowanej kanalizacji orazcigiwych przepompowniciekOw pokazano
W czg$ci rysunkowej opracowania.



3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kasahitarnego grawitacyjnego wraz
z przykanalikami od budynkéw mieszkalnych w m. 8tidotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne,

Mokrsko Gorne, Wolka Kawecka, Brzéno, Osowa, Misowa, Mzurowa, Brzegi, Szczepandw,
Bizoreda umaliwiajacego odprowadzenigeiekdw z istniejcej i przewidywanej zabudowy

mieszkaniowej.
Odbiornikiemsciekow dla projektowanej kanalizacji jest oczysieizasciekOw w Sobkowie.

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przedstawia Sg
nastepuj aco:
*  KANALIZACJA GRAWITACYJNA
Kanalizacja grawitacyjna z rur Studnie
Kierunek PVC ¢ 315/10,0) PVC ¢250/8,2 | PVC ¢200/6,6 ¢ 1200 @600 p425
[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.]

.S, 1524,0 - 2 317,0 48 14 90
" R, - 930,0 785,0 23 9 40
. W, - - 2421,0 17 6 51
ol - - 335,0 6 1 6
. B, - - 1254,0 13 8 34
WA, - - 449,0 7 - 10
. E. - - 4 682,0 55 14 144
. H. - - 923,0 10 2 22
w F o - - 4 902,0 65 16 121
er - - 712,0 3 6 11
.0, - 3008,0 5028,0 79 6 238
. Lo - - 585,0 3 1 17
"N, - - 638,0 3 - 14
. K - - 1847,0 23 3 47
» D, - - 5009,0 56 7 184
»C. - - 1074,0 7 - 21
w1y - - 5326,0 41 19 105
. M, - - 635,0 5 - 18

RAZE 1524,0 3889,0 38 922,0 464 112 117




* PRZYKANALIKI

Studnie inspekcyjne
. llosé Rura ¢ 315 na zak@czeniu
Miejscowosé PVC @ 160/5,5 mm o
[szt.] przykanalikow
[(m] [szt.]
Kotlice Stare 51 740,0 51
Kotlice Nowe 49 992,0 49
Mokrsko Dolne 65 904,0 65
Mokrsko Gorne 53 849,0 53
Wolka Kawecka 26 427,0 26
Brzezno 48 792,0 48
Osowa 127 2 066,0 127
Miasowa 166 2528,0 166
Mzurowa 133 1907,0 133
Brzegi 149 2048,0 149
Szczepanow 42 632,0 42
Bizoreda 73 967,0 73
RAZEM 982 14 852,0 982

4. Warunki gruntowo wodne posadowienia kanalizacjgrawitacyjnej .

Dla okre&lenia warunkéw gruntowo wodnych na terenie inwgstygkonano dokumentagj
geotechniczg (w odrebnym opracowaniu). Dokumentaaypracowat geolog mgr Stanistaw Dziura
— Kielce, ul. Zago6rska 44/14- upr. CUG 050087 arazef Bogustaw Kuc, Kielce, ul. Kalinowa 27.
w grudniu 2006 r.

! Warunki gruntowo - wodne
1. Warunki zmienne, zalee od usytuowania odcinka trasy kolektora:

* warunki gruntowo - wodne korzystne,

» warunki gruntowe korzystne,

« warunki wodne korzystne z uwagi na brak stateggmu wéd gruntowych lub
potazenie poniej poziomu posadowienia,

« warunki gruntowe niekorzystne, z uwagi na posaenie w gruntach skalistych V kategorii
budowlanej,

e warunki gruntowe niekorzystne, z uwagi na piaejprzez kompleks niesimych
gruntéw organicznych lub zawodnienie wyngga uycia specyficznych
zabiegow odwodnieniowych,

« warunki wodne niekorzystne, przy ptytkim wysbwaniu — powyej poziomu
posadowienia, lub w warunkach hydcanego oddzialywania wod

powierzchniowych na wody gruntowe.
Warunki gruntowo -wodne na terenie projektowanej inwestycji szczegot omowiono
w ,Dokumentacji Geotechnicznej”



5. Bilanssciekow.

Podstaw sporadzenia bilansusciekdw dla projektowanej kanalizacji jest plan agol
zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczne dgrgmowania wody i ikxi sciekow
w jednostkach osadniczych.

Stan ilgci mieszkacow, wspoétczynniki przyto na podstawie ,Koncepcji programowej
kanalizacji i oczyszczalnsciekow dla gmin poteonych w zlewni goérnego brzegu rz. Nidy”
opracowanej w 2002 r przez BIPROKOM-KRAKOW, 30-1Kakow, Plac na Stawach 1.

BILANS SCIEKOW

Zrédho Sciekow miel_sigliatt)’nacéw m(g}d %253 Nd Q;nnsllgd Nh m3/r?maXh I/s
Mokrsko Dolne 271 0,12 32,52 1,6 52,03 2,% 542 115
Mokrsko Gérne 210 0,12 25,20 1,6 40,3p 2,5 420 71,1
Wolka Kawecka 132 0,12 15,84 1,6 25,34 2,5 2,64 0,73
Brzezno 187 0,12 22,44 1,6 35,90 2,5 3,74 1,04
Brzegi 507 0,12 60,84 1,6 97,34 2.5 10,14 2,82
Szczepandw 135 0,12 16,20 1,6 25,92 25 2,0 0,7p
Bizoreda 251 0,12 30,12 1,6 48,19 2.5 502 1,39
Kotlice Nowe 212 0,12 25,44 1,6 40,7( 2,5 424 1,18
Kotlice Stare 195 0,12 23,40 1,6 37,44 2,5 3,90 81,0
Osowa 532 0,12 63,84 1,6 102,14 2,5 10,64 2,96
Miasowa 641 0,12 76,92 1,6 123,07 2.4 12,82 3,56
Mzurowa 562 0,12 67,44 1,6 107,90 2.5 11,24 3,12
RAZEM 3835 460,20 736,29 76,70 21,31

6. Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektav.
6.1. Rury

Projektowane kanaly grawitacyjne wraz z przykdaati naley wykona z rur oraz
ksztattek typu PVC-U litych jednorodnych utwardzohysN 12, SDR 34, SLW 60spednicach
¢ 315/10,0 mm,p 250/8,2 mm¢p 200/6,6 mm¢ 160/5,5 typu HS firmy FUNKE lub inneisame.
Montaz rur na ziczki kielichowane. Uszczelka zintegrowana zajuslejoodporna posiadgja
wzmocnienie z polipropylenu.

6.2. Studnie

Na projektowanym kanale sanitarnym soednicy @ 200 mm przewiduje i wykonanie
typowych studzienek przelotowych, poteniowych i kaskadowych drednicy ¢1,20 m
betonowych prod. np. SIENKIEIWCZ W-wa lub innezsame oraz studzienek z tworzywa
sztucznego érednicy@ 600mmi @425m prod np. Wavin lub innezsame.

Studnie betonove naley zmontowé z nas¢pujacych elementow:

- podstawy studni stanowdej dolm cze$¢ studzienki. Podstawa jest elementem
prefabrykowanym zelbetow ptyta denra. W gotowym elemencie nawiercong atwory
I umieszczonegprzefcia szczelne. W plycie dennej na budowie aalevyprofilowat kinekt



Z betonu B-20 w celu ukierunkowania przephisiekdéw. W gotowej podstawie zamontowane s
stopnie ztazowe.

- kregdw betonowych stanowtych komoe robocz studzienki. Kegi w trzech
wysokasciach 250, 500 i 1000 mm. Umieszczoneawnich stopnie ztazowe z odpem 250
mm.

- piyty pokrywowej sanowicej przykrycie studzienki. Jest telbetowa ptyta okigta
Z niesymetrycznie usytuowanym otworem przystosowadp wtazow kanatowych o
srednicy 600 mm.

- piescienia wyrbwnujcego dopasowagego poziom wiazu kanatowego do poziomu jezdni
lub gruntu.

- wilazu kanatowego w zateosci od lokalizacji studzienki wg klasy olagenia klasy

D400 — typ atzki z uszczelkami gumowymi — szczelny z zabezpieleraprzeciwwtamaniowym.
- stopni ztazowychieliwnych zamontowanych wscianie kegu wewntrz — studzienki.
Stopnie zamontowane w odlegboach pionowych 250 mm oraz w odlegimch poziomych
osi stopni 300mm. Zamiast stopni dopuszczastisowanie drabin trwale zamocowanych

w studzience.

- uszczelek midzykregowych gumowych stosowanych do go#en elementow studzienki
umazliwiajacej doktadne zamkacie sk i szczelné¢ polaczenia.

Schemat budowy studni pokazano na rys. nr 92.

Studnie kanalizacyjne osadzna podtau, w skfad ktérego wchodzi warstwa betonu klasysB-1
grub. 10 cm &rednicy 00 1400 mm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku.

W przypadku konieczr$gi zastosowania kaskad na diggokanatu, whczenia kanatu bocznego
do zbiorczego, dla edicy wysokdci: 50cm<h<400cm, patzenie wykon& z zastosowaniem
elementéw PVC. Powgze dotyczy rowniewtaczenia przykanalikow do kanatéw. Ruspustowy

o srednicy o jeda dymenst ciensza od kanatu doptywowego, z ktérege sidgatzia, umidgci¢ na
zewmtrz studzienki.

Catas¢ robot wykona zgodnie z PN-B-10729.

Studzienki z tworzywa sztuczneg@rojektuje st jako studzienki z tworzywa PE
o srednicachp 600mm ip 425mm produkcji np. Wavin lub innezgsame.

Prefabrykowane elementy sktadowe studziepéROmm ip 425mm wykonaneasz:

a) tworzyw sztucznych - polipropylenu (PP):

* podstawa studzienek z pragkami kielichowymi dla ruroagow,

* rura trzonowa karbowana (komin),

* teleskopowy adapter pod z\iezenie,

b) zelbetowy piescien odchzajacy,

c) zeliwne zwiegczenia.

Uzupetnienie stanowiuszczelki elastomerowe do pote kielichowych, wktadki do pakczen
LN Situ”.

Dane techniczne studzienki ¢600mm:

- studzienki niewtazowe

- Srednica wewatrzna komina: 600 mm

- Srednice podiczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 160 — 400 mmineta slepa



- mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych pagizer powyzej kinety: wkiadki in situ 110, 160
oraz 200

- nastawny kt podhczenia rur kanalizacyjnych w kielichach: +/— 7,5k&dej ptaszczinie

- kinety przeptywowe o4dcie przeptywusciekow: 180°, 150°, 120°, 90° (odpowiednio:

0°, 30°, 60°, 90°)

- kinety pohczeniowe z jednym doptywem bocznym

- kinety zbiorcze z jednoczesnym doptywem bocznyawym i lewym doptywy boczness
realizowane poddtem 90° dno doptywu bocznego jest patne wyej o 3,0 cm od dna przeptywu
gtéwnego

- regulacja wysokgi studzienki: docicie rury karbowanej co 10,0 cm

- mozliwo$¢ regulacji potaenia zwigéczenia studzienki: tina w zalenosci od jego typu
mozliwos$¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody grwe]

- gwarantowana szczelftopolaczen elementow studzienki: 0,5 bar

- odpornd¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (Rj@dna z ISO/TR 10358

- odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620

Whiaczenie przewodu kanalizacyjnego paely dna studzienki (kaskada) wyk@naa pomog
wktadki in situ.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykéna zelbetowym piefcieniem odcizajacym i
teleskopowym adapterem do wiazéw. Wiaz kanatowgykla 400 — typ @izki z uszczelkami

Schemat budowy studzienki pokazano na rys. nr 93.

Wiaczenie przewodu kanalizacyjnego paey dna studzienki (kaskada) wyk@naa pomog
wktadki in situ.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykénrazelbetowym piescieniem odcizajacym i
teleskopowym adapterem do wiazow. Wiaz kanatowgyka 400 — typ @izki z uszczelkami
gumowymi — szczelny z zabezpieczeniem przeciwwiaovam .

Studzienki nalgy posadowé na warstwie nie zagzczonej podsypki piaskowej o grébbdo 10
cm po uprzednim wyréwnaniu dna wykopu i ugseni duwych i ostrych kamieni. Po uteniu
kinety i podhczeniu rur kanalizacyjnych zalecane jest zasypagl@pu do wysokéci co najmniej
30 cm powyej wierzchu rury. Obsypk zasypywa i zagszcz& warstwami. Po zmontowaniu
studni zasypanie wykopu dokonyévevarstwami. Obsypk piaskows zag:szcz& rownomiernie na
catym obwodzie studzienki. Nailg zapewnt stopiéh zag:szczenia gruntu odpowiedni do
wystepujacych warunkéw gruntowo—wodnych orazzpéejszego obaizenia zewrtrznego.

Dane techniczne studzienki @425mm:

- studzienki niewtazowe

- srednica wewagtrzna komina: odpowiednio 425 mm

- srednice podiczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 110 — 400 mm

- mazliwo$¢ wykonywania dodatkowych pagizer powyzej kinety: wkiadki in situ 110 oraz 160
- kinety o wbudowanym spadku dna 1,5% kinety prnagptve bez zmiany kierunku przeptywu
sciekow

- kinety pohczeniowe z jednym doptywem bocznym prawym lub lewym

- kinety pohczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewym

- doptywy boczne grealizowane poddtem 45°

- regulacja wysokii studzienek: dogcie rury karbowanej co 5,0 cm dla studzienki co@yDdla
- mozliwo$¢ regulacji potaenia zwigéczenia studzienki: tina w zalenosci od jego typu
mozliwos$¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody grwe]

- gwarantowana szczelftopolaczen elementow studzienki: 0,5 bar



- klasa obcizen (wg PN-EN 124:2000): A15 — D400

- odpornd¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych (FE, P
PVC-u) zgodna z ISO/TR 10358

- odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym

Whtaczenie przewodu kanalizacyjnego paely dna studzienki (kaskada) wyk@naa pomog
wktadki in situ.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykérateleskopowym adapterem do wiazow. Wiaz
kanatowy klasy D 400 — typ giki z uszczelkami gumowymi — szczelny z zabezpieieraen
przeciwwtamaniowym .

Schemat budowy studzienki pokazano na rys. nr 94.

Studzienki z uwagi na swoje niewielkie wymiary nsymagaj poszerzania wykopéw ponad
niezkedne minimum potrzebne do dlenia przewodu kanalizacyjnego. Kiaetktada st poziomo
na warstwie 5-10 cm nie zggzczonej podsypki piaskowe] stanqeej warstwe wyrownawcza dna
wykopu. Na podsypki zasypk mazna stosowé grunt grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia
wymaga stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowychzrRontowaniu studzierkzasypa
gruntem sypkim, fatwo zagzczajcym sk. Zasypywa@ réwnomiernie na catym obwodzie rury
trzonowej. Zagszczenia zasypki dokonywawarstwami nie grubszymi hi30 cm. zapewai
stopier zag:szczenia gruntu odpowiedni do wg@tijacych warunkoéw gruntowo—wodnych oraz
pdzniejszego obaizenia zewktrznego.

7. Skrzyzowania z uzbrojeniem.

Projektowana ste kanalizacji sanitarnej krzuyje st na swojej trasie w obbie
wykonywania projektu z siecwodochagowa, podziemn siech elektryczn, telefonicza.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasiomywanego wykopu, krzyjace se lub
biegrace rownolegle z przewodem nayezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Wszystkie prace przy kablach oraz w rejonie gaggioy wykonywa recznie.

Kable energetyczne, telefoniczne, kanaligatglefonicza naleey w miejscach skrzzowan
zabezpieczyprzed uszkodzeniem stosajrury dwudzielne AROT A 110 PS.

Krzyzujace s¢ uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa ayalabezpieczy przez
podwieszenie do bali drewnianych za pomobejm z drutu stalowego @ 6-8 mm.

Przed zasypaniem wykopoéw w miejscu kolizji zgtosio odbioru technicznego odpowiednim
stuzbom.

8. Oznakowanie kanalizacji.

Studzienki rewizyjne naky oznakowd tabliczkami z liteg ,K” z domiarami. Tablice te,
zgodne z PN-86/B-09700 winny dyimocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu fymva
lub na stupkach betonowych o wymiarach 0,10 x x1@,50 m. Miejsce kolizji kanalizacji
z rowami melioracyjnymi oznaczystupkami betonowymi pomalowanymi na kologzwwy.

9. Roboty ziemne, uktadanie kanalizacji grawitacyjej.

Przed przysipieniem do wykonania robot ziemnych sgem mechanicznym naie
najpierw sprztem kcznym wykona tzw. wykopy kontrolne, celem doktadnego zlokalizmma
istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego iramgrdcg geodezyjn. W przypadku



stwierdzenia odgpstwa w rzdnych posadowienia uzbrojenia istamggo naley natychmiast
powiadomé o tym fakcie autora opracowania, ktory w ramackcahego nadzoru autorskiego
podejmie decyzj o maliwosci rozpoczcia prac. Nalgy réowniez zawiadomé uzytkownikow
istniejpcego uzbrojenia terenu o przysieniu do robo6t w pohtiu uzbrojenia i wykonywa prace
pod jego nadzorem. Roboty ziemne gmine z ukladaniem i more@m przewodow
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nglevykonywa zgodnie z ustaleniami normy branvej
BN-83/8836-02.

Rury PVC naley uklada w wykopach wgskoprzestrzennych umocnionych. Rozstaw rozpor
w planie i wysokéci nalery tak zaplanowd aby istniala maiwos¢ wsuwania pomidzy
rozporami rur na dno wykopu. Wykopy mechanicznegjssami ¢czne. Urobekna odkiad.
W niektorych miejscach zachodzi koniecgéitymczasowego wywozu urobku.

W zaleznosci od rodzaju gruntu oraz rodzaju gruntu pod ruraatezy wykona niekiedy podsypk
z piasku o grub&ei 10 cm. Tam gdzie podie jest piaszczyste oraz:

- nie wystpuja czastki o wymiarach powiej 20 mm,

- materiat nie jest zmeémny,

- nie wystpuja ostre kamienie lub inne przedmioty naog uszkod4i rure,

nie ma konieczniei wykonywania podsypki i rury uky¢ bezpdrednio na wyrownanym podta
rodzimym z gcznym wyprofilowaniem dna wykopu, w pozostatych ymadkach wykona
podsypk z piasku o grub. 10 cm.sliew dnie wykopu wystpuja kamienie o wielkéci powyzej 60
mm lub podtge jest skalne, wysoké obsypki powinna wzrosig do 15 cm. Jeeli wykop zostanie
przegtbiony, to jego dno naky wzmocné przez wykonanie tawywirowej o wysokdéci 0,2 m
(po zagszczeniu).

Obsypk: rurocagdébw naley wykona przed przeprowadzeniem proby szczétno Obsypka
powinna by wykonywana do momentu uzyskania grédowarstwy 0,2 m (po zagzczeniu)
powyzej wierzchu rury. Pozostata €& wykopu mae by wypetniona materiatem rodzimym.
Zasypka musi by tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu strykhad rurocigiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenow ralmy Zagszczanie podsypki i zasypki powinno
odbywa si¢ warstwami o grubgei 10 cm.

Rury przed ich bezgoednim ukladaniem natg wewntrz i na zewntrz starannie oczgic.
Przed padczeniem rur, bose kae naley smarowa srodkami utatwiagcymi wciskanie rur. Rury
powinny by wsunkte osiowo na kicoéwke uprzednio uteonej (zamontowanej). Uiona rura
powinna scisle przylegg do podiga na catej diugei. Montaz nalery prowadzé zgodnie
z projektowanym spadkiem pogdizy weztami od punktu o r@dnej nizszej do wysze).

Przed zasypaniem nalewykona inwentaryzacgj geodezyjn oraz prok szczelnéci. Calag¢ robot
wykona zgodnie z instrukej projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacgtalacji
rurociaigowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu iolgtylenu oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlamentazowych, tom Il. Instalacje sanitarne
I przemystowe.

Rozbiorka odeskowania wykopu powinna gpstva: rownolegle z zagszczaniem zasypki,
przy zachowaniu szczegoélnej osinosci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk wykopu. Ze
wzgledu na zapewnienie bezpieéséwva ruchu ulicznego na catej diggoprojektowanego kanatu
wymagane jest zabezpieczenie wykopu.

Calas¢ robot ziemnych, a zwlaszcza w pabliistniepcego pod i naziemnego uzbrojenia
wykona z zachowaniem maksymalnej ogimosci oraz wszelkich obowkujacych przepisow
brarzowych i BHP.

W miejscach posadowienia przewodow kanalizacyjnywdn mniejszych gbokasciach ni
glebokas¢ przemarzania gruntu (oznaczono na profilach) péxewaley ocieplic warstwy
izolacyjm z pianki poliuretanowej (fupiny potowkowe) lub edhatywniezwirem keramzytowym z
przykryciem pap.



UWAGA I

Projektuje si¢ doprowadzenie terenu po zakaczeniu budowy do stanu pierwotnego (w tym
odbudowanie ogrodzé, chodnikow, drog dojazdowych, placéw manewrowychdrenow,

humusowanie terendw zielonych i obsianie ich tragy ochrong roslin szlachetnych, usungcie

wszelkich innych uszkodzé i strat wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych i
pomocniczych).

Przejscia kanalizacji pod rowami melioracyjnymi i przepustami wykonywa& metod, przekopu
lub przewiertu. Typ, dtug@ rur ostonowych oraz ickrednica zostaty podane naaonych
rysunkach trasowych i profilach. Na pra@a kanalizagj grawitacyjra przez rowy melioracyjne
zostato uzyskane Uzgodnienie Zn8EMiUW.RJ.TT—06/40/07 z dnia 06.09.2007 r. wydaneegr
Swictokrzyski Zarad Melioracji i Uradzer Wodnych w Kielcach

Przejscie kanalizacji pod ciekami wodnymi wykonywa metod, przewiertu. Typ, dtug rur
ostonowych oraz ickrednica zostaty podane naaonych rysunkach trasowych i profilach. Na
przecia kanalizacj grawitacyjm przez cieki wodne zostata uzyskana Decyzja Zn&RiO.IV-
6224-7/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie udziel@ozavolenia wodnoprawnego na pkoeg
kanalizacja sanitaanpod dnem cieku wydana przez Stagaktirzejowskiego

Przejscia kanalizacji pod drogami o nawierzchni asfaltowej powiatowymi i gminnymi
wykonywa metody przewiertu lub przecisku, pozostate przekopem dgwa Typ, diugsc rur
ostonowych oraz ickrednica zostaty podane nagaonych rysunkach trasowych i profilach.

Na zagcie pasa drogowego uzyskaarunki od aytkownika drég.

Na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie @nygn drogi powiatowej zostata wydana
Decyzja Znak: ZDP-2/DEC/S.kan./33/07 z dnia 26.0072r. wydana przez Zad Drog
Powiatowych w gdrzejowie.

Na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie a@nygn drég gminnych zostatlo wydane
Uzgodnienie Znak: BGK 7040/61/2007 z dnia 05.11720@vydane przez Wéjta Gminy Sobkow.

10. Préby szczelngzi.

Kanalizacje grawitacyp przed zasypaniem nale podd& probie szczelnwi przez
eksfiltracg i infiltracje zarowno kanatu jak i studzienek zgodnie z PN-EBOL6

11. Odwodnienie wykopow.

Ze wzgkdu na wysoki poziom wody gruntowej na zdecydowamigkszaci obszaru na
ktorym projektowana jest kanalizacja (dokumentggatechniczna) przewidujegsiv tych rejonach
prowadzenie statego lub okresowego i miejscowegeaddiania wykopow.

Projektuje st nastpujace sposoby odwodnienia wykopow:

. odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowgh w studniach z
kregow zelbetowych na dnie wykopu. Wydafgtopomp do 10,0 I/s. Odwodnienie wymaga
odpowiedniego wyprofilowania dna wykopu.

. w przypadku niekorzystnych warunkéw grunowo- wodnye odwodnienie
igtofiltrami, utozonymi dwustronnie w odlegéci co 1,0 m, w uktadzie jednagirowym.
Przewiduje si, na odlegtéci 25,0 m, zastosowanie dwoch zestawéw igtofilti@e jednym
zestawie na kala strore wykopu). Wydajné¢ z jednego igtofiltra przy piaskach gliniastych
wynosi 0,2-0,25 rfih; wydajndé¢ ze 100 m odwodnienia wynosi 30-46/m Rurocig nalery
wykonywa: odcinkami o dtugéci 50 m. Odcinek ten obstuguft zestawy igtofiltrow oraz 4

pompy.

Zmiana sposobu odwodnienia peozaistnié w szczegolnych przypadkach:



. przy wyzszym poziomie wod gruntowych poprzez gsarzenie rozstawu

igtofiltrow,
. przy nizszym poziomie wod gruntowych — poprzez rzadszetaoésnie igtofiltrow,
. w przypadku braku wody gruntowej — nie stosévggofiltrow.

12. Zabezpieczenie wykopow.

Poniewa kanalizacja sanitarna jest realizowana w warunkachu ulicznego, ju
w momencie rozktadania wykopowaskoprzestrzennych naleprzewidzi€ przykrycia wykopow
pomostami dla przé&gia pieszych lub przejazdu. Wykopy powinnybwygrodzone barierami
o wysokdaci 1,10 m z poprzecakna wysokéc¢ 0,6 m, w odlegtéci co najmniej 1 m od kragdzi
wykopu . Naley umigci¢ tablice informacyjra: "Osobom postronnym wgi wzbroniony”, w nocy
czerwone&wiatto ostrzegawcze. W przypadku prowadzenia rebtgrenie dospnym dla oséb
postronnych, wykopy natg szczelnie zakky
Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaggodnienia z odrsaymi wiadzami lokalnymi.

13. Wytyczne do projektu organizacji ruchu i sposob zabezpieczenia pasa drogowego
na czas prowadzenia robot.

W czasie realizacji robot zwdanych z budow kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
powiatowej i gminnej, pas drogowy musichydpowiednio zabezpieczony i oznakowany.
Wykonawca robot zobowzany jest do opracowania projektu organizacji ruclmzgodnienia go
z wiasciwymi organami. Projekt winien zawigéradwniez sposob zabezpieczenia pasa drogowego
oraz okrela¢ termin rozpocgcia i zakaczenia robot.

Zabezpieczenia pasa drogowego polega na ustawestpawiednich znakéw drogowych, takich
jak:

- znaki ostrzegawcze ,Uwaga roboty drogowe”, .Aoatsonne zwzenie jezdni”,
.Lewostronne zwzenie jezdni”,
- znaki zakazu i nakazu ,Zakaz wyprzedzania’, ,Kani zakazu wyprzedzania’,

»Ograniczenie pgdkosci do 40 km/godz.”,
- barierki drogowe ustawione na catej diégadcinka drogi okgtej robotami

Sposbdb oznakowania pasa drogowego przedstawiohggesakczonym rysunku nr 98.

Dodatkowo dla bezpiecastwa w nocy naley teren budowy swietli¢.
Ponadto wykonawca musi uzyskaezwolenie na zefie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot.

14. Przyhcza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

Przykcza kanalizacji sanitarnej projektuje i rur kanatowych oraz ksztattek typu PVC-U
litych jednorodnych utwardzonych SN 12, SDR 34, SB®/osrednicy @ 160/5,5 typu HS firmy
FUNKE lub inne tasame.

Montaz rur na zhczki kielichowane. Uszczelka zintegrowana zajuslejoodporna posiadaja
wzmaochnienie z polipropylenu.

Na zakaczeniu przykanalikdw projektujeesposadowienie studzienek inspekcyjnych z tworzywa
o srednicy@ 315 mm.

Prefabrykowane elementy skiadowe studziep8k5mm wykonaneasz:



a) tworzyw sztucznych - polipropylenu (PP):

* podstawa studzienek z pragkami kielichowymi dla ruroagow,
* rura trzonowa karbowana (komin),

* teleskopowy adapter pod z\iezenie,

b) zeliwne zwidczenia.

Dane techniczne studzienki ¢315mm:

- studzienki niewtazowe

- srednica wewatrzna komina: odpowiednio 315 mm

- srednice podiczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 110 — 400 mm

- mazliwo$¢ wykonywania dodatkowych pagizer powyzej kinety: wkiadki in situ 110 oraz 160
- kinety o wbudowanym spadku dna 1,5% kinety prnagptve bez zmiany kierunku przeptywu
sciekow

- kinety pohczeniowe z jednym doptywem bocznym prawym lub lewym

- kinety pohczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewym

- doptywy boczne grealizowane poddtem 45°

- regulacja wysokgi studzienek: doecie rury karbowanej co 5,0 cm dla studzienki codyOdla
- mozliwo$¢ regulacji potaenia zwigéczenia studzienki: tna w zalenosci od jego typu
mozliwos¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gourg

- gwarantowana szczelftopofaczer elementdw studzienki: 0,5 bar

- klasa obcjzen (wg PN-EN 124:2000): A15 — D400

- odpornd¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych (PE, PVC-u)

- odpornd¢ chemiczna uszczelek

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykémapowiednie do ich lokalizacji (pokrywa
zeliwna A15, wiazzeliwny B125 lub wiazeliwny D440)

Schemat budowy studzienki pokazano na rys. nr 95.

Studzienki z uwagi na swoje niewielkie wymiary nkymagaj poszerzania wykopéw ponad
niezledne minimum potrzebne do dkenia przewodu kanalizacyjnego. Kigetklada s§ poziomo
na warstwie 5-10 cm nie zgggczonej podsypki piaskowej stanqedj warstwe wyrbwnawca dna
wykopu. Na podsypki zasypk mazna stosowa grunt grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia
wymaga stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowychzrRontowaniu studziergkzasypa
gruntem sypkim, tatwo zagzczajgcym sk. Zasypywa rownomiernie na catym obwodzie rury
trzonowej. Zagszczenia zasypki dokonywawarstwami nie grubszymi hi30 cm. zapewaii
stopieh zag:szczenia gruntu odpowiedni do wgstijacych warunkow gruntowo—wodnych oraz
pdzniejszego obaizenia zewntrznego.

Wykonanie wykopéw, przygotowanie podtaa, ukfadanie rur, zasypywanie wykopow
wykona¢ analogicznie jak dla kolektora gtdwnego wedtug opu w punkcie 9.



15. Uwagi kaacowe.

Wytyczenie osi projektowanych kanatow i przykanddiknalery zleci jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. Przed praggniem do robdt ziemnych nale powiadomé
przedstawicieli instytucji, ktore as wiascicielami poszczegolnych elementéw uzbrojenia
podziemnego celem nadzorowania przez te instytymj@c wykonywanych w asiedztwie
istniejacego uzbrojenia. Cald robot naley wykona& zgodnie z"Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momtavych tom Il — instalacje przemystowe i sanitarne:
i ,Instrukcja stosowania rur kamionkowych nowej generacji: gnazzepisami brarowymi i BHP.

Przed rozpoagxiem rob6t wykonawca winien zapozrsic z trecia uzgodnid i
uwzgkdni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Odbioru dokonéa zgodnie z obowizujaca normg PN-B-10735 oraz PN-EN 295,

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypandegk jednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji.

Dostosowa sig do uwag zawartych w opinii ZUD-Jedrzejow i innycrgodnieniach.
Wszystkie wynikte w czasie wykonawstwatpliwosci nalery wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykopy w pobltu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz isticigh zabudowa
nalezy zabezpieczy

Technologia wykonania robét przez wybranego w deoprzetargu Wykonawowinna by
zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcaraz zgodna ze szczegotowym projektem
organizacji robo6t opracowanym przez w/w Wykonawewzgkdniagcym jego maliwosci
techniczno-organizacyjne.

Projekt organizacji robot winien spetfisvymagania stawiane przez wszystkie hoame
normy, zaradzenia i przepisy BHP.

Opracowat
mgr in. KrystynaZarowska
Upr. nr KL-130/96



16. Wykaz przylaczy kanalizacji sanitarne;.
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