
Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ulica Długa od km 0+023 do km 0+764 

ADM Projekt Sp. z o.o. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D - 06.01.01 
 

UMOCNIENIE SKARP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ulica Długa od km 0+023 do km 0+764 

ADM Projekt Sp. z o.o. 2 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP ................................................................................................................................................ 3 

1.1. PRZEDMIOT SST ............................................................................................................................. 3 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST .............................................................................................................. 3 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST ....................................................................................................... 3 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ............................................................................................................. 3 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ......................................................................................... 3 

2. MATERIAŁY ........................................................................................................................................ 3 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ............................................................................... 3 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW ............................................................................................................ 3 
2.3. NASIONA TRAW .......................................................................................................................... 3 
2.4. CEMENT ....................................................................................................................................... 3 
2.5. ZAPRAWA CEMENTOWA............................................................................................................ 4 
2.6. ELEMENTY PREFABRYKOWANE .............................................................................................. 4 

3. SPRZĘT ............................................................................................................................................... 4 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ..................................................................................... 4 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ..................................................................................................... 4 

4. TRANSPORT ....................................................................................................................................... 4 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ............................................................................... 4 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW ................................................................................................................ 4 

5. WYKONANIE ROBÓT ......................................................................................................................... 4 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ............................................................................................... 4 
5.2. HUMUSOWANIE .......................................................................................................................... 4 
5.3. OBSIANIE NASIONAMI TRAW .................................................................................................... 5 
5.4. UKŁADANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ................................................................ 5 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................................... 5 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................................... 6 
6.2. KANTROLA JAKOŚCI HUMUSOWANIA I OBSIANIA ........................................................................... 6 
6.3. KONTROLA JAKOŚCI UMOCNIEŃ ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ............................ 6 

7. OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................................. 6 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ................................................................................................... 6 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ................................................................................................................. 6 

8. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................. 6 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................................. 6 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI ................................................................... 6 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ ........................................................................................................ 6 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ..................................................................................................................... 6 

10.1. NORMY ......................................................................................................................................... 7 
10.2. INNE MATERIAŁY ........................................................................................................................ 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ulica Długa od km 0+023 do km 0+764 

ADM Projekt Sp. z o.o. 3 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem umocnienia skarp oraz rowów w trakcie 
realizacji zadania związanego z przebudową drogi gminnej Nr 383018T Sobków ulica Długa od km 
0+023 do km 0+764. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
umocnieniem skarp, rowów przez: 

- zastosowanie betonowych elementów prefabrykowanych wielootworowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 
1.4.3. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu 
trawy. 
1.4.4. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po 
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp oraz rowów objętymi niniejszą SST są: 

• nasiona traw, 
• cement, 
• zaprawa cementowa, 
• elementy prefabrykowane, 
• mata przeciwerozyjna. 

 
2.3. Nasiona traw 

 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 [8]. 

2.4. Cement 
 
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [6]. 
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [6]. 
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [10]. 
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2.5. Zaprawa cementowa 

 
Przy wykonywaniu umocnień rowów należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami 
PN-B-14504 [6] i PN-B-14501 [5]. 

2.6. Elementy prefabrykowane 
 

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
2.7. Mata przeciwerozyjna 

 
Wytrzymałość, kształt i wymiary maty przeciwerozyjnej powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- równiarek, 
- walców gładkich i żebrowanych, 
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
- wibratorów samobieżnych, 
- płyt ubijających. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 
 

4.2.1. Transport nasion traw 
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zawilgoceniem. 
4.2.2. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.3. Transport cementu 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [9]. 
4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 
RG. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.2. Humusowanie 
 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 
humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić od 5 do 20 cm w zależności od gruntu 
występującego na powierzchni skarpy. 
W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można wykonać 
rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. 
Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
 
5.3. Obsianie nasionami traw 
 
Obsianie powierzchni skarp i rowów trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. 
Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. 
Duże powierzchnie terenów (wysokie nasypy, głębokie wykopy) pozbawione ziemi roślinnej obsiewa 
się bez ich uprzedniego humusowania, w niżej podany sposób: powierzchnię skarpy i rowu 
bezpośrednio po wysianiu na niej trawy skrapia się wodą, przykrywa pociętą słomą w ilości ok. 400 
g/m2, a następnie skrapia emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym, w ilości ok. 400 g/m2; 
powierzchnię skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa się gruntem poprzez lekkie grabienie 
powierzchni skarpy. 
W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
 
5.4. Układanie elementów prefabrykowanych 
 
Przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem umocnienia należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu. Badanie wskaźnika 
zagęszczenia, wg pkt. 1.4.2 należy wykonywać co najmniej 3 razy na 500 m3 objętości zasypki. 
Wskaźnik zagęszczenia pod umocnienie prefabrykatów powinien wynosić Is ≥ 1,0. 
Jeżeli badania kontrolne wykaże zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Ułożenie podsypki pod umocnienie 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
podłożu przygotowanym jak wyżej. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotności optymalnej, lekkimi walcami (np. ręcznymi lub zagęszczarkami wibracyjnymi). 
Całkowite ubicie i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10 cm. Dopuszczalnie 
odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. Podsypkę należy 
zwilżać wodą, wyprofilować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0 
Wykonanie umocnienia 
Ułożenie umocnienia z płyt ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej należy wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5C. 
Powierzchnia umocnienia powinna być równa i bez pofałdowań. W wykonanym umocnieniu nie mogą 
występować elementy popękane. Warstwa umocnienia powinna być wykonana z elementów o 
jednakowej grubości. 
Elementy układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanych rzędnych powierzchni umocnienia, 
ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym płyt. 
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku  
wzdłużnym płyty. Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pęknięte) należy 
wymienić na całe elementy. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi elementami powinna wynosić 3mm. 
Po ułożeniu elementów betonowych, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:2. 
Przed rozpoczęciem układania zaprawy elementy betonowe powinny być oczyszczone i dobrze 
zwilżone wodą. Zaprawa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z elementami 
betonowymi. 
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Po wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić. W kilka 
godzin po wypełnieniu spoin należy pokryć wykonane umocnienie warstwą piasku, polać wodą i 
utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
 
6.3. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi 

 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt. 5.6, 
- szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
- odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm, 
- równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm, 
- dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, 
  obsianie,  
- m (metr) ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

  1.   PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
  2.   PN-EN 13043:2004 ze zm. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

  3.  PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań. 
  4.   PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  5.   PN-B-14504 Zaprawa cementowa 
  6.   PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
  7.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 
  8.   PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
  9.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10.   BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 

 
10.2. Inne materiały 

11. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne. 
12. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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