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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa odcinka sieci wodociggowej zasilajgcej hydrant dla inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Nr
383018T Sobkow ulica Diuga od km 0+023 do km 0+764.

1.2.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru wykopow otwartych oraz robét montazowych dla budowy odcinka sieci

wodociggowej zasilajgcej hydrant dla inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobkow ulica
Diuga od km 0+023 do km 0+764.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej
Nr 383018T Sobkdéw ulica Diuga od km 0+023 do km 0+764.

W zakresie budowy odcinka sieci wodociggowej zasilajgcej hydrant.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwigzanych z budowg obiektow
kubaturowych, kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i robdt melioracyjnych.

1.4.Przedmiot i zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robdt w zakresie
j-w., oraz robét ziemnych przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow oraz uksztattowaniu terenu ich
kontroli oraz odbioru.

Zakres robét obejmuje budowe odcinka sieci wodociagowej zasilajgcej hydrant zgodnie z projektem
(dokumentacja projektowa).
1.5.0kreslenia podstawowe

»  Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewodéw, armatury i urzgdzen, znajdujgcych sie poza
budynkami stuzagcych do zaopatrywania budynku w wode (woda do spozycia przez ludzi)

. Przytacze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacii
wodociggowej w budynku.

. Uzbrojenie przewoddw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidiowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

*  Armatura sieci wodociggowych
-armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

-armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajace. napowietrzajagce odpowietrzajaco -
napowietrzajgce,
-armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

-armatura przeciwpozarowa — hydranty.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6.1.Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$é umowy, a wymagania okreslone w choc¢by w jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

-SST,
-Dokumentacja projektowa.

Wykonawca w przypadku wykrycia btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.6.2.Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposodb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.6.3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopédw (miejsce pozyskania gruntu potozone
w obrebie pasa robo6t) i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.4.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpoz., wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.6.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
i naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju rob6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego uszkodzenia istn. instalacji.

1.6.7.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Musi uzyska¢ on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.6.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

Podczas realizacji robét ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad bhp:

-Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja

-Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢ przebieg instalaciji

-Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie,
teren powinien byé ogrodzony i zaopatrzony w tablice ostrzegajgce

-Wykopy powinny by¢é wygrodzone barierami

-Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ zabezpieczone przez rozparcie scian
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-Koparki powinny zachowac¢ odlegtos¢ co najmniej 0,6m od krawedzi wykopdw, aby nie doszto do
obsuniecia / odtamu ziemi

-Do wykonywania deskowan stosowac¢ nalezy jedynie drewno Il lub IV klasy

1.6.9.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera/Kierownika.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

1.6.10.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposob ciaglty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6.11.Dokumentacja robét ziemnych
Dokumentacje rob6t ziemnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. — w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129.

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity Dz.
U. 2013 poz. 1129.

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia — tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach
budowlanych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami
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- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skiadowe dokumentacji
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolty Dz. U. z 2018 poz. 1202
z pbzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.Warunki ogdlne stosowania materiatow

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac w celu wykonania robét muszg uzyskac
aprobate Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do budowy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202
z pbzniejszymi zmianami, i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1570 z p6zniejszymi zmianami).

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatbw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
-Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych.

-Przedstawieniu zamiennych rozwigzah na pismie (dane techniczne. Atesty, dopuszczenia
do stosowania).

-Uzyskaniu akceptacji projektanta i Inzyniera budowy.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2.1. Grunty — wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania materiatow (podtoza,
obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogéw jakosciowych).
Miejsce czasowego sktadania gruntow powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢é wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
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Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety)
nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewod lub spowodowaé niewtasciwe
zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatbw musi dostosowany do istniejacych
warunkow gruntowo-wodnych.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy scian wykopdw pod rurociggi mogg by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z réznych elementéw
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych
naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementow obudowy wykopu dla okre$lone;
gtebokosci.

Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.2.4. Rury wodociggowe

Rurociag z rur PE100 SDR 11 90x8,2mm. Parametry rur, powtok zabezpieczajacych i uszczelniehn
powinny by¢ zgodne z aktualng normg oraz posiada¢ aktualny atest PZH do kontakiu z woda
przeznaczong do spozycia.

2.2.5. Zasuwy odcinajace

Zasuwy odcinajgce-kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego epoksydowane, przeznaczone do wody pitnej
na cidnienie nominalne 1,6MPa. o nastepujgcych parametrach: korpusy, kliny, pokrywy wykonane z
zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN1563; korpus z pokrywa skrecany za pomoca Srub ze
stali A2, schowanych w korpusie, zalewanych na gorgco; wszystkie elementy zeliwne zewnetrzne i
wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa naniesiong metoda fluidyzacyjna; klin
nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, nalewka na stopce klina; trzpien tozyskowy
ze stali nierdzewnej walcowany na zimno; potréjne niezalezne uszczelnienie trzpienia.

2.2.6. Skrzynki zasuw

Skrzynki z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa szarego min. GG20, bitumizowana, ucho odlane wraz z
korpusem lub wtopione, zewnetrzna srednica gornego korpusu skrzynki do hydrantu ~ 367/262 mm,
wysokos¢ skrzynki ~ 310 mm, pokrywa oznakowana literg H, zewnetrzna srednica gérnego korpusu
skrzynki do zasuw ~ 190 mm, wysokos¢ skrzynki ~ 270 mm, pokrywa oznakowana literg W, korpus
skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur, konstrukcja korpusu powinna
zapewni¢ stabilne posadowienie w nawierzchni, skrzynki do zasuw muszg by¢ zabezpieczone przed
osiadaniem bloczkiem podporowym wykonanym z betonu w postaci jednolitej podstawy, z cegty
klinkierowej lub w terenach zielonych z tworzywa. W pasach zieleni na skrzynkach przewidzie¢ opaski
betonowe.

2.2.7. Bloki oporowe wg. BN-81/9192-05.

Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Na zatamaniach pionowych, w rurach
ostonowych, w newralgicznych punktach nalezy wykonaé¢ potgczenia nieroztgczne (blokowane) rur-
kielichowe badz kotnierzowe.

2.2.8. Hydrant nadziemny

Zaprojektowano hydrant nadziemny z minimum dwiema nasadami bocznymi typ B na weze 75 wg.
PN-M-51038:1991 z krancowym ogranicznikiem ruchu przy otwieraniu-zamykaniu, ttoczek
uszczelniajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego zawulkanizowany powtokg elastomerowa,
dopuszczong do kontaktu z wodag pitng. Trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej z
walcowanym gwintem,

Ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa(kolor czerwony) wg PN-EN 4624:2004,
odporna na promieniowanie UV.
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2.2.9. Skladowanie materiatow

Skiadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych nie powinny mieé kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry
mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci
w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.

Gdy rury sg skitadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podp6r nie
wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu
Shiegu itp.) poprzez zadaszenie.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, byé sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robot i obrobki
materiatdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru..

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢é utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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3.2.Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
sprzety zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Uwaga:
w SST strony powinny uzgodnic¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry techniczne.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrédw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspekiora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntow

Wyb6r srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4.3.Transport materiatow
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ nastepujace

srodki transportu:
- samochod dostawczy,
- samochod skrzyniowy.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacja badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.
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Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej
srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac¢: rury "wewnetrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

Przewozone srodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0¢golIne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatoéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopow
Wymagania:

Wykop otwarty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Statecznos$¢ wykopu
powinna byé zabezpieczona poprzez:

-zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego scian,

-utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopow otwartych w gruntach spoistych o gtebokosci 2,0
m, w pozostatych gruntach 1,0 m, pod warunkiem, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren przy
wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu.

Jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa.

Spadek dna wykopu powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg. Grunt wykopu nie
powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy $cianke rury, a Sciane wykopu lub jego szalunkiem, nalezy
tam zapewni¢ przestrzen robocza. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a Sciany
wykopu, minimalna szerokos¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odkfad.
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Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatdbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg. Grunt dna wykopu nie
powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢é odwodniony.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Szerokosc
obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna
wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury. Dobdr wtasciwego gruntu oraz doktadne zageszczanie obsypki
i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

W zalezno$ci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujgce rodzaje przygotowania podtoza:

-bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,
-z podsypka wynoszgcg 20 cm w normalnych warunkach gruntowych i 25 cm w gruncie skalistym
i twardym.

W sytuaciji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych
zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podioze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir,
beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.

Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.
Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Wykopy moga byé obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w doinej
czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopéw powinien byé zgodny
z projektem.

5.3. Rury

Budowany odcinek sieci wodociggowej zasilajacej hydrant nalezy wykona¢ z materiatow
gwarantujgcych niezawodnos¢ eksploatacji, zachowujac rodzaj materiatu; z rur PE-HD PE100 o
wymaganej minimalnej wytrzymatosci SDR11 (PN16). Parametry rur, powlok zabezpieczajacych i
uszczelnien powinny by¢ zgodne z aktualng normg oraz posiada¢ aktualny atest PZH do kontaktu z
wodg przeznaczong do spozycia.

5.4. Zasuwy odcinajace

Zasuwy odcinajgce-kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego epoksydowane, przeznaczone do wody pitnej
na cidnienie nominalne 1,6MPa. o nastepujgcych parametrach: korpusy, kliny, pokrywy wykonane z
zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN1563; korpus z pokrywa skrecany za pomoca $rub ze
stali A2, schowanych w korpusie, zalewanych na gorgco; wszystkie elementy zeliwne zewnetrzne i
wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa naniesiong metoda fluidyzacyjna; klin
nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, nalewka na stopce klina; trzpien fozyskowy
ze stali nierdzewnej walcowany na zimno; potréjne niezalezne uszczelnienie trzpienia.

5.5. Skrzynki zasuw

Skrzynki z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa szarego min. GG20, bitumizowana, ucho odlane wraz z
korpusem lub wtopione, zewnetrzna $rednica gérnego korpusu skrzynki do hydrantu ~ 367/262 mm,
wysokosé skrzynki ~ 310 mm, pokrywa oznakowana literg H, zewnetrzna srednica gérnego korpusu
skrzynki do zasuw ~ 190 mm, wysokos¢ skrzynki ~ 270 mm, pokrywa oznakowana literg W, korpus
skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur, konstrukcja korpusu powinna
zapewni¢ stabilne posadowienie w nawierzchni, skrzynki do zasuw muszg by¢ zabezpieczone przed
osiadaniem bloczkiem podporowym wykonanym z betonu w postaci jednolitej podstawy, z cegty
klinkierowej lub w terenach zielonych z tworzywa. W pasach zieleni na skrzynkach przewidzie¢ opaski
betonowe.
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5.6. Bloki oporowe wg. BN-81/9192-05.

Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Na zatamaniach pionowych, w rurach
ostonowych, w newralgicznych punktach nalezy wykonaé¢ potgczenia nieroztgczne (blokowane) rur-
kielichowe badz kotnierzowe

5.7. Hydrant nadziemny

Zaprojektowano hydrant nadziemny z minimum dwiema nasadami bocznymi typ B na weze 75 wg.
PN-M-51038:1991 z kraficowym ogranicznikiem ruchu przy otwieraniu-zamykaniu, ttoczek
uszczelniajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego zawulkanizowany powtokg elastomerows,
dopuszczong do kontaktu z wodg pitng. Trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej z
walcowanym gwintem,

Ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa(kolor czerwony) wg PN-EN 4624:2004,
odporna na promieniowanie UV.

5.7.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

- Pompowanie wody z dna wykopu — najprostszy sposdb odwodnienia polegajacy na
odpompowaniu wody naptywajgcej do wykopu,

- Drenaz — materiat drendéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci
utozenia drendw, stopnia agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem,

- Scianki szczelne — stanowig przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie
dopasowanych materiatéw okreslonych w projekcie.

5.8.Podloza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie
podioza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-
piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.9.Zasypka wykopow
5.9.1.Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodo-ochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub s$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

5.9.2.Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika powinien on
wynosi¢ co najmniej 1s=0,95.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypki
wzmochiong podbudowg drogi.

5.9.3.Zageszczenia gruntu uzytego do zasypki

Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byé zageszczona
do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubosé warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15m przy zageszczaniu recznym,

- 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.
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Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej
80% jej wartosci. Odchylenia wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWIO
dotyczacymi rob6t ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania przektadki przytgcza wodociggowego polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem.

6.1.Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
Program Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb Wykonywania roboét
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2.Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagciji
projektowej i SST.

6.3. Kontrola wykonanych robét
Nalezy sprawdzi¢:

wytyczenie osi przewodu,

szerokos¢ wykopu,

gtebokos¢ wykopu,

odwodnienie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej,

zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie.

. rodzaj podtoza,

10.rodzaj rur,

11.sktadowanie rur, ksztattek,

12.utozenie rurociggu

13.potgczenie przewoddw i ksztattek

14.zageszczenie obsypki przewodu,

15.szczelnos¢ przewodu,

16.zageszczenie zasypki wstepnej i gltdbwnej przewodu,
17.przewody utozone nad terenem,

18.przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,
19.zabezpieczenie przewodu przed korozja,
20.armature wodociggowa

COoNOOA~WN -

Odbidr robét zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robét.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywane;
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidtowos¢ i poprawnosc
wykonania. Oceny prawidiowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikéw
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przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnosé wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiaggnieta, jezeli wykonanie

przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz
z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji oraz z dokumentacja projektowa.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.5. Badania do odbioru
- szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
(+/-) 10cm,
- rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych,
- pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata,
- nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac (+/-) 10cm.

6.6. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu (zgodne z normg BN-77/8931-12)
Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentaciji projektowej SST.

Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

7.WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robot ziemnych liniowych
Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m3

- umocnienie $cian wykopéw - m?

- wykonanie podtoza - m3 (lub m?2 i grubo$¢ warstwy w m).
- szt. (sztuka) wykonanej armatury

- m. (metr) wykonanego i odebranego rurociggu

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Badania przy odbiorze

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla rob6t zanikajgcych
i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
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Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robot ziemnych,
(zasadniczych i towarzyszgcych). Kontrola ta powinna dotyczyc¢:

- zabezpieczenie terenu wokét wykopow,
- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zejscia do wykopow,

- podtoza,

- drenazu,

- Scianki szczelnej,

- igtofiltréw.

8.2.0dbiodr techniczny czesciowy
Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robét i zgodnosci
wykonania z dokumentacjg techniczna.

Odbidér rob6t jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
kierownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i uzytkownika
obiektu.

Odbidér przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie pbdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
skutecznego powiadomienia.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja,
- zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen,

- zbadaniu podtoza naturalnego, sposobu jego zageszczenia,

- zbadanie materiatlu uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien byé drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci instalacji i sieci, ktére ulegaja
zakryciu. Przed zakryciem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, ktorg nalezy zgtosi¢ pisemnie
Inspektorowi Nadzoru. Odbiér préby szczelnosci nastapi protokolarnie i bedzie podstawg do zakrycia
odebranej czesci instalacji oraz bedzie podstawag do uzyskania pozytywnego odbioru korncowego. W
przypadku zakrycia instalacji bez powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania préby
szczelnosci (protokét) Wykonawca zobowigzany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkry¢ badang
instalacje (sie¢) i przeprowadzi¢ wymagane procedury tj. odbioér czesci podlegajgcych zakryciu oraz
przeprowadzenie préby szczelnosci. Wszystkie koszty zwigzane z nieprzestrzeganiem przepiséw i
wynikajacych z tego powodu obcigzajg Wykonawce. Dopuszczalne jest wykonanie préby cisnieniowe;j
przy obecnos$ci osoby z odpowiednimi uprawnieniami sanitarnymi (bez udziatu Inspektora Nadzoru).
Po przedstawieniu Inspektorowi

Nadzoru protokotu z pozytywnej proby szczelnosci, Inspektor podejmie decyzje o mozliwosci zakrycia
i uzbrojenia podziemnego na pismie.

Kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez zgody Inspektora na
zmiany materiatu czy armatury Wykonawca na wilasny koszt zdemontuje wykonang instalacje i
wykona jg w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami niniejszej SST.
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8.3.0dbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym,
— zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: np. wyniki stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

Kierownik budowy (robét) jest zobowigzany, zgodnie z Art. 57 ust. 1 punkt 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu rurociag6w i armatury zgodnie z projektem, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét, wiedzg techniczna,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

— zbadaniu protokétéw prob szczelnosci przewodéw wodociggowych

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (prowadzonych robdt).

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej SST ptatnos¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowag robét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup materiatow i urzadzen,

- dostawe materiatow (transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania),

- wykonanie robot przygotowawczych: wytyczenie i trasowanie robdt,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umochieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- zasypka rurociggow,

- podsypka pod rurociggi

- przygotowanie podfoza i fundamentu,

- utozenie rurociggdéw

- montaz armatury,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- wykonanie préb szczelnosci,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- prace porzgdkowe.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN ISO 6708: 1998  Elementy rurociggdéw. Definicje i dobdér DN (wymiaru nominalnego).

PN-6010702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
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Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

PN — 71/H -04651 ) .
Srodowisk.

systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. czes¢ 1. Wymagania
ogolne. Czes¢ 2. Rury. CzesS¢ 3. Ksztaltki. Cze$¢ 4. Zawory i wyposazenia
pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnosé do stosowania w systemie.

PN-EN 1452+5:2000

BN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-10720:1998 Wodociaggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202
z pbzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.
1986 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.
1570 z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.
620 z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym - tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1351 z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach technicznym - tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2068 z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska - tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 799
z pOzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) Dz.U.Nr 120,
poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz. U. 2016 poz. 1966

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 963.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129.
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