Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobkéw ulica Diuga od km 0+023 do km 0+764

D - 01.03.04
ZABEZPIECZENIE LINIl KABLOWYCH

ADM Projekt Sp. z 0.0.



Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobkéw ulica Diuga od km 0+023 do km 0+764

SPIS TRESCI
0 £ =SS 3
L 274 0] (@ 1 IS TS IR 3
1.2. ZAKRES ROBOT OBUETYCH SST ...ttt eeae e te e s e e aeebe s eaeeseseneesesseneesensennesensns 3
1.3, OKRESLENIA PODSTAWOWE .....veveeeeeteeteeseeeteeseaseasessessessesseseasaaseasessessesssanesssenssasessessesseesessenssaseasessessesesnees 3
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT. ....ocueeuireeeueeteeeaeeseseeseesesseseesesssseesessssesessessesensensesessessasessessasessens 3
2. MATERIALY 3
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW .....ocveivieeeeeteseesestsseesessessssessessssesssssssssssssssssssssssssssssssessssssnes 3
2.2 PIASEK ettt ettt e e e e et et st et e et e eteaaeete et st eae et eateaaeeaeaae et et e e et easeateareert et et aeeaseatesreset et st aneatesrasrenreas 3
2.3. RURY Z POLIETYLENU «.uveteettete st eeseteeeeseessessesesesesasasssssesssssesesssesssssssssassessesesssessssssssassessesesenesssnsessassassessens 3
B ] 2 = 7.4 3
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ...ecuvivieesestiseesessessesessessssessessssessessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes 3
3.2. SPRZET STOSOWANY PRZY ZABEZPIECZANIU ISTNIEJACYCH KABLI TELETECHNICZNYCH......covvvveeeeereeeeeereenes 4
N I Y1V T = 4
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU. ... ccueiviieeeeieiseeesessssesessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 4
4.2. TRANSPORT MATERIALOW STOSOWANYCH PRZY ZABEZPIECZANIU ISTNIEJACYCH KABLI TELETECHNICZNYCH4
5. WYKONANIE ROBOT ...oeieiiieseicessessssssssssasssssssasassssssasasssssassssssssasassssssassessssassssnsasssssnsasassssnsasans 4
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA BOBOT .....eeieeieeeieeeeeeeeseeseessesasesasssasssasessssssessssesesasessssssesssesssesasssasssasesssssesns 4
5.2. ROBOTY ZIEMNE ... eeveeeeeeeeseeeeeeeteeeeesessessesaeenesaseeseasessessesesanesaseseasaesessesseaneseeeneeaseesenseseeaneseeeneeasaasesseneennenns 4
5.3. UKLADANIE CIAGOW KANALIZACJI ORAZ RUR OSEONOWYCH NA KANALIZACJI | RUROCIAGU ...veeevveveeereieenas 4
5.4. SKRZYZOWANIE KANALIZACII Z DROGAMI......veeeeieeeeeeeeeeeeseesseesessessasassessesssssesssssssssassessssssssesssensssssssesssssssseses 5
5.5. SKRZYZOWANIE KANALIZACJI Z URZADZENIAMI PODZIEMNYMI ....ccvvveeereereseeseseesessessesessessessssessessssessessssessenes 5
5.6. MONTAZ STUDNI KABLOWYCH.....cteeeeeeeeeseeseeesesessesessassessesesesesassssasassessesssasessssssssassessesssssessssnsssssssessessssseses 5
6. KONTROLA JAKOSCH....cueieeeeeeeeeneeessesassssssssssssssssassassassassssssssssssassassassssnssasssssnsenssnsssassssssssnssnssnses 6
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ....evteeeeueeeeeseseesaessesesaeesessssesssssssssssssssssesssesssesasssasssesesssssesnns 6
5.2. SPRAWDZANIE MATERIALOW ..oeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseaseasessesesasesaseeseaseasessesseanesnsenseaseasessesseaseseeeneeasaesessessesnesns 6
6.3. SPRAWDZENIE TRAS KANALIZACU! | RUROCIAGU ......veeeeeieeeeeeeseeeeseestesesseseessssesesssssssessssssseessssssesssssssesssssesensnns 6
6.4. SPRAWDZENIE PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA CIAGOW KANALIZAC! ....vcveeceeieeeesesee s seesesseseesesresessnsneseenas 6
6.5. SPRAWOZDANIE PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA STUDNI KABLOWYCH ... eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeesaeeeeesneseesnenns 6
6.6. SPRAWDZENIE WPROWADZEN RUR DO STUDNI KABLOWYCH .....eeeuveeeeeeeeeeeeeeeseeeseeaseesessesseeessesssasessessessesnenns 6
B.7. OCENA WYNIKOW BADAN. ... .eveeeeeteeeeesessessesesssesessessssassessesesasesasssssasassessesssssesssssssasassessesssssessssssssssssessessssseses 6
7. OBMIAR ROBOT ....oucucucucucscccsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssnssssssssssssssssssssssasasasas 6
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ...c.eeiiuiietietietiestessesssesssesssesassssssasssssssssssssssssssssssssssesssessssssssssssssessesssesnes 6
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. ... eeveeeeeeeeeeesessessesesesesasessessassessesesasesassassasassessesssasesessssasassassesssssesesesssassssessesessseses 7
8. ODBIOR ROBOT ......cuccccuccccssscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss e s s s s s s s ssssssssssssssssssssssssssssssasssasas 7
9. PODSTAWA PLATNOSCH c.eeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssassessasssssessssssssssnsenssssassssassssnssnssnses 7
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSC ....vviiieeieeeeeteseeseseseesessssessssseseesssssseassssssessssssssssnns 7
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEUY ... eeeeeeveeeeeseseeesesateeseaseasessesssasesaseeseasassessesseenessesssasessessesseasessesseasassessessesnesns 7
10. PRZEPISY ZWIAZANE .......coceeerecreciescs st s sssesssssesssesssmsssssssssessesssasssesssnssansssssessnsssanssasssnnssnsessnnnne 7
T0. 1. INORMY ettt ettt et e e et et et e et eeseeseeeeese et eeseasaeseeseaseasesaeeneaaeaaseesesseaseseeaneseeaneeasansanseeseenesaeeneeasaaseasessennennen 7
10.2. INNE DOKUMENTY ..vtvteeteueeeteeeeesesseesesseeseseseeseasassessesseasesssenssasaaseasessessesesenesssanseasansessesseesessenseasassessessensenneen 8

ADM Projekt Sp. z 0.0. 2



Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobkéw ulica Diuga od km 0+023 do km 0+764

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobkow
ulica Dtuga od km 0+023 do km 0+764.

1.2. Zakres robét objetych SST

Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
Wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy zabezpieczaniu istniejacych kabli
teletechnicznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja kablowa — zespét ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.3.2. Ciag kanalizacji — rury utozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych
uzyskac potrzebng liczbe otworéw kanalizaciji.

1.3.3. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.3.4. Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz
zasobnikéw ztaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowiagcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych.

1.4.5. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi

w SST D-00.00.00 ,Przepisy ogélne”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00 pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST, odpowiednimi asortymentowymi normami i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00
pkt. 2.

2.2, Piasek

Piasek do uktadania kanalizacji w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

2.3. Rury z polietylenu

Do uktadania ciggdéw kanalizacji nalezy stosowa¢ rury HDPE o $rednicy 110mm i odpornosci na
Sciskanie od 450N do 750N wg PN-EN50086-1 2001. Rury winny spetnia¢ wymagania ZN-96/TPSA-
018 i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. Do zabezpieczenia ciggéw kanalizacji i
rurociggu stosowac polietylenowe prefabrykowane rury dzielone wzdtuznie.

Rury przed utozeniem, nalezy sktadowac¢ na placu o wyrdéwnanej powierzchni, zabezpieczonej przed
nadmiernym nastonecznieniem i przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w D-M-00.00.00 pkt. 3.
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3.2. Sprzet stosowany przy zabezpieczaniu istniejacych kabli teletechnicznych

Do budowy kanalizacji teletechnicznej nalezy stosowac:
- ubijak spalinowy,

- koparke jednonaczyniowa kotows,

- zuraw samochodowy,

lub inny sprzet zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M-00.00.00 pkt. 4.

4.2. Transport materiatléw stosowanych przy zabezpieczaniu istniejgcych kabli
teletechnicznych

Dowd6z materiatdw moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego

lub innych srodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwdércow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 pkt. 5.
5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Trasa kanalizaciji

Trasa projektowanych odcinkéw kanalizacji powinna by¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjng na
podstawie planszy zbiorczej kolizji uzgodnionej przez Narade Koordynacyjna.

5.2.2. Glebokosci i szerokos¢ wykopow

Gtebokos¢ wykopu dla ciggdéw kanalizacji powinna wynosi¢ w zaleznosci od ilosci uktadanych warstw i
zaprojektowanego posadowienia od 0,85m do 1,95m.. llosci warstw rur dla poszczegdlnych ciggéw
kanalizacji ujeta jest w Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢ wykopow dla utozenia rur kanalizacji
teletechnicznej powinna wynosi¢ w zaleznosci od ilosci rur w warstwie od 0,3 do 1,5m. Giebokos¢ i
szerokos$¢ wykopdéw pod studnie kablowe dostosowac do wielkosci budowanej studni .

5.2.3. Wyréwnanie i wzmocnhienie dna wykopu

Przed utozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyrownane a w gruntach mato spoistych, jak torfy,
suchy piasek lub w gruntach przesyconych wodg, na dno wykopu nalezy utozyé tawe
0 grubosci co najmniej 10 cm z warstwy kamieni, tlucznia i piasku z zalaniem zaprawag cementows.
Dno wykopu w gruntach od Ill do IV kategorii, powinno by¢ wysypane warstwg piasku lub
przesianego gruntu rodzimego grubosci warstwy nie mnigejszej niz 10cm.

5.3. Ukladanie ciggow kanalizacji oraz rur ostonowych na kanalizacji i rurociagu

5.3.1. Glebokos¢ utozenia kanalizacji
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Gtebokos$c¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu
do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m. a pod drogami 1,2m

5.3.2. Prostolinijnos¢ przebiegu

Kanalizacja na odcinkach miedzy sagsiednimi studniami kablowymi powinna przebiega¢ po linii
prostej.

W przypadkach ominiecia przeszkdd ciggi kanalizacji z rur mogg by¢ wygiete tak, aby mozliwe byto
przeciggniecie przez rury kalibru nieulegajagcemu odksztaticeniom o dtugosci 1m i Srednicy rownej
potowie srednicy wewnetrznej rury.

5.3.3. Spadek kanalizaciji

W terenie poziomym kanalizacja powinna by¢ budowana ze spadkiem od 1 do 3%. w kierunku jedne;j
studni. W terenie pochytym kanalizacje nalezy usytuowac¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem
terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej studni.

5.3.4. Uktadanie itaczenie rur

Rury nalezy tgczy¢ w kielichach prefabrykowanych na zimno za pomoca kleju agresywnego. Kornce
wszystkich rur przed ich tgczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potgczone rury powinny zachowacé
wspbtosiowos¢. Wszystkie rury kielichowe powinny by¢ skierowane kielichami w te samg strone, przy
czym otwoér kielicha powinien by¢ skierowany w przeciwnym kierunku do spadku dna rowu.

Rury istniejacych ciggéw kanalizacji i rurociggu przeznaczone do zabezpieczenia odstoni¢ z
zachowaniem ostrozno$ci. Na rurociggu i kanalizacji 1-2otw ostoni¢ rurami dzielonymi wzdtuznie.
kaczenie rur dzielonych wykonaé poprzez przesuniecie wzdtuzne potéwek rur o min 0,5m. Kanalizacje
wielootworowg zabezpieczy¢ prefabrykowanymi tupinami zelbetonowymi.

Obsypka boczna i wierzchnia utozonych rur kanalizaciji i rur ostonowych powinna by¢ wyrownywana i
recznie ubijana do przykrycia rury warstwg 20cm. Nastepnie nalezy zasypywaé¢ wykop gruntem
uzyskanym z wykopu warstwami grubosci 20cm. zageszczanym mechanicznie Wskaznik
zageszczenia gruntu, badany wg BN-72/8932-01, powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 a dla trasy
kanalizacji pod nawierzchnig przeznaczong dla pojazdéw 1,03.

5.3.5. Wprowadzanie kanalizacji i rurociggu do studni

Powierzchnie koncow rur na odcinkach podlegajgcych wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny by¢
oczyszczone papierem $ciernym na dtugosci okoto 0,5 m, pokryte klejem agresywnym i obsypane
cementem z piaskiem. Tak przygotowane rury moga by¢ wbudowane po uptywie 2 godzin. Rury w
warstwach powinny by¢ ztgczone zaprawg cementowg na diugosci okoto 0,5 m od poczatku gardfa
studni. Wprowadzenie ciggéw kanalizacji kablowej powinno konczy¢ sie w zabetonowanej czesci
gardta.

5.4. Skrzyzowanie kanalizacji z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kanalizacja powinna by¢ uktadana prostopadle do osi jezdni
z dopuszczalng tolerancjg 15°. Przy wykonywaniu skrzyzowania metoda odkrywkowg wykop wykonaé
na catym odcinku skrzyzowania. Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i
tarczami ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi.

5.5. Skrzyzowanie kanalizacji z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac
sie nad tymi urzadzeniem dopuszcza sie uktadanie ponizej krzyzowanego uzbrojenia lub wg
dokumentacji projektowej, przy braku mozliwosci spetnienie wymogu min. gtebokosci przykrycia
kanalizacji. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi
urzadzeniami podziemnymi podaje ZN-96/TPSA-004. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 26.10.2005 Dz. U Nr 219 poz. 1864.

5.6. Montaz studni kablowych

Studnie kablowe wykona¢ z elementéw prefabrykowanych. Przy montazu stosowac instrukcje
producenta. Rame wilazu nalezy ustawi¢ w taki spos6b, aby jej gérna ptaszczyzna lezata w
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ptaszczyznie terenu (projektowanej niwelety). Rame na witazie studni nalezy bezposrednio po
zabetonowaniu przykry¢ pokrywg. Studnie zlokalizowane w ciggach jezdnych lub siegajace w tor
jezdni wykona¢ z prefabrykatéw w klasie D (odpornosc¢ na nacisk 400kN).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 pkt. 6.
6.2. Sprawdzanie materiatow

Sprawdzanie materiatdow uzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z wymaganiami norm lub innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatow
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw technicznych.

6.3. Sprawdzenie tras kanalizacji i rurociggu

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykona¢ tasma miernicza przez wykonanie domiaréw do statych
punktéw terenowych i poréwnanie wynikéw z Dokumentacjg Geodezyjna. Nalezy réwniez sprawdzi¢
stan uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacyjnych i w miejscach studzien kablowych.

6.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciagow kanalizacji

W czasie wykonania ciggow kanalizacji sprawdzeniu podlegaja :

- wykopy pod rury — ich wymiary,

- gtebokos¢ utozenia rur,

- prostolinijnosé przebiegu,

- sposob zestawienia i tgczenia rur,

- wykonanie skrzyzowania z drogami,

- wykonanie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi.

Pomiary nalezy wykonywaé za pomoca tasmy mierniczej i przez ogledziny.

6.5. Sprawozdanie prawidlowosci wykonania studni kablowych

Studnie prefabrykowane powinny posiadac atest stwierdzajacy wykonanie zgodne z normami.
Po wbudowaniu ich w ciagi kanalizacyjne sprawdzeniu podlega:

- lokalizacja,

- prawidtowos$¢ montazu i ustawienia,

- wysokos¢ osadzenia ram.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg tasmy mierniczej i przez ogledziny.

6.6. Sprawdzenie wprowadzen rur do studni kablowych

Sprawdzenie polega na:

- pomiarze gtebokosci utozenia rur wprowadzonych do komory kablowej,

- sprawdzeniu liczby otworéw ciggbéw kanalizacyjnych,

- uszczelnienia otworéw w komorze kablowe;.

6.7. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowg nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w pkt.6 ST daty dodatni wynik. Elementy linii, ktére w
wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i
ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00 pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla kanalizacji kablowej jest 1 metr a dla studni 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00 pkt. 8.

Odbioru rob6t objetych niniejszg SST dokonuje Inzynier na podstawie oceny jakosci robét, obmiaru na
budowie, po stwierdzeniu zgodnosci z SST, odpowiednimi normami i poleceniami wydanymi w czasie
wykonywania robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, daty wyniki pozytywne.
Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejsza ST. W
przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, a Wykonawca wykona je
na koszt wiasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa budowy kanalizacji teletechnicznej obejmuje:

prace pomiarowe,
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

zakup i transport materiatow

wykonanie rowow pod kanalizacje kablowa,

wykonanie tawy pod kanalizacje kablowa,

przygotowanie i zmontowanie elementéw kanalizaciji,

zasypanie utozonych rur kanalizacji z zageszczeniem

wykonanie demontazu kolidujgcych elementow,

transport i utylizacje zdemontowanych materiatow

wykonanie wymaganych badan.

wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kanalizaciji

kablowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250

2 PN-B-11113

3. ZN-96/TPSA-004
4. ZN-96/TPSA-011
5. ZN-96/TPSA-016
6. ZN-96/TPSA-017
7. ZN-96/TPSA-023
8 ZN-00/TDSA.-011
9 PN-EN 124:2000

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

Rury karbowane dwuwarstwowe . Wymagania i badania

Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji , badania
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10.2. Inne dokumenty

Zarzgdzenie Ministra tgcznosci Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. Zatgcznik pn. ,Wytyczne o ochronie linii
i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakciji
elektrycznej pradu statego”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernik 2005rn w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
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