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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru kanalizacji deszczowe;j
wraz z przykanalikami od wpustow deszczowych dla dla inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 383018T SOBKOW ULICA DLUGA OD KM 0+023 DO KM 0+764

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383018T
SOBKOW ULICA DLUGA OD KM 0+023 DO KM 0+764”, w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
wraz z przykanalikami od wpustéw deszczowych.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacije projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje technicz-
ne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub
robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg nie-
zbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze pod-
stawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiad-
czenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres Robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu kanalizacji deszczowej i przykanalikéw od wpustéw deszczowych, dla rur z tworzyw sztucz-
nych oraz obiektéw i urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa:

wykopy, umocnienia $cian wykopdw, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggdéw w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz za-
geszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanatu oraz przy-
kanalikéw oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte sg w KD-SST-000 pkt. 1.5.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w KD-SST-000 pkt. 1.6.

1.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Ogodlne informacje zawarte sg w KD-SST-000 pkt. 1.6.3.
Na uprawnionym cigzy obowigzek podejmowania dziatan, ograniczajacych negatywne oddziatywanie
urzgdzen na srodowisko.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI

Ogodlne informacje zawarte sg w KD-SST-000 pkt. 2.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdane-
go standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
-Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

-Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (Dane techniczne. Atesty, dopuszczenia do stoso-
wania)

-Uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy

2.1.Warunki ogoélne stosowania materiatow

Materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z Dokumen-
tacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do
wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane ” z dnia
lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

ADM Projekt Sp. z 0.0. 3



Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobkow ulica Dtuga od km 0+023 do km 0+764

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce odpo-
wiednig jako$¢ materiatow.

2.2.Wymagania szczegotowe dla materiatow

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne i sciekowe, zwienczenia wpustéw i studzienek kanali-
zacyjnych powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sa
oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami produ-
centéw, w miejscach zapewniajgcych im czystosc.

Wedtug istniejgcych zalecen montaz przewoddéw z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzaé przy
temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, a fgczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi w temperaturze
nie nizszej niz 5°C.

2.2.1.Materiat przewodow

kanalizacja deszczowa — wykona¢ z rur PVC-U litych; SN8; DN250-400.

Przykanaliki od wpustow deszczowych — wykonac¢ z rur PVC-U litych; SN8; dn200.

Wpusty uliczne — przyjeto typowe uliczne wpusty deszczowe z osadnikiem wg. PN-EN 1917:2004.
Studzienka zbudowana jest z ptyty fundamentowej, komory studzienki (z osadnikiem) &500mm, wpustu
ulicznego zeliwnego klasy D400 z kratg mocowang na zawiasie z ryglem, osadzonego na studzience
teleskopowo, tj. osadzona na pierscieniu prefabrykowanym, ktéry spoczywa na pierscieniu odcigzajacym,
a ten na gruncie. Wpust W4 projektuje sie jako wpust kraweznikowo jezdniowy D400. Komora studzienki
i czesci osadowej (osadnika) zbudowana jest z pierscieni betonowych @500mm. Potaczenie wpustow z
przykanalikami z rur PVC-U SN8 o $rednicy 200 mm za pomocg przej$¢ szczelnych, wigczenia przykana-
likéw od wpustow ulicznych do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocg studni potgczeniowych.

Studnie kanalizacyjne DN1000-DN1200 - studzienki kanalizacyjne projektowane sg zgodnie z norma
PN — EN 124 o $rednicy 1000mm i 1200mm. Nalezy je wykona¢ z prefabrykowanych kregéw zelbetowych,
natomiast ptyte denng wraz z kinetg z betonu B-20 wylewanego na mokro (dopuszcza sie zastosowanie
kinet betonowych prefabrykowanych). Elementy prefabrykowane studni tgczone za pomoca uszczelek
elastomerowych. Dla studzienek zlokalizowanych w drogach lub innych miejscach narazonych na obcia-
zenia dynamiczne nalezy stosowac wiazy typu ciezkiego D400 z otworami wentylacyjnymi, zabezpiecze-
niem przed obrotem, wktadka ttumigca. Wtazy winny by¢ zlokalizowane zgodnie z PN-92/B-10729. Komo-
ra studzienki wyposazona jest w drabinke ztazowa @30 mm ze stali zabezpieczonej przed korozja. Szcze-
belki osadzone s3g jeden pod drugim, w odlegtosci 30 cm kazdy. Powierzchnie zewnetrzne wszystkich
studzienek nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie warstwy uszczelniajgcej do betonu np. srodka kompo-
zytowego XYPEX.

Separator — separator substancji ropopochodnych koalescencyjny z osadnikiem oraz wewnetrznym
obejsciem hydraulicznym (by-pass)

2.2.2.Rozkladanie rur wzdtuz trasy przewodu

Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopdw nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce wskazowki:

Rury nalezy uktada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unikng¢ nadmiernego przemieszczenia. Pojedyncze
rury (wyjete z pakietu) powinny spoczywac¢ na réwnej powierzchni i powinny by¢ réwnomiernie podparte
dla zminimalizowania ugie¢.

Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uktada¢ po przeciwne;j
stronie niz odktadany grunt z wykopu. Umozliwia to tatwe przesuniecie rury do krawedzi wykopu,
a nastepnie opuszczenie rury na wtasciwe miejsce zamontowania.

Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢, po ktérej stronie odktadany bedzie grunt z wykopu
i rury utozy¢ po przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie sie koparki.

Rury nalezy uktadac tak, aby nie byly narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu kotowego oraz byty
zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

Bezposrednie oddziatywanie promieniowania stonecznego moze spowodowac, ze strona rury podlegajgca
ekspozycji nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastgpi, wygiecie takie moze by¢ zlikwidowane przez obré6ce-
nie rury chfodniejszg strong do stonca lub przez umieszczenie rury w cieniu. Pozostawienie rur w pakie-
tach zmniejsza mozliwos$¢ wyginania sie rur w wyniku dziatania promieniowania stonecznego.
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2.2.3.Zalecenia do montazu rurociggow

Przy montazu rurociggdéw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajace prawidtowe wykonanie pota-
czen, szczelno$¢ przewodow i witasciwg eksploatacie sieci:

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

Do budowy przewodu mogg byé uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujgce uszkodzen (np.
wgniecen, peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach).

Uktadanie kanalu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje sie
w miare ukfadania odcinkéw rurociggu.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci w co najmniej 1/4
swego obwodu.

W miare mozliwosci nalezy montowac¢ przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie opuszcza¢ go na
dno wykopu.

Rury przebiegajace poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza
oraz nawierzchni drogi, a takze naruszac skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych roz-
porzadzen. Skrzyzowanie przewoddw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia
terenu, nie powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewoddw.

2.2.4.k3czenie rur i ksztaltek

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ i montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowigzujgcymi
normami.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur powinny byé¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, po-
row i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych
w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852:-1:1999, PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004.

Kanalizacje z rur PVC-U fgczy¢ za pomocg kielichow. Uszczelka jest montowana wewnatrz kielicha.

2.2.6.Transport materiatéw

Rury dostarczane sg transportem producenta lub transportem wtasnym Odbiorcy. Kazda partia dostar-
czanych rur powinna by¢ doktadnie skontrolowana przed odbiorem. Rury sg prawidtowo zatadowane u
Producenta, przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpo-
wiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku we witasciwym stanie. Z kolei Odbiorca ma obowigzek spraw-
dzi¢, czy nie wystepujg zadne braki i uszkodzenia powstate w czasie transportu.

Przew6z rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach pu-
blicznych. Rury z tworzywa sztucznego zwykte o dtugosci 3m i 6m i z betonu o diugosci 2,5m pakowa-
ne sa w formie tadunku paletowego umozliwiajgc za- i wytadunek przy pomocy dzwigu lub wézka wi-
dtowego z boku lub z tytu platformy. Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie obowigzujg te same zasady co przy sktadowaniu z tym, ze wysokos¢ tadunku na samo-
chodzie nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zmiang potozenia.

2.2.7.Rozladunek rur

Sposéb roztadunku rur zalezy od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosé.
Przy roztadunku rur preferowany jest sprzet mechaniczny, taki jak samochodowe przenosniki widtowe,
zurawie przejezdne z koncéwka roboczg na koncu wysiegnika, czy tez tadowarki czotowe przedsie-
bierne z widetkami. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. W czasie roztadunku i
przemieszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie uderzaty o zadne przedmioty. Mocniejsze ude-
rzenia moga spowodowaé uszkodzenie rury, zwtaszcza przy nizszych temperaturach. Nie nalezy prze-
mieszczac pakietéw rur za pomoca tancuchow lub pojedynczych lin oraz mocowac liny do pojedyn-
czych pakietow fadunku w celu ich podnoszenia. Rury transportowe w oryginalnych zapakowanych
wigzkach lub zwojach zaleca sie roztadowywacé z zastosowaniem wézkoéw widtowych. Niedopuszczalne
jest ciagniecie lub przetaczanie rur po chropowatym podfozu, grudach lub kamieniach. Moze to spo-
wodowac uszkodzenie rur na skutek dziatania obcigzen punktowych. Preferowane jest roztadowywanie
rur w pakietach. Jezeli jednak nie dysponuje sie mechanicznym sprzetem przetadunkowym, mozna
roztadowywac rury pojedynczo. W takim przypadku przecina sie kolejno tadmy wiazgce pakiety, zaczy-
najac od gornych do najnizszych. Nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie spadly i nie zostaly uszkodzone.
Poniewaz tasmy sg mocno Sciggniete, rury mogg mie¢ tendencje do przesuniecia sie w momencie
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kiedy tasma zostanie przecieta. Trzeba sie wiec zawsze upewni¢, ze samochod jest zaparkowany na
ptaskim podtozu i ze nie ma ludzi z zadnej strony w poblizu samochodu, w odlegtosci, na jaka mogtyby
potoczy¢ sie roztadowane rury. Nie nalezy tez sta¢ na pakietach rur w czasie przecinania tasm wigzgcych.

2.2.8.Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzniu lub
pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym i gtadkim

podiozu wolnym od kamieni i innych materiatbw mogacych spowodowaé uszkodzenia. Sktadowane rury
nie moga by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikéw oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto
nalezy je chronic¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien tgcznikow,
przed obcigzeniami punktowymi oraz wysokag temperaturg. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instruk-
cji sktadowania opracowanej przez producenta.

Nalezy zastosowaé nastepujace zasady sktadowania:

-sktadowanie rur na réwnym gtadkim podtozu bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach,

-zwoje nalezy sktadowaé w pozycji poziome;j

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie powinny mie¢ kontaktu z Zzadnym innym materiatem, ktory
mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki
mozna skfadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury
0 najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Sktadowanie rur:

- pod pierwszg warstwg rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki, zapewniajace wystarczajgce
powierzchnie nosng i by zapobiec nanoszeniu bfota przez Sciekajgcg wode deszczowa i przymarzaniu rur
do podtoza,

- ze wzgledow bezpieczenstwa niedopuszczalne jest sktadowanie rur na budowie w stosach o wysokosci
przekraczajgcej 3m,

- kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantéwek drewnianych
i unieruchomiona klinami.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w KD-SST-000 pkt. 3.1.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytko-
wania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w KD-SST-000 pkt. 4.1.

4.1.Transport materiatow

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace

srodki transportu:

-samochdd dostawczy skrzyniowy.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roziadunkiem wigzki nalezy wyjac: rury "we-
wnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnos$ni-
ka widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
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producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4.3.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas trans-
portu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie przez zastosowanie usztywnienia
z przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na ela-
stycznych podkiadach. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.Wymagania dotyczace przewozu witazoéw kanatowych.

Wiazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy nalezy ustawi¢ rdbwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jed-
nostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci pale-
ty. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku. Wtazy
typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10
szt. i tgczyé tadmag stalows.

4.4.Wymagania dotyczace przewozu separatorow
Zgodnie z wymaganiami producenta urzgdzenia

5.WYMAGANIA DOTYCZECE WYKONANIA ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w KD-SST-000 pkt.5.1.

5.1.Wymagania szczegotowe

5.1.1.Wykopy

Wykop otwarty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Statecznos¢ wykopu
powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

-zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

-utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdéw nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowania oszalowania wykopdéw otwartych w gruntach spoistych o gtebokosci 2,0
m, w pozostatych gruntach 1,0 m, pod warunkiem, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren przy wy-
kopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w
obrebie klina odtamu $cian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Spadek dna wykopu powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg. Grunt wy-
kopu nie powinien by¢ naruszony. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy Scianke rury, a sciane
wykopu lub jego szalunkiem, nalezy tam zapewni¢ przestrzen roboczg. Jedli nie ma potrzeby wcho-
dzenia miedzy przew6d, a sciany wykopu, minimalna szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wy-
dobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odktad. Od-
ktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Za-
sypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Ogolne informacje zawarte sg w KD-SST-000.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Grunt dna wykopu nie powinien
by¢ naruszony.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢é odwodniony.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Szerokosé ob-
sypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej powinna wynosic
15 cm powyzej wierzchu rury. Do wysokosci 30cm ponad wierzch kanatu zasypka winna by¢ wykonana
sposobem recznym, a powyzej moze by¢ mechanicznym. Dobdr wtasciwego gruntu oraz doktadne za-
geszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

W sytuacji, gdy nosnos$¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych
zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podioze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, be-
ton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.

Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.
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Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

5.1.2.Montaz rurociggow

Montaz rurociggoéw moze odbywaé sie dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczeniu ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej
dtugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej '/ obwodu.

5.1.3.Przewody i urzadzenia sieci kanalizacyjnych

Rury, studzienki kanalizacyjne i sciekowe, zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych powinny
by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg
uszkodzone. Materiaty powinny by¢ skiadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w miejscach zapew-
niajgcych im czystosc.

5.1.4.Rury kanalizacyjne

Rury przebiegajgce poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz
nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych rozporza-
dzen. Skrzyzowanie przytgcza kan. deszczowej z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie
powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

5.1.5.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢é szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN
B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w KD-SST-000, pkt.6.

6.1.Kontrola uzytych materiatéow

Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t zgodnych z SST .

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowej
i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowa-
nych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.2.Kontrola wykonanych roboét

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody lub powietrza.
Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub SST. Przewdd kanalizacyjny
spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek
ci$nienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,151/ m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/ m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/ m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

- Kontrola jakosci robét kanalizacji grawitacyjnej powinna obejmowac nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polegajgce na poréwnaniu wykonywanych

badz wykonanych robét z dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci

na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badania wykopow otwartych obejmujgce badanie materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy,
a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

- Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszal-
ny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat podebrany, jest zgodny z warunkami w Doku-
mentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.
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W przypadku niezgodno$ci nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢
do akceptacji Inzyniera.

- Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem ru-
ry, zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar na-
lezy wykonaé z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

- Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenie gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

- Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos$c¢ podtoza nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podfoza z doktad-
noscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebo-
kos¢ utozenia podioza.

- Badanie materiatow uzytych do budowy nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatédw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, studzienek itp. obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i srednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu
na podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur prefabrykatédw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.

Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek. W przypad-
ku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nale-
zy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz
i w kinecie poszczegolnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie na infiltracje. lzolacje po-
wierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, nato-
miast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podane zostaty w KD-SST-000, pkt.7.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacija projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiar rob6t podstawowych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wpustéw deszczowych
(w przypadku wyceny robot w oparciu o0 KNR-2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem po-
dziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

Dtugos¢ kanatu obmierza sie w metrach wzdtuz osi.

Do diugosci kanatéw nie wlicza sie komor i studni rewizyjnych ( liczac ich wymiar wewnetrzny ).
Podtoza pod rurociggi obmierza sie w m2, a obetonowanie kanatu w m3 zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci kanatéw. Oblicza sie je i podaje w sztukach.
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Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych oblicza sie w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju
gruntow.

Giebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wiazu i dna studni.

Diugos¢ odcinkéw kanatéw poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w KD-SST-000, pkt.8.

8.1.Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wpustow deszczowych zalezne sg
od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robét skiadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.2.0dbidér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé¢ +/-2 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.

W przypadku naruszenia podioza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

- Zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien by¢ drobny
i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 610:2002
dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienie prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda
do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocag powietrza wg PN-EN 1610:2002. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryza-
Cja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw jest przediozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwo-
Sci zasypywanie odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 2 ustawy Prawo Budowlane przy odbiorze technicznym
— czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu
zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowaé dokumentacje po wykonawcza.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

-zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
-badaniu zgodnosci protokétéw odbioru: wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki przewodu,
-zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych.

-zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbiér technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

-inwentaryzacjg geodezyjng

- protokotem szczelnosci systemu zaprojektowanego kanatu krytego nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz
z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie kanatu krytego z przykanalikami powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.57 ust.1 p.2 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze
koncowym ztozyé oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na
budowe,

ADM Projekt Sp. z 0.0. 10



Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobkow ulica Dtuga od km 0+023 do km 0+764

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy
i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w KD-SST-000, pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robét montazowych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wpustéw deszczo-
wych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbio-
ru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe obejmujgce wykonanie robét montazowych sieci kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatow, narzedzi, sprzetéw,

- obstuge sprzetu,

-przenoszenie podrecznych urzadzen,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociggdw, obiektéw sieciowych i urzgdzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwa-
nia budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, pozio-
mych, barir i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy:
POLSKIE NORMY:

PN-EN ISO 6708: 1998  Elementy rurociggdéw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego).

PN-6010702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN — 71/H -04651 8ic;rllrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodo-
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PN-92/B-10435 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pie-

PN-EN 124:2000 szego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowania, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymlagarjia .ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

PN-EN 1401-1:1995 przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.

wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigk-
czonego polichlorku winylu do przesytania wody. czes¢ 1. Wymagania ogdine.
Czes¢ 2. Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. Czes¢ 4. Zawory i wyposazenia pomocnicze.
Czesc¢ 5. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1452+5:2000

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-92/B-10729. Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne.
10.2.Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.
1986 z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.
1570 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.
620 z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym - tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1351 z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach technicznym - tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2068 z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 799
z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) Dz.U.Nr 120, poz.1126),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz. U. 2016 poz. 1966

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakre-
su i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129

ADM Projekt Sp. z 0.0. 12



