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PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJNY H-H

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm WMMM%Qwm_wﬂﬁ_wﬂ_ﬂomﬁvwﬂ““m%w _%Mﬁxﬁ_v coﬂc _Aw,nm 0 gr. em
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm fazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm Warstwa podbudowy Z mieszanki .aﬂiﬁ.%e.
Fawa pod obrzeze w. o wymiarach 10x23x25cm z betonu C12/15 Lawa pod kraweznik jw. o wymiarach 35x30x15cm z betonu C12/15

z kruszywem C90/3 o gr. 15cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem

TRAWNIK CHODNIK PQSZERZENIE JEZDNIA POSZERZENIE ZJAZD  |C1.5/2 o gr. 15cm
Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami
550 dla drdg o ruchu lekkimm wg normy PN-S-02205:1998
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nawierzchni KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA POSZERZENIU
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA POSZERZENIU Warstwa scieralna 2 mieszanki mineralno—asfaltowej
Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe] AC 115 50/70 o gr. 4em
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. Scm AC 11S 50/70 o qr. 4cm Warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno—asfaltowej
Warstwa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem Warstwa wyrdwnawcza z mieszanki mineralno—asfaltowe] AC_11W 50/70 o gr. 0-10cm — -
€90/3 o gr. 15cm AC 11W 50/70 o gr. 0-10cm Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej
Podfoze zageszczone zgodnie z wymaganiami Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane; z kruszywem C90/3 o gr. 20em
dla drog o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998 z kruszywem €90/3 o qr. 20cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki- zwiqzanej cementem
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/ 2 0 gr. 15cm i __
C1,5/2 o gr. 15cm PV&ONW zageszczone Nmo%_m Z wymaganiami
Podloze zageszczone zqodnie Z wymaganiami dla drég o ruchu $rednim wq normy PN-S-02205:1998
dla drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998 UWAGA:

1. Warstwe Scieraing nalezy wykona¢ zgodnie z rzgdnymi wysokosciowymi pokazanymi
na rysunku "Profil podtuzny — ul. Dfuga”.

2. Grubos¢ warstwy Scieralnej min. 4cm.

3. Maksymalna grubos¢ naktadki z warstwy $cieralnej zgodnie z rysunkiem
"Profil podtuzny — ul. Dtuga” wynosi 10cm.
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