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UWAGA:

Na profilu przedstawiono skrzyzowania projektowanego kanatu
deszczowego z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zinwentaryzowanym
i wkreslonym na mapie. Nie wyklucza sig istnienia innych
niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone
do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych. Przed przystgpieniem do robét, w miejscach skrzyzowan z
projektowanym kanatem nalezy doktadnie zlokalizowaé sytuacyjnie oraz
wysokos$ciowo istniejgce uzbrojenia podziemne. W przypadku kolizji
projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
projektowane przewody nalezy wyptyci¢ badz zagtebi¢, tak by zapewnié
grawitacyjny sptyw wod. W razie braku takiej mozliwosci nalezy istniejgce
przewody ci$nieniowe przetozy¢ pod nadzorem gestoréw wiasciwych sieci.
Utozenie kanatu deszczowego nalezy wykona¢ na odpowiednio
przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym.

Czes$¢ rzedny istniejgcych przewoddéw wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej ttocznej przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ze
wzgledu na brak rzednych na mapie do celéw projektowych oraz brak
informacji od gestoréw sieci.
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