Projekt / faza:

Nazwa inwestycji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Czes¢ 2 — Kanalizacja deszczowa

Egz. 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383018T SOBKOW ULICA DLUGA
OD KM 0+023 DO KM 0+764

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Adres inwestycji:

Dziatki ewidencyjne:

GMINA SOBKOW

Plac Wolnosci 12
28-305 Sobkow

ADM Projekt Sp. z o.0.
ul. Krélowej Jadwigi 5

26-060 Checiny

m. Sobkéw

obreb 0018 Sobkow - dz. 72/2, 83/2, 66, 383, 105/4, 93/12,

133/32, 605/1, 71

Autorzy projektu:

Stanowisko Imie i nazwisko l\lsrplégjr;vr\:glsin Podpis Data
Projektant: Mgr inz. Michat TOKARSKI SWKO0095/POOS/13
sieci sanitarne 03.2019
Sprawdzajacy: Mgr inz. Norbert ROGOWSKI | SWK/0090/POOS/13
sieci sanitarne 03.2019

Reprodukcija projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autoréw zabroniona

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

marzec 2019




Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobkdw ulica Dtuga od km 0+023 do km 0+764

ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO, CZESC 2 - KANALIZACJA
DESZCZOWA:

l.  OPIS TECHNICZNY......eecciiiiiieecceessssssrsrsensemsssssssse e s s s s nnnmsssssssssesssnnnnnmnsssssssnnnns 3
g TR 0 7. Y N[ =TT T I N | 3
1.1, OBIEKT BUDOWLANY. ..eettttuuueeeeeeeeeeeesssuniaaaeeeeeeeessssssnaasseeessessssnnnasseeeseeesssnnnnns 3
1.2.  ZLECENIODAWGCA OPRACOWANIA. ... .eeietteeeeeetteeeeeeataeeeeeasnaeeeeeannesesennneeeeesnnnnss 3
1.3, PODSTAWY OPRACOWANIA. .....ciittteeeeeitiieeeeeettiaeeeeeat e eesesaaaeeeessnneeesssnaeeeeesnnnnns 3
1.4, CEL OPRACOWANIA. .. .cotttttteee e e e e e e e eeeeaaee e e e eeee e e e e easaaaeeeseeeseeessasaaeseeeeeeessnnnnnns 4
1.5. WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO. ......cevvveeernnnnn.. 4
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.......cccoiiiieeeccrceesirrenccesssssss e s s s s ssnmmssssssssssssnnnnnnns 5
2.1, LOKALIZACUA. ...ttt et e e et e e e e e et e e e e e eaae e e e seaaeeeeeesaanaeeeennan 5
2.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ....cevvveieeeeeeieeeeeesseeeeeesnneeeeeesnneeeeennas 5
3. OPIS PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWELJ. ....ccoeeeeemeeerreerrrrnnnees 5
3.1, KANALIZACJA DESZCZOWAL. ...ceuueeeeeteeeeeeeaee e e e eeaaeeeeeeaaeeeeeessneseeesaneeeeesnnneeeeennnn 5
3.1.1.  ILOSC WOD DESZCZOWYCH. .uuuuuieeeeeeeeeeeeritieeaeeeeeeeeesssnsnaaaeeeeesssssssssnnaaaeeeesseeses 6
3.1.2. DOBOR URZADZEN OCZYSZCZAJACYCH. ...ueeeeerieeeeeeeieeeeeeeieeeeeeaaeeeeeesneeeeeennns 6
3.1.3.  STUDZIENKI POLACZENIOWE | PRZELOTOWE. ....eeeieeeevttiieeeeeeeeeeeeesssnnnaeeeeeeeeeeens 7
3.1.4. STUDZIENKI SCIEKOWE DO ODWADNIANIA DROGI | CHODNIKA. .....ccvueeeeerrnneeeeennn. 7
3.2. ZALECENIA DLA ROBOT SANITARNYCH. ...ccvvuuuuiieeeeeeeeeeeerintiieeeeeeeeeeeesssnnnnaaeeeeeeseeees 7
TG T = (0] =10 1 12074 = V[N =S 8
3.4. PROBY SZCZELNOSCL. «..ceeeeieetutiiieeeeeeeeeeeeesttieeaaeeeeeeeeeessaaaaaeseeeseessssssnnnaaeeaeeseeens 9
3.5. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA. ....eeeerieeeeeeeneeeeeeaaeeeeeesnneeeeennns 9
3.6. KONTROLA WYKONANIA. ... .ceettteeeeeetiieeeeeeteeeeeeeaaeeeeeesaneeessssnnesesssnnneeesssnnnaeeernnan 9
3.7. INWENTARYZACJA GEODEZYJUNA. ...corueeeeietteeeeeetieeeeeesaaaeeeeesaneeeeeeaaneseeesnneeeeennan 9
3.8, EWENTUALNE KOLIZJE. ..uuuiieiiieeeeeetie e e e eeee e e e eeae e e e eeaaeeeeeesnaeeessaaaeeeeennnnaeeeennan 9
3.9. REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA. ...10
4. UWAGI KONCOWE.......ccestrrersersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 10
. CZESC RYSUNKOWAL. .....eececececececassssssssssssssnssssssnsnsnssssnssnssnssnssnssnsansas 11
L.p. | Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1 PW-S-01 |Plan sytuacyjny - kanalizacja deszczowa 1:500
2 PW-S-02 | Profil podiuzny kanalizacji deszczowe;j 1:100.500
3 PW-S-03 |Schemat studzienki betonowej fi 1200 1:25
4 PW-S-04 |Schemat studzienki betonowej fi 1000 1:25
5 PW-S-05 |Schemat wpustu deszczowego 1:25
6 PW-S-06 |Schemat separatora 1:25
7 PW-S-07 |Schemat wylotu do rowu — Wy1 --

ADM Projekt Sp. z 0.0. 2



Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobkdw ulica Dtuga od km 0+023 do km 0+764

1.

1.1.

OPIS TECHNICZNY.

DANE OGOLNE.

Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto kanalizacje deszczowg
odwadniajgcag droge gminng Nr 383018T Sobkdéw ul. Dtuga w miejscowosci Sobkdéw
na odcinku od km 0+023 do km 0+764.

1.2.

Zleceniodawca opracowania.

Inwestor:
GMINA SOBKOW
Plac Wolnosci 12
28-305 Sobkéw

1.3.

Podstawy opracowania.

Al A

10.

11.

12.

13.

Umowa z Inwestorem.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Wytyczne inwestorskie.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr
XLI1X/241/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sobkow, obejmujgcego teren sotectw: Sobkéw,
Sokotéw Gorny i Wierzbica.

Opinia konserwatorska wydana przez Swietokrzyskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkow dnia 2017-11-20 (pismo znak:
ZATiRA.IA.5152.118.2017).

Warunki techniczne do zaprojektowania kanalizacji deszczowej wydane
przez Urzgad Gminy Sobkéw dnia 2017-11-14 (pismo znak:
BOSIGM.7234.27.2017).

Uzgodnienie projektu  Architektoniczno-Budowlanego Czes¢ 2 -
Kanalizacja deszczowa wydane przez Wéjta Gminy Sobkdéw dnia 2019-
03-13 (pismo znak: BPPID.7012.1.2019).

Decyzja udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie
urzgdzen wodnych wydana przez Staroste Jedrzejowskiego dnia 2017-12-
05 (pismo znak: OSR.6341.38.2017).

Zaswiadczenie o ostatecznosci i prawomocnosci decyzji Starosty
Jedrzejowskiego znak: OSR.6341.38.2017 z dnia 2017.12.05 wydane
przez Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie, Wydziat Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Lesnictwa dnia 2017-12-14 (pismo znak: OSR.6341.38.2017).
Warunki przytgczenia dla sieci wodociggowej wydane przez Wodociggi
Gminne w Sobkowie dnia 2019-02-22 (pismo znak: WG.4130.10.2019).
Uzgodnienie projektu Architektoniczno-Budowlanego Czes¢ 3 — Wodocigg
wydane przez Wodociggi Gminne w Sobkowie z dnia 2019-03-15.
Uzgodnienie przesuniecia kabli swiattowodowych wydane przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Swietokrzyskiego, Departament
Spoteczenstwa Informacyjnego dnia 2019.03.13 (pismo znak: CGP-
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V1.052.1.4.2019).

14. Protokét REGIiK.6630.00037.2019 narady koordynacyjnej wydany przez
Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie, Referat Ewidencji Gruntow i
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dnia
2019.03.04.

15. Protokét REGIiK.6630.00048.2019 narady koordynacyjnej wydany przez
Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie, Referat Ewidencji Gruntow i
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dnia
2019.03.18.

16. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

17. Wizja lokalna.

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Wykonawczego, Czes¢ 2
— Kanalizacja deszczowa w celu umozliwienia realizacji rob6t budowlanych dla
inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobkéw ul. Diuga od km
0+023 do km 0+764”, opracowanego na podstawie dostarczonych przez Inwestora
danych i opracowan wtasnych.

W czesci rysunkowej i opisowej podano obowigzujgce zasady i warunki techniczno-
uzytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.5. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623
z pOzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 000/2012, poz.462 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. 2002r.nr 17, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami/

 PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

» PN-EN 124 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

« PN-EN-1610. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

» BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal—
zeszyt 9.

 Inne rozporzadzenia  szczegbétowe, w  szczegdlnosci  dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz polskie normy i wytyczne branzowe.

* Inne normy i akty prawne.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
2.1. Lokalizacja.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Sobkéw obreb
0018 na dziatkach nr ew.: 72/2, 83/2, 66, 383, 105/4, 93/12, 133/32, 605/1, 71.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren otaczajagcy droge gminng to zabudowa jedno- i wielorodzinna. Na catej
dtugosci przebudowywanego odcinka istniejagca jezdnia drogi gminnej to
nawierzchnia bitumiczna o szerokosci jezdni od 4,80m do 5,50m. Wzdtuz drogi
gminnej zlokalizowane sg miejscowo chodniki.

Dziatka nr ewid. 83/2 stanowi teren ogrodzony i porosniety drzewami i krzewami. W
potudniowej czesci dziatki znajduje sie réw odwadniajgcy.

Na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
» wodociag,
» kanalizacja sanitarna,
» linia kablowa teletechniczna,
* linia kablowa energetyczna.
Na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie napowietrzne:
* linia napowietrzna NN,
» linia napowietrzna teletechniczna.
Na terenie dziatki nr ewid. 83/2 przebiega kanalizacja sanitarna.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWE.J.
3.1. Kanalizacja deszczowa.

Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu odprowadzenie wdd deszczowych
z nawierzchni projektowanej jezdni, projektowanego chodnika oraz z terenow
przylegtych wzdtuz terenu objetego inwestycjg. Wody opadowe 2z terenéw
utwardzonych, oraz z przylegtych terendéw zielonych, beda odprowadzane poprzez
wpusty deszczowe i projektowang kanalizacje deszczowg:
* projektowanym kanatem deszczowym zakonczonym wylotem kanalizacyjnym
Wyl @400mm do projektowanego odcinka rowu majgcego ujscie do
istniejgcego rowu zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 83/2.

Kanalizacje deszczowg oraz odprowadzenie wéd opadowych do odbiornikow,
zaprojektowano zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Gminy w Sobkowie,
pismo znak: BOSIGM.7234.27.2017. Kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ z rur z
PVC-U, litych, o sztywnosci obwodowej SN8. Posadowienie kanatéw nalezy wykonac¢
w obsypce piaskowej, z warstwowym zageszczeniem gruntu. Po wykonaniu obsypki
30cm nad go6rna krawedzig kanatu, gérng warstwe zasypki mozna wykonac¢ z gruntu
rodzimego (o ile parametry gruntu bedg spetniaty zatozenia projektu drogowego).
Lokalizacje studni oraz wpustéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne z kregéw
zelbetowych w postaci studni DN1000mm i DN1200mm. Przed wylotem

ADM Projekt Sp. z 0.0. 5



Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobkdw ulica Dtuga od km 0+023 do km 0+764

projektowanej kanalizacji do rowu (wylot Wy1) zaprojektowano separator
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem.

3.1.1. llos¢ wod deszczowych.

Obliczenia ilosci Sciekdw deszczowych przeprowadzono metodg statych natezen
deszczébw na podstawie podrecznika W. Btaszczyka ,Projektowanie sieci
kanalizacyjnych” ze wzoru:

Q=WxFxq dm¥s

Przyjeto wspotczynniki sptywu W w zaleznosci od odwadnianej powierzchni:
Y = 0,90 — pow. utwardzona (jezdnia, pobocze, chodnik)
Y = 0,10 —tereny zielone

F - powierzchnia odwadniana,
q - wielkos¢ sptywu jednostkowego ze wzoru Btaszczyka

g = 6,631 H?¢

0,667
tdm

c = 2 — okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia,
tdm - czas deszczu miarodajnego, przyjeto tdm = 10min,
H — $rednia roczna wysoko$¢ opadu 776 [mm]

g=152 dm3/s

Z uwagi na uksztattowanie terenu i odbiornik wéd deszczowych przedmiotowy
teren stanowi jedna zlewnie:

Zlewnia 1
— odprowadzenie wod kanalizacjg deszczowa, a nastepnie wylotem Wy1 wg rys. IS-
PB-02 do rowu

Powierzchnia utwardzona:
F=0,28ha

Powierzchnia terendw przylegtych (zielonych) :
F=0,33ha

Q=W xAxqg[dm?¥/s]

Q =0,9*0,28*152 + 0,2* 0,33* 152 = 38,30 dm?/s+10,03 dm?/s = 48,33 dm?/s

Z projektowanego pasa drogowego, oraz przylegtych terenéw zielonych odprowadza
sie 48,33 dm?/s $ciekow deszczowych (odprowadzenie wylotem Wy1 wg rys. I1S-PB-
02).

3.1.2. Dobér urzadzen oczyszczajacych.

Dla wyliczonej ilosci wod opadowych oraz wymaganego stopnia redukcji
zanieczyszczen dobrano urzgdzenie podczyszczajgce:
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llos¢
Lp. Powierzchnia | $ciekow
zlewni[ha] | [dm¥/s]

Typy urzad.zefﬁ gjo , UWAGI
podczyszczania $ciekdw

Separator koalescencyjny z Scieki
. by-passem, osadnikiemi | wprowadzone do
Zle\qvnla 0,61ha 48,33 ptywakowym regulatorem rowu wylotem
przeptywu ESK-BH Wy1
10/100/1000/400

Podstawowe dane separatora ESK-BH 10/100/1000/400

* Przeptyw nominalny g=101/s

* Przeptyw maksymalny g=1001I/s

« Srednica zewnetrzna Dz = 1750 mm

* Pojemnos$¢ czesci osadowe] V os=1000 |

* Pojemnos$¢é magazynowania oleju VL=300I
UWAGA:

Dopuszcza sie do stosowania rozwigzania rownowazne o parametrach technicznych
i uzytkowych nie gorszych niz zaproponowane w Projekcie.

3.1.3. Studzienki potaczeniowe i przelotowe.

Studzienki kanalizacyjne projektowane sg zgodnie z normg PN — EN 124 o Srednicy
1000mm i 1200mm. Nalezy je wykona¢ z prefabrykowanych kregdéw zelbetowych,
natomiast ptyte denng wraz z kinetg z betonu B-20 wylewanego na mokro
(dopuszcza sie zastosowanie kinet betonowych prefabrykowanych).

Elementy prefabrykowane studni tgczone za pomocg uszczelek elastomerowych.

Dla studzienek zlokalizowanych w drogach lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne nalezy stosowaé wiazy typu ciezkiego D400 z otworami
wentylacyjnymi, zabezpieczeniem przed obrotem, wktadkg ttumigcg. Wtazy winny
by¢ zlokalizowane zgodnie z PN-92/B-10729. Komora studzienki wyposazona jest w
drabinke ztazowg @30 mm ze stali zabezpieczonej przed korozjg. Szczebelki
osadzone sg jeden pod drugim, w odlegtosci 30 cm kazdy. Powierzchnie zewnetrzne
wszystkich  studzienek nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie warstwy
uszczelniajgcej do betonu np. srodka kompozytowego XYPEX.

3.1.4. Studzienki sciekowe do odwadniania drogi i chodnika.

Przyjeto typowe uliczne wpusty deszczowe z osadnikiem wg. PN-EN 1917:2004.
Studzienka zbudowana jest z ptyty fundamentowej, komory studzienki (z osadnikiem)
@500mm, wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 z kratg mocowang na zawiasie z
ryglem, osadzonego na studzience teleskopowo, tj. osadzona na pierscieniu
prefabrykowanym, ktéry spoczywa na pierscieniu odcigzajgcym, a ten na gruncie.
Wpust W4 projektuje sie jako wpust kraweznikowo jezdniowy D400. Komora
studzienki i czesci osadowej (osadnika) zbudowana jest z pierscieni betonowych
@500mm. Potaczenie wpustow z przykanalikami z rur PVC-U SN8 o s$rednicy 200
mm za pomocya przejs¢ szczelnych, wigczenia przykanalikow od wpustow ulicznych
do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocg studni potgczeniowych.

3.2. Zalecenia dla robo6t sanitarnych.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ trase projektowanych sieci oraz
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poprzez przekopy kontrolne wykonane recznie ustali¢ potozenie oraz miejsca
skrzyzowan z innymi sieciami. Wykopy pod sieci przewiduje sie wykonaé jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z petnym umocnieniem drewnianymi
wypraskami.
Miejsca kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyé, a roboty
ziemne w tych miejscach wykona¢ sposobem recznym, przyjmujgc do 15% catos¢
rob6t zmechanizowanych jako roboty reczne towarzyszace.
Przy gtebokich wykopach przewidzie¢ trwate zabezpieczenie poprzez wykonanie
barierek z umieszczeniem tabliczek informacyjnych. Rury kanalizacyjne nalezy
uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Rurociggi nalezy utozy¢é na 200mm
podsypce piaskowe;.
Przewody nalezy obsypac i zasypac¢ do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu
gruntem piaszczystym, bez grud i kamieni. Do wykonania zasypki przewoddw nalezy
w maksymalny sposob wykorzystaé grunt z urobku, o ile spetnia odpowiednie
Wymogi.
Zasypka wykopu moze nastgpi¢ po wykonaniu i wtasciwym wyprofilowaniu spadkéw
wraz z wykonaniem proby wiasciwego sptywu w kierunku kanalizacji odbiorczej oraz
po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete. Po
utozeniu kanalizacji przed zasypaniem rurociggoéw nalezy takze przeprowadzi¢ probe
na eksfiltracje zgodnie z PN-EN—-1610.
Po zasypaniu rurociggoéw probe tg nalezy powtorzy¢ oraz po opréznieniu przewoddw
wykonac prébe na infiltracje.
Pozostatg po zasypaniu wykopow ziemie nalezy wywiez¢ i poddac utylizaciji.
Zalecenia realizacyjne:
» Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02,
* Montaz i uktadanie rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcja prod. rur,
» Zwraca sie uwage na staranne wykonanie ztgczy kanalizacji deszczowej,
o Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z WTW i ORBM - czes¢ |l Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
z tworzyw sztucznych oraz instrukcja montazowg ukfadania w gruncie
rurociggéw z rur PVC,
* Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, a w szczegdélnosci dotyczy to
zabezpieczenia wykopow i ich odpowiedniego oznakowania,
» Wszelkie napotkane w trakcie robdt nie zinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie trenu natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

3.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 zawierajgce
wymagania odnosnie wykopow. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w
wykopie nalezy pod kanat wykonaé podsypke ze zwiru o grubosci 1 - 4 cm, traktujgc
ja jako warstwe filtracyjng. Pompowanie wody z wykopow kazdorazowo potwierdzic¢
poprzez zatozenie dziennika pompowania wody z wpisem kierownika robdt i
potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru. Kanat uktadaé w suchym
wykopie. Po wyréwnaniu dna wykopu, utozona zostanie warstwa podsypki z piasku o
grubosci min 20 cm i obsypki réwniez z piasku i o grubosci okoto 30 cm ponad
wierzch rury.

Nalezy je zagesci¢ warstwami do:

e Szg = 0,98 pod droga,
» Szg = 0,95 pod terenami zielonymi.
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W przypadku wystgpienia skrzyzowan przewoddédw wodociggowych, kabli
telefonicznych czy energetycznych z projektowang kanalizacjg deszczowg nalezy
zabezpieczy¢ przewody rurami ostonowymi dwudzielnymi. W poblizu istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bezwzglednie recznie w obecnhosci
uzytkownika sieci. Prowadzac wykop istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyc.
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podczas robo6t ziemnych wykonac¢ przez
podwieszanie lub podpieranie na balach.

Do wysokosci 50 cm ponad wierzch kanatu zasypka winna by¢ wykonana sposobem
recznym, a powyzej moze by¢ mechanicznym. Zasypke nalezy zagesci¢ ubijakiem.
Zasypka wykopu moze nastgpi¢ po wykonaniu i wtasciwym wyprofilowaniu spadkéw
wraz z wykonaniem proby wtasciwego sptywu w kierunku kanalizacji odbiorczej oraz
po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

3.4. Proby szczelnosci.

Po utozeniu kanalizacji przed zasypaniem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ prébe
na eksfiltracje zgodnie z PN — EN — 1610. Po zasypaniu rurociggdéw prébe tg nalezy
powtdrzy¢. Po oproznieniu przewodow wykonac¢ prébe na infiltracje.

3.5. Skrzyzowania z istniejaca infrastruktura.

W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywa¢ bezwzglednie
recznie w obecnosci uzytkownika sieci. Prowadzgc wykop istniejgce uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢.

W czasie wykonywania wykopow kable telefoniczne doziemne nalezy zabezpieczyé
przepustem dwudzielnym np. typu ,AROT".

3.6. Kontrola wykonania.

Wykona¢ kontrole instalacji kanalizacyjnej polegajgcej na sprawdzeniu:
» wytyczenia osi przewodu,
» szerokosci/gtebokosci wykopu,
» szalowania wykopu,
* rodzaju podtoza,
* utozenia przewodu,
» zageszczenia obsypki przewodu,
» lokalizacji i posadowienia studni.

3.7. Inwentaryzacja geodezyjna.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej tj.
sprawdzi¢ lokalizacje przewodéw kanalizacyjnych i studni w terenie oraz
usytuowanie wysokosciowe na wszystkich zatamaniach.

3.8. Ewentualne kolizje.

W obrebie trasy projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuje uzbrojenie
podziemne w postaci sieci/przytgczy wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
energetycznych. Na mapie nie wskazano jednak wszystkich rzednych posadowienia
sieci cisnieniowych. W celu lokalizacji ww. przewodéw nalezy wykonywac przekopy
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kontrolne i bardzo uwaznie prowadzi¢ prace ziemne. W przypadku kolizji
projektowanej kanalizacji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym projektowane
przewody nalezy wyptyci¢, badz zagtebi¢ tak, by zapewni¢ grawitacyjny spadek waéd.
W razie braku takiej mozliwosci nalezy istniejgce przewody cisnieniowe przetozy¢
pod nadzorem gestoréw tych sieci.

3.9.

Regulacja wysokosciowa istniejagcego i projektowanego uzbrojenia.

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu zewnetrznych sieci sanitarnych nalezy
wyregulowac do poziomu projektowanego zagospodarowania terenu.

4. UWAGI KONCOWE.

1.

9.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé
recznie, z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika
uzytkownika sieci.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i zasadami BHP.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z
istniejagcymi przewodami, prace ziemne wykonywaé w porozumieniu z
uzytkownikami sieci.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ustali¢ aktualne rzedne terenu.
Montaz i uktadanie rurociggdw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
W przypadku potrzeby nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
wspomagane igtofiltrami

Wszelkie napotkane w trakcie rob6t nie zinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie trenu natychmiast zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru.

O wszelkich rozbieznosciach stanu istniejgcego z projektem nalezy
poinformowac projektanta.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

10.Opracowanie nalezy rozpatrywaé z pozostatymi projektami dotyczgcymi

przedmiotowej inwestycji, tj. projektem zagospodarowania terenu oraz
projektem drogowym.

mgr inz. Michat TOKARSKI
upr nr SWK/0095/POOS/13 e
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Il. CZESC RYSUNKOWA.

ADM Projekt Sp. z 0.0.

11



