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PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJNY

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
fazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm

Fawa pod kraweznik jw. o wymiarach 35x30x15cm z betonu C12/15

PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE |

A—A

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm

na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm

Lawa pod obrzeze jw. o wymiarach 10x23x25¢cm z betonu C12/15
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe]

AC 115 50/70 o gr. 4cm

Warstwa wyrdwnawcza z mieszanki mineralno—asfaltowe;
AC 11W 50/70 o gr. Scm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem €90/3 o gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem
€1,5/2 o gr. 15cm

Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami

dla drég o ruchu srednim wg normy PN-S-02205:1998

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. Scm

Warstwa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 o gr. 15cm

Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drdg o ruchu lekkim wg normy PN-5-02205:1998
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 5cm

Warstwa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 o gr. 15cm
Podfoze zageszczone zgodnie z wymaganiami

dla drég o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE, skala 1:20
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Warstwa scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej
AC 11S 50/70 o qr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno—asfaltowej

AC 11W 50/70 o gr. 5cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane;
7 kruszywem €90/3 o gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem

1,5/2 o qr. 15cm

dla drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998

Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. Scm

Warstwa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 o gr. 15cm

Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drdg o ruchu lekkim wg normy PN-S5-02205:1998

UWAGA:

1. Warstwe Scieralng nalezy wykona¢ zgodnie z rzednymi wysokosciowymi pokazanymi

na rysunku “Profil podtuzny — ul. Dtuga”.
2. Grubos¢ warstwy $cieralnej min. 4cm.

3. Maksymalna grubos¢ naktadki z warstwy scieralnej zgodnie z rysunkiem

"Profil podtuzny — ul. Dtuga” wynosi 10cm.

inwestycja: i
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383018T SOBKOW ULICA DLUGA
OD KM 0+023 DO KM 0+764

et GMINA SOBKOW

Plac Wolnosci 12

28-305 Sobkéw
projektant:

ADM Projekt Sp. z 0.0.
ul. Krélowej Jadwigi 5

26-060 Checiny

adres inwestycji: faza:
msc. Sobkdw PROJEKT BUDOWLANY
dziatki ewidencyjne: data: skala:
o. 0018 Sobkow - dz. 72/2, 83/2, 66, 383, 105/4, 93/12, 133/32, 605/1, 71|  2019-04 1:50
tytul' rysunku: rewizja: nr rysunku:
PRZEKROJE NORMALNO—-KONSTRUKCYJINE | —-| PB-D-02.1
autorzy projektu: nr uprawnien / specjalnost: | podpis:
rojektowat:
P mgr inz. Mariusz POBOCHA | SWK/0142/P00D/09 / drogowa
opracowat:
sprawdzit: .
mqr inz. Kinga ZELAZOWSKA | SWK/0102/PBD/18 / drogowa

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autoréw zabroniona




