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1.

1.1.

OPIS TECHNICZNY.

DANE OGOLNE.

Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto odcinek sieci wodociggowej
zasilajagcej hydrant z lokalizowany w drodze gminnej Nr 383018T Sobkdéw ul. Diuga w
miejscowosci Sobkow.

1.2.

Zleceniodawca opracowania.

Inwestor:
GMINA SOBKOW
Plac Wolnosci 12
28-305 Sobkéw

1.3.

Podstawy opracowania.

Al A

10.

11.

12.

13.

Umowa z Inwestorem.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Wytyczne inwestorskie.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr
XLI1X/241/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sobkow, obejmujgcego teren sotectw: Sobkéw,
Sokotéw Gorny i Wierzbica.

Opinia konserwatorska wydana przez Swietokrzyskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkow dnia 2017-11-20 (pismo znak:
ZATiRA.IA.5152.118.2017).

Warunki techniczne do zaprojektowania kanalizacji deszczowej wydane
przez Urzgad Gminy Sobkéw dnia 2017-11-14 (pismo znak:
BOSIGM.7234.27.2017).

Uzgodnienie projektu  Architektoniczno-Budowlanego Czes¢ 2 -
Kanalizacja deszczowa wydane przez Wéjta Gminy Sobkdéw dnia 2019-
03-13 (pismo znak: BPPID.7012.1.2019).

Decyzja udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie
urzgdzen wodnych wydana przez Staroste Jedrzejowskiego dnia 2017-12-
05 (pismo znak: OSR.6341.38.2017).

Zaswiadczenie o ostatecznosci i prawomocnosci decyzji Starosty
Jedrzejowskiego znak: OSR.6341.38.2017 z dnia 2017.12.05 wydane
przez Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie, Wydziat Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Lesnictwa dnia 2017-12-14 (pismo znak: OSR.6341.38.2017).
Warunki przytgczenia dla sieci wodociggowej wydane przez Wodociggi
Gminne w Sobkowie dnia 2019-02-22 (pismo znak: WG.4130.10.2019).
Uzgodnienie projektu Architektoniczno-Budowlanego Czes¢ 3 — Wodocigg
wydane przez Wodociggi Gminne w Sobkowie z dnia 2019-03-15.
Uzgodnienie przesuniecia kabli swiattowodowych wydane przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Swietokrzyskiego, Departament
Spoteczenstwa Informacyjnego dnia 2019.03.13 (pismo znak: CGP-
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V1.052.1.4.2019).

14. Protokét REGIiK.6630.00037.2019 narady koordynacyjnej wydany przez
Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie, Referat Ewidencji Gruntow i
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dnia
2019.03.04.

15. Protokét REGIiK.6630.00048.2019 narady koordynacyjnej wydany przez
Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie, Referat Ewidencji Gruntow i
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dnia
2019.03.18.

16. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

17. Wizja lokalna.

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Wykonawczego, Czes¢ 3
— Wodociag w celu umozliwienia realizacji rob6t budowlanych dla inwestycji pn.:
"Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobkéw ul. Diuga od km 0+023 do km
0+764”, opracowanego na podstawie dostarczonych przez Inwestora danych i
opracowan wiasnych.

W czesci rysunkowej i opisowej podano obowigzujgce zasady i warunki techniczno-
uzytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.5. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623
z pOzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012, poz.462 z pdzniejszymi zmianami).

« PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Rury

» BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne

* Inne normy i akty prawne.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1. Lokalizacja.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Sobkéw obreb
0018 na dziatkach nr ew.: 72/2, 83/2, 66, 383, 105/4, 93/12, 133/32, 605/1, 71.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren otaczajgcy droge gminng to zabudowa jedno- i wielorodzinna. Na catej
dilugosci przebudowywanego odcinka istniejgca jezdnia drogi gminnej to
nawierzchnia bitumiczna o szerokosci jezdni od 4,80m do 5,50m. Wzdtuz drogi
gminnej zlokalizowane sg miejscowo chodniki.

ADM Projekt Sp. z 0.0. 4



Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobkdw ulica Dtuga od km 0+023 do km 0+764

Dziatka nr ewid. 83/2 stanowi teren ogrodzony i porosniety drzewami i krzewami. W
potudniowej czesci dziatki znajduje sie réw odwadniajgcy.

Na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
» wodociag,
» kanalizacja sanitarna,
» linia kablowa teletechniczna,
* linia kablowa energetyczna.
Na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie napowietrzne:
* linia napowietrzna NN,
» linia napowietrzna teletechniczna.
Na terenie dziatki nr ewid. 83/2 przebiega kanalizacja sanitarna.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU.
3.1. Wodociag.

Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ z materiatdw gwarantujgcych niezawodnosc¢
eksploatacji, zachowujgc rodzaj materiatu; z rur PEHD PE100 SDR11 (PN16)
90x8,2mm. Potgczenie projektowanego rurociggu z rur PE 2z istniejgcym
wodociggiem PVC @110mm nalezy wykona¢ za pomoca trojnika zeliwnego
kotnierzowego. Zgodnie z warunkami technicznym w miejscu montazu tréjnika na
istniejgcym wodociggu projektuje sie dwie zasuwy przelotowe DN100. Zasuwy nalezy
posadowic¢ na betonowych blokach oporowych, trzpieh zasuw zabezpieczy¢ rurg PE,
zeliwng skrzynke zasuwy posadowi¢ na betonowym pierscieniu odcigzajgcym oraz
dostosowac do rzednej drogi. Projektowany wodocigg zakonczy¢ zasuwg odcinajgcg
DN80 i hydrantem nadziemnym. Hydrant zlokalizowany bedzie na dziatlce 71.
Odcinek sieci wodociggowej prowadzony pod drogg na dzialce 72/2 nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg PE100 SDR11 200x18,2mm.

3.2. Materialy.

Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ z materiatdw gwarantujgcych niezawodnosc¢
eksploatacji, zachowujac rodzaj materiatu; z rur PEHD PE100 (PN16). Parametry rur,
powtok zabezpieczajgcych i uszczelnien powinny byé zgodne z aktualng normg oraz
posiadac aktualny atest PZH do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia.

3.2.1. Tréjnik kotnierzowy.

Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego zgodne z EN 1563,
cisnienie robocze: max 16 bar, kotnierze zwymiarowane wg EN 1092-2, owiercone
standardowo wg DIN 2501 - PN 10.

3.2.2. Zasuwy odcinajace kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem.

Zasuwy odcinajgce-kotnierzowe z  zeliwa  sferoidalnego  epoksydowane,
przeznaczone do wody pitnej na cisnienie nominalne 1,6MPa. o nastepujacych
parametrach:

» Potaczenia kotnierzowe i owiercone PN-EN 1092-2:1999 ci$nienie PN16
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» Powloka antykorozyjna: farba epoksydowa o grubosci min. 250 mikronéw wg.
PN-EN 4624:2004

 Wymienne uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem bez koniecznosci
demontazu pokrywy

* Lozysko — podktadki niskotarciowe wykonane z tworzywa sztucznego

» Korpus, pokrywka — zeliwo sferoidalne

 Trzpien z walcowanym i polerowanym gwintem, wykonany ze stali
nierdzewnej

» Uszczelnienie trzpienia — minimum 3 oringi, uszczelka przeciwpytowa
zabezpieczajgce oringi od goéry

 Klin — zeliwo sferoidalne, catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM,

wyposazony w prowadnice z tworzywa sztucznego zmniejszajgce tarcie
pomiedzy klinem a korpusem zasuwy

» Kostka klina — mosigdz wykonany metodg kucia

« Sruby pokrywy — stal nierdzewna, zabezpieczona masg zalewowg

3.2.3. Skrzynki zasuw.

Skrzynki z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa szarego min. GG20, bitumizowana,
ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione, zewnetrzna srednica gérnego korpusu
skrzynki do hydrantu ~ 367/262 mm, wysoko$¢ skrzynki ~ 310 mm, pokrywa
oznakowana literg H, zewnetrzna srednica gérnego korpusu skrzynki do zasuw ~ 190
mm, wysokos¢ skrzynki ~ 270 mm, pokrywa oznakowana literg W, korpus skrzynki
odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur, konstrukcja korpusu
powinna zapewni¢ stabilne posadowienie w nawierzchni, skrzynki do zasuw muszag
by¢ zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem podporowym wykonanym z betonu
w postaci jednolitej podstawy, z cegty klinkierowej lub w terenach zielonych z
tworzywa. W pasach zieleni na skrzynkach przewidzie¢ opaski betonowe.

3.2.4. Hydranty.

Projektuje sie hydranty nadziemne:

» Potgczenia kotnierzowe i owiercone wg. PN-EN 1092-2:1999, ci$nienie PN16

* Minimum dwie nasady boczne typ B na weze 75 wg. PN-M-51038:1991

» Bialy pasek fluorescencyjny na gérnej czesci kolumny hydrantu

» Krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu-zamykaniu

» Tioczek uszczelniajgcy wykonany z Zzeliwa sferoidalnego zawulkanizowany
powtokg elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z wodg pitng

» Trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

» Kostka trzpienia — mosigdz wykonany metodg kucia

» Ksztattownik-stal wg PN-EN 10219-2:2000 zabezpieczony antykorozyjnie

« Ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa(kolor czerwony) wg
PN-EN 4624:2004, odporna na promieniowanie UV

3.2.5. Bloki oporowe wg BN-81/9192-05.
Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Na zatamaniach

pionowych, w rurach ostonowych, w newralgicznych punktach nalezy wykonac¢
potgczenia nieroztgczne (blokowane) rur- kielichowe badz kotnierzowe.
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3.3. Roboty przygotowawcze i montazowe.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ trase projektowanego wodociggu
oraz poprzez przekopy kontrolne wykonane recznie ustali¢ potozenie istniejgcego
uzbrojenia. O terminie przystgpienia do robo6t nalezy powiadomié wszystkie
instytucje, w gestii ktérych lezy konserwacja i eksploatacja istniejacego uzbrojenia.

3.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w
normie BN—-83/8836—-02. Dla wykonania projektowanych sieci przewiduje sie wykopy
wasko przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, wykopy
wykonywaé¢ bezwzglednie recznie. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,20
m. W przypadku wystgpienia wody gruntowej rurociggi uktadaé nalezy na posypce
zwirowej jako warstwa filtrujgca gr. 0,15 m oraz podsypce piaskowej gr. 0,20 m jako
podbudowe.

Na zatamaniach tras i w miejscu rozgatezien nalezy wykonac bloczki oporowe wg.
BN-81/9192-05. W razie wystgpienia wody, na czas trwania robot, odwodni¢ wykop
metodg powierzchniowa. Rzeczywiste ilosci godzin pompowania rozliczone zostang
wg zapisu w Dzienniku Budowy dokonanym przez Inspektora Nadzoru.

3.3.2. Ptukanie i dezynfekcja.

Dezynfekcje przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu
wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci chloru 25 mg Cl2/dm3.

Roztwor dezynfekujacy zatrzymac w sieci przez 24 godziny. Po uptywie tego czasu
sie¢ nalezy oprozni¢ z wody chlorowej i podda¢ jg ptukaniu czystg wodag
wodociggowg. Po okresie dobowego przetrzymania w przewodzie zawarto$¢ chloru
w wodzie chlorowej spada do ca 10 mg CI2/l. Woda chlorowa moze byc¢
odprowadzona do wdéd powierzchniowych /lub do gruntu/ po uprzednio
przeprowadzonym zabiegu dechloracji. Do dechloracji nalezy zastosowa¢ mleko
wapienne 5%, dodawane do wody spuszczanej z rurociggu. W tym celu mozna
stosowac¢ tymczasowe osadniki z PE, ustawione na powierzchni terenu, przez ktére
przepuszcza sie wode chlorowg z réwnoczesnym dodawaniem mleka wapiennego.
Zgtosi¢ Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej pobranie probki wody do
analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynikow przytacze mozna
przekazac do eksploatacji.

3.3.3. Proby cisnieniowe.

Potgczenie rur wykonywaé nalezy zgodnie z wytycznymi producenta i przez
przeszkolonych ludzi. Odbioru montazu nalezy dokona¢ zgodnie z PN-81/B—
10725 (przewody zewnetrzne) i wymaganiami producenta. Prébe cisnieniowg
nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-81/B—10725 na cisnienie 1,0 MPa.

3.3.4. Ewentualne skrzyzowania z istniejgca infrastruktura.
Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej w miejscach, gdzie

krzyzuja sie z kanalizacjg i przebiegajg pod kanalizacjg. W przypadku przykrycia rur
mniejszego niz 1,6 m, nalezy ociepli¢ rurociag (np. tupkami poluretanowymi) lub
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zastosowac rury i ksztattki fabrycznie ocieplone. W poblizu istniejgcego uzbrojenia
roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bezwzglednie recznie w obecnosci uzytkownika
sieci. Prowadzac wykop istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢. W czasie
wykonywania wykopdéw kable telefoniczne doziemne nalezy zabezpieczy¢
przepustem dwudzielnym z rur PVC DN 160.

Po wykonaniu wodociggu w trakcie zasypywania wykopu nad kablem nalezy utozy¢
folie lokalizacyjna.

3.3.5. Oznakowanie uzbrojenia.

Armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy), nalezy oznakowac w terenie
za pomocg tabliczek. Opisy wykona¢ w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki
atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢ na stupkach betonowych o szerokosci tabliczki
z pasem grubosci 5cm namalowanym kolorem niebieskim przy gérnej krawedzi
stupka lub na trwatych elementach budynkdéw i ogrodzen za zgodg ich wiascicieli.

3.3.6. Zasypka wykopow.

Zasypanie wodociggu i przytaczy nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur
z bokéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki. Zasypke przewoddéw wykonuje sie
warstwami — warstwa ochronna o wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury — wykonac
recznie gruntem sypkim bez kamieni z doktadnym ubiciem tej warstwy ziemi.

Zwraca sie uwage na dobre zageszczenie gruntu w tzw. pachach przewodéw, ktére
nalezy wykonywac ubijakami drewnianymi.

Powyzej warstwy ochronnej wykop mozna zasypywac¢ mechanicznie warstwami ok.
30cm. Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych
kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatdbw budowlanych. Grunt po zasypaniu
zagesci¢ do wskaznika 0,95.

Nad wodociggiem i przytgczami utozonymi w wykopie w odlegtosci 0.40 m liczac od
gérnej krawedzi rurociggu nalezy utozy¢é tasme ostrzegawczo-identyfikacyjng w
kolorze niebieskim.

3.3.7. Inwentaryzacja geodezyjna.

Przed zasypaniem wodociggu nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej tj. ich
lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysokosciowego na wszystkich zatamaniach.

4. UWAGI KONCOWE.

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac
recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika
uzytkownika sieci.

2. Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i zasadami BHP.

3. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z

istniejgcymi przewodami, prace ziemne wykonywa¢ w porozumieniu z

uzytkownikami sieci.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ustali¢ aktualne rzedne terenu.

Montaz i uktadanie rurociggdw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

. W przypadku potrzeby nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe

ook
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wspomagane igtofiltrami

7. Wszelkie napotkane w trakcie robdt nie zinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie trenu natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

8. O wszelkich rozbieznosciach stanu istniejgcego z projektem nalezy
poinformowac projektanta. Zmiany uzgodnic z projektantem.

9. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

mgr inz. Michat TOKARSKI
upr nr SWK/0095/PO0OS/13
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Il. CZESC RYSUNKOWA.
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