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L. Czesé opisowa,
[. Podstawa apracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o
- aktualne mapy syluacyjno-wysokosciowe w skalt 1:1000,
- koncepeje programowa kanalizacji i oczyszezalni Sciekdw dla gmin polozonych w zlewni gornego
biegu rzeki Nidy
- obowigzujace przepisy i zarzadzenia,
- wize lokalng w terenie,
- aktualne normy, katalogi i literaturg branzowa,
~Warunki techniczne Znak BGK-2227/12/2007 z dnia 16.11.2006 r. da projeklu pn. , FEkorozwdj
Ponidzia — rozbudowa oczyszezalni $ciekow i kanalizacii sanitarnej w gm. Sobkow — ctup 117
wydane przez Wajta Gminy Sobkow
- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestyejt celu publicznego Znak: BGK 7331/52/2006/07
z dnia 10.08.2007 r. wydana przez Wojta Gminy Sobkow.
« Decyzje Nr 11/07 o ustaleniu lokalizacji celu publicznege Znak: GP-11-7331/CP/4/07 7 dnia
25.09.2007 v. wydana przez Burmistrza Miasta Jedrzejowa.
- Decyzje Znak: BGK 7331/53/2006/07 z dnia 13,08.2007 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsigwzigeia wydana przez Wojta Gminy Sobkow
- Opinig Nr GKN 7442/294/2007 z dnia 06.09.2007 r. Zespotu Uzgadniania Dokumentacii
Projcklowe) w Jedrzcjowie.
- Opinig Nr GKN 7:442/388/2007 z dnia 29.10,2007 r. Zespolu Uzgadniania Dokumentac)i
Projektowe) w Jedrzejowie (aneks do opinii nr 294/2007 z dnia 06.09.2007 ).
- Pismo Znak GKN-7442/294/2007 z dnia 06.09.2007 r. wydane przez Starostwo Powiatowe
w Jedrzejowie Zespdt Uzgadniania Dokumentac)i Projektowe;.
- Decyzje Znak: ZDP-2/TH=C/S kan./33/07 ¢ dnia 26.09.2007 r. wydana przez Zarzad Drég
Powiatowych w Jedrzejowie.
- Uzgodnienie Znak: BGK 7040/61/2007 z dnia 05.11.2007 r. wydane przez Wajta Gininy Sobkéw.
- Uzgodnienie Znak: 1A-4330/1290/03 z dnia 28.05.2007 r. wydane przez Wojewddzki Uread
Ochrony Zabytkdw w Kielcach. ’
- Uzgodunicnie Znak: SZMIUW.RI.1TT-06/40/07 z dnia 06.09.2007 . wydanc przez Swigtokrzyski
Zarzad Melioracii 1 Urzadzelt Wodnych w Kielcach.
- Decyzja Znak: OSRIL.IV-6224-7/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie udziclenia pozwolenia
wodnoprawnego na przgjicie kanalizacja sanitarna pod dnem cieku wydana przez Staroste
Jedrzejowskicgo.
- Decyzja Znak SZMIUW RJ T'T-401/2/07 z dnia 06.11.2007 r. wydana przez Swigtokrzyski
Zarzgd Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Kielcach.
- Uzgodnienie Znak: UIS-514/38/07-2663 z dnia 20.10.2007 1. wydane przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarzad Zlewni Wisly Sandomierskigj.

2. Dancogélne,

Lokalizacja inwestycyi jest zgodna z migjscowym planem zagospodarowania
preestrzennego. Ze wzgledu na uksztaltowanie tercnu zaprojektowano kanalizacje sanitarna jako
grawitacyjno - cisnieniowa. Zgodaie z warunkami przylaczenia odbior $ciekdw odbywad sig bedzie
do gminnej oczyszezalni scickOw.

Kanaly grawitacyjne cigzace do poszezegoinych przepompown $ciekdw oznaczono odpowiednio:
« Kanal o oznaczeniu § w miciscowosci Mokrske Gérne wraz 2z kanalami bocznymi
odprowadza $cieki bylowo-gospodarcze do preepompowni sciekdw PP1




odprowadza scieki bytowo-gospodarcze do praepompownl sCIeKow 4

e Kanal o oznaczeniu / w miejscowodei Woélka Kawecka wraz z kanalami bocznymi
odprowadza $cieki bytowo-gospodarcze do przepompowni Sciekow P3

¢ Kanal o oznaczeniu B w miejscowosci Brzezno wraz z kanatami bocznymi odprowadza
§cieki bytowo-gospodarcze do przepompowni scickow P4

e Kaunal o oznaczeniu A w migjscowodei Brzezno wraz 7 kanalami bocznymi odprowadza
$cieki bytowo-gospodarcze do precpompowni scickow P35

e Kanal o oznaczeniu [ w miciscowoéei Brzegi wraz z kanalami boczrymi odprowadza scieki
bytowo-gospodarcze do przepompowni sciekdw P6

« Kanat 0 oznaczeniu A w miejscowodei Brzepgi wraz z kanalami bocznymi odprowadza Scicki
bytowo-gospodurcze do przepompowni Sciekow P7

« Kanal o oznaczeniu F w migjscowosci Bizorgda i Szezepandw wraz z Kanatami bocznymi
odprowadza $cieki bytowo-gospodareze do przepompowni fcickow P8 :

¢« Kanal o oznaczeniu (7 w miejscowosei Bizoreda wraz z kanalami bocznymi odprowadza
$cieki bytowo-gospodarcze do przepompowni Sciekdéw P9

¢ Kanal o oznaczeniu I'w migjscowoscl Kotlice Stare wraz z kanatami bocznymi odprowadza
scieki bytowo-gospodarcze do przepompowni Sciekow P10

+ Kanal o oznaczeniu M w migjscowosci Kotlice Starc wraz z kanalami boecznymi
odprowadza $cicki bytowo-gospodareze do przepompowni Sciekow P11

» Kanal o oznaczeniu O w miejscowodci Osowa 1 Migsowa wraz z kanalami bocznymi
odprowadza $cieki bytowo-gospodarcze do przepompowni scickow P12

¢ Kanal o oznaczeniu L w migjscowosci Migsowa wraz z kanalann bocznymi odprowadzs
$cieki bytowo-gospodarcze do przepompowni seickow P13

¢ Kanal o oznaczeniu £ w miejscowosci Mzurowa wraz z kanatami bocznymi odprowadza
seicki bytowo-gospodarcze do przepompowni §cickow P14

+ Kanal o oznaczenin X w miejscowosci Migsowa wraz z kanalami bocznymi odprowadza
scieki bytowo-gospodarcze do przepompowni Scickow P13

s Kanal o oznaczeniu N w migjscowoséci Migsowa wraz z kanalami bocznymi odprowadza
dcieki bytowo-gospodarcze do przepompowni §ciekow P16

« Kanal o oznaczeniu R w migjscowosci Mokrsko Goéme wraz z kanatlami bocznymi
odprowadza scieki bytowo-gospodarcze do przepompowni §ciekow P17

¢ Kanal o oznaczeniu C w miejscowosci Kotlice Nowe wraz z kanalanu bocznymi
odprowadza $cicki bytowo-gospodarcze do przepompowni sciekow P I8

Kanaly grawitacyjne ks 315 mm zaprojektowano z minimalnym spadkiem 1= 3.2 %o, ks 250 mm
zaprojektowano z minimaluym spadkiem 1=4 %, ks 200mm zaprojektowano z minimalnym
spadkiem 1= 5 %e, przykanaliki o $rednicy ks 160 zaprojektowano do budynkow z minimalnym
spadkiem 1= 15,0 %0. Lokalizacjg kanatow t przykanalikdw ustalono z wilascicielami terendw.
Zaprojektowane zaglebientia studzienck i kanaldw pozwolg na zachowanic strefy preematzania oraz
uniknigeic kolizji z infrastruktarg podziemny,

W migjscach posadowienia przewoddw kanalizacyjnych na mniejszych glebokosciach mz
glgbokosé przemarzania gruntu (oznaczono na profilach) przewdd nalezy ocieplic warstwy
izolacyjna z pianki poliuretanowej (tupiny poléwkowe) lub alternatywnie zwirem keramzytowym
z przykryciem papa.

Schemat kierunkow projektowanej kanalizacji oraz sieciowych przepompowni scickdw pokazano
w ezgsel rysunkowej opracowania,
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3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalu sanitarnego grawitacyjnego wraz
z przykanalikami od budynkéw mieszkalnych w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne,
Mokrsko Gome, Wolka Kawecka, Brzezno, Osowa, Migsowa, Mzurowa, Brzegi, Szczepanow,
Bizoreda umozliwiajacego odprowadzenie §cickow 7 istniejacej i przewidywanej zabudowy
mieszkaniowe;.
Odbiornikiem $ciekow dla projektowanej kanalizacji jest oczyszezalnia sciekéw w Sobkowie.

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przedstawia sig
nastepujaco:

e KANALIZACJA GRAWITACYJNA

—_ Knnaiizacja prawitacyjna z rur N Studnie
Kierunck PVC ¢ 315/10,0 | PVC ¢ 250/8,2 PVC ¢ 200/6,6 $ 1200 $ 600 ¢ 425
[m] [m] - [m] ) |szt.] |szt.| szt
i 5 15240 | - , 23170 48 14 00
<R, s . 9300 785,0 23 9 | 40
W, 2 - 2421,0 17 6 51
N - - 335,0 6 1 6
s B - e 1 2540 13 8 | 3
LA - i 4490 7 - T T
LE 5 . 46820 | 55 14 144
gl - - 923,0 10 2 22
i - 4902,0 65 16 121
aoy . - 199,0 1 2 5
565 « 3.008,0 5028,0 79 238
gl | - - 585,0 3 17
2N, - - 638,0 3 - 14
K - - 18470 23 3 47
n D, - - ~5009,0 56 7 184
Gl - - 1074,0 7 . 21
n L - 326,0 41 19 05 |
LM, - - 635,0 5 - 18
RAZEM 1524,0 3 889,0 38409,0 462 108 1167 |
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Studnie inspekeyjne
. .z Hosc . Ru.m 6 315 na zakoticzeniu
Micjscowosé {s2t.] PVC ¢ 160/5,5 mm przykanalikow
m] jszt.]
Kotlice Stare 51 740,0 5]
Kotlice Nowe 50 10180 50
Mokrsko Dolne 70 - 9500 70
Mokrsko Gérne 55 8630 55
'Wolka Kawecka 26 4270 20
Breeino 48 792.0 48
Osowa 36 2193 .0 136
Migsowa 169 25890 169
Mzurowa 138 1 936,0 135
Brzegi 150 2 063,0 150
Szczepandw 41 ] 613,0 41
‘Bizoreda 70 876,0 70
RAZEM loley! 15 060,0 1001

4, Warunki gruntowo wodne posadowienia kanalizacji grawitacyjne;j .

Dla okreslenia warunkéw gruntowo wodnych na terenie inwestycji wykonano dokumentacje
geotechniczng (w odrgbnym opracowaniu), Dokumentacie opracowal geolog megr Stanislaw Dziura

~ Kielce, ul. Zagdrska 44/14- upr. CUG 050087 oraz Jozef Bogustaw Kug, Kiclee, ul. Kalinowa 27,

w grudniu 2006 r.

3 Warunki gruntowo - wodne

. Warunki zmicnne, zalezne od usytuowania odeinka trasy kolektora:

*

»

warunki gruntowo - wodne Korzystng,
warunki gruntowe korzystne,
warunki wodnc korzystne 7 uwagi na brak stalego poziomu wod grantowych tub
polozenic ponizej poziomu posadowienia,
warunki gruntowe niekorzystne, z uwagi na posadowicnic w gruntach skalistych V kategorit
budowlangj,

warunki gruntowe niekorzystag, z uwagi na przejéeie przez kompleks nicnosnyeh
gruntow  organicznych lub zawodnienie wymagajace uzycia specylicznych
zabiegow odwodnicniowycl,
warunki wodne nickorzystne, przy plytkim wystgpowaniv —— powyzej poziomu
posadowienta, lub w warunkach hydraulicznego  oddzialywania  wod
powierzchniowych na wody gruntowe.

Warunki gruntowo — wodne na terenic projektowanej inwestycji szezegélowo omowiono

w , Dokumentacji Geotechniczne;™
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5, Bilans $cickdw,

Podstawa sporzadzenia bilansu $cickdéw dla projcktowanej kanalizacji jest plan ogolny
zagospodarowania przestrzennego oraz wytyezne do programowania wody | ilofct Scickow
w jednostkach osadniczych.

Stan ilodci micszkatedw, wspotczynniki przyjgto na podstawie |, Koncepejl programonwe;
kanalizacji i oczyszezalni $ciekdéw dla gmin polozonych w zlewni gomego bizegu 1z Nidy”
opracowanej w 2002 r przez BIPROKOM-KR AKOW, 30-107 Krakow, Plac na Stawach 1.

BILANS SCIEKOW

Zrodlo seickéw mi:;;?::};iéw m-ﬁgi(l gﬁ?g Nd Qll::;;(;d Nb :113/;1‘»“““ is
Mokrsko Dolne 271 0,12 32,52 1,6 52,03 2,5 542 11,51
Mokrsko Gérne 210 012 | 2520 | L6 | 4032 | 2,5 | 420 1,17
Wolka Kawecka 32| o1z | 1584 | 16 | 2534 | 25 | 264 |07
Brevino 187 012 | 224a | 16 | 3500 | 25 | s74 (o4
Brecgi 507 012 | 6084 | 16 | o734 | 25 | 004 |28
Szezepandw o 135 iz 16,20 1,6 25,92 2,5 2,70 0,73
Bizoreda | 251 0a2 | 3002 | 16 | 4819 | 25 | 502 1,39
Kotlice Nowe 212 01z | 2544 | 16 | 4070 | 25 | 424 118
Kotlice Stare 195 0.2 | 2340 | 1.6 | 3744 | 25 590 | 108
Osowa 532 012 | 6384 | 16 | 10234 | 25 | 1064 (29
Migsowa 641 012 | 7692 | 16 | 123,07 | 25 | 1282 13,56
Mzurowa s62 | 012 | 6744 | 16 | 10700 | 25 | 1124 |31z
RAZEM 3835 | T 460,20 736,29 76,70 121,31

6. Podstawowe materialy i opis konstrukeji obicktow.
6.1. Rury

Projektowane kanaly grawitacyjne wraz z preykanalikami nalczy wykonal z rur oraz
ksztalick typu PVC-U litych jednoradnych utwardzonych SN 12, SDR 34, SLW 60 o srednicach
¢ 315/10,0 mum, ¢ 250/8,2 mm, ¢ 200/6,6 mm, ¢ 160/5,5 typu HS firmy FUNKE lub 1nne tozsame.
Montaz rur na zlgezki kielichowane. Uszczelka zintegrowana z rurg, olejoodporna posiadajaa
wezmogenienie z polipropylenu.

6.2, Studnie

Na projektowanym kanale sanitarnym o $rednicy ¢ 200 mm przewiduje sig wykonanie
typowych studzienek przelotowych, polaczeniowych i kaskadowych o $rednicy ¢ 1,20 m
betonowych prod. np, SIENKIEIWCZ W-wa lub inne tozsame oraz studzienck z lworzywa
sztucznego o Srednicy ¢ 600mm i ¢ 425m prod np. Wavin lub inne tozsame.

Studnie betonowe nalezy zmontowac z nastgpujacych elementdw: _

- podstawy studni stanowigee) dolng cz¢$¢ studzicnki, Podstawa jest elementem
prefabrykowanym z zelbetowg plyta denna. W gotowym elemencic nawicrcone sg otwory
i umieszezone sy przejécia szezelne, W plyeie dennej na budowie nalezy wyprefilowad kincle
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z betonu B-20 w celu ukicrunkowania przeplywu scickow. W gotowej podslawic zamontowane sy
stopnie zlazowe.

- krggow betonowych stanowiaeych komorg robocezg studzienki. Krgpi w trzech
wysokosciach 250, 500 i 1000 mm. Umieszezone sq w nich stopnie ztazowe z odstgpem 250
mm,

- plyty pokrywowej stanowiacej przykrycie studzienki. Jest to zelbelowa plyta okrggla

z niesymetrycznie usytuowanym otworem przystosowanym do wiazow kanatowych o
$rednicy 600 mm.

- pierdcienia wyrdwnujacego dopasowujacego poziom wlazu kanalowugu do poziomu jezdni

lub gruntu.

- wlazu kanalowepo w zaleznosci od lokalizacji studzienki wg klasy obciazema klasy

D400 — typ ciezki z uszezelkami gumowymi — szczelny z zabezpicezeniem przeciwwlamaniowym.
- stopni zlazowych zeliwnych zamontowanych w §cianie krggu wewnatrz  studzienki.
Stopnie zamontowane w odleglosciach  pionowych 250 mm oraz w odlegloéciach  poziomych
osi stopni 300mm. Zamiast stopni dopuszcza si¢ stosowanic drabin trwale zamocowanych

w studzience,

- uszezelek migdzykregowych gumowych stosowanych do polaczen elementow studzienki
umozliwiajacej doktadne zamknigcie si¢ i szczelno$é polaczenia.

Schemat budowy stidni pokazano na rys. nr 92,

Studnie kanalizacyjne osadzi¢ na podlozu, w sklad ktérego wchodzi warstwa betonu klasy B-15
grub. 10 cm i $rednicy & 1400 mm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku.

W przypadku konieczno$ci zastosowania kaskad na diugosci kanalu, wlaczenia kanatu bocznego
do zbiorczego, dla réznicy wysokosci: 50cm<h<d400cm, polaczenie wykonaé z zastosowaniem
clementow PVC. Powyzsze dotyczy rowniez wigezenia przykanalikdw do kanatdw, Rure spustows
o $rednicy o jedna dymensj¢ ciensza od kanatu doplywowego, z klorego si¢ odgalezia, umiesci¢ na
zewnatrz studzienki.

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z PN-B-10729,

Studzienki z tworzywa sztucznego projektuje sig jako studzienki z tworzywa PE
o érednicach ¢ 600mm i ¢ 425mm produkcji np. Wavin lub inne tozsame,

Prefabrykowane elementy skladowe studzienck ¢ 600mm i ¢ 425mm wykonane sq z:

a) tworzyw sztucznych - polipropylenu (PP):;

» podstawa studzienek z przylaczami kielichowymi dla rurociggow,

e rura trzonowa karbowana (komin),

« teleskopowy adapter pod zwienczenie,

b) zelbelowy picrécien odcigzajacy,

c) zeliwne zwienczenia,

Uzupetnienie stanowig uszczelki elastomerowe do polgczen kiclichowych, wkladki do polaczen
10 situ”,

Dane techniczne studzienki ¢ 600mm:

- studzienki niewlazowe

- srednica wewngtrzna komina: 600 mm

- $rednice podiaczanych rur kanalizacy Jnych PVC-u: 160 — 400 mm + kincta $lepa

Starostwo Powjatowe
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- mozliwos¢ wykonywania dodatkowych podiaezei powyzej kinety: whtadki in situ 0110, 0160
oraz @200

- nastawny kat podlaczenia rur kanalizacyjnych w kielichach: +/~ 7,5% w kazde] phaszezyinie

- kinety przeplywowe o kacie przeptywu $ciekow: 180°, 150°, 120%, 90° (odpowicdnio:

0°, 30°, 60°, 90°)

- kinety potgczeniowe z jednym doplywem bocznym

- kinety zbioreze z jednoczesnym doplywem boeznym prawym I lewym doplywy boczne sg
realizowane pod katem 90° dno doplywu bocznego jest potoZone wyzej 0 3,0 em od dna przepiywu
gtéwnego

- regulacja wysokoéci studzienki: docigeie rury karbowanej co 10,0 cm

- mozliwodé regulacii polozenia zwienczenia studzicnki: rézna w zaleznodci od jego typu
mozliwoéé stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowe] '

- gwarantowana szezelnodé potaczen elementdw studzienki: 0,5 bar

- odporno$é chemiczna tworzywowych elementow skladowych (PP) zgodna z ISO/ER 10358

- dpornosé chemiczna uszezelek zgodna z ISO/TR 7620

Wigczenie przewodu kanalizacyjnego powyzej dna studzienki (kaskada) wykonal za pomocy
whiadki in situ,

Zwiehezenia studzienek kanalizacyinych wykona¢ z zelbetowym pierfcieniom odcigzajgeym i
teleskopowym adapterem do whazdw. Whaz kanalowy klasy D 400 — typ cigzki z uszezelkam

Sehemat budowy studzienki pokazano na rys. nr 93.

Wlgezenie przewodu kanalizacyjnego powyzej dna studzienki (kaskada) wykona¢ za pomocy
wkladki in situ.

Zwienhczenia studzienek kanalizacyjnych wykonaé z zelbetowym pierdcieniem odcigzajacym 1
teleskopowym adapterem do wlazdéw, Wiaz kanatowy klasy D 400 —typ cigzki z uszezetkami
gumowymi — szezelny z zabezpieczeniem przeciwwlamaniowym .

Studzicnki nalezy posadowi¢ na warstwic nic zaggszczongj podsypki plaskowey o gruboser do 16
em po uprzednim wyréwnaniu dna wykopu i usunigciu duzych i ostrych kamieni. Po ufozeniu
kinety i podtaczenin rur kanalizacyjnych zalecane jest zasypanic wykopu do wysokosct co napnnie)
30 om powyzej wierzehu rury. Obsypke zasypywaé i zaggszezadé warstwami. Po zmontowaniu
studni zasypanie wykopu dokonywa¢ warstwami. Obsypke piaskowsg zaggszczac réwnomicrnic na
catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewnié stopiefi zageszezenia gruntu odpowiedni do
wystepujacych warunkédw gruntowe—wodnych oraz pdznigjseego obelgZenia zewnelrinego.

Dane techniczne studzienki ¢ 425mm:

- studzienki nicwlazowe

- $rednica wewnetrzna komina: odpowiednio 425 mm

- $rednice podlaczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 110 — 400 mm

- mozliwoéé wykonywania dodatkowych podiaczen powyzej kinety: wkladki in situ 0110 oraz 8160
- kinety o wbudowanym spadku dna 1,5% kinety przeplywowe bez zmiany kierunku przeplywu
sciekow

- kinety potaczeniowe z jednym doplywem bocznym prawym lub lewym

- kincty polaczeniowe z dwoma doplywami bocznymi prawym 1 lewym

- doptywy boczne sg realizowane pod katem 45°

- regulacja wysokosci studzienek: docigeie rury karbowanej co 5,0 ¢m dla studzienki co 8,0 cm dla
- mozliwosé regulac]i potozenia zwiehczenia studzienki: rézna w zaleznosci od jego typu
mozliwos$é stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowe)

- gwarantowana szczelnodé polaczen elementdw studzienki: 0,5 bar
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- klasa obcigzen {(wg PN-EN 124:2000% A15 — 12400

- odpornoéé chemiczna tworzywowych clementow skfadowych (PE, PP,
PVC-u) zgodna z [SO/TR 10358

- odpornosé chemiczna uszezelek zgodna 2 ISO/TR 7620

- dopuszezenie do stosowania w pasie drogowym

Wiaczenie przewodu kanalizacyjncgo powyzej dna studzienki (kaskada) wykonaé za pomoca
wkladki 1o situ, <

Zwieticzenia studzienek kanalizacyinych wykonaé z teleskopowym adapterem do wlazow, Wiaz
kanatowy klasy D 400 — typ cigzki z uszezelkami gumowymi - szezelny z zabezpieczeniem
przeciwwlamaniowym .

Schemat budowy studzienki pokazano na rys. nr 94,

Studzienki z uwagi na swoje niewiclkic wymiary nie wymagaja poszerzania wykopbw ponad
niezbedne minimum potrzebne do Wozenia przewodu kanalizacyjneno. Kinetg uklada si¢ poziomo
na warstwie 5-10 cn nie zageszezonej podsypki piaskowej stanowizgcej warstwe wyréwnawczg dna
wykopu, Na podsypke i zasypke mozna stosowa¢ grunt grunt rodzimy pod warunkicn: spelnienia
wymagah stawianych wobec podsypek { obsypek piaskowych. Po zmontowaniu studzienke zasypac
gruntem sypkim, latwo zageszezajacym si¢. Zasypywaé réwnomiernie na calym obwodzie rury
trzonowej. Zageszezenia zasypki dokonywadé warstwami nie grubszymi niz 30 om. zapewnic
stopien zageszezenia gruntu odpowiedni do wystgpujacych warunkow gruntowo-wadnych oraz
poZniejszego obcigZzenia zewngtrznego,

7. Skrzyiowania z uzbrojenicni

Projeklowana sie¢ kanalizacji sanitarne] krzyzuje sig¢ na swojej trasic w obrebie
wykonywania projektu z siccia wodociggowa, podziemna siecig elekiryczng, telefoniczng,
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasic wykonywanego wykopu, krzyiujace sig lub
biegnace rownolegle z przewodem nalczy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wazystkie prace przy kablach oraz w rejonie pazociagdw wykonywacd reczaie.

Kablc energetyczne, telefoniczne, kanalizacie telefoniczna nalezy w migjscach skrzyzowan
zabezpleczyé przed uszkodzenicm stosujac rury dwudzielne AROT A 110 PS.

Krzyzujace sig uzbrojenie napotkane w czasic wykonawstwa nalezy zabezpicezy( przez
podwigszenie do bali drewnianych za poinocy obejm z drutu stalowego 3 6-8 mm.

Przed zasypaniem wykopdw w migjscu kolizji zglosi¢ do odbioru technicznego odpowiednim
stuzbom.

8. Oznakowanie kanalizacji.

Studzienki rewizyjne nalezy oznakowaé tabliczkani z literg ,,K” z domiaran. Tablice te,
zgodne z PN-86/B-09700 winny by¢ umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym,
ub na slupkach betonowych o wymiarach 0,10 x 0,10 x 2,50 m. Migjsce kolizji kanalizacji
z rowami melioracyjnymi oznaczy¢ stupkami betonowyini pomalowanymi na kolor brazowy.

9. Roboty ziemne, uldadanie kanalizacji grawitacyinej.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych sprzgtem mechanicznym nalezy
najpierw sprzglem recznym wykonaé tzw. wykopy kontrolne, celem dokladnego zlokalizowania
istnigjacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacj¢ geodezyina, W przypadku

Starostwo Powiztowe
v Jedtza Owie
Wydziat Budownictw, Urbanistyki,
Inwestycii | Architektury




stwierdzenia odstepstwa w rzgdnych pmadowieniq uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast
powiadomi¢ o tym fakeie autora opracowama ktory w ramach zlcconcpo nadzoru” aulorsMwo
podejmic deeyzje o mozliwosel rozpovzeeia prac. Nalezy rowniez zawiadomid uzytkownikow
istnigjgcego uzbrojenia terenu o przystap;cnm do rob6t w poblizu uzbrojenia i wykonywaé prace
pod jego nadzorem. Roboty ziemne zwiazane z ukladaniem i montazem prrewoddw
kanalizacyjuych z tworzyw sztuczayeh nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami normy branzowe;
BN-83/8836-02.

Rury PVC nalezy ukladaé w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych. Rozstaw rozpor
w planie 1 wysokosci nalezy tak zaplanowaé, aby istniala mozliwodé wsuwania pomigdzy
rozporami rur na dno wykopu. Wykopy mechaniczne, migjscami  rgezne. Urobek na odklad
W niektorych miejscach zachodzi koniecznoéé tymcezasoweago wywozu urobku,

W zalernodci od rodzaju gruntu oraz rodzaju gruntu pod rurami nalezy wykonaé niekiedy podsypke
z piasku o grubodei 10 ¢m, Tam gdzie podloze jest piaszezyste orax:

- nie wystepuja czastki o wymiarach powyzej 20 mum,

- material ni¢ jest zmrozony,

- nie wystepuja ostre kamienie lub inne przedmioty mogace vszkodzic rure,

nie ma koniecznosci wykonywania podsypki i rury ulozyé bezpodrednio na wyrdwnanym podlozu
radzimym ¢ reeznym  wyprofilowaniem dna wykopu, w pozostalych preaypadkach wykonad
podsypke z plasku o grub. 10 cm. Jedii w dnic wykopu wystgpujy kamienie o wietkoser powyzej 60
mm {ub podtoze jest skalne, wysokos§C obsypki powinna wzrosngé do 15 cm. Jezeli wykop zostanic
przegiebiony, o jego dno nalezy wzmocnié przez wykonanic lawy Zwirowej o wysokosei 0,2 m
{po zageszezeniu).

Obsypke rurociagdédw nalezy wykona¢ przed przeprowadzeniem proby szezelnosel. Obsypka
powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosel warstwy 0,2 m (po zageszezeniu)
powyze] wierzchu rury. Pozostala czedd wykopu moze by¢ wypelniona materiatem rodzimym.
Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spelniata wvmagania stanu struktury nad ru:‘ocjag,icm
(odpowmdmo dla drogi, chodnika, czy terendw rolnych). Zaggszezanic podsypki 1 zasypki powinno
odbywaé sig warstwami o grubodei 10 cm.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnqtiz [ na zewnglrz starannie oczyscié.

Przed pofgczeniem rur, bose konce nalezy smarowac Srodkami ulatwiajgeymi weiskanie rur. Rury
powinny by¢ wsuniglc osiowo na koncowke uprzednio ulozonc (zamontowanej). Ulozona rura
powinna S$cisle przylegaé do podloza na calej dlugodcl. Montaz nalezy prowadzi¢é zgodnie
z projektowanym spadkicm pomigdzy wezlami od punktu o rzedng) nizszep do wyzszej.
Przed zasypaniem nalezy wykonad inwentaryzacje geodezying oraz probe szezelnosel. Calodé robot
wykona¢ zgodnie z instrukejq projektowania, wykonania, odbioru oraz cksplostacii instalacii
rurociagowych  z nieplastyfikowanego polichlorku  winylu 1 polietylenu oraz  warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastepowaé rdwnolegle z zaggszocaniem zasypki,
przy zachowaniu szczegdlng) ostroznosci, ze wzgledu na mozliwose obsuniecia sie wykopu, Ze
wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa ruchu ulicznego na calej dlugoéei projektowanego kanaltu
wymagane jest zabezpicezenie wykopu.

Calos¢ robdt ziemnych, a zwlaszeza w poblizu istnicjgeego pod i naziemnego uzbrojenia

wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujqeych preepisow
branzowych i BHP,
W miejscach posadowienia przewoddw kanalizacyjnych na mniejszych glebokosciach niz
glgbokod¢é przemarzania gruntu (ozaczono na profilach) przewéd nalezy ocieplié warstwa
izolacyjng z pianki polivretanowej (fupiny potéwkowe) lub alternatywnie 2wirem keramzytowym 7
~ przykryciem papa.
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Projektuje si¢ doprowadzenie terenu po zakonczeniu budowy do stanu pierwotnego (v tym
odbudowanic ogrodzen, chodnikiw, drég dojazdowych, placéw manewrowych, drendw,
humusowanie terendéw zielonych i obsianic ich trawg, ochrong roslin szlachetnych, usunigeic
wszelkich innych uszkodzer i strat wynikajgeych z prowadzenia prac budowlanych i
pomocuiczych). '

Przejécia kanalizacji pod rowami melioracyjnymi i prezepustami wykonywaé metoda przekopu
lub przewiertu, Typ, dlugosd rur ostonowych oraz ich $rednica zostaly podane na zalgczonych
rysunkach trasowych i profilach. Na przejscia kanalizacjq grawitacying przez rowy melioracyjne
zostalo uzyskane Uzgodnicnic Znak: SZMIUW RIETT-06/40/07 7 dnia 06.09.2007 r. wydanc precz
S'wif;tokrzyski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Kiclcach

Przejscie kanalizacji pod cickami wodnymi wykonywad metody przewiertu, Typ, dlugosé rur
ostonowych oraz ich srednica zostaly podanc na zalaczonych rysunkach trasowych i profilach. Na
przciseia kanalizacja grawitacyjna przez cieki wodne zostala uzyskana Decyzia Znak: OSRILIV-
6224-7/07 z dnia 30.10.2007 . w sprawie udziclenia pozwolenia wodnoprawnego na przejscie
kanalizacja sanitarng pod dnem cieku wydana przez Staroste Jedrzejowskiego

Przejécia kanalizacji pod drogami o nawierzchni asfaltowe] powiatowymi | giminpymi
wykonywaé metodsy przewiertu Jub przecisku, pozostale przekopen otwartym. Typ, dlugosé rur
ostonowych oraz ich §rednica zostaly podane na zataczonych rysunkach trasowych 1 profilach.

Na zajecie pasa drogowego uzyskad warunki od wzytkownika drog.

Na umieszczenig kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowe] zostata wydana
Decyzja Znak: ZDP-2/DEC/S kan./33/07 ¢ dnia 26.09.2007 r. wydana przez Zarzad Drég
Powiatowych w Jedrzejowie,

Na wmieszczenie kanalizacji sanitarne] w pasie drogowym drdg gminnych zostalo wydane
Uzgodnienie Znak: BGK 7040/61/2007 z dnia 05,11.2007 r. wydane przez Wojta Gminy Subkow.

10. Préby szezelnosci.

Kanalizacje grawitacying przed zasypaniem nalezy poddaé probie szezelnosel preez
eksfiltracje i infiltracje zaréwno kanatu jak i studzienek zgodnie z PN-EN 16 (0.

11, Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowe] na zdeoydowanc] wickszoset obszaru na
kiorym projektowana jest kanalizacja (dokumentacja geotechniczna) przewiduje sie w tych rejonach
prowadzenie stalego lub okresowego i miejscowego odwadniania wykopow,

Prajektuje sig nastgpujace sposoby odwodnienia wykopdw:

* odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp monlowanyeh w studniach =
krggow zelbelowyeh na dnic wykopu, Wydajnoed$é pomp do 10,0 Vs, Odwodnienie wymaga
odpowicdnicgo wyprofilowania dna wykopu,

. w przypadku miekorzystnych warunkow grunowo- wodnych - odwodnienie
iglofiltrami, ulozonymi dwustronnie w odleglodei co 1,0 m, w ukladzie jednopictrowym.
Przewiduje sig, na odleglodci 25,0 m, zastosowanic dwoch zestawow izloliltrdw {po jednym
zestawie na kazda strong wykopu). Wydajnosé z jednego iglofiliva przy piaskach gliniastych
wynosi 0,2-0,25 m’/h; wydajnos¢ ze 100 m odwodnienia wynosi 30-40 m*/h. Rurociag nalezy
wykonywa¢ odeinkami o dlugosei 50 m. Odcinek ten obstugujy 4 zestawy iglofilrow oraz 4
poinpy,

Zmiana sposobu odwodnicnia moze zaistnice w szezegolnyeh przypadkach:
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° przy wyzszym poziomic wod gruntowyeh poprzez zaggszezenie rozstawu

igiofiltrow,
o przy nizszym poziomie wid gruntowych — poprzez rzadsze rozslawienie iglofiltrow,
e w przypadky braku wody gruntowe] — nie stosowad iglofiltréw.

12, Zabezpieczenie wykopow,

Poniewaz kanalizacja sanitarna jest realizowana w warunkach ruchu ulicznego, juz
w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych nalezy przewidzied przykrycia wykopow
pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu, Wykopy powinny hyé¢ wygrodzone barierami
o wysokodel 1,10 m z poprzeczka na wysokoéé 0,6 m, w adlegtoder co najmniej 1 m od krawedzi
wykopu . Nalezy umiedci¢ tablicg informacyjng: "Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy
czerwone swiatlo ostrzegaweze, W przypadku prowadzenia robdt w terenie dostepnym dla osob
postronnych, wykopy nalezy szczelnie zakryc.
Zabezpicczenia komunikacyjne wymagajy uzgodnienia z odnosnymi wladzami lokalnymi,

13. Wytyezne do projektu organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia pasa drogowego
na czas prowsdzenia robot.

W czasie realizacji robot zwigzanych z budowy kanalizacji sanitarnej w pasic drogi
powiatowe) t gminnej, pas drogowy musi by¢ odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.
Wykonawea robdt zobowigzany jest do opracowania projektu orpanizacit ruchu 1 uzgodniena go
7 wiasclhwymi organami. Projekt winien zawicra¢ rowniez sposéb zabezpieczenia pasa drogowego
oraz okreslaé termin rozpocrecia 1 zakonczenia robot,

Zaherpieczenia pasa drogowego polega na ustawieniu odpowiednich znakow drogowych, takich
Jjak:
- znaki ostrzegawcze Uwaga roboty drogowe”, | Prawostronne zwgzenic jezdni”,

Hlewostronne zwezenie jezdni”,

- znaki zakazu 1 mnakazu ,Zakaz wyprzedzania”, Koniec zakazu wyprecdzania”,

HOgraniczenic predkodet do 40 kim/godz.”,

- barierki drogowe ustawione na calej dlugosci odeinka drogi objetej robotami

Sposth oznakowania pasa drogowego przedstawiony fest ng zalqezonym rysunku ur 98,

Dodatkowo dia bezpieczenstwa w nocy nalezy teren budowy odwietlic,
Ponadto wykonawca musi uzyskaé zezwolenic na zajeciec pasa drogowego na czas
prowadzenia roboét.

14, Przylyeza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

Przytacza kanalizacjt sanitamej projektuje sig z rur kanalowych vraz ksztattek typu PVC-U
litych jednorodnych utwardzonych SN 12, SDR 34, SLW 60 o $rednicy ¢ 160/3,5 typu HS firmy
FUNKE lub inn¢ tozsame.

Montaz rur na zlgezki kiclichowane. Uszezelka zintegrowana z rurg, olejoodporna posiadajgea
wzmocnienic z polipropylenu.

Na zakonczeniu przykanalikéw projekiuje sie posadowienie studzicnek inspekeyjnych z tworzywa
o srednicy ¢ 315 mm.

Prefabrykowane elementy skiadowe studzienek ¢ 315mm wykonane s3 z:
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a) tworzyw sztucznych - polipropylenu (PP):

« podstawa studzienek z przylaczami kielichowymi dla rurociggow,
s rura irzonowa karbowana (komin),

« teleskopowy adapter pod zwiehczenie,

b) zeliwne zwienczenia.

Dane techniczne studzienki ¢ 315mm;

- studzienki nicwlazowe

- §rednica wewnetrzna komina; odpowiednio 315 mm

- $rednice podiaczanych rur kanalizacyjnych PVC-u; 110 - 400 mm

- mozliwasé wykonywania dodatkowych podlaczen powyzej kinety: wktadki in situ 110 oraz 160
- kinety o wbudowanym spadku dna t,5% kinety przeplywowe bez zmiany kierunku przeplywu
sciekow

- kinety polaczeniowe z jednym doptywem bocznym prawym lub lewym

- kinety polaczeniowe z dwoma doplywami bocznymi prawym 1 lewym

- doplywy boczne sy realizowane pod katem 45°

- regulacia wysokodei studzienek: docigeie rury karbowanej co 5,0 ecm dla studzienki co 3,0 cm dla
- mozliwosé regulacji polozenia zwienczenia studzienki: rozna w zaleznosci od jego typu
moXliwose stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruniowej

- gwarantowana szcezelnose polqezen elementdw studzienki: 0,5 bar

- klasa obeiazen (wg PN-EN 124:2000): A15 -- D400

- odpornoéé chemiczna tworzywowych elementdw skladowych (PE, PP, PVC-u)

- odpornosé chemiczna uszezelek

- Jopuszezenie do stosowania w pasic drogowym

Zwigficzenia studzienek kanalizacyjnych wykonaé odpowiednie do ich lokalizacji {pokrywa
zeliwna A15, wiaz zeliwny B125 lub wlaz zeliwny 1440)

Schemat budowy studzienki pokazano na rys. nr 93,

Studzienki z uwagi na swoje niewielkie wymiary nic wymagaja poszerzania wykopdw ponad
niezbedne minimum potrzebne do utozenia przewodu kanalizacyjnego. Kinetg ukdada si¢ poziomo
na warstwie 5-10 cm nie zageszezonej podsypki piaskowej stanowigee] wurstweg wyrownawcera dna
wykopu. Na podsypke i zasypk¢ mozna stosowaé grunt grunt rodzimy pod warunkien spelnicnia
wymagan stawianych wobec podsypek 1 obsypek piaskowych. Po zmontowaniu studzienke zasypad
gruntem sypkim, tatwo zageszczajacyin si¢. Zasypywad rownomiernic na calym obwodzie rury
trzonowej. Zageszezenia zasypki dokonmywad warstwami nie grubszymi niz 30 cm. zapewnic
stopicit zageszezenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkow gruntowo-wodnych oraz
pozZnigjszego obeigZenia zewngtranego,

Wykonanie wykopdw, przygotowanie podloza, ukladsnie rur, zasypywanic wykopdw
wykona¢ analogicznie jak dla kolektora gléownego wedlug opisu w punkeie 9,
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15. Uwagi keficowe.

Wytyczenie osi projektowanych kanatow i przykanalikow nalezy zlecié jednostee
wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomicé
przedstawicieli instytucji, ktore sa  wiadcicielami poszczegdinych elementéw uzbrojenia
podziemnego celem nadzorowania przez te instytucjc prac wykonywanych w  sasicdztwic
istniejacego  uzbrojenia. Calo§¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z”Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdl budowlano-montazowych tom 11 - instalacje preemystowe i sanitarne:
i,.Instrukejq stosowania rur kamionkowych nowej generacji: oraz przepisami branzowymi § BHP.

Przed rozpoczgcien robdt wykonawea winicn zapoznad sig z reScig uzgodnien i
uwzglednié wszystkie uwagi w nich zawarte,

Odbioru dokonad zgodnie 7 obowigzujaca norma PN-B-10735 oraz PN-EN 295,

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zlecié jednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji.

Dostosowac si¢ do uwag zawartych w opinii ZUD-Jedrzejow i innyeh uzgodnieniach,
Wszystkie wynikle w czasie wykonawstwa watpliwosel nalezy wyjaénic¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego,

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kolowego oraz istniejacych zabudowan
nalezy zabezpieczyd.

Technologia wykanania robot przez wybranego w drodze przetarguy Wykonawce winna by¢
zgodna z wytycznymi zawarlymi w niniejszym prajekeie oraz zgodna ze szczegolowym projckicta
organizacfi rob6t opracowanym przez wiw Wykonawce uwzglednizjacym jego mozliwodci
techniczno-organizacyjne,

Projekt organizacji robét winien spefnia¢ wymagania stawiane preez wszystkie branzowe
normy, zarzadzenia 1 przepisy BHP.

Opracowal
mgr inz. Krystyna Zarowska
Upr, nr KL-130/96
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