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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE!)

Data wykonania

08.02.2019r.

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewzigcie stuzace poprawie efektywnosci
energetycznej

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy
Sobkdéw

Opis przedsiewziecia stuzgcego poprawie
efektywnodci energetycznej

Wymiana opraw oswietleniowych
na energooszczedne

Dane podmiotu lub podmiotu upowaznionego
(nr PESEL, albo nazwa), u ktérego zostanie
zrealizowane przedsiewziecie stuzace poprawie
efektywnosci energetycznej lub przedsiewziecie
takie zostato zrealizowane

Gmina Sobkéw, NIP: 656-221-59-44,
ul. Plac Wolnosci 12, 28-305 Sobkéw

Planowana data
zakonczenia
przedsiewziecia stuzacego
poprawie efektywnosci
energetycznej

Data rozpoczecia
przedsiewziecia
sfuzgcego poprawie
efektywnosci
energetycznej albo
planowana data
rozpoczecia tego
przedsiewziecia

Data zakoriczenia
przedsiewziecia stuzacego
poprawie efektywnosci
energetycznej

Wyrazony w latach
kalendarzowych okres
zwrotu inwestycji
zwigzanej

z oszczednoscia energii

2019r. Grudzieri 2020r. - 1,41
Parametry przedsiewzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej
(na podstawie audytu efektywnoséci energetyczne;j)
Srednioroczna 443 380,32 [kWh/R] 38,12 [toe/rok]
oszczednosS¢ energii
finalnej
Srednioroczna 1332421,26 | [kWh/R] 114,57 [toe/rok]
oszczednosc energii
pierwotnej
Szacowana wielko$¢ 357,98 [ton/rok]
redukcji CO,

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imie i nazwisko
2. Mirostaw Krol
3. Bogdan Zajgczkowski

1. Jacek Kaczmarski - kierownik zespolu

Kwalifikacje,

nr uprawnienia
3. Upr. nr GP.11-63/26/75

1. Studia Podypl., upr. 199/CE-WSEiZ, Kurs dla Audytoréw Energ. FPE 121/10, ZAE 1483
2. Upr. nr 524/D1/633/13, nr 522/E1/633/13

Nr telefonu 724 345 679

Podpis, pieczatka




Wstep

Audyt wykonany zostat na potrzeby jednoetapowego konkursu zamknietego nr RPSW.03.04.00-1Z.00
-26-229/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 - Efektywna i zielona energia Dziatania 3.4 Strategia
niskoemisyjna, wsparcie zréwnowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 - 2020 dla projektéw dotyczacych
modernizacji oswietlenia ulicznego (ulic, placéw, terenéw publicznych) na energooszczedne. Na potrzeby
audytu przeprowadzono inwentaryzacje w terenie poszczegélnych czesci infrastruktury technicznej

oswietlenia ulicznego.

Optymalizacje oswietlenia wykonano w oparciu o norme PN - EN 13 201

Stan systemu na dzier audytu

Na terenie gminy zainstalowane sg oprawy:
- sodowe 100 W - 195 szt.
- sodowe 150 W - 335 szt.
- rteciowe 125 W - 160 szt.
- rteciowe 250 W - 239 szt.

taczna ilos¢ opraw do zamontowania i wymiany, po inwentaryzacji: 929 szt.
taczna moc opraw w projekcie, w stanie istniejagcym, z uwzglednieniem sprawnosci wynosi: 161,96 kW.

Whioski z inwentaryzacji infrastruktury oswietleniowej

Ocena parametrow geometrycznych zostata przeprowadzona w terenie. CzeS¢ opraw jest uzytkowana
przez kilka lat. Szacuje sie mozliwg utrate strumienia Swietlnego na ok. 30% do 40%.
Jest to spowodowane, zanieczyszczeniem kloszy i odbty$nikéw, wygasaniem Zrddet sSwiatia.
Przewazajgca cze$¢ stupédw to stupy betonowe, typu ZN, ok. 15% - stupy wirowe (okragle).
Woysiegniki - typowe o kacie rozwarcia 45°.



Ocena punkiéw pomiaru energii

Gmina nie posiada centralnego systemu sterowania oéwietleniem, poszczegéine obwody sterowane

g zegarami astronomicznymi zainstalowanymi w szafach sterowniczych.

Ogélna ocena stanu ofwietlenia - optymalizacja komputerowa

Obliczenia optymalizacyjne wykonano dla wybranych odcinkéw drég dla proponowanych rozwigzan.
Obliczenia stanowig zalacznik do niniejszego audytu.

W wyniku optymalizacji oswietlenia ulicznego, w oparciu o norme PN-EN 13 201 przewidziano
oprawy;

- LED54W  7500Im- 355szt.

- LED71W 100001Im - 574 szt,

Standard techniczny opraw przewidzianych do montazu, z uwagi na wymoég zachowania
odpowiednich parametréw technicznych, powinien byé réwnowainy lub lepszy od referencyjnych,
przyjetych do obliczes,

Przewidywana faczna moc opraw w projekcie, po modernizacji, z uwzglednieniem sprawnosci
wyniesie 64,72 kW.

W ramach modernizacji oéwietlenia przewidziano oprawy z zasilaczem {modutem sterujacym) EDD,
z wyprowadzonymi przewodami sterujacymi oraz 73 szt. sterownikow mikroprocesorowych typu
SmartClock. Zastosowane rozwigzanie umozliwia inteligentne sterowanie oéwietleniem we
wspotpracy z istniejacym systemem sterowania {technologia TIK).

Ponadto, w ramach modernizacji oswietlenia ulicznego przewidziano 2 Zestawy solarne PV {OZE)

z Akumulatorem do o$wietlenia ulicznego, dedykowane do montazu na istniejacych stupach,
zinwerterem (PV/Sie¢ ee). Zestaw umotzliwia prace, w priorytecie wykorzystania energii elektrycznej
wyprodukowanej z OZE oraz w razie potrzeby, przejicie do zasilania z sieci energetycznej OSD.
Moc zestawu PV: 540 kWp, pojemnosé elektryczna baterii: 200 Ah /Gel, inwerter Orvaldi,

kompatybilny z zestawem.




Ogdlna analiza techniczno - ekonomiczna pod katem zmniejszenia zuzycia
energii:
a. Zuzycie energii elektrycznej w stanie istniejgcym wynosi:
651 727,04 kWh/R.
b. Rozliczanie energii elektrycznej nastepuje wg taryf - Dystrybucja / Obrét.
Na podstawie analizy kosztéw skiadowych DYSTRYBUCIA / OBROT OSD, ustala sie stawke

za zuzytg energie elektryczna:

0,5804 zt/ kWh brutto.

c. Sredni czas $wiecenia opraw w stanie istniejacym wynosi:

4024 h/R.

d. Koszi zuiytej energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia ulicznego, w stanie istniejgcym wynosi:

378 262,37 zi/R.

e. llos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej z zestawow PV (OZE), po modernizacji:

760,00 kWh/R

f. Wartos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej z zestawdow PV (OZE), po modernizaciji:

441,10 zi/R

g. Prognozowane zuzycie energii elektrycznej po modernizacji oswietlenia, z uwzglednieniem
inteligentnego sterowania wyniesie:

208 346,62 kWh/R.

h. Koszt zuzytej energii elektrycznej na potrzeby o$wietlenia ulicznego, po modernizacji wyniesie

120 483,28 zi/R.

i. Oszczednosé energii elektrycznej w wyniku modernizacji oswietlenia ulicznego, z uwzglednieniem
OZE wyniesie:
443 380,42 kWh/R (68,03%).

j. Oszczednosc kosztow energii w wyniku modernizacji oswietlenia wyniesie:

257 779,09 zi/R (68,15%)



Okreslenie efektow ekonomicznych

Roczne oszczrednosci kosztéw energii

Czas swiecenia urzadzeri o$wietleniowych w ciggu roku wynosi:

4024 h/R,

Koszt energii elektrycznej w stanie istniejgcym {brutto):

378 262,37 /R

Koszt energii elektrycznej po modernizagji (brutto):

120 483,28 /R

Roczna oszczednosc kosztéw energii

378 262,37 z1 - 120 483,28 2t = 257 779,09 z}

Koszty realizacji zadania {wg kosztorysu};

mozliwe dofinansowanie z RPO : 2 424 096,72 zt brutto x 85% = 2 060 482,21 7|

Montaz opraw LED 71W 10 000 Im z modutem sterujacym - 574 szt. =
Wymiana opraw LED 54W 7 500lm Im z modufem sterujacym -355 szt. =
Montaz wysiggnikow rurowych - 929 szt. =
Materiaty pomocnicze, przewody,

wkiadki bezpiecznikowe, gniazda bezp. - - =
Montaz zestawy PV (OZE) z akumulatorem oraz inwerterem

na istniejgcym stupie {PV/Siet ee) - 282t =
Montai sterownikéw elektroniczaych - 73 szt =

1143 399,39 24
520 165,22
292 569,23

392 923,87

25704,79 zt
49334,22 4

taczny koszt wg kosztorysu z VAT = 2 424 096,72 i {brutto)

Okres zwrotu inwestycji dlo Inwestora:
Koszt Inwestora: 2 424 096,72 zt - 2 060 482,21 zt = 363 614,51 zi

Prognozowane oszczgdnosci kosztow zuzycia energii elektrycznej: 257 779,09 z

Okres zwrotu kosz{ow inwestycji: 9,40 lat
Okres zwrotu kosztow inwestycji po uwzglednieniu mozliwego dofinansowania: 1,41 lat




ZALACZNIKI







Efekt ekologiczny modernizacji Osw.:

Gm. Sobkow_0sw. Uliczne
WskaZniki emisyjnosci wg KOBIZE

Ek przed [G)] |wegiel gaz ziemny |olej opalowy |biomasa |e.e razem
Siec ee - - - - 2 346,22 2346,22
PV = - 5 2 x =
Razem - - - - 2 346,22 2 346,22
Ek po [G]] wegiel gaz ziemny |olej opatowy |biomasa |e.e. razem
Siec ee = 2 = H 747,31 747,31
PV - - - - 2,74 2,74
Razem - - - - 750,05 750,05
CO; [kg/Gl]

istn proj réiznica redukeja %

525,29 167,31 357,98 68,15
ee. [kg/G)) | 22389 | 80600 |

kg CO,/GJ kgCO,/MWh

Ekg 234622 |GI/R 651727,04|kWh
Ek, 750,05 |GI/R 208346,62|kWh
Roinica 1596,17 |GJ/R 443380,42 | kWh
lloéé wyprodukowanej energii 2 OZE 2,74 |GI/R 760,00/kWh/R |







SOBKOW

OPRAWY OPRAWY ISTNIEJACE MOC PO MOC PRZED
PROJEKTOWANE MODERNIZACH : MODERNIZACIA
ILOSE | MOC 1L0SE | MOC
{wW) (w)
ledowa 355 54 19 170
ledowa 574 71 40 754
929 59 924
Rteciowa 160 125 20000
Rteciowa 239 250 59 750
Sodowa 195 100 19 500
Sodowa 335 150 50 250
929 149 500
OGOLEM 929 929 59 924 149 500
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ZESTAWIENIE STAC)I TRAFO W GMINIE SOBKOW

NAZWA STACII TRAFO NR L.P NAZWA STACIJI TRAFO NR
STAC) STACIH
|
1 | Sokoftéw Gérny 1 41 Kotlice Hydrofornia
2 | Sokoféw Gorny 2 42 Kotlice Nowe 06
3 | Sokoféw Dolny 1 43 Kotlice Stare IV
4 | Sokotéw Dolny 2 44 Kotlice Stare 51
5 | Sokotéw Dolny PKP 45 Kotlice Stare
6 | Sokotéw Dolny Las 46 Kotlice Stare 03
7 | Sokotéw Dolny Za torem 47 Wierzbica
8 | Zerniki 1 48 Wierzbica |
9 | Zerniki 2 49 Gajowka
10 | Brzegi Duze 1 50 Chomentow 01
11 | Brzegi Duze 2 Kosciot 51 Chomentéw 02
12 | Brzegi Duze 52 Chomentow
13 | Brzegi Mate 53 Jawér
14 | Brzegi Wodociag 54 Karsy
15 | Chojny 1 55 Lipa
16 | Chojny 2 56 Niziny
17 | Brzeino 1 57 Staniowice 1
18 | Brzezno 2 58 Staniowice Wies
19 | Wola Kawecka 59 Staniowice Cegielnia
20 | Wola Kawecka Piaski 60 Korytnica 02
21 | Osowa 61 Korytnica 08
22 | Migsowa Osowa 04 62 Korytnica 09
23 | Migsowa 01 63 Korytnica Zagdrze
24 | Miasowa 02 Habaczéw 64 Korytnica Il
25 | Migsowa 03 65 Korytnica 03
26 | Migsowa pod lasem 66 Korytnica |
27 | Migsowa przy torach 67 Sobkéw Stacja Wodociggowa
28 | Mzurowa 1 68 Sobkéw 02
29 | Mzurowa 2 69 Sobkow 05
30 | Mzurowa 3 70 Sobkow ST. Sobka
31 | Mzurowa stacja 71 Sobkow Osiedle
32 | Bizoreda 1 72 Sobkow ul. Spotdzielcza
33 | Bizoreda 2 73 Sobkéw ul.Kielecka
34 | Szczepandw 1
35 | Szczepanow 2
36 | Szczepanow
37 | Mokrsko Gérne
38 | Mokrsko Dolne 1
39 | Mokrsko Dolne 2
40 | Mokrsko Kétko Rolnicze







Spis tresci

Sobkdéw 02 DP odcinek 45m/3
Dane planowania
Zestawienie wynikow

Sobkéw 02 DP odcinek 40m/2
Dane planowania
Zestawienie wynikow

Chomentdéw 01 DP odcinek 45m/4
Dane planowania
Zestawienie wynikow

Chomentdéw 01 DP odcinek 50m/4
Dane planowania
Zestawienie wynikow

Chomentow 02 DG odcinek 50m/2
Dane planowania
Zestawienie wynikow

Chomentdéw 02 DG odcinek 40m/2
Dane planowania
Zestawienie wynikow

Korytnica 02 DG odcinek 45m/3
Dane planowania
Zestawienie wynikéw

Bizoreda 1 DG odcinek 40m/3
Dane planowania

Zestawienie wynikow

AX




10.

1i.

Bizoreda 1 DG odcinek 45m/4
Dane planowania
Zestawienie wynikow
Sobkéw 03 DP odcinek 40m/2
Dane planowania
Zestawienie wynikow
Sobkéw 03 DP odcinek 44m/2
Dane planowania

Zestawienie wynikow




Dobér oswietlenia

W




355 llosé

574 llosc

LUXIONA Troll
STRPREM_LED554780 STREET-M
STREETPARK NEW LED PREMIUM HO
7500LM STREET-M EDD iP65 22 757
Numer artykutu:
STRPREM_LED554790 STREET-M
Strumien $wietiny (Oprawa): 6008im
Strumier $wietlny (Lampy): 7450 Im
Moc opraw: 540 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 98
Kod Filux CIE: 22 49 86 98 92
Temperatura barwowa [ K ] 5700
{Czynnik korekcyjny 1.000),

LUXIONA Troll
STRPREM_LED554790 STREET-M
STREETPARK NEW LED PREMIUM HE
10000LM STREET-M EDD IP65 22 757
Numer artykutu:
STRPREM_LED554790 STREET-S
Strumien $wietiny (Oprawa): 7865 Im
Strumien Swietthy (Lampy): 9752 Im
Moc opraw: 71.0 W
Klasyfikacja oswietlert CIE: 98
Kod Flux CIE: 22 49 86 98 92
Temperatura barwowa [ K ] 5700
{Czynnik korekcyjny 1.000).

Strona 2




Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspélczynnik konserwacji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$§¢ montazu (1):
Wysoko$¢ punktu $wietinego:
Nawis (2): -3.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10,0
Dlugos¢ wysiegnika

7865 Im

97562 Im

71.0W

jednostronnie na dole
45.000 m

8.618m

8.500 m

1,56m

Oprawa:

DIALux

2

20.02.2019

Telefon
faks
e-Mail

Sobkéw 02 DP odcinek 45 m/3/

Dane planowania

(Szerokosé: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

h J

(A
2

LUXIONA Troll STRPREM_LED554790_STREET-M STREETPARK NEW LED
PREMIUM HO 10000LM STREET-M E IP65 22 757

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 523 cd/klm
przy 80% 190 cd/kim
przy 90°: 12 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.0.

Strona 3
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EHALUX

20.02.2019

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

Sobkow 02 DP 45m/3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow
Wspdtczynnik konserwacii: 0.77
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5/57 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Em [Ix) Emin [ x}
Warlto$ci rzeczywiste wediug obliczenia: 4,18 212
Warloéci zadane wedlug klasy: z 3.00 2 0.60
Spetnione/nie speinione; i 4

Strona 4




DIALuX

[Drogi] -
20.02.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sobkéw 02 DP odcinek 40m/2 /
Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokoéé: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspolczynnik konserwacji:  0.77

Rozmieszczenia opraw

Strumien swietlny (Oprawa): 7865 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 9752 Im

Moc opraw: 71.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep slupa: 40.000 m

Wysokosé montazu (1): 8.500m

Wysoko$¢ punktu swietinego: 8.460 m

Nawis (2): -4.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dlugo$¢ wysiegnika (4): 1.500m

Oprawa:

h 4

b
€

LUXIONA Troll STRPREM_LED554790_STREET-M STREETPARK NEW LED
PREMIUM HO 10000LM STREET-M EDD 1P65 21 757

Wartoéci maksymalne mocy oéwietleniowej

przy 70° 523 cd/kim
przy 80° 190 cd/kim
przy 90" 11 ed/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina linig picnowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oélepiania
D.0.

Strona 1

2



DAL ux

20.02.2019
Edytor

Telefon
faks e-Mail

Sobkow 02 DP 40m/2 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

Wspblczynnik konserwagji: 0.77

Siatka: 15 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5/S7 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Em fix] Emin | bx}
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 3,82 1.98
Wartoéci zadane wedtug klasy: z3.00 2 0.60
Spetnione/nie spetnione:; v ¥

Strona 2




DIALuUx

20.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chomentéw 01 DP odcinek 45m/4 [
Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspolczynnik  konserwagcji:  0.77

Rozmieszczenia opraw

Strumien swietlny (Oprawa): 7865 Im

Strumien éwietlny (Lampy): 9752 Im

Moc opraw: 71.0W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

QOdstgp stupa: 45.000 m

Wysoko$¢ montazu (1): 8.500 m (1)

Wysokos¢ punktu wietinego: 8.460 m

Nawis (2): -5.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Diugosc wysiegnika (4): 1.500m ¥

(2)

Oprawa:

LUXIONA Troll STRPREM_LED554790_STREET-M STREETPARK NEW LED
PREMIUM HO 10000LM STREET-M EDD IP65 21 757
Warto4ci maksymalne mocy oéwietleniowej

przy 70° 523 cd/kim
przy 80° 190 cd/klm
przy 90°: 12 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oélepiania
D.0.

Strona 1



DIALuUX

20.02.2019
Edytor

Telefon
faks e-Mail

Chomentéw 01 DP 45m/4 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wyhikow

Wspélczynnik konserwagji: 0.77

Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5/S7 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Em [Ix] Emin [ Ix}
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 4,16 212
Wartosci zadane wedlug klasy: = 3.00 20.60
Spetnione/nie spelnione: v v

Strona 2



Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspélczynnik konserwacji:  0.77

Rozmieszczenia opraw

Strumien wietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep slupa:

Wysoko§¢ montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietinego:
Nawis (2): -5.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500m

14628Im

15000 Im

107.0 W
jednostronnie na dole
50.000 m

7.619m

7.500 m

Oprawa:

DIALux
.

20.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mall

Chomentow 01 DP odcinek 50m/4 /
Dane planowania

(Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

h 4

]
)

LUXIONA Troll STRPREM_LED554790_STREET-M STREETPARK NEW LED
PREMIUM HE 15000LM STREET-M EDD IP65 21 757

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 1301 cd/klm
przy 80°: 760 cd/kim
przy 90° 94 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oélepiania
D.o.

Strona 1
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LHALux

20.02.2018

Edyter
Telefon
faks e-Mail

Chomentéw 01 DP 50m/4 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

Wspotczynnik kenserwadgji: 0.77

Siatka: 17 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wylrana klasa oéwietleniowa: S5/87 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

Em [ix] Emin [ Ix}
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 3,34 1,88
Wartosci zadane wediug kiasy: 23.00 z0.60
Spetnione/nie spelnione: W W

Strona 2




DIALuUX
[Drogi) 0

20.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chomentéw 02 DG odcinek 50m/2 /
Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko$é: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

Strumien Swietiny (Oprawa): 7865 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 9752 Im

Moc opraw: 71.0W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 50.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 7.560 m (M

Wysokos¢ punktu Swietinego: 7.500 m

Nawis (2): -3.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000m ¢
-~
(2)

Oprawa:

LUXIONA Troll STRPREM_LED554790_STREET-S STREETPARK NEW LED
PREMIUM HO 10000LM STREET-M EDD IP65 22 757
Wartoéci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° 522 cd/kim
przy 80% 178 cd/kim
przy 90°: 11 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oélepiania
D.0.

Strona 1
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20.02.2019

Edyter
Telefon
faks e-Mail

Chomentéw 02 DG 50m/2 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

Wspdbiczynnik konserwacj: 0.77

Siatka: 17 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oéwietleniowa: S5/S7 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

Em [Ix} Emin [ ix}
Wartobci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.87 2.45
Wartosct zadane wedlug klasy: z 3.00 2 0.60
Spelnione/nie spelnione: ¥ i

Strona 2




Profil ulicy

DIALux

20.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chomentéw 02 DG odcinek 40m/2 /
Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

Strumien $wietliny (Oprawa);
Strumien $wietiny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep slupa:

Wysokos¢ montazu (1):
Wysokos$é punktu $wietinego:
Nawis (2): -4.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dlugoéc¢ wysiegnika (4): 0.000m

)
() i
6008 Im '
7450 Im *
54.0W
jednostronnie na dole
40.000 m
7.560 m M
7.500 m
¥
(2
Oprawa:

LUXIONA Troll STRPREM_LED554790_STREET-M STREETPARK NEW LED
PREMIUM HO 7500LM STREET-S EDD IP65 22 757
Wartoéci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° 523 cd/kim
przy 80° 190 cd/kim
przy 90°: 12 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu o$lepiania

D.0.

Strona 1
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20.02.2019

Edytor
Telefon
faks e-Mail

HALUX

Chomentéw 02 DG 40m/2 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

Wspdlczynnik konserwagji: 0.77

Siatka: 17 x 3 Punkly
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne Zostaly spelnione.)

Em [ix] Emin [ b
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 3.58 2.52
Wartotci zadane wedlug klasy: z 3.00 2 0.60
Spelnione/nie speinione: 154 4

Strona 2



Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdlczynnik konserwacji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

Strumieri $wietlny (Oprawa):
Strumier $wietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep slupa:

Wysokos¢ montazu (1):
Wysoko$¢ punktu $wietinego:
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000m

(Szerokos¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni

6008 Im

7450 Im

54.0W

jednostronnie na dole
45,000 m

7.560 m

7.500 m

Oprawa:

B DIALux
|

20.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytnica 02 DG odcinek 45m/3 /
Dane planowania

: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

“

() T~ ien
F Y

™M

3

H '3

i
()

LUXIONA Troll STRPREM_LED554790_STREET-M STREETPARK NEW LED
PREMIUM HO 7500LM STREET-S EDD IP65 22 757

Wartoci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° 523 cd/kim
przy 80°: 190 cd/kim
przy 90" 12 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oélepiania
D.0.

Strona 1
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20.02.2019

Edytor
Telefon
faks e-Mail

Korytnica 02 DG 45m/3 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

Wsp6tczynnik konserwagcii: 0.77

Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Whybrana klasa oéwietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione,)

Em [Ix] Ermin [ Ix}
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia; 397 2.70
Wartoéci zadane wediug klasy: z 3.00 z0.60
Spetnione/nie spelnione: W ¥

Strona 2




DIALux
Drodi |

20.02.2019

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

Bizoreda 1 DG odcinek 40m/3 /
Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspolczynnik konserwacji:  0.77

Rozmieszczenia opraw

Strumien Swietlny (Oprawa): 6008 Im

Strumien éwietiny (Lampy): 7450 Im

Moc opraw: 54.0W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 40.000 m

Wysokoéé montazu (1): 7.560 m (1)

Wysoko$¢ punktu $wietinego: 7.500 m

Nawis (2): -5.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000m ¥

(2)

Oprawa:

LUXIONA Troll STRPREM_LEDS554790_STREET-M STREETPARK NEW LED
PREMIUM HO 7500LM STREET-S EDD IP65 22 757
Wartoéci maksymalne mocy oéwietieniowej

przy 70°: 523 cd/kim
przy 80° 190 cd/kim
przy 90°: 12 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania
D.0.

Strona 1
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20.02.2019

Edytor
Telefon
faks e-Mail

Bizoreda 1 DG 40m/3/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

Wspbltczynnik konserwagii: 0.77

Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oéwietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Em [Ix] Emin [ Ix}
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia; 3.31 2.08
Wartosci zadane wedlug klasy: = 3.00 z0.60
Speinionefnie spainione; ¥ v

X

Strona 2




Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspéiczynnik konserwacii:

Rozmieszczenia opraw

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1)
Wysokos¢ punktu $wietinego:
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dlugoé¢ wysiegnika (4): 0.000m

0.77

(Szerokoé¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni

6008 Im

7450 Im

54.0 W

jednostronnie na dole
45.000 m

7.560 m

7.500 m

Oprawa:

- DIALuUX
|

20.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bizoreda 1 DG odcinek 45m/i4 |
Dane planowania

: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

h 4

()

LUXIONA Troll STRPREM_LED554790_STREET-M STREETPARK NEW LED
PREMIUM HO 7500LM STREET-S EDD IP65 22 757

Wartoéci maksymalne mocy oéwietleniowej

przy 70°: 523 cd/kim
przy 80°: 190 cd/kim
przy 90" 11 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym pedany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy indeksu oslepiania

D.0.

Strona 1
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DIALux

20.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bizoreda 1 45m/4 | Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

Wspéiczynnik konserwagii: 0.77

Siatka: 17 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oéwietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Em [Ix] Emin [ Ix}
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia; 4,69 2.16
Wartoéci zadane wediug klasy: = 3.00 20.60
Spelnione/nie speknione: v Vv '

Strona 2



DIALux
e [

20.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sobkéw 03 DP odcinek 40m/2 /
Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokoéé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspblczynnik  konserwacji:  0.77

Rozmieszczenia opraw

Strumien swietiny (Oprawa): 7865 Im

Strumieri $wietiny (Lampy): 9752 Im

Moc opraw: 71.0W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep siupa: 40.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.618 m (D

Wysoko&é punktu $wietinego: 8.500 m

Nawis (2): -2.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dlugoé¢ wysiegnika (4): 1.500m &

(2)

Oprawa:

LUXIONA Troll STRPREM_LED554790_STREET-M STREETPARK NEW LED
PREMIUM HO 10000LM STREET-M EDD IP85 22 757
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° 523 cd/kim
przy 80 190 cd/klm
przy 90°: 12 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oélepiania
D.0.

Strona 1
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DIALux

L

20.02.2019
Edytor

Telefon
faks e-Mail

Sobkéw 03 DP 40m/2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

Wspdlczynnik konserwagji: 0.77

Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5/S7 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Em [Ix] Emin [lIx]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.12 2.19
Wartosci zadane wedlug klasy: = 3.30 = 0.60
Spetnione/nie spelnione: v v

Strona 2



DIALux
Dec -

20.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sobkéw 03 DP odcinek 44m/2 /
Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko$é: 4.000 m, Liczba pasdw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik  konserwacji:  0.77

Rozmieszczenia opraw

Strumien swietiny (Oprawa); 7865 Im

Strumiert Swietlny (Lampy): 9752 Im

Moc opraw: 71.0W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 44.000 m

Wysokosé montazu (1): 8.618m (1)

Wysoko$¢ punktu Swietinego: 8.500 m

Nawis (2): -3.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Diugo$¢ wysiegnika (4): 1.500m  ;

(2)

Oprawa:

LUXIONA Troll STRPREM_LED554790_STREET-M STREETPARK NEW LED
PREMIUM HO 10000LM STREET-M EDD IP65 21 757
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 523 cd/kim
przy 80°. 190 cd/kim
przy 90" 12 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oélepiania
D.0.

Strona 1
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DAL UX

20.02,2019

Edytor
Telefon
faks e-Mail

Sobkéw 03 DP 44m/2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 /| Zestawienie wynikéw

Wsplczynnik konserwacji: 0.77

Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oSwietleniowa: S5/57 (Wszysikie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

Em {ix] Emin [ 1x}
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 454 2.08
Wartosci zadane wedhug klasy: 2 3.00 2 0.60
Spetnione/nie spemione: ¥ ¥

Strona 2



LUXIONA

Poland

Nowoczesny wyglad oprawy,

Szeroki zakres zastosowan,

Produkt z certyfikatem ENEC,

Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pytu
i wody - IP65.

Modern design,

-~ Wide range of use,
. Product with ENEC certification,

High level of protection against penetration of
dust and water - IP65.

Le design modern du luminaire,

- Une large gamme des applications,
+ Produit avec la certification ENEC,

Le haut niveau de la protection contre la
pénétration de la poussiére et de I'eau — IP65.

LA



Oprawy zewnetrzne - Outdoor huminairs - Les luminairespourl extérieur

STREETPARK NEW LED

Konstrukcja/Features/La construction

Korpus wykonany z odlewu aluminiowege malowanego proszkowo farba odporng na warunki
atmosferyczne, Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt dedykowany do montazu na
stupach | wysiegnikach o $rednicy zakoficzenia @ 60 mm, Stopien szczelnosci IPGS, Przeslo-
na to przefroczysta szyba hartowana. Dostepne temperatury barwowe: 5700 K. Produkt z
certyfikatem ENEC,

Powder painted aluminum cast housing highly weather proof. Luminaire is equipped with
adjustable handle designed for mounting on posts and arms of 60 mm diameter. Leve| of
tightness IP6S, Diffuser is made of hardened glass. Following color temperatures are available:
5700 K, Product with ENEC certification,

Le corpus est fait du moulage d'aluminium peint en poudre avec une peinture résistante aux
conditions atmosphérique, Le luminaire est équipé d'une poignée réglée dédié au montage
sur les piliers et sur les bras-supports dont le diamétre de terminaison est de @ 60 mm,

Le flux d'étanchéité IP65, Le diaphragme c'est une vitre trempée transparente, La température
de couleur accessible c'est 5700 K. Produit avec la certification ENEC,

trell




STREETPARK NEW LED

8z beB0%
yase 150° 1657 180° 165° 160" 135
1200 1200
105° 105°
P = 5 o b= 74e
= B him] @ [m] ceo a= 455 E,, [lux]
75 2 75
' 1| e 2849
50 e &0 2 139 712
3| 209 316
48 W0 1 o s 2 | 278 1 e
H0%)=282 cd [edniam]
COCI80 ———  COOLRID e 6 | 348 13
STREETPARK NEW LED PREMIUM HE 14500LM STREET-M E IP65 22 757

Wymiary / Dimensions / Les dimensions
A

L

< A B cC H
‘(l (mm)  (mm) (mm) (mm)

STREETPARK NEW LED PREMIUM 580 305 560 260
STREETPARK NEW LED STANDARD 580 305 560 260

Opcje oprawy/Luminaire options/Les options
des couleurs
Przestony [ Diffuser / Diffuseurs:

SH szyba hartowana
tempered glass / verre liempé

Oprawy zewnetrzne + Qutdoor luminaires - Les luminairespourl'extérieur

STREETPARK NEW LED

SIREETPARK NEW LED STANDARD

STREETPARK NEW LED STANDARD ~ 72W  LED 6300 7.00
STREETPARK NEW LED STANDARD ~ 109W  LED 9500 7,00
STREETPARK NEW LED STANDARD  142W  LED 12600 7,00

STREETPARK NEW LED PREMIUM
STREETPARK NEW LED PREMIUM El LED 5000 7,00 =
STREETPARK NEW LED PREMIUM nw LED 10000 7,00 =
STREETPARK NEW LED PREMIUM 107w LED 14500 7,00 =
STREETPARK NEW LED PREMIUM S4W LED 7500 7,00 =
STREETPARK NEW LED PREMIUM 107w LED 15000 7,00 =
STREETPARK NEW LED PREMIUM 138W  LED 19000 7,00 =
STREETPARK NEW LED PREMIUM 161W  LED 22000 7,00 =
=
=
=

Dostgpna barwa $wiatta / Available colour of the light / La couleur de la lumiére accessible:
757

SDCM=5

STREETPARK NEW LED PREMIUM:
Trwalo§¢ Zradel LED / Lifetime of LED sources / Durabilité de LED - 60000 h (L70/810)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range / L'amplitude de Ja
température de fonctionnement des luminaires: -40° C - 40° C

STREETPARK NEW LED STANDARD:
Trwalos¢ zrodel LED [ Lifetime of LED sources / Durabllité de LED - 50000 h (L70/B50)

Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
La puissance appliquée & I'ensemble du systéme (tolérance +/- 10%).

Podany strumie $wietlny dotyczy Zrédel LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od wartosci
temperatury barwowej),

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance + /- 10% depends on the
value of the colour temperature),

Compte tenu du flux lumineux se référe aux diodes électroluminescentes (10% de tolérance
en fonction de |a température de couleur).

Ukfad zaptonowy / Control gear / Ballasts:

E zasilacz
driver [ le systéme d'alimentation électrique

A\

o

f
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Oprawy zewnetrzne + Outdoor luminaires - Les luminairespourl'extérieur

Uklad optyczny / Optical system / Réseau optique

STREETPARK NEW LED STREETPARK NEW LED STREETPARK NEW LED
PREMIUM HE 14500LM PREMIUM HE 14500LM PREMIUM HE 14500LM
STREET-S E IP65 22 757 STREET-M E IP65 22 757 NARROW E IP65 22 757
BZ be78 % BZ 5=80 % BZ A=T9%
135+ 150° 1657 180° 165° 150°  qa5° 1a5*  150° 165°180° 165° 150° 43 j35-  150° 165°180°165° 150°  q35°
1200 120° 120° 1200 1200 120°
105° 105* 105° 105° 105° 105°
90° 90° 50 - 90° 90" o0
75° " S 76 75 2 75° 75° 75°
60" : 0° 60° S o= §0° 60° 60°
L 30° 16 00 15° 30" a5t 4 30 15° 00 16 30 o s 30° 15° 0° 15 30° il
10%)=114 cd [ed/iim] 1(0%)= 282 od [ed/idm] 1(0%)=1042 cd [cdikim]
C0-C180 —— [T o L I — €0-C180 €80-£270 CO-C180 _ — €80-C270
STREETPARK NEW LED STREETPARK NEW LED STREETPARK NEW LED
PREMIUM HE 14500LM PREMIUM HE 14500LM STANDARD 6300LM STREET
FLOOD E IP65 22 757 AREA E IP65 22 757 E IP65 22 750
Bz 4=80 % BZ 5=81% = 504 %
1350 150" 165°180° 165° 160" 135t 1950 150° 165° 180° 165° 150°  qage jas 160" 16571807 165° 150" 135
120° 1200 120° 1200 120° 120°
108" 105° 105° 105° 105 105
90" 80 80" 90" 90" a0°
w s 75 ST 75" 1% 75
60° 60 60° 60° 60" K7 S e 650"
45 300 15 0° 15" 300 46" 45 0" 15 o 15 a0 40 45° 30" 15 00 15 30° A
1(0°)=192 cd [edikim] 1{0°)=59 cd [ed/kim] 0")=233 cd [cd/kim]
C0.C180 €80-C270 C0-C180 - C90-c270 = co-c180  —— C80-C270 e
UWAGAII

Dane techniczne mogg ulec zmianle, Zdjecia opraw moga odbiegad od rzeczywistoici, Data aslalnli:j aktualizadl 16.05.2018 r.
Inne opcje oprawy dostepne na indywidualne zapytanie.

WARNING!

Technical data maﬁr be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 16.05.2018.

Other optlons of U
ATTENTION |

Les caractéristiques techniques peuvent changer, Les photos des luminaires peuvent différer de la réalité. La date de la derniére

e luminaire available on request,

actualisation 16.05.2018. D'autres options des luminalres sont accessibles 2 |a demande individuelle.
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SMARTCLOCK SC-1
Mikroprocesorowy system sterowania o$wietleniem

Programowalny modut, przeznaczony do automatycznego sterowania o$wietleniem ulic,
placoéw, parkingéw, obiektéw przemystowych i budynkéw. Cztery wyjscia sterujace,
pozwalajg na kontrole 4 niezaleznych ocbwoddw. Umozliwia to jednoczesne sterowanie
stycznikdw mocy, $ciemniaczy, oéwietlenia pomocniczego itp. Dzieki wygodnemu
interfejsowi uzytkownika, czytelnemu wyéwietlaczowi i zwartej zintegrowanej budowie,
programowanie i eksploatacja urzadzenia jest fatwa i intuicyjna. Do poprawnego
skonfigurowania programu pracy oéwietlenia, nie jest wymagana specjalistyczna wiedza,
ani dodatkowe zewnetrzne programatory. Sam system zaprojektowany jest z myslg o
maksymalnej bezobstugowosci, bezawaryjnoéci i odpornoéci na zaktécenia oraz czynniki
$rodowiskowe. Po jednokrotnym skonfigurowaniu, urzadzenie moze pracowacé przez wiele
lat, bez potrzeby jakiejkolwiek ingerencji ze strony obstugi i administratora obiektu.

FUNKCJE URZADZENIA

e Doktadny zegar i kalendarz czasu rzeczywistego, wyposazony podtrzymanie

A | I bateryjne. Maksymalny roczny biad nie przekracza +2min.

- ;—nmuu»r e 2 niezalezne wyjscia przekaznikowe o obcigzalnoéci 8A/230V AC
- ’ - e 2 niezalezne wyjcia tranzystorowe typu open-collector o obcigzalnosci
BMART GLOGK BG-1 Tyl
w1 wz wa wa | S 50mA/60V DC
- e 0. .9 . pa— e  Whbudowany kalendarz astronomiczny, obliczajgcy doktadne godziny wschodu i

e . : . zachodu storica na terenie calego kraju.

S @ s | sl [ Ay A e Qddzielne programy pracy dla kazdego z wyjs¢ - dla dni roboczych, sobét i

9,0/60/6.9/ [09o06] Ol
]
L ) et | itk ®  Automatyczna zmiana miedzy czasem letnim i zimowym.
Wyjtca
prekainkow tmyworoe Vilize e Zabezpieczenie ustawier urzadzenia przez hasto

e  Sterowanie stanem wigczen/wylaczen z dokladnoscig do 1 sekundy.

e Wspdlpraca z czujnikami zmierzchowymi. W razie potrzeby, wejscie czujnika
moze pracowac z innymi urzadzeniami automatyki takimi jak np. czujniki ruchu.

¢ Mozliwos¢ wprowadzenia recznej korekty parametréw zegara astronomicznego

e Whbudowany rejestrator 250 zdarzeri, umozliwiajgcy monitoring pracy
urzadzenia. Dane zapisywane s3 w nieulotnej pamieci EEPROM.

e Rejestracja czasu pracy kazdego wyjécia

PARAMETRY TECHNICZNE:

e Napiecie zasilania: 230 V AC

e  Pobdr mocy: 4 VA

e  Stopier ochrony: IP22

o Obcigzalnost wyjéé przekaznikowych: 8A/230 V AC

e Obcigzalno$¢ wyjsc tranzystorowych: 50mA/60 V DC

e (Czas podtrzymania bateryjnego uktadu zegarowego: 10 lat
e Dopuszczalna temperatura pracy: -20°C + 50°C

e Wymiary zewnetrzne: 105mm x 90mm x 53mm
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