Parametry techniczne do indywidualnego zaméwienia przepompowni Sciekow P6

(schemat budowy przepompowni pokazano na rys. nr 52)

Dane przepompowni Wym_agane parametry pompy
Maksymainy doplyw $ciekéw Qs 7,55 [Vs] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu ' Rt  20870[m] | Wydajnos¢ 9,00 [Is]
. Podnoszenie 33,22 [m)
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn1 205,66 [m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00 [mm ] Typ pompy: MS3-112Z
13 rurociagu doptywowego o 1 180[°]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 brak[m ] Wydajnosé nominalna _ 16,00 [I/s]
Srednica rurociagu doptywowego D2 brak[mm ] Nom!nalna WYSOKPS{C podnoszenia 26,00 [m)
Kat rurociggu doplywowego o 2 brak{ °] Nominalna moc silnika napedowego 11,50 [kW] .
Rzegdna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy iczba wi : 29?823 [o1b/'r1/m|n]
Srednica rurociggu doplywowego D3 brak[ mm ] D_opuszczalna’hcz awigczen pompy 81[1h)]
Kat rurociggu doplywowego o 3 brak[ °] Liczba wigczeri pompy w przepompowni brak [ 1/h]
Rzedna osi rurociagu ttocznego Rrt 206,80 [m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 205,65 [m ]
Rzgdna kolektora tlocznego Rkt 211,36 [m] | Rzedna gornego poziomu $ciekéw Rmax 205,45 [m]
Cisnienie w kolektorze tlocznym Pt 0,00 [MPa] | Rzgdna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 205,05 [m]
Rzgdna posadowienia Rp 204,35[m] Rzedna dna zbiornika Rd 204,45 [m]
. . Objetose retencyjna czynna Vret 0,71 [m3]
Zbiornik Czas napeiniania Tp 1,56 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 4,55 [m] | wysokosc retencyjna F 0,40 | m|
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] [ zapas alarmowy G 0,20 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 1pompa 2 pompy
Wydajnos¢ catkowita przepompowni 9,22 9,96 [I/s]
Wydajnos¢ pompy 9,22 4,98 [I/s]
Rzeczywista wysokoéé podnoszenie 34,53 38,66 [m]
Calkowita moc pobierana z sieci 11,66 20,90 [kW]
Sprawnosé agregatu 0,27 0,18 []
Czas pompowania 7,07 4,89 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,3514 0,5828 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,1054 0,1748 [PLN/m3]
Eiementy ukfadu ttocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 9,22 [/s] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opdr[m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 komp! 1 80,00 0,69 1,83
1 Rura PE 125x7,4 0 . 110,2 0,00 0,97
2 Polska Norma 3157 110,2 27,34 0,97
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 9,96 [I/s] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu flosé Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przepl. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,20 0,99
1 Rura PE 125x7,4 0 110,2 0,00 1,04
2 Polska Norma 3187 110,2 31,47 1,04

Parametry pracy pompy przy przeptywie grawitacyjnym za lewarem

Wydajno$c rzeczywista pompy

vV 1.0kosé podnoszenia rzeczywista

1 pompa 2 pompy
9,12 4,94 {I/s]
34,65 38,69 [m]
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CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY PRZEPOMPOWNI P6
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SCHEMAT BUDOWY PRZEPOMPOWNI

SCIEKOW P6
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POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW P6
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Obliczanie wysoko&ci piers

cienia wyporowego dla zb. z PMB

Dzb-$rednica zbiornika m]  ----- 1,50
Gr-grubosc scianki zbiornika [mm] ----- 50,00
Rwe.rzedna wod gruntowych [m]  --—-- 206,50
Rpna -dna zbiornika m]  ----- 204,35
Qzb- ciezar zbiornika 1 3,39
He -fundamentu [m] - | 0,38
|H-wysoko$é zbiornika 1500  [m]  ----- |4,55
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Zbiornik posadowit na podsypce \
Zwirowe] lub no chudym betonie
Po posadowieniu zbiornika wyviaé

plersciesi betonowy #2300 x(H=0.%8
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