PRZEDSIEBIORSTWO PRODUECYINO-USEUGOWO-HANDLOWE

ADIRSp. 2 0.0

25009 KIELCE, ul. Zamkows 4 telefon: (41) 368-20-96, fax: (41) 344-14-44

ANIP: 657-023-12-54* REGON: P-290511307* _
* nrojekiowvanice * koszierysowanie * wykonawsiwo &

Symbol projektu: AD/WK/3T/En/06 Egzemplarz Nrd

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycia. ,Ekorozwdj Ponidzia - rozbudowa oczyszczalni sciekow

kanalizacji sanitarnej w grinie Sobkéw — etap I1.

Obickt budowlany: Budowa proylacty elektroenergetycrnych do przepompowni

Sciekow

Adres obiektu: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko Gorne, Wolka
Kawecka, Brzeino, Osowa, Migsowa , Mzurowa, Brzegi, Bizoreda,
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PRZEDSIEBIORSTWC PRO DUKCYING-USLUGOWO-HANDLOWE

ADIRSp. zow0.

25009 KIELCE, vl. Zambkowa 4 telefon: (41) 368-20-96, fax: {41} 344-14-44

“NIP: 657-023-12-54* REGON: P-290511307*

*  projekiowanic * kosztorysow anic z wylkonawsiwo .
Symbol projektu: AD/WIK/37/En/06 Egsempharz Nr 2
Projekt zawiera:

1. Opinie ZUDP Jedrzejow 4 strony

2. Oéwiadczenie projekianiow A strona

3, Zaswiadczenia projekiantow 2 strony
" 4, Projekt budowlany dla pedigczenia przepompowninr i w rmsc.Mokrsko 6 stron
v . Projekt budowlany dla podigczenia przepompowni nr 2 w msc Waolka Kawecka 6 stron
“ 6. Projekt budowlany dla podigczenia przepompowni  nr 3 w msc Wolka Kawecka 6 siron
7. Projeki budowlany dla podigczenia przepompowni nr 4 w msc BrzeZno 6 stron
8. Projekt budowiany dla podtgczenia przepompowni nr 5 w msc-Brzeino - 6 stron
9. Projekt budowtany dla podigczenia przepempowni i nr 6 wmscBrzegh. - 6 stron
10. Projekt budowlany dla podtaczenia przepompowni ni 7 w mscBrzegi - & stron
11. Projekt budowlany dla podtgczenia przepompowni nr 8 w msc Bizoreda & stron
12. Projekt budowtany dla podiaczenia przepompowni it 9 wmsc Bizoreda 6 stron
13. Projekt budowlany dla podiaczenia przepompowni nr 10 w msc Kotlice 6 stron
14. Projekt budowlany dla podaczenia przepompowni ir 11 w msc Kotlice ‘ 6 stron
15, Projekt budowlany dia podigczenia przepompowni nr 12 w msc Osowa & stron
16. Projekt budowlany dia podigczenia przepompowni nr 13 w msc Migsowa & stron
17. Projekt budowlany dia podtaczenia przepompowni nr 14 w msc Mzurowa 6 stron
18, Projek! budowlany dla podiaczenia przepompowni nr 15 w msc Migsowa & stron
19. Projekt budowlany dla podiaczenia przepompowni nr 16 w msc Migsowa 6 stron
. 20. Projekt budowlany dla podigczenia przepompowni nr 17 w msc Mokrsko - € stron
21. Projekt budowlany dla podiaczenia przepompowni nr 18 w msc Kotlice & stron
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Starosta Jedrzejowski Jedrzejdw, dn. 06.09 20G07T.
ul. 11 Lisfopada 83
28 — 300 Jedrzejow

OPINIA Nr GKN 7442/284/2007 z dnia 06.09.2007r.
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Jedrzejowie

Opracowana na zlecenie inwestora: Gmina Sobkow, Pl. Wolnosei 12,
28-305 Sobkow

Projektant: Przedsigbiorstwo Produkeyjno — Uslugowo — Handlowe ,ADIR'Sp. z 0.0,
ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce

dotyczaca uzgodnienia projektu usytuowania nastepujacych rodzajow przewodow.
sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przylacza elekiroenergetyczne

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowef niniejszym stwierdza uzgodnienie
usyluowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych  na
zatgozonym projekcie | wymienionych powyzej, dia obiekiu pofozonego w Gminie:
Sobkow, Wieg: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko Gorne,
Wélka Kawecka, Brzezno, Osowa, Migsowa, Mzurowa, Brzegi, Szczepandw,

Bizoreda.
UWAGI | ZALECENIA

1. Uzgodnienie usyfuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wainosc przez okres 3 lat od
dnia wydania opini w sprawie uzgadniania usyluowania projektowanych sieci uzbrojenia. lerenti.
Uzgodnienie lraci wainos¢ w przypadky, o kidrym mowa w §13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionainsgo i Budownictwa z dnia 2 kwielnia 2001r. w sprawie geadezyjnef ewidencji sfeci uzbrojenia
terenu oraz zespoldw uzgadniania dokirmentacfi projektowsf (Dz. U. Nr 38, poz. 455}

2. Waszelkie raistniale zmiany uzgednfonego apracowania projeklowegs wymagalq powtdinego uzgodnicria
w ZUDE,

3. Uzgodniorie usyluowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wyltyczenia | geodezyingl inwentaryzacii
powvkonawczej przez jednostki upravinione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyjne pomiary
powykonawcze sigci podziemnego uzbrojenia terenu, ukfadanef w wykopach olwartych naleiy wykonac
przed ich zasypaniem.

4 Wrazie niezgognoscl realizacl sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem inweslor zohowigzany jest
przedictyd  mape  z  wynikami  pomiardw  powykonawczych wiaSciwemu  organovi administracii
arciitekioniczno — budowlane].

5 Integralng czescig opinii jest zalgeznik graficziy do opinii opiecrelowany § podpisany  przex
Przewodniczqcego Zespoli.

6. Przy zbiizeniach | skrzyiowaniach projektowanych sieci z istnigjgcym uzhrofeniem, prace ziemine
wykonywad recznie w porozumianiv z uzytkewnikiem sieci.

7. Naklada sie obowigzek chronienia znakdw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod
rycorem odpowiedziainodel sqdowej — podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnelrznych
i Administracii z dniaz 185 kwistnia 1989r. w sprawie ochrany znakdw geodezyinych, grawimstrycznych |
magnetycznych (Bz, U, Nr 48, poz. 454).

8  Uzgodniono w oparciu o Rozporzadzenie Minislira Rozwoju Regionalnegoe | Budovnictwa z dnia 2 kwielnia
2001r.  w spravie geocdezyinel sieci uzbrojenia lerenu oraz zespofdw uzgadniania dokumentac
projektowef (Dz. U. Nr 38, poz. 455} oraz Zarzgdzenie Nr 18/2001 Slarosty J@dmejog@kfego z tria 15
iistopada 2001, TEE
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Starosta Jedrzejowski Jedrzejdw, dn. 06.09.2007r.
ul. 11 Listopada 83 '
28— 300 Jedrzejow

OPINIA Nr GKN 7442/294/2007 z dnia 06.09.2007r.
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Jedrzejowie

Opracowana na zlecenie inwestora: Gmina Sobkow, FI Wolnosci 12,
28-305 Sobkow

Projeitant: Przedsigbiorstwo Produkeyjno — Uslugowo — Handlowe LADIR"Sp. z 0.0,
ut, Zamkowa 4, 25-009 Kielce

dotyczaca uzgodnienia projektu usytuowania nastepujacych rodzajow preewodow:
sie¢ kanalizacji sanitamej z przykanalikami. przytgcza eleklroenergetyczne

Zespd! Uzgadniania Dokumentacji Projektowej niniejszym stwierdza uzgodnienie
usyluowania projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu przedstawionych  na
zalaczonym projekcie i wymienionych powyzej, dia obiektu pofozonego w Gminie:
Sobkow, Wies: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko (Gorrie,
Wélka Kawecka, Brzezno, Osowa, Migsowa, Mzurowa, Brzegi, Szczepanow,

Bizoreda.
UWAGI | ZALECENIA

1. Uzgodnienie usyluowania projeklowanych sieci uzbrojepia terenu zachowuje waznasc preez okres 3 faf od
dnia wydaniz opini w sprawie uzgadniania usyluowania projeklowanych sieci uzbrojenia  lerents,
Uzgodnienie iraci wainosé w przypadku, o KiGrym mowa w §13 Rozporzqdzenia Ministra Rozwaju
Regionalnego | Budownictaa z dnia 2 kwieinia 2001r. w sprawie gaodezyjngl ewidencii sieci uzhrojenia
{erenu oraz 263poidw uzgadniania dokumentachi profeldowef (Dz. U. Nr 38, poz. 453).

o Wszelkie zaisiniale zmiany uzgodnionego cpracowania projeklowego wymagajq powiGmego uzgodnienia
w ZU0DP,

3. Uzgodnione usyiuowanie sieci uzbrojenia ferenu podiega wytyczeniu | geodezyine] inwenlaryzacfi
powykonawczej preez jednostki uprawnione do wyRonywania prac gaodezyinych. Geodezyine pomiary
powykonaweze siecl podziemnego uzbrojenia terenu, ukladangf w wykopach obwartych nalezy wykonac
przed ich zasypaniem.

4. W razie niezgodnosc realizaci sieci uzbrojenia lerenu z uzgodnionym projeklem inwestor zehowiazany jest
przediozye  mape 2z wynikami  pomiardy  powykonawczych  wiasciwemi organovd  administraci
archifekloniczno — budowlane].

5 nlegralng czeScia opinii jest zalgoznik  graficzny  do  opinil opiecrglowany | podpisany  pizex
Przewodniczgcego Zespoli.

6 Przy zblizeniach | skrzyiowaniach projekiowanych siect z istniejgcym uzhroferdem, prace Ziemne
wykonywad regznie w porozumieniu z uzytkownikiem siecl,

7. Naklada sie obowigzek cironienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod
rygorem odpowiedzialnosel sadowej — podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnglrznych
i Administragii z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimelrycznych i
magnetycznych (Bz. U, Nr 45, poz. 454).

8 Uzgodniono w oparcly o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwiglnia
2001r.  w sprawie gecdezying sieci uzbrojenia ferenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacy!
projekiowe) (Dz. U. Nr 38, por. 455) oraz Zarzqdzenie Nr 18/20071 Starosty Jgdrze;’m%@kiego z dnia 15
listopada 2001r. EE




Starosta Jedrzefowski Jedizefow, dn. 29.10, 2'00?’:‘.
ul. 11 Listopada 83 ' .
28 - 300 Jedrzejow

aneks do opinii nr 284/2007 z dnia 06.08.2007

OPINIA Nr GKN 7442/388/2007 z dnia 29.10.2007r.
Zespoiu Uzgadniania Dokumentacji Projektowef
w Jedrzejowie

Opracowana na zlecenie inwestora: Urzad Gminy w Sobkowie, Pl. Wolnosci 12,
28-305 Sobkow

Projektant: Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Uslugowo — Handlowe ADIR Sp. z 0.0.,
ul. Zamkowa 4, 25-009 Kiglce

dotyczgea uzgodnienia projektu usytuowania nastepujacych rodzajéw przewodow:
siec¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

Zespot Uzgadniania Dokumentacyi Projektowej ninfejszym stwierdza uzgodnienie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych na
zalgczonym projekcie i wymienionych powyzej, dla obiektu pofozonego w Gminie:
Sobkdw, Wies: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko Gdérne,
Wélka Kawecka, Brzeino, Osowa, Migsowa, Mzurowa, Brzegi, Szczepanow,
Bizoreda

UWAGI I ZALECENIA

1. Uzgodnienie usytuowania prajekiowanych sieci uzhrofjenia terenu zachowuje waznosds przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie wzgadniania usyluowsnia projeklowanych sfeci uzbrojenia lerenu.
Uzgodnienie traci waizno$é w przypadku, o kidrym mowa w §13 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionainego i Budowiiictwa z dnfa 2 kwielnia 2001r. w sprawie geodezyinef ewidencfi sfect uzbrojenia
ferenu oraz zespoldw uzgadniania dokumenfacii projektows (Dz. U, Nr 38, por. 455).

2. Wszxelkie zaistnigle zmiany uzgodnionago opracowania profeklowego wymagaia powlomego uzgodnienia
w ZUDP,

3. Uzgodnione usylucwanie sieci urbrojenia lerenu podlega wylyczeniu i geodezyingl inwenlaryzaci
powykonawczef przez jednostiki uprawnione do wykonywania prac gecdezyjnych. Geodezyine pornjary
powykonawezg sleci podziemnego uzbrofenia terenu, ukfadans) w wykopach otwarfych naledy wykonad
przed ich zasypaniem.

4. Wrazie niezgodnosci realizacif sieci uzbrajenia terenu z uzgodnionym projektent inwestor zobowigzany jest
przadflotyé mapg z  wynikami pomiaréw  powykonawczyeh  wiaschwernu  organow!l  administracii
architekieniczno — budowianey.

5. Integralng czescig opinii jest zafgusnik graficzny do opini opieczefowany 1 podpisany  pizez
Przewodniczaeege Zespoly,

6. Przy zblizenisch i skrzyZowaniach projektowanych sieci z istnigigcym uzbrojesiem, prace zienmne
wykonywad recznie w porozumieniu 2 uzytkownikiem sieci,

7. Nsklada sie obowiazek chronienia znakéw geodezyfoych przy prowadzonych pracach ziemaych pod
rygorem odpowiedzialnodel sqdowsef ~ podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnebenyeh
i Adminjstracfi z dnia 15 kwielnia 1999r. w sprawie ochrony znakdw geodezyinych, grawimetryczoych |
magnelycznych (Dz. U, Nr 45, poz. 454),

8. Uzgodnicho w aparciv ¢ Rozporzgdzenie Minjstra Rozwajir Regionalnego i Budowniciwa z dnia 2 kwietnia
2007r.  w sprawie geodezyine/ sieci uzbrojenia terenu oraz zespoidw uzgadmiania dokumenlacji
projektowef (Dz. U Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenie Nr 18/2001 Starosly JedrzejowsBlEgo z dnfa 15
Nstopada 26011, o
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1,

2.

3.

1 UWAGH I ZALECENIA KONSULTANTOW
| CZLONKOW ZESPORU

Zachowaé odlegiosé od istniejgcych urzgdzen energelycznych (stupy) zgodnie
7 PNE 05100 przy wykopach pod sieé kanalizacji sanitarnel. ,
Uzgodnic branzowo w TP S.A. Pion Sieci, Obszar Eksploatacii w Rzeszowie,
Al Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszow,

W przypadku przebiegu kanalizacji w pasie drogowym drog powiatowych
(pobocze, row, poza jezdnig) po uloieniu rurociagu, nalezy odtworzyt
wszystkie  naruszone jego elementy, a W przypadku  gruntow
trudnozageszczalnych wykona¢ wymiang gruntu; kanalizacja wraz z rewizjg
hezwzglednie poza jezdnig.

Przejscie pod droga powiatowa wykonac metoda przewiertu min. 1,5 mb
ponizej niwelely jezdni w rurze osfonowe.

Posadowienie rurociagu w obrebie rowdw przydroznych min. 1,0 mb ponizej

ana rowu.

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskac od ZDP Jedrzejow stosowne
zgody na prowadzenie robdt w pasie drogowym i umieszczenie urzgdzen
obecych w jego obrebie.

7DP Jedrzejéw wyraza zgode na umieszezenie przepompowni Sciskow w
migjscowodci Mokrsko w pasie drogi powiatowej w mozliwie jak najwigkszej
odlegiosci od krawedzi jezdni.

Jedrzejow, dn. 28.10.2007 ZATWIERDZAM




Dotyczy: projekidw budowlanych na wykonanie podlqezenia elektrycmnego 18 prieponpowni
Sciekéw w miejscowosciach Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko Garne,
Weolka Kawgcka, Brzeino, Osowa, Migsowa, Mzurowa, Brregi, Bizoreda,

dia inwestyeji ,EKOROZ WOJF PONIDZIA-rochudowa oczyszezaini Sciekow i kanalizacji
sanitarnej w go Sobkow-etap 1L

Inwestor: Gmina Sobkéw
PL. Wolnosci 12
28-305 Sobkéw

Adres budowy: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dalne, Mokrsko Gdrne,
Wolka Kawecka, Brzeino, Osowa, Miqsowa , Mzurowa, Brzegi, Bizoreda,

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jedn. DzU Nr. 207 z 2003r poz. 2016 z
pézniejszymi  zmianami oswiadczamy, ze niniejszy projekt
budowlany jest opracowany zgodnie ze zleceniem inwestora,
obowiazujgcymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami
i przepisami BHP. Opracowanie zostalo przekazane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Jedrzejow pazdziemnik 2007 g
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iCielee, dn. IS srudren 2006

7aswiadczenie

Pan(i) Krupinski Krzysztof
miejsce zamieszkama
ul. Jezewskiego 7

28-300 Jedrzefow

jest cxlonkicnm Swigtokroyshie) Olirygowey 1zby Inzynicrow Budowiuctiva

SWKALAI76/01

o nunerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpicczenie od odpowiedzialnosct cywilneyj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2007 do 31-12-2007

] Swigtokrzyska Okrggowa lzba Inzynferéﬁ.Budawnictwa _
| Sw. Leonarda 18; tel. 0-47 3449413, kom. 0694 912 692, (ax 041 344 G3 §2..

Shroatwe rowialowd

hitp:Hfeeww.swi.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl T s

Banic Pekao SA. | OfKielce, nr rach. 98 124013721111000012505274 P02t o ansiyK
Godziny pracy biura:-poniedziafex, gif 1 Arhitexinny

25-304 Kielce, u

cowartek, piatek — 10.00-16.00, wtorek— 12.00-17. DY &by < nieczynne.
Godziny pracy czytelniz wlorek —9.00-17.00 ' _




21 7 B A | -
E INZYNIER 6w ' Kielee, dr. 15 grudzien 2006

5L RUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Krypinski Hubert

miejsce zamieszkama :
ul Jezewskiego 7
28-300 Jedrzejow
jest czlonkiem Swietolrzyskiej Okregowej Izby Iniynié}’éw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/AE/2063/02
{ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazine od dnia 01-01-2007 do 31-12-2007

mgr int, [Wieslmo
DYE§ KCTOR {BIURA

U Grarostwo Powialowe
; L g B, DT
e ety LAchitekiury
 Swigtokrzyska Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa
25.304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
hitp:/iwww.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura:-poniedzialek, czwarlek, pigtek — 10.00-16.00, wtorek ~ 12.00-17.00, groda — pieczvane.

Godziny pracy czytelni; wtorek — 9.00-17.00




Firma PROJ EK:I'OWO-USLUGOWA projekt zawiera 6 stron-
~KRUPINSKICH” |
ul.Jezewskiego 7 28-300 Jedrzejow
tel.(0-41) 3861356 i 3861326

Inwestor: Urzad Gminy
Pl. Wolnosci 12
28-305 Sobkow

Inwestycja: ,LEKOROZWOJ PONIDZIA-rozbudowa oczyszczalni $ciekow i kanalizacji sanitarnej
w gm., Sobkéw-etap IL.”

Adres budowy: Brzegi

PROJEKT BUDOWLANY

dla podiaczenia elekirycznego przepompowni Sciekow nr 6 w miejscowosci Brzegi

Projekt zawiera:
1. Warunki techniczne przylaczenia str. 1
2. Opis techniczny str. 2
3. Obliczenia techniczne str. 3
4. Projekt zagospod.dla podiaczenia elektrycz. przepompowni skala1:1000 rys. E-1str. 4
5. Schemat i rysunek ztacza pomiarowego rys. E-2 _ str. 5
6. Zestawienie materiatow str. 6
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REJONOWY ZAKLAD
ENERGETYCZNY JEDRZEJOW.

Ul Okrzei 103 tel./ fax. (041)386-14-31 do 33
28-300 Jedrzejow

Nasz znak : RZE-8/KT/TU/221/2007 Jedrzejow : 2007-09-12

Adresat URZ4D GMINY
w Sobkowie
28-305 Sobkéw
Pl. Wolnosci 12

Warunki przylqczenia do sieci niskiego napiecia

W nawigzaniu do wniosku z dnia 2007-04-12 okre$lamy warunki przylaczenia dla
Przepompowni P6 Brzegi w m. Brzegi na moc przytaczeniows 30,00 kW.
1.Migjscem przylaczenia beda : zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych w proj. stacji 15/0,4 Brzegi Duze 2
2.0dbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;.
3.Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia
w zlgczu, kierunku instalacji odbiorcy.
4.Polaczenie z sieciq instalacji objetej wnioskiem nalezy wykonaé : od miejsca przytaczenia do miejsca odbioru
przewidzie¢ oddzielny obwdd linii napowietrznej 0,4 kV przy zastosowaniu przewodu AsXSn o przekroju
dobranym wg obliczen i wykorzystaniu istn. stanowisk od stacji trafo do st. Nr 18 ( stanowiska stupowe
przeliczy¢ ze wzgledu na obciazenia statyczne, dla nowego ukiadu pracy sieci )
- 5.Niezbgdne prace na istniejacej sieci zwiazane z przyhatczenien'{a kona ZEORK. Dystrybucja Sp. z 0. 0.
6.Uklad pomiatowo - rozliczeniowy : bezposredni 3 fazowy strefawy dwukwadrantowy zainstalowaé ;
w typowym zlgczu pomiarowym na stanowisku nr 1, 'Opuddwa ztacza z tworzyw sztucznych, odporna i
na dzialanie czynnikéw atmosferycznych , przystosowana lombowania ,posiadajaca znak bezpieczefistwa. i
Instalacje wewngtrzng wraz z “wlz” 1 zlaczem wykonaé zgodnie z PT obiektu.
7.Zabezpieczenie gléwne typu wylacznik nadmiarowo-pradowy serii S char. C
o pradzie znamionowym 63 A nalezy zainstalowaé w zlaczu pomiarowym j.w.
8.Sie¢ niskiego napigcia zasilana ze stacji 15/0,4 Brzegi Duze 2 pracuje w ukladzie TN.
9.Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreélenia.
.0. Zasady realizacji warunkow oraz projektowany koszt wykonania przylaczenia okreslony zostanie w umowie
o przylaczenie.
UWAGA : Niniejsze warunki zostaly opracowane w oparciu o zalozenia projektu przebudowy sieci energetycznej
w m. Brzegi Duze, kiory zaklada budowe nowej stacji transformatorowej 15/0,4 Brzegi Duze 2
i praebudowe sieci nn. W obecnym ukladzie pracy sieci nie byto mozliwe wydanie warunkow proyigezenia
dla w/w mocy. Z tego powodu realizacja niniejszych warunkdw bedzie moiliwa nie wcezesniej nii
po wykonaniu przebudowy sieci w m. Brzegi Dute wg opracowanej dokumentacji techniczno-prawnej.
( Przewidywany termin realizacji — 2008 rok )

Opracowat ;-\ | Zatwierdzit :

Rejonowy Zakiag & né@a@(ﬁ‘w P

RIEROWNI K |
Ouddlziai chgdzgﬁ Sigczk; yeh /

mgr Dariisz Dzlowigcki

|
N : Starostwo Powiatowe

] ‘ . . o . W ladizeiowis
Zalgeznik : projekt umowy o przylaczenie , kicry po podpisaniu stanowi podsral@@m;rgg 1ag6Hwa, Urhanisiyki
warunkdw przylqezenia , (Rozp. Ministra Gospodarki z dn.4 maja EW@g@@yWQngﬁé 3

<~ ce

(o




OPIS TECHNICZNY

Wstep :
Projekt opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o warunki przytaczenia, ktére do projektu
zatgczam, mape sytuacyjno- wysokosciowa, z sytuacjg pompowni, albumy linii nn, obowigzujace
normy i katalogi zlgcz.

Charakterystyka inwestycii

Dla zasilania przepompowni Nr.6 w Brzegach przewidziano zabudowe zlacza pomiarowego na
stupie linii nn z poditgczeniem do linii nn przewodem AsXSn 4x1 6mm , @& od zfacza do szafki sterujgcej
wykonanie wewnetrznej linii zalicznikowej kablem YKY 5x16mm?>.

Z projektowanej stacji transformatorowej do stupa 18 zostanie dobudowany dodatkowy obwdd w
ramach mocy przylgczeniowe]. Na powyzsze zostanie opracowany projekt budowlany w ramach mocy
przylaczeniowej na podstawie spisanej umowy z RZE.

Zabudowa zigcza

Na stupie linii nn (stup nr.18) jak pokazano na planie zabudowac zlgcze licznikowe ZL-1 zgodnie z wp.
(okienko do odczytu licznika na wysokosci 1.5 m od poziomu gruntu) wyposazone w wyigcznik
nadmiarowo-pradowy S-303C 63A w obudowie izol. S4 przystosowanej do plombowania. Obudowa
zlacza z laminatu poliestrowo-szklanegoe nie wymaga stosowania ochrony przeciwporazeniowej.
Stopien ochrony IP 43, kl. ochronnosci Hl. Obudowa zigcza przystosowana do plombowania winna
posiadac certyfikat ze znakiem bezpieczeristwa. Ztacze zabudowad pionowo przy pomocy uchwytow
do stupa ZN. Pion zasilajgcy do zigcza wykonac przewodem AsXSn 4 x 16 mm?’ bez ciecia w rurze SV
¢ 50 mocowanej uchwytami na siupie, wprowadzajac na listwe LZ 35 (wejSciowa) przystosowang do
plombowania zainstalowana w zlgczu jw. Podigczenie do linii nn wykona¢ poprzez zaciski izolowane
typu SL lub SPIN. Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutrainego PEN na przewdd ochronny
PE i przewéd neutrainy N nalezy wykonac w zlgczu. Dla przewodu PE przewidziano uziom R < 30 Q.
Uziom przewidziano z ptaskownika Fe Zn 25x4 w ziemi na gt. 0,8m. Prace podigczeniowe do linii nn
wykona RZE Jedrzejow na podstawie, uprzednio podpisanej umowy przytaczeniowej. W okresie
waznosci w.p inwestor moze wystapi¢ z wnioskiem o zawarcie umowy o przylaczenie po przedtozeniu
dokumentu potwierdzajacego tytut prawny do obiektu po tym okresie { 2 lata) inwestor winien zwroci¢
sie do RZE o przedluZenie waznosci wydanych warunkéw przedstawiajac tytut prawny do obiekfu.

WIz zalicznikowy nn

Wewnetrzng |Ile zasilajaca zalicznikowg od ztgcza do szafki sterowniczej pompowni wykonac kablem
YKY 5 x 16 mm”.

wymagania ogolne

Wewnetrzne linie zasilajgce zalicznikowe wykonaé kablem jw podigczajgc w ziaczu pod listwe Lz 16
(odejsciows). Ze zlgcza do ziemi kabel wyprowadzi¢ w rurze SV ¢ 50 (odpornej na uderzenia) a
nastepnie w rowie kablowym. Trase kabla pokazanc na zataczonych projektach zagospodarowania.
Kabel ukladaé w rowie gt. 0.8 m. Przed utozeniem wykona¢ 10 cm podsypke z piasku takg samg
warstwa piasku przykryC, po czym przykry¢ 20 cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie przykry¢ folig
niebieska, Réw zakopaé ubijajgc ziemig, co 20 cm. Na kablu w odlegtosci, co 10 m oraz przy zigczu, i
przefgczniku z obu stron natozy¢ oznaczniki kablowe. Wprowadzenie do rozdzielnicy pompowni
wykonac¢ w SV 50. _

Przy ziaczu i wprowadzeniu do rozdzielnicy kabel uktadaé w zapasach po ok 2 m. Przy
skrzyzowaniach z drogami i innymi mediami kabel uktada¢ w przepustach jak pokazano na mapach.
Pod droga krajowa przewidziano rurg ostonowg stalowg ® 100 diugo$é catkowita 52m na glebokosci
2,9-3,0m od niwelety drogi krajowej oraz 1,2m i 1,7m od niwelety drég bocznych. Wioty wszystkich rur

zabezpieczyC pianka uszczelniajgca,.

Uwagi koncowe
Calos¢ prac wykonac staranme i zgodnie z przepisami.

Kompletne rozdzielnice dla pompowni ujgte sg w wyposazeniu pompowni. Przewédd PE w rozdzielnicy
jw. nalezy uziemi¢. Uziomy przewidziano z ptaskownika Fe Zn 30x4 utozone w ziemi na glebokosci

0,8m.. Uziomy R <30 Q.




- OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc przytaczeniowa zgodnie z warunkami przytaczenia =30kW
2.Dobér aparatury, zabezpieczen i kabli

30000
b = —wm—- = 45,6A
- 658
przyjatem:

zabezpieczenie przedlicznikowe wytacznik nadmiarowo pradowy S-303 C 63A
na przylacze przewod AsXSn 4x16mm’ o obcigzalnosci 93A na WLZ kabel YKY 5x16mm?

o obcigzalnosci 110A
Spadek napiecia:

Pxlx10°
obliczen dokonano wg. wzoru AU% =
yxSxU?
_przylacze do projektowaneqo ZL-1 :
AsXSn 4x16mm®
9m 4
: 30 kW
30 x 9x100000
AU% = =0,33<2%
33x16x400°
dla projektowaneqo wiz: moc pompy 11,5kW
YKY 5x16mm’
100m |
30 kW
30 x 100x100000
AU% = - =2.18<4%
54x16x400°

Zigcze przewidziano w obudowie z laminatu poliestrowo-szklanego. Zastosowany laminat
jest materialem nie przewodzacym, W zwiazku z tym obudowa nie wymaga stosowania
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Stopien ochrony P 43. Klasa ochronnosci |l
Zigcze winno byé ze znakiem bezpieczenstwa ,B". W zlgczu uziemi¢ przewod ochronny.
Uziom przewidziano powierzchniowy z ptaskownika FeZn 25x4. R < 30 L.

W instalacji wewnetrznej przewidziano: System ochronny od porazen ,SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA” poprzez stosowanie wytgcznikow réznicowo pradowych.
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PROJEKT ZAGOSPODARQWANIA .
dla podiaczenia elektrycznego pompowni %fé}ﬁr 6 w msc. Brzegi ///:’:\I

skala 1:1000 L
FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOIVA ,,KRUPINSKICH” - | data2007-09-11
ul, Jetewskicgo 7 28-300 Jedrrejow tel (041)3861326 i 38613563 ok Plviatowe
Inwestor Gmina Sohkow ] W J@‘jmejowt.e.

Obickt i adres bud. | Pompownia wody P-6-Brzegi YWYOZich CUOOW HCeg, WToaE

. Py N LT LI S
Temat rysunku Plan podlaczenia elcktrycznego ])ompd“}ﬁﬁ‘%qi AT m't'rﬁ&fg; 1:1000

Projektowal Krzysztof Krupiniski | up. bud 107/75 |~V
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7 | Wspomik wylacznika S19Q ’ szt 1
6 | Listwa zaciskowa LZ-35 (w komplecie z ostong) szt 1
S Listwa zaciskowa LZ-10(16) (w komplecie z ostona) szt 1
4 | Wylacznik S-303w obudowie S4 szt 1
3 |Tablica zegarowa sd. 1
2 | Tablica licznikowa 3 fazowa szt. 1
1 }Skrzynka temmoutwardzalna . szt 1
L.p. Wyszczegblnienie Nr kalogowy | Jedn. losé Waga
FIRMA PROJEKTOWO-USEL'GOWA ,KRUPINSKICH™ Data RYS. E2
ul Jetewskiego 7 28-300 Sedrzejow (el (041)3861326 7 3861156 2002. 0.2 A
[nwestor URZND GHIMNY SORYCH '
Obiekti adres bud, PRQEPOH@ONN”? P g g@zpf;ip
Temar rysunku Rysunek i schemat tlaca pomiarewego t/
Autor projektu Krzysztof Krupiriski up. bud [07/73 Q&v
| pracawal mgr int Hubert Krupiviski |/ /T

K 'M{/D'f

~

Starostwo Powiatowe
nstwo Fowla
Star \??J@drzemwae

' Wydziat Budownictwa, Urbanistyki

trwestyeil | Architekiury
; SN

R




ZESTAWIENIE MATERIALOW

L | Przylacze zasilajace
1| Przewod AsXSn 4 x 16 mm’ mb 9
2. | Zacisk izolowany SL lub SPIN szt. 4
3.| Rura SV¢ 50 z kielichami mb. 9
4.| Kolanka do rury jw szt. 3
5. | Uchwyty do jw z kot. rozpor.® 10 szt. 7
IL | Zigcze+ WLZ
1.| Ztacze ZL-1b z wyt.S- 303C B3A wg.rys kpl. 1
2.{ Uchwyty do mocowania zlgcza ) kpl. 1
3.| Kabel YKY 5x16mm’ mb.  [100
4.| Oznaczniki kablowe szt 15
5.| Rura ochronna SV -typ S fi 50 mb. 6
Rura ochronna stalowa fi 100 mb. 52
6.| Folia niebieska m’ 40
7.| Piasek m° 5
" 8. | Plaskownik FeZn 25x4 mb. 60
9.| Pianka uszczelniajaca opak. |1
10,

Materialy na dobudowg obwodu w projekeie na budowe dodatkowego obwodu.

/
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Firma PROJEK,TOWO-USLUGOWA
~KRUPINSKICH”
ul.Jezewskiego 7 28-300 Jedrzejow
tel.(0-41) 3861356 i 3861326

Inwestor: Urzad Gminy
Pl. Wolnosci 12
28-305 Sobkow

projekt zawiera 6 strop

Inwestycja: ,,EKOROZWOQOJY PONIDZIA-rozbudowa oczyszczalni Sciekow i kanalizacjj sanitarnej

w gm. Sobkéw-etap I1.”

Adres budowy: Brzegi

PROJEKT BUDOWLANY

dla podtgczenia elektrycznego przepompowni Sciekow nr 7 w miejscowosci Brzegi .

Projekt zawiera:

1. Warunki techniczne przytaczenia
2. Opis techniczny
3. Obliczenia techniczne

4. Projekt zagospod.dia podtzczenia elektrycz. prze

5. Schemat i rysunek ziacza pomiarowego ys, E-2
6. Zestawienie materiatow

Jedrzejow pazdziernik 2007

pPompowni skala1:1000 rys. E-1str.

str. 1
str. 2
str. 3

4
str. 5
str. 6

4}3 .
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Sprawdzit::

.»:iaho (_/‘,"3/ i
: B
5 stwo Powialowse,
biaro&:d@dr_zeiowe T
Wydziat Budownictwa, _Urbam&tyrﬁ, |
nwestycii 1 Architektury




< — | N ==}

REJONOWY ZAKEAD ENERGETYCZNY JEDRZEJOW

ZEORK S.A. ul. Okrzej 103 ° .
KRS 0000042196 28-300 Jedrzejow tel. (041) 380 22 0o
ch! Rejonowy w Kielcach e-mail: jedrzejo@zcork.com.pl fax (041) 38022 12

Jedrzejow : 2007-04-23
Nasz znak : RZE-8/BOK/230/2007

Adresat Urzqd Gminy
Plac Wolnoéci nr 12
28-305 Sobkéw

Warunki przytqczenia do sieci niskiego napiecia

W nawigzaniu do wniosku z dnia 2007-04-12 okreslamy warunki przylaczenia dla
przepompowni P 7 w m. Brzegi na moc przylaczeniowa 9,00 kW,

1. Miejscem przylaczenia bedzie stup nr 15 linii n/n zasilany ze stacji 15/0,4 Brzegi Mate.

2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowe;.

3. Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy.

4. Polaczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykonaé przylaczem
napowietrznym stosujac przewéd AsXSn 4x16 mm?,

5. Ukfad pomiarowo - rozliczeniowy bezposredni 3 fazowy 1 strefowy zainstalowaé w
typowym ztaczu pomiarowym zabudowanym na stupie przylaczeniowym .Obudowa
zlgeza z tworzyw sztucznych, posiadajaca znak bezpieczefistwa. Instalacje wewnetrzng
wraz z ,,wlz” i ztaczem wykonaé zgodnie z PB obiektu.

6. Zabezpieczenie gtéwne typu wylacznik nadmiarowo-pradowy serii S char. C o pradzie
znamionowym 20 A nalezy zainstalowaé w zlaczu pomiarowym j.w.

7. Sie¢ niskiego napiecia zasilana ze stacji Brzegi Mate pracuje w uktadzie TT.

8. Warunki przytqczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

o
Setidnta RZE JQ(?TZB“
narent technicZny

odziein " Zatwierdzit ;
DanGarke )
Rob Fraiprmy zam,[} e

rgerba
Ind. dergy SgFeeroa .
Yoy Biuea Obstug] lianta

Zalgcznik : projekt umowy o przylaczenie, ktéry po podpisaniu stanowt ‘podstawe do realizacji warunkdw
przyfaczenia, (Rozporzadzenie. Mini. Gosp. I Pracy z dn. 20.12.2004. Dz. U. Nt 2, poz. 5i6)
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OPIS TECHNICZNY

Wstep _
Projekt opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o warunki przylaczenia, ktdre do projekty

zalaczam, mapg sytuacyjno- wysokosciows, z sytuacjg pompowni, albumy finii nn,
obowigzujace normy i katalogi zlgcz.

Charakterystyka inwestycii

Dla zasilania przepompowni Nr.7 w Brzegach przewidziano zabudowe zlgcza pomiarowego
na stupie linii nn z podiaczeniem do linii nn przewodem AsXSn 4x16mm’, a od zlacza do
szafki sterujacej wykonanie wewnetrznej linii zalicznikowej kablem YKY 5x10mm?>.

Zabudowa zlgcza ,

Na stupie linii nn {(stup nr.15) jak pokazano na planie zabudowaé zigcze licznikowe ZL-1
zgodnie z wp. (okienko do odczytu licznika na wysokos$ci 1.5 m od poziomu gruntu)
wyposazone w wylacznik nadmiarowo-pradowy S-303C Z20A w obudowie izol. S4
przystosowanej do plombowania. Obudowa zigcza z laminatu poliestrowo-szkianego nie
wymaga stosowania ochrony przeciwporazeniowsj. Stopien ochrony IP 43, kl. ochronnosci |l.
Obudowa ztacza przystosowana do plombowania winna posiadaé certyfikat ze znakiem
bezpieczenhstwa. Zigcze zabudowaé pionowo przy pomocy uchwytéw do stupa ZN. Pion
zasilajacy do zigcza wykonaé przewodem AsXSn 4 x 16 mm’ bez ciecia w rurze SV ¢ 50
mocowanej uchwytami na stupie, wprowadzajgc na listwe LZ 35 (wejsciowa) przystosowang
do plombowania zainstalowana w zigczu jw. Podtaczenie do linii nn wykonac poprzez zaciski
izolowane typu SL lub SPIN. Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewéd ochronny PE i przewdd neutrainy N nalezy wykohaé w zigezu. Dla przewodu PE
przewidziano uziom R < 30 Q. Uziom przewidziano z ptaskownika Fe Zn 25x4 w ziemi na gl.
0,8m. Prace podigczeniowe do linii nn wykona RZE Jedrzejéw na podstawie, uprzednio
podpisanej umowy przylaczeniowej. W okresie waznosci w.p inwestor moze wystapi¢ z
wnioskiem o zawarcie umowy o przylaczenie po przediozeniu dokumentu potwierdzajgcego
tytut prawny do obiekiu po tym okresie ( 2 lata) inwestor winien zwréci¢ sie do RZE o
przediuzenie waznos$ci wydanych warunkéw przedstawiajac tytuf prawny do obiektu.

Wiz zalicznikowy nn

Wewnetrzna linie zasnlajaca zalicznikowa od ztgcza do szafki sterowniczej pompowni wykonac
kablem YKY 5 x 10 mm®.

wymagania ogéine

Wewnetrzne linie zasilajgce zalicznikowe wykonaé kablem jw podigczajge w zigezu pod listwe
Lz 16 (odejsciowg). Ze zlacza do ziemi kabel wyprowadzi¢ w rurze SV ¢ 50 (odpornej na
uderzenia) a nastepnie w rowie kablowym. Trase kabla pokazano na zalaczonych projektach
zagospodarowania. Kabel ukladac¢ w rowie gh. 0.8 m. Przed ulozeniem wykona¢ 10 cm
podsypke z piasku takg sama warstwg piasku przykryé, po czym przykry¢ 20 cm warstwg
ziemi rodzimej. Nastgpnie przykryé folig niebieska. Réw zakopaé ubijajgc ziemig, co 20 cm.
Na kablu w odiegiosci, co 10 m oraz przy zigczu, i przeigczniku z obu stron natozy¢
oznaczniki kablowe. Wprowadzenie do rozdzieinicy pompowni wykona¢ w SV 50.

Przy zlgczu i wprowadzeniu do rozdzielnicy kabel uktadaé w zapasach po ok. 2 m. Przy
skrzyzowaniach z drogami i innymi mediami kabel uktadaé w przepustach jak pokazano na
mapach. Wioty wszystkich rur zabezpieczy¢ piankg uszczelniajgca.

- Uwagi koricowe

Catoscé prac wykonaé starannie i zgodnie z przepisami.

Kompletne rozdzielnice dla pompowm ujete sg w wyposazeniu pompowni. Przewod PE w
rozdzielnicy jw. nalezy uziemi¢. Uziomy przewidziano z p}askownlka Fe Zn 30x4 utozone w

ziemi na giebokesci 0,8m.. Uziomy R < 30 Q.




OBLICZENIA TECHNICZNE
Moc przytaczeniowa zgodnie z warunkami przytaczenia =9kW '
2.Dobér aparatury, zabezpieczen i kabli

9000

Ib = - = 13,7A
658

przyjatem:

zabezpieczenie przedlicznikowe wylacznik nadmiarowo pradowy S-303 C 20A
na przylacze przewod AsXSn 4x1 6mm? o obciazalnosci 93A na WLZ kabet YKY 5x1 Omm’

o obcigzalnosci 96A
Spadek napigcia:

Px1x10°
obliczeh dokonano wg. wzoru AU% =
yx §x U?
przylacze do projektowanego ZL-1:
AsXSn 4x16mm’ )
om \Ll
gK
9 x 9x100000
AU% = =0,1<2%
33x16x400°
dla projektowanego wlz:
YKY 5x10mm’ : _
40m |
9 kw
9 x 40x100000
AU% = =0,43<4%
54x10x400

Zlgcze przewidziano w obudowie z laminatu poliestrowo-szkianego. Zastosowany laminat
jest materialem nie przewodzgcym, W zwigzku z tym obudowa nie wymaga stosowania
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowsj. Stopiefi ochrony 1P 43. Kiasa ochronnosci |l
Ztacze winno by¢ ze znakiem bezpieczenstwa ,B". W zigczu uziemi¢ przewod ochronny.
Uziom przewidziano powierzchniowy Z ptaskownika FeZn 25x4. R < 30 Q.

W instalacji wewnetrznej przewidziano: System ochronny od porazen SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA” poprzez stosowanie wylacznikow réznicowo pradowych.
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PROJEKT ZA GOSPODARO WANLA
dla padlqczema elektrycznega ponipowni %

w miejscowosci Brzegi

VEUNSAY @D

7

Skala 1:1 000

FIRMA PROJEKTOWO-USEUGOWA KRUPINSKICH” RYS. E-

ul Jeiewskiego 7 28-300 Jedrzejow tel.(i 041)3861326 i 3861356 | data 2007-09-03
Inwestor Gmina Sobkéw j
{Ohickt i adres bud. Pompownia P-T-Brzegi |~
I Term rysunku Plan podizczenia elektrycznego pompowni nr 7 Skala 1:1000

| Autor projektu Krzysztof Krupinski Vi V. bud 10777 A
Sprawdzl: mgr inz. Hubeit Krupisisi ; KL 11101 P at ]
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- ZEACZE LICZNIKOWE ZL-1 (w3+z) C
OV e e gy { gt T
lj7== T r (e .
Ll :
L N
£ it
2 —1 i ’\\_3_
- =
<
p=)
o) o
e i e
— @
. F\[P\s_
L | ezl
1] E 02 s e = N
‘ =) r
400 245 N
A z.\
e B (S
.
S303C20A i
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S 1
Zednn s LZ 5x10 mew?
'8 jPlyta montazow: szt 1
7 ) Wspomik wylgcznika 5190 szt 1
6 |Listwa zaciskowa L.Z-35 (w komplecie z osiona) sd. 1
5 | Listwa zaciskowa LZ-10(16) (w komplecie 7 ostong) szt 1
4 | Wylycznik S-303w obudowie S4 szl. 1
3 | Tablica zegarowa szt. 1
2 | Tablica licznikowa 3 fazowa szi. 1
1 | Skrzynka termoutwandzalna ] szt 1
Lp. Wyszczegélnienie Nr katalogowy | Jedn. Hosé Waga
FIRMA PROJEKTOWO-USELUGOWA ,KRUPINSKICH" Data RYS. &2
ul Jerewskicgo 7 28-300 Jedrzejow tel (04138613266 3861356 L0072 . n&F Zb
Inwestor LIR2ZAD GMIMY SOB Kdl‘{
j{Obickt i adres bud, | DR2EPOMPOKNIA _P-F ~ BR2EG!
Temat rysunku Rysunck i schemat zlacza pomiarowego 3
Autor projekiu Krzysztof Krupinisks up. bud 107/75 (_74 .
spracavad mgr int. Hubert Krupiiski K ,{4{/04 f}/
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L | Przytacze zasilajace
1.| Przewod AsXSn 4 x 16 mm”® mb |9
2.| Zacisk izolowany SL lub SPIN szt. 4
3.|Rura SV¢ 50 z kielichami mb. 9
4. | Kolanka do rury jw szt. 3
5.| Uchwyty do jw z kot. rozpor.® 10 szt. 7
6.
7.
8.
9.
10.
IL | Zigcze+ WLZ
1.| Ztacze ZL-1b z wyt.S- 303C 20A wg.rys kpl. 1
2. | Uchwyty do mocowania ztgcza kpl. 1
3.| Kabel YKY 5x10mm” mb. {40
4.| Oznaczniki kablowe szt 6
5.| Rura ochronna SV -typ S fi 50 mb. 10
6.| Rura ochronna arota fi 50 (kolor niebieski) mb. 10
7.| Folia niebieska m’ 12
8.| Piasek m° 25
9. | Plaskownik FeZn 25x4 mb. 60
10. | Pianka uszczelniajgca opak. {1
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