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L OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto droge wewnetrzng nr ewid.
1177 od km 0+000 do km 0+090, dt. 90 mb w miejscowosci Mzurowa.

1.2. Zleceniodawca opracowania.

Inwestor: )
GMINA SOBKOW
Plac Wolnosci 12
28-305 Sobkow

1.3. Podstawy opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Mapa ewidencyjna w skali 1:5000.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.
Wytyczne inwestorskie.

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.
Wizja lokalna.

R A

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projekitu przebudowy drogi do
wniosku zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe
dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 1177 od km 0+000 do km
0+090, dt. 90 mb w miejscowosci Mzurowa" na podstawie dostarczonych przez
Inwestora danych i opracowan wiasnych.

W czesci rysunkowej i opisowej podano obowigzujgce zasady i warunki techniczno-
uzytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.5. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:

» Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120
poz. 1133),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2068 z pdzn. zm.).

« WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
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GDDKIiA, Warszawa 2014.

« WT-2 2014 — Czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. GDDKIA, Warszawa 2014.

« WT-2 2016 - Czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.
Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
GDDKIiA, Warszawa 25.09.2014.

*  WT-3 Emulsje asfaltowe. Wymagania techniczne. Warszawa 2009.

« WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania
techniczne. GDDKIiA, Warszawa 25.09.2014.

« WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych.
Wymagania techniczne.

» Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowo-
emulsyjnych (MCE). GDDKIA, Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki
Gdanskiej. Gdansk 2014.

« KTKNPP-2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych. Zarzgdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

KTKNS-2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni  sztywnych.
Zarzadzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

« PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

¢ PN-S-06102:1997 Drogi  samochodowe. Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

 PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢
1: Beton asfaltowy.

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

» PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

« PN-EN 13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010, PN-EN
13242+A1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

» PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

* PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

« PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem.

« PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 5: Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym.

* PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie.

* PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.
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« PN-EN 13249:2014-03 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do budowy drdg i innych
powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drég kolejowych i
nawierzchni asfaltowych).

 PN-ENISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki. Cze$¢ 1: Terminy i definicje.

 PN-ENISO 10318-2:2015-12 Geosyntetyki. Czes¢ 2: Symbole i piktogramy.

= PN-EN 1997-1:2008 (z p6zniejszymi poprawkami i modyfikacjami, tj. PN-EN
1997-1:2008/AC:2009, PN-EN  1997-1:2008/NA:2011, PN-EN  1997-
1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010, PN-EN 1997-
1:2008/Ap1:2014-05 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1:
Zasady ogdlne.

= PN-EN ISO 14688-1:2006, PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012, PN-EN 1SO
14688-1:2006/A1:2014-02 Badania  geotechniczne. = Oznaczanie [
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

« PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.

Wyzej wymienione dokumenty aktualne sa na dzien opracowania niniejszej
dokumentacji. W przypadku ich nowelizacji, zmian badz wycofania nalezy
stosowaé dokumenty zaktualizowane.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1. Lokalizacja.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Mzurowa
(obreb 0014 Mzurowa - dz. 1177).

2.2. Istniejagce zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji stanowi istniejgcy pas drogowy drogi wewnetrznej. Na catej dtugosci
odcinka istniejgca jezdnia drogi wewnetrznej ma szerokosci jezdni 3,00m i posiada
nawierzchnie ttuczniowa.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

3.1. Opis zagospodarowania terenu.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+090 zostanie oczyszczona istniejgca nawierzchnia
ttuczniowa z piaskéw, namutdw i zanieczyszczen. Na przygotowanym podtozu
zostanie wykonana warstwa podbudowy z kruszywa tamanego a nastepnie zostanie
utozona warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 2cm i warstwa Scieralna z
betonu asfaltowego o grubosci 3cm na szerokoséci 3,00m.

Na diugosci przebudowywanego odcinka drogi wewnetrznej w zwigzku z
zanieczyszczeniami poboczy przewiduje sie czyszczenie z piaskow, namutow i
zanieczyszczen warstwg o $redniej grubosci 5-15cm na szerokosci 1,00m od
krawedzi jezdni. Po przygotowaniu pobocza bedzie wykonane odtworzenie pobocza
z kruszywa tamanego. Szerokos$¢ umocnionego pobocza to 0,50m i grubos¢ 10cm.

ADM Projekt Sp. z 0.0. 5
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3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Inwestora przyjeto nastepujgce wzmocnienie
konstrukcji nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 0+090:
» 3cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 (cz. I) i WT-2

2016 (cz. Il),
» 2cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 (cz. l) i WT-2 2016
(cz. ),

» 5cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym
Coor3 0 uziarnieniu 0/31,5mm wg WT-4 2010,
* oczyszczenie z namutow, piasku oraz gleby istniejgcej nawierzchni jezdni.

3.3. Odwodnienie.

Nawierzchnia jezdni drogi wewnetrznej bedzie odwadniana poprzez nadanie spadku
poprzecznego jezdni do istniejgcych odbiornikdw w postaci poboczy.

3.4. Uksztattowanie terenu i roboty ziemne.

Projekt przewiduje dostosowanie uksztattowania nawierzchni jezdni drogi
wewnetrznej do stanu istniejgcego w mozliwie najwiekszym stopniu. Proponowane w
projekcie uksztattowanie nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej spetnia warunki
normowe i uzytkowe.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty
na ich budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli
robot:

* PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

* PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania.

Projektant:

mgr inz. Mariusz POBOCHA
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Il ZALACZNIKI.
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ZALACZNIK NR 1

Uprawnienia budowlane, wpisy do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane i zaswiadczenie z izby projektanta.

ADM Projekt Sp. z 0.0. 8
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| | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 30.12.2000 r,
OKREGOWA
[ 1 Z B A
INZYNIEROW
| | |BUDOWNICTWA
Okregowa Kemisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0025(2)/09

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r., Nr 3, poz. 42 z pésn. zm.) i
art. 12 ust. | pkt 115, art. 12 ust. 3, art, 13 ust.1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2006r., Nr 136, poz. 1118 z pé#n. zm.) oraz §
Il ust. T pkt I, § 151 § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. UL z 2006r., Ny
83, poz. 578 z poin. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (lekst jednolity: Dz U. z 2000r,, Nir 98, poz. 1071 z péin, zm.)

éwigtakrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi Pawlowi Pobocha
magistrowi inzynierowi
kierunek: budownictwo
urodzonemu dnia 14 lipca 1981 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidenecyjny SWK/0142/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a., odsigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Swietokrzyskiej lzby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Otrzymuja: Okregowej Komisji-Kwalifikacyjnej SIIB

|.Pan Mariusz Pawel Pobocha
Tokarnia 156 - _
26-060 Checiny Przewodniczacy, du Orzekajgcego OKK SIIB

2.0krgzowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

/dr inz. Stefan Szatkowski

o /
Czionel-: Skiagu Drzekpjﬁccgo OKK SIIB
/ mgr rn' Edmund Pienigzek

]
f /

i

Czlonek Skladu Or kﬂjqceuo Ié SIB
¥ mgrinz. Jdzef Piwko
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Pan Mariusz Pawel Pobocha

Szezegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Na mocy § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w =zakresie objetym w/w
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwaliﬁl/cac/yjnej SIIB
)’ ,7’/7(:4// /(-\
dr inz. /Sr(efan Szatkowski
e
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GLOWNY INSPEETOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN /600/398/10 Warszawa, 2010-01-22
MPL

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lita ustawy z dnia 7 lipca 19941 Prawo budowlane
(Dz. U. z 20061, Nr 156, poz. 1118, z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pogn. zm.),

MARIUSZ PAWEL POBOCHA
magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 30.12.2009 r. sygnatura akt SK-0054-0025(2)/09
uptawnienia budowlane numer ewidencyjny SWK/0142/POOD/09
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosei drogowe]
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzsze) decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ped pozycja 245/10/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nic wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 ., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 ponowne rozpattzenic sprawy.

. Otrzymuja: J “'.r.

1, Pan Mariusz Pobocha 1= B
Tolarnia 156 AN
26-060 Checiny \z\ &

2 Swietokezyska Okregowa '
Izba Inzynieréw Budownictwa

3 m
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SWIETOKRZYSKA
L |OKREGOWA
J | Z B A Kielce, dn. 21 luty 2020
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Pobocha Mariusz Pawel
miejsce zamieszkania :

ul.Krolowej Jadwigi 5§

26-060 Checiny
jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numevrze ewidencyjnym : SWK/BD/0031/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dria 01-03-2020 do 28-02-2021

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Gadziny precy biura: poniedziaiek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NR EWID. 1177 OD KM 0+000 DO KM 0+090, D.. 90 MB W MIEJSCOWOSCI MZUROWA

ZALACZNIK NR 2

Oswiadczenia projektanta.
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NR EWID. 1177 OD KM 0+000 DO KM 0+090, Dt. 90 MB W MIEJSCOWOSCI MZUROWA

Imie i nazwisko:

Mariusz Pobocha
upr. nr/ specjalnos¢

SWK/0142/POOD/09 / drogowa
SWK/BD/0031/10

Cztonek SOIIB, nr ewidencyjny

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2019 r., poz. 1186 t.j.)

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja pn:

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI
dla inwestycji pn.:

»-PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NR EWID. 1177
OD KM 0+000 DO KM 0+090, Dt. 90 MB W MIEJSCOWOSCI MZUROWA”

Sporzgdzona w:
marzec 2020

Zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis projektanta
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NR EWID. 1177 OD KM 0+000 DO KM 0+090, D.. 90 MB W MIEJSCOWOSCI MZUROWA

. CZESC RYSUNKOWA.
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