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| _ PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NR EWID. 924 OD KM 0+000 DO KM 0+105,
Dt. 105 MB ORAZ PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NR EWID. 4136
_ _ OD KM 0+000 DO KM 0+052, Dt. 52 MB W M. KORYTNICA

inwestor:

| 440 ! GMINA SOBKOW
_ _ Plac Wolnosci 12
28-305 Sobkow

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI projedant:
Jcm warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqgo wg WT=2 2014 (cz. 1) i WT-2 2016 (cz. II) KONSTRUKCJA_POBOCZA
Jcm warstwa wigzgca z betonu asfaltoweqo wg WI=2 2014 (cz. ) i WT-2 2016 (cz. II)
15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym C90/3

ADM Projekt Sp. z 0.0.
10cm warstwa z kruszywa asoza%o o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm ul. Krélowej Jadwigi 5
stabilizowana_mechanicznie 1s=0.9 26-060 Checiny

podfoze po Scince, wyrdwnane i zaggszczone

o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg WT=4 2010 adres mwestycl: foma:
20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem tamanym C90/3 msc. Korytnica ZGLOSZENIE ROBOT
o uziarnieniu 0/63,0mm stabilizowanego mechanicznie wg WT—4 2010 dzialki ewidencyjne: data: skala:
Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami obreb 0009 Korytnica — dz. 924, 4136 2020-03 1:20
dla drég o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998 tytut rysunku: rewizja: nr rysunku:
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