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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
3cm warstwa Scieralna z betonu_asfaltowego wg WT=2 2014 (cz. 1) i WT=2 2016 (cz. II)
2cm_warstwa wigzqea 7 betonu asfaltowego wg WI=2 2014 (cz. 1) i WT-2 2016 (cz. 1)
15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem tamanym C90/3

o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg WT=4 2010
istniejgca_nawierzchnia jezdni — oczyszczenie z namutdw, piasku oraz gleby

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

3cm warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo wqg WT=2 2014 (cz. 1) i WI=2 2016 (cz. 1)

2cm warstwa wigzqca 7 betonu asfaltowego wg WI=2 2014 (cz. 1) i WI-2 2016 (cz. )

15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym C90/3
o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg WT=4 2010

20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem famanym C90/3
o uziarnieniu 0/63,0mm stabilizowanego mechanicznie wg WT—4 2010

Podloze zaggszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

KONSTRUKCJA POBOCZA

sta

10cm warstwa z kruszywa asosa%o o ciqglym uziarnieniu 0/31,5mm

bilizowana mechanicznie 1s=0,9

pod

loze po $cince, wyrbwnane i zageszczone
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