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I. Czeéd opisowa.
1. Podstawa opracowania.

Ninigjszy projekt opracowana w oparciu o:
- aktuaine mapy sytuacy no-wysokosciowe w skali 1: 1000, :
- koncepejy programows Kanalizacji t oczyszezalni scickow dla gmin polozonych w zlewni gormego
biegu rzeki Nidy _ '
- obowigzujace przepisy | zarzgdzenia,
" . wize lokalng w terenie,
. aktualne normy, katalogi i literaturg branzowsy, _
Warunki techniczne Znak RBGK-2227/12/2007 z dnia 16,1 1.2006 r. do projeklu po. . Ekorozwoj
Ponidzia ~ rozbudowa oezyszezalni scickéw i kanalizacji sanitarnej w gm. Sobkow —etap T
wydane przez Wojta Gminy Sobkdw
- Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak: BGK 7331/52/2006/07
2 dnia 10.08.2007 r. wydana przez Wojta Gminy Sobkow.
- Decyzje Nr 11407 o ustaleniu lokalizacji celn publicznego Znak: GP-N-733 L/CP/A07 z dnia
25.09.2007 r. wydana przez Burmistrza Miasta Jedrzejowa.
- Decyzje Znak: BGK 733 1/53/2006/07 z dnia 13.08.2007 r. 0 srodowiskoyyceh uwarunkowaniach
na realizacje przedsivwzigeia wydana prrez Wojta Gminy Sobkow
- Opini¢ Nr GKN 7442/294/2007 7 duia 06.09.2007 1. Zespolu Urgadmania Dokumentacji
Projekiowej w Jedizejowie.
- Opinig Nr GKN 7442/388/2007 z dnia 29.10.2007 ¢, Zespotu Uzgadniania Dokumentacjl
Projektowe) w Jedrzejowie (ancks do opinii nr 294/2007 2 dnia 06.09.2007 1),
- Pismo Znak GKN-7442/294/2007  dnia 06.09.2007 1. wydane przez Starostwo Powiatowe
w Jedrzejowie Zespdl Uzpadniania Dokumentacji Projektowef.
- Teeyzig Znuk: 7DP-2/DECS kan./33/07 z doig 26.09.2007 1. wydana przez Zarzad Drog
Powinlowych w Jedrzejowie.
- Uzgodnienie Znak: BGK 7040/61/2007 z dnia 05.11,2007 r. wydane przez Wajta Gminy Sobkdw.
- Uzgodnienie Zunak: IA-4330/ [290/03 7 dnia 28.05,2007 r. wydarne przcz Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Kielcach.
- Uzgodnienie Znak: SZMIUW.RLTT-06/40/07 2 dnia 06.09.2007 1. wydane preez Swietokrzyski
Zarzad Mclioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach.
- Decyzja Znak: OSRIL.IV-6224-7/07 7 dnia 30.10.2007 r. W sprawic udziclenia pozwolenia
wodnoprawnego na przejscie kanalizagja sanitarng pod dnem cicku wydana przez Staros(e
Fedrzejowskiego.
- Decyzja Znak SZMIUW.RLT T_401/2/07 z dnia 06.11.2007 r. wydana przez Swictokrzyski
Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodn oh w Kieleach
- Uzgodnienic Znak; UIS-514/3 R/07-2663 ¢ dnia 20.10.2007 r. wydane przez Regionalny Zarzqd
Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarzad Zlewni Wisly Sandomierskie).

2. Dane ogdlne.

Lokalizacju inwestycji jest zgodna z migjscowym planem zagospodarowania

przestrzenncgo. Ze wzgledu na uksziattowanie terenu zaprojektowano kanalizacjg sanitarna jako

grawitacyjno - ciénieniowa, Zyodnie 7 warankami przylaczenia odbior Sciekow odbywac si¢ bedzie

do gminncj oczyszezalni Sciekow, '

Zaprojektowano  osiemnascic sieciowych  przepompowni  Scickow  wraz  Z rurocigpami

ciénieniowyni odprowadzajaeymi Scieki z ubszaru cigzacego do dang] przepompowtii $cickGw

odpowiednio: | powiatowe
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- Preepompownia Sciekow PLw . Mokrsko Dolne — odprowadza Scieki z czesei m. Mokrsko Dolne
i Mokrsko Gérne oraz écieki napltywajace z przepompowni §ciekow P17 i P18 do” cezyszeralni
$cickow, -

- Przepompownia Secickéw P2 w in. Wilka Kawecka — odprowadza scieki 7. cresel migjscowosc
Wolka Kawecka w kierunky zlewni przepompowni P3. ‘

- Preepompownia Sciekdw P3 w . Welka Kawecka — odprowadza Seieki 7 cugsct m. Wolka
Kawecka oraz $cieki naplywajacc 2 przepompowni P4 i P12 w kierunka zlewni przepompowni P17.
. Przepompownia fcickdw P4 w . Breeino — odprowadza Seieki z czgsel m. Brzezno oraz scicki
naplywajace z przepompowsi P5 i PO w kicrunku zlewni przepompowni P3. '

. Przepompownia $cigkdw P35 w m. Rrzedno — odprowadza ciekl 2 czgdei m. Brzeino w kieruuku
zlewni przepompowni P4.

- Proepompownia §eiekdw PG swon. Braegi - odprowadza fcieki z m. Brzegi oraz §cieki naplywajace
z przepompowni P7 w kierunku Zlewni przepompowni P4, :

- Przepompownia fciekdw P7 w m. Brzegi (Maole) ~ odprowadza Scieki z m. Brzegi (Male) oraz
toicki naplywajace z preeporapowni P8 w kjerunku zlewni przepompowni PG,

- Przepompownia Sciekéw P8 w . Bizoreda — odprowadza $cieki z m. Szezepandw, czefe
m. Bizorgda oraz $eicki naplywajace z przepompowni P2 w kierunku zlewni przepompowni P7.

- Przepompownia Sciekéw I'9 w in. Bizoreda — odprowadza scicki cxeboi m. Bizoreda w kierunku
zlewni przepompowni P8,

- Preepomporenia $ciekow PI0 w m Katlice Srare - odprowadza $cieki z czesel m. Kotlice Stare t
K othice Nowe oraz scieki naptywajace z przepompowni P31 w kicrunku zlewni przeponpowni PLE.
- Preepompownia Sciekéw PIT w m. Kotlice Stare — odprowadza Seieki z czgsei m. Kotlice Stare w
kierunku zlewni przepompowni P10,

- Przepompownia Sciekéw P12 w m. Osowu - odprowadza jcicki z m. Osowa i czgsel
m, Miasowa oraz Scieki naplywajace z przepompowni P13, P14, P13 i P16 w kierunku zlewni
przepompowni P3.

- Przepompowniu Sciekow P13 w m. Migsowa — odprowadza scieki z czegsel m. Migsowa
w kierunku zlewni przepompowni P12,

- Przepompownia Scickdw P14 w m. Mzurowa - pdprowadza $cicki « m. Mzurowa w kierunku
zlewni przepompowni P12, ‘

- Przepompownia Sciekdw P15 w m. Migsowa — odprowadza Scicki z czedei m. Miasowa
w kicrunku zlewni przepompowni P12,

- Przepampawnia Sciekdw Pl § w m Migsowa — odprowadza Scieki z gzedcl m. Migsowa
w kicrunku zlewni przepompowni P12,

- Przepompownia Sciekéw P17 w m. Mokrsko (Gérne — odprowadza Scieki z czgsel m. Molkrsko
Gérme oraz Scieki naplywajace z przepompownt P3 w kicrunku zlewni przepompowni P

- Progpompownia Sciekdw P18 w . Kotlice Nowe — odprowadza Scieki z czgdel m. Kotlice Nowe
oraz {cieki naplywajace z przepompowni P10 w kierunku zlewni przepompowni P1.

Lokalizacje przepompowni sieciowych i kanatéw ciénieniowych przedstawiono na zalaczonym
schemacie,

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu i wzgledy ekonomiczne przy opracoOwywaniu niniejszego
projektu zaszla koniecznosé podlaczenia 28 gospodarstw do grawitacyjnej kanalizacii sanitarnej
poprzez zastosowanie indywidualnych przydomowych PrZepompowni $cickow,

3. Przedmiot i zakres opracowanisa,

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieciowych oraz przydomowych
przepompowni éciekow wraz z kanalami ttocznymi, , Starostna o pwjatowe
' W Jedrzejowie
7igt Budawnichd, Utbaniztykl
inwestydi | Architektory
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o SIECIOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
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+ TIRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Rurociyg
Hosé cinieniowy od
Miejscowosé l*g:‘yl przepompowni
o PE ¢ 63/3,8 mm
L fmj ]
Brzuzno 2 348,0
Brzegi _ 8 545,0
Osowa 3 344,0
Miysowa 2 o 384,0
Kotlice Stare 2 560,0
Kotlice Nowe 8 1183,0
Mnichdw 3 4800
RAZEM 28 3844.,0

- studnic rozprezne ¢ 600 na zakohczeniu kanatow ci$nieniowych — 20 gzl
4. Budowa kanalizacji ci$nieniowej.

4.1, Podstawowe materialy i opis konstrukeji obiektow.

4.1,1, Rury

Kanalizacje ciénieniowa projektuje sig z rur PE 80 SDR 17 (PN 10) o érednicy
b 225/13,4 mm, ¢ 200/11,9 mm, 4 140/8,3 mm, § 125/7,4 mm, ¢ 110/6,6 mm, § 90/3,4 m,
& 63/3,% mm oraz ksztattek: kolan, redukeji, tulei kotnierzowych tej samej klasy prod, PIPE LIFE
lub inpe tozsame,

4.1.2, Studnie

Na kanalach ciénieniowych zaprojektowano posadowienie studni rewizyjnych betonowych
¢ 1200 mm (42 szt.). Wewnatrz studni na kanale ci$nieniowym w celu okresowego czyszezenti
rurociagu nalezy zamontowaé tréjnik zeliwny o grednicy réwnej $rednicy rurociagu ci$niehiowego
kolnierzowy zakonczony zaslepka, Przed 1 za trojnikicm nalezy zamontowad armaturg odcinajqeq
w postaci zasuw w ilodci odpowiednio:
zasuwa ¢ 80 — 36 szt.
zasuwa ¢ 100 — 10 szt.
zasuwa ¢ 100 - 20 szt
zasuwa ¢ 125 ~ 4 szl
zasuwa ¢ 200 — 14 sz0

Schenut brdowy studsienki rewizyjnegj pokazano na rys. i A0,

Zaprojektowano rowniez osiem studni 7 samoczynnym - zaworem napowietrzajaco -
odpowigtrzajacym do scickow.

Puramelry zaworu napowiclrzajaco — odpowlelrzajqeego: :
Medium — $cieki komunalne Staro‘it}\égrg%’m Stolwe’
Wytlziat Rudownichwa, Urbanistyki.

Imwestyei | Architeklury




Ciénienie robocze — 0~ 16 bar

Srednica Nominalna — DN 80

Max, wydajinodé adpowietrzania - 230 m'/h
Powierzchnia otwarcia — 480 mm’

Cechy konstrukeyjne saworu napowietrzajieo — odpowielrzujaeego:

- bezstopniowy Zawor napowietrzajaco- odpowictrzajacy do sciekdw

-samoczynny

- pniazdo nie ma kontaktu ze scickami (poduszka powietrzna}

- oba przylacza umozliwiajg skuteczne plukanic zawvoru w czasie prac konserwacyjnych (gorne
przylacze = wiot wody pluczace])

- wazystkie czgécl mechaniczne sa wykonanc 2 materiatow odpomych na korozje,

- korpus stalowy, epoksydowany lub nierdzewny - ze stali 1.457]

Sezepdlmwy budowe zawaru pokazano na rys. 41

Przed zaworemm, na krdécu odpuowictizajacym nalezy zamontowa¢ armaturg odeinajacy W postac
zasuwy DN 80 w celu ukatwienia przeprowadzenia jego biezacej fonserwac)L

Przed zejsciem do studzienki, w ktorej znajduje sig zawér odpowictrzajaco - napowicirzajacy nalezy
upewnié sig, ze jest ona wyslarczajaco wentylowana i nie zagraza obstudze zatrucie wyziewani
(siarkowodorem, metanem itp.).

Sludnic nalezy wykona¢é na bazie typowych studzienek betonowyeh jak dla kanalizacji
grawitacyjngj.

Jako zakofczenie kanatéw ciénieniowych od projekiowanych sicciowych Przepompowi
éciekdw zaprojekiowano montaz studzienek rozpreznych zbudowanych na bazie studni PE ¢ 1000
produkcji np. Wavin BUK lub inne fozsame z¢ specjalnic uformowang kineta,

Schemut budowy studzienki pokazano na rys. nt 43. _

Jako zakoficzenic kanatéw ciénieniowych od przydomowych przepompowni §ciekow
zaprojektowano montaz studzienek rozpreznych zbudowanych na bazie studni PE & 600 produkcji
np. Wavin BUK lub inne tozsame 20 specjalnie uformowany kincta,

4,2, Skvzyzowaniy z uzbrojeniem,

Projeklowana sie¢ kanalizacji sanitacnc krzyzuje sie na swojgj trasie W obrebie
wykonywania projekiu z siccig wodociggowa, podzicmng siecia elektryezna, teleloniczna,
Wszystkie napotkane przewody podziemne nha trasie wykonywancgo wykopu, krzyzujace sig lub
bicgngee rdwnolegle 7 przewodem nalezy zabezpieczy przed uszkodzenicm.

Wszystkie prace przy kablach wykonywaé reeznie, Kable energetycanc, telefonicane,
kanatizagje telefoniczng nalezy w migjscach skrzyzowan zabezpicozyé przed uszkodzeniem
stosujac rury dwudzielne AROT A 110 PS.

Krzyzujace sig uzbrojenie napotkane w czasie wykonawslwa nalezy zabezpieczyC przcz
podwieszenic do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu stalowego 3 6-8 .

Przed zasypaniem wykopow w migjscu kolizji zgtosié do odbioru technicznego odpowiednim

siuzbom.
4.3. Ozuakowanie kanalizacji.

Kanalizacje cisnieniows nalezy oznakowaé tabliczkami z litera , K 2 domiarami, Tablice
te, zgodne z PN-86/B-09700 winny by¢ umocowane na pobliskich budynkach, pgrodzeniu trwalym,
lub na stupkach betonowych o wymtiarach 0,10 x 0,10 x 2,50 m. Miejsce kolizji kanalizacji
z rowami melioracyinymi oznaczy¢ slupkaini betonowymi pomalowaiﬁ,ﬁﬁﬁﬂ%ﬁ }?}ﬁi&?&ﬂwe ‘

Wyszial Budemmictea, Urbanistyki
Iwestyci | Architekiury




4.4. Roboety ziemne, uldadanie kanalizacji-cidnieniowej.

Przed przystapicniem do wykonania robot ziemnych sprzetemn  mechanicznym nalezy
najpierw sprzgtem rgeznym wykonaé tzw. wykopy kontrolne, celem daokladnego ziokalizowanit
istnicjacego uzbrojenia podziemnego terenu ordz jego inwentaryzacje geodezyjng. W przypadku
stwierdzenia odstgpstwa w rzgdnych posadowienia uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast
powiadomi¢ © tym fakeie autora opracowania, ktory w ramach zleconego nadzoru autorskiego
podejmic decyzje o mozliwodci rozpoczecia prac. Nalezy réwniez zawiadomi¢ uzytkownikow
istniejacego uzbrojenia feremi o przystapieniu do robot w poblizu uzbrojenia i wykonywaé prace
pod jego nadzorem.

Poniewaz rurociagi cisnieniowe zaprojektowano czeéciowo rownolegle do ost kanalizacjl
sanitarnej grawitacyjnej w adleglodei min, 0,8 — 1,0 m od nigj, w pasie drogowym drogi gminnc)
lub powiatowej dia bezpicczefistwa realizacyi 1 eksploatacji nalezy go zrealizowaé w odrgbnym
wykopie po zasypaniu wykopu kanalizacii grawitacyjne;.

Rury PE dzigki niskiej wadze sa bardzo latwe w montazu i odporne na trudne waruuki gruntowo -
wodne, Robaty montazowe nalezy wykonaé w suchym wykapie, Culosé wykopu wykonac
w spadku zgodnie z profilen podiuznym. Rury powinny byé ukiadane w otwarlym, umocnionym
wykopie na podsypee piaskowej 1 obsypywane ZAgQSTCZANYMI warstwami gruntu. Rury przed ich
bezposrednim ukladaniem nalezy wewnatrz | na zewnglrz starannie oczydcié. Przewody i ksztahtki
nalezy tyczyc ze soby za pomocy zgrzewania doczotowego. Zgrzev anic czolowe polega na fgezeniu
czodei (rurafcaozka, ruralrura, ZAqezka /ziaczka) przez nagrzanic konctwek do wiadciwe]
temperatury 1 docisnigeie, bez stosowania materialu dodatkowego. Zgrzewane mogd byé tylko
materiaty (cgo samego rodzaju. Gruboes¢ Sciauck lczonych elomentéw  winny 7€ sobd
korespondowat; taczyé mozna tylko czgéel z tej samej klasy cisnienia, Strefe 7grzewania nalezy
chroni¢ przed niekorzystuym wplywem czynnikéw atmosferycznych takich juk mgla, , deszez,
snieg lub wiatr. Zgrzewanie mozna prowadzi¢ przy temperaturze POWY2G] 6"C do 45°C. Pray
temperaturach ponizej 0°C lub powyze] 45°C nalezy podjaé odpowicdnie frodki w celu zapewnienia
wihasciwej temperatury w strefie Zprzewania,

Przejécia kanalizacji thocznej pod drogami o nawicrzehni asfallowej wykonywa¢ metody przewierlu
w rurze ochronnej stalowe).

Przed zasypaniem nalezy wykonat inwenlaryzacje seodezyjng oraz probg szezelnodct, Kanal nalezy
zakoficzy$ w projektowanej studni rozprezne] x tworzywa PE.

Caloéé 1obol wykonad zgodnie z instrukeja projeklowania, wykonania, odbioru oraz cksploatac]i
instalacji rurociagowych z nieplastytikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbiory robot budowlano-niontazowych, tom 1L Instalagje sanitame
1 przemystowe.

UWAGA 1!

Projektuje si¢ doprowndzenie terenu po zakoficzeniu budewy do stanu pierwotnego (W lym
odhudowanie ogrodeen, chodnikow, drég dojazdowych, placoéw manewrowyeh, drendw,
humusowanic terendw zielonych i obsianie ich trawa, ochrong roflin sziachetnych, usunigeie
wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia prac budowlanyeh i
pomocniczych).

Przejécia kanalizacji pod rowaumi melioracyjnymi i przepustami wykonywa¢ metody przekopu
tub przewiertu, Typ, dtugosé rur ostonowych oraz ich $rednica zostaly podane na zataczonych
rysunkach trasowych i profilach. Na przgjscia kanalizacja ci§nieniowa przez rowy melioracyjne
zostato uzyskane Uzgodnicnie Znak: §ZMiUW RI.TT--06/40/07 z dnia 06.09.2007 r, wydanc przez
Swictokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach

Przejicic kanalizacji pod ciekami wodnymi wykonywa¢ metoda przewicrtu. Typ, diugosé rur
astonowych oraz ich érednica zostaly podane na zalgczonych rysunkach trasowyeh i profilach.

Starostwo P owiatowe
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Na przejécic kanalizacja przez ciek wodny zostals nzyskana Decyzju Znalk: OSRIL.IV6224-7/07 «
dnia 30.10.2007 1, w sprawic udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejécie kanalizacja
sanitamg pod dnem cicku wydana przcz Staroste Jodrzejowskiego ‘

Przejicia  kanalizacji pod drogami o nawierzchni asfallowe] powlatowymi f gm iy
wykonywaé metody przewiertu lub przecisku, pozostate przekopem otwartym. Typ, dhugosé rur
oslonowych oraz ich §rednica zostaly podane na zalyezonych rysunkach lrasowych profilach.

Na zajecie pasa drogowego uzyskaé warunki od uzytkownika drog,

Na umieszezenic kanalizacji w pasic drogowym drogi powiatowgj zostala wydana Decyzja Znak:
ZDP-2/DEC/S . kan./33/07 z dnia 26,09.2007 . wydana przez Zarzad Drog Powiatowych w
Tedrzejowie, :

Na umicszezenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym deég gminnych zostalo wydane
Uzgodnienie Znak: BGK 7040/6 /2007 z dnia 05.11.2007 r. wydane przez Wojta Gminy Sobkow.

4.5, Préby szezelnoded

Kanalizacje cisnieniows po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy achronngj z podbiciem
rur z obu stron plaszezystym gruniem dla zabezpieczenia przed poruszaniem sie przewodu nalezy
podda¢ probie hydravlicznej. Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szezelnodé wynosi 1,5
raza w stosunku do cisnicnia robaczego nie mniej fednak niz 1,0 Mpa..

4.6. Zabezpicezenie wykopéw.

Poniewaz kanalizacja cisnieniows jost realizowana czgdoiowo w warunkach ruchu
wlicznego, juz w momencie rozkiadania wykopow waskoprzestrzennych nalezy nrzewldzied
przykrycia wykopow pomostami dla przgjécia pieszych lub przcjazdu. Wykopy powinsy hyé
wygrodzone barierami o wysokosei 1,10 m z poprzeczky na wysokosé 0,6 m, w odleglodei co

najmniej 1 m od krawgdzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablicg informacyjna; “Osobum postronnym

. wstep wzbroniony”, W 10CY CZETWORC swiatto ostrzegaweze. W przypadku prowadzenia robot w

terenie dostepnym dla osob postronnych, wykopy nalezy szezelnie rakryé.

Zabezpicczenia komunikacyjne wyagaja uzgodnienia 2 odno$nymi wiadzami lokalnymi.
5, Sieciowe przepompownie Sciekdw.
5.1, Lokalizacja projeltowanych przepompowni §cickow.

W celu odprowadzenia $ciekdw 2 projektowans] kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
projekiuje sig 18 sieciowych przepompowni fciekow zlokalizowanych odpowiednio:

- przepompownia $ciekow P1 na dzialce nr 394/1 w Mokesko Dolne;
- przepompownia $ciekdw D2 na dziatce nr 1 wm. Wolka Kawecka;
- przepompownia Scickow P3 na dziatce nr 245 w m. Walka Kawerka,
. przepompownia §ciekow P4 na dzialce or 33 w m. Brvaino;

. przepompownia Scickoéw PS5 na dzistce nr 18 w m, BrzeZno,

- przepompownia $ciekéw PG na dzialce nr 572 w Brzegi;

- przepompownia $ciekdw P7 na dziatce nr 310 w m. Brzegi,

- przepompownia Scickow P8 na dziatce nr 470 w m. Bizoreda;

- przepompownia $cickow P9 na dziaice ny 736 w m. Bizorgda,

- przepompownia Sciekéw P10 na dziatce nr 22 w m, Kotlice Stare;

- przepompownia scickdw P11 na dziates nr 55 w m. Kotlice Stare;

- przepompownia $ciekdw Pl 2 na dziatce nr 143/4 wm, Osowgtarostwo Powiatowse
o Jedrzelowie
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- przepompownia $ciekow P13 ma dzialce nr 75 w m. Migsowa,

- przepompownia Sciekéw P14 na dzialee nr 831 wim, Mzurowa;

- przepompownia ¢ciekow P15 na dziatce nr 276 wm. Migsowa,

. przepompownia écickéw P16 na dzialce nr 50 w m. Migsowa;

- przepompownia sciekow P17 na dzialce nr 156 w m. Mokrsko Gorne;
- przepompownia sciekdw P18 na dzialee nr 257/1 w m., Kotlice Nowe;

Ogoina lokalizacje przepompowni zawiera zataczony schemat pogladowy lokalizagji kanalow
i przepompowni $ciekow. Szczepdlowa lokalizacja projekiowanych przepompowni znajduje sig W
projekeic zagospodarowania fereny (Tom 1, czgsc T opracowania).

5,2, Dob6r przepompowni seickéw,

Do obliczenia ilosei doptywajacych sciekdw do pompowni przyjeto zalozenia jak dla
sporzadzonego bilansu Seickaw. Zalozono ponadto 15% dodatek w okresic perspektywicznym.
Przy takich zalozentach obliczono ilodei fciekow doplywajaoyeh do projektowanych DrLCPAMPOWI
deickéw i dobrano nastgpujace przepompownie Scickow: :

» IHosé selekdw doplywajacych do proeponpowni P1 - 26,36 15

Dobrano przepompownig © oznaczeniu PMS-2x15-94K-20x54 PMB prod. Metalchem lub inne
tozsame w skiad ktorej wehodzi:
- zhiomik z polimerobetonu ¢ 2000 x £400 z armaturg 2 x Dun 150 1 wyposazeniem jak
w apisie,
- pompy typu MS5-94Z prod. Metalchem lub inne tozsamc o mocy 9,5 kW - szt 2,
- konstrukeje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisie.

S Ilodd seiekdw doplywajacych do priepompewni P2 — 0,67 /s

Diobrano przepompownig o oznaczeniu TMS-2x08-24V-12x33 PMB prod. Metalchem Tub inne
tozsame w skiad ktérej wehodzi:
. zbiornik z polimerobetonu ¢ 1260 x 3300 z armaivrg 2 x Dn 80 i wyposazenicm jak
w opisie,
- pompy typu MS81-24Z prod. Motalchem lub inne tozsame o mocy 2,2 kKW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania juk w opisie.

% Hosé $ciekdw doplywajqeyeh do prrepormpowni P3—20,141ls

Dobrano przepompownie 0 ozauczeniu PMS-2x15-74V-20x37 PMB prod. Metalchem lub inne
tozsame w sklad kidrej wehodzi:
- zhiornik 2 polimerobetonu ¢ 2000 x 3700 z armatury 2 x Dn 150 i wyposazeniem jak
w opisie, .
- pompy typu MS1-74Z prod. Metalchem lub ivne tozsame o mocy 7,5 kW - sz, 2,
- konstrukgje stalowe jak w opisie,
- ukiad sterowania jak w opisic.

Starpstwo Powlalowe
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¥ Hofé Sciekéw daphnwajacych do priepompowni P4 - 8,75 Us

Dobrano przepompownig o oznaczeniu PMS-2x08-52V-15x55 PMB prod. Metalchens lub inne
lozsame w skiad kiérej wehodzi: }
- zhiornik z polimerobetonu ¢ 1500 x 5500 z armatury 2 x Dn 80 i wyposaZzenienm jak
w Opisic,
- pompy typu MS1-52Z prod. Metalchem lub inne tozsame o mocy 5,5 kW - szl 24
. konstrukeje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisie,

5 Jlo$¢ sciekow doplywajacych do preepompowal P5 — 0,25 Us .

Dobrano przcpompowni¢ o oznaczeniu PMS-2x08-32V-12x39 PMB prod, Metalchem Tub inne
tozsame w skiad ktorej wehodzi:
. zbivenik z polimerobetonu ¢ 1200 x 3900 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazaniem Jak
w Opisic,
- pompy typu MS1-32Z prod. Metaichem Tub inne tozsame o tocy 3,0 kKW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisic.

v Ilosd sciekdw dapbywajycych do prrepompowni Pé — 75514

Dobrano przepompowni¢ 0 oznaczeniu PMS-2x08-112V-15x45 PMB prod. Metalchem lub inne
tozsame w sitad ktorej wehodzi:
. zhiomik z polimerobetonu ¢ 1500 x 4550 z armafurg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak
w opisie,
- pompy typu MS3-1122Z prod. Metalchem lub inne tozsame 0 mocy 11,5 kW - szt. 2,
- konstrukeje stalowe jak w opisic,
- ukiad sterowania jak w opisie.

S Jlodd Scickéw doplywajacyeh do przepoimpowni P7 — 3,23l

Dobrano przepompownig 0 oznaczeniu PAMS-2x08-1411-12x40 PMB prod. Metalchem lub inne
tozsame w skiad ktdrej wehodzi:
- zbiornik 7 polimerobetonu § 1200 x 3950 2z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniom jak
w opisie,
- pompy typu MS1-14H prod. Metalchem lub inne tozsame o mocy 1,5 KW - szt 2,
- konstrukeje stalowe jak w opisie, o
- uklad slerowania jak w opisie.

v Nosé fcickdw dophwajqcych do praepompowni P8~ 2,46 /s

Daobrano przepompownig o 0znaczeniu PMS-2x06-2225-15x47 PMB prod. Metalchem hub inne
tozsame w sklad ktorej wehodzi:
. zhiornik % polimerobetonu ¢ 1500 x 4650 z armaturg 2 x Dn 65 1 wyposazeniem jak
W opisie,
- pompy typu MS83-2228 prod. Metalchem lub inne tozsame o mogy 22 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisie.

pwiatows
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S Hodd Sciekow doplywajacych do preepormpowni P9 0,171

Dobrano przepompowni¢ o oznaczeniu PMS-2x08-14H-12x38 PMB prod Metalchem lub inne
tozsame w skiad ktorej wehodzi:
_ zbiomik z polimerobetonu ¢ 1200 x 3800 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem Jak
w opisie,
- pompy typu M81-14H prod. Metalchem lub inne tozsame o mocy 1,5 kW - szt. 2,
- konstrukeje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisie.

= flodé Sciekow doplywajqcych do prrepompowni P10~ 2,15Us

Dobrann przepompownig 0 oznaczeniu PMS-2x08-32V-12x46 PMB prod. Metaichem lub inne
tozsame w sklad ktorej wehodzi:
- zbiornik z polimerobetonu ¢ 1200 x 4600 7 armaturg 2 x Dn 80 i wyposaZeniem iak
" wopisie,
- pompy typu M§1-32Z prod. Metalchem Jub inne tozsame o moey 3,0 KW - szt 2,
- konstrukeje stalowe jak w opisie,
- uklad stcrowania juk w opisie.

% Iosé Sciekéw doplywajqeych do priepompowni P11 - 0,28 I/s

Dobrano przepompownig o oznaczeniv PMS-2x08-24V-12x41 PMB prod. Metalchem lub inne
tozsame w skiad ktérej wehodzt:
- zbiornik z palimerobetonu ¢ 1200 x 4100 7 armaturg 2 x Dn 80 i wyposazenicm jak
w apisie,
- pormpy typu M81-247 prod. Metalchem fub inne toZsame 0 mocy 2,2 KW - szt. 2,
- konstrukeje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisie.

% Jlosé sciekow doplywajqcyeh do przepompowni P12 — 11,09 /s

Dobrano przepompownig ¢ 0znaczoniu PMS-2x08-42V-15x38 PMB prod. Metalchem lub inne
tozsame w sklad ktérej wehodzi:
- zhiomik z polimerobetony ¢ 1500 x 3800 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak
w opisie,
- pompy lypu M&1-427 prod. Metalchem lub inne tozsame o mocy 4,0 kW - szt. 2,
- konstrukeje stalowe jak w opisic, o
- uklad sterowania jak w opisie.

¥ Iloéd Seiekdw doplywajqcych do przepompowni P13 — 6,21 175

Dobrano przepompownig 0 0Znaczeniu PMS-2x08-24V-12x51 PMB prod. Metalchem lub tnne
tozsame w sklad ktorej wehodzi:
- zbiornik z polimerobetonu ¢ 1240 x 5150 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak
w opisie,
- pompy typu MS1-24Z prod. Metalchem lub inne tozsame o mocy 2,2 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- ukiad sterowania jak w opisie.

- w0 Powiatowe
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S Jlosé Seiekow doplywajqeyel do preepompowni P14 — 8,73 Us
Dobrano przepompownig 0 oznaczeniu PMS-2x08-1828-15x47 PMB prod. Metalchem lub inne
tozsame w sklad kidrej wehodzi:
- zbiornik z polimerobetonu ¢ 1500 x 4700 7z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak
w opisie,
- pompy lypu MS3-1828 prod. Metalchem lub inne tozsame 0 1nogy 18,5 kW - szt 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisic,
- uklad sterowania jak w opisie.

5 Hosé sciekéw doplywajacych do przepompowni P15 — 0,66 15

Dobrang przepompowni¢ ¢ 0znaczeniu PMS-2xU8-42H-12x37 PMB prod. Metulchem lub inne
tozsame w sktad kiorej wehodzi:
- zbiornik z polimerobetonu § 1200 x 3700 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak
W opisie,
- pompy typu MS1-4211 prod, Mctalchem lub inne tozsame o mocy 4,0 kW - szt 2,
- konstrukeje stalowe jak w apisie,
- uklad sterowania jok w opisie.

% Hodd feiekéw doplywajgeyeh do preepompowni P16 - 0,13 I/s

Tobrano przepompowniy O Oznaczenin PMS-2x08-42V-12x38 PMB prod. Melalchem tub inne
tozsame w sktad ktérej wehodzi:
- zbiornik z polimerobetonu ¢ 1200 x 3800 z armatura 2 x Dn 80 1 wyposazeniem jak
w opisie,
- pompy typu MS§1-42Z prod. Metalchem Jub inne lozsame o mocy 4,0 kW - szt 2,
- konstrukeje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisic.

S Ho$é scickow doplywajqeyelt do przepempowni P17 — 21,42 s

Dobrano przepompownig do zabudowy w jezdni o oznaczeniu PMS-2x15-44V-20x42 PMB
prod. Metalchem lub inng tozsame w sklad ktorej wehodzi:
- zbiornik z polimerobetonu § 2000 x 4200 7z armaturg 2 x Dn 150 | wyposazeniem
jak w opisie,
- pompy typu M81-447, prod. Metalchem lub mnne toZsame o mocy 4,0 KW - sz1. 2,
- konsirukejc stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisie.

»  Ho$é Sciekdw doplywajycych do preepompowni P18 — 2,60 /s
Dobrano przepompownig do zabudowy w jezdni o oznaczeniv PMS-2x08-42V-12x38 PM B
prod, Metalchem lub inne tozsame w skiad ktorej wchodzi:
- zbiomik z polimerobelonu ¢ 1200 x 3800 z armaturg 2 x Dn 80 | wyposazeniem jak
w opisie,
- poimnpy typu MS1-42Z prod. Metalchem lub inue tozsame o mocy 4,0 kKW - §z4. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisie,
Ponizej przedstawiono szezegdlowe parametry do indywidualnego zamowienia
poszezegblnych przepompowni Sciekdw oraz charakterystyki pomp:
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Parametry techniczne do indywidualnego zamowienia przepompowni scie

(schemat budowy przepompowni pokazano na rys. uy 57)

kow PLO

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doplyw sciekow Qs 2,15 {lfs] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terany Rt 207,80fm] Wydajnosc 4,00 [i/s]
Podnoszenie 13,00 [m}
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rni 204,50 [m]
Srednica rurociggu doplywowege D1 20000imm] | Typ pompy: MS1-32Z
Kat rurcciagu doptywowego o 1 270 °] ,
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 205,50 m ] W)’d?}'méé nomina]'n'a ' 12,00 {/s]
Srednica rurociagu doplywowego D2 200,00 [ mm ] Nom!nalna Wysok.oslc podnoszenia 10,00 [m]
Kat rurociagu doplywowego o2 901 °] Nominalna moc silnika napedowego 3,00 [kwi '
Rzedna dna rurociggu doplywowege Rn3 brak[m] Obroty pompy ) . 2833‘80 [o{?lr,fmm]
Srednica rurociagu doptywowego D3 brak[ mm ] D_opuszczalna’%lczba wiaczen pompy 14,06 [1/h]
Kat rurociagu doptywowego o 3 brak[ "] Liczba wigczen pompy w przepompowni 9,03[1/h]
Rzedna osi rurociggu tlecznego Rrt 206,00 [m} Rzedna poziomu alarmowego Ra 20450 [m]
Rzgdna kolektora ttocznego Rkt 209,38[m] | Rzedna gérnege poziomu Sciekdw  Rmax 204,10 [m]
Cisnienie w kotektorze thocznym P 0,00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu sciekow Rmin 203,80 [m]
Rzedna posadowienia Rp 203,40[m] Rzedna dna zbiornika Rd 203,50 [m]
. . Objetosc retencyjna czynna vret 0,23 | m3]
Zbiornik Czas napelniania Tp 1,75 [min]
Wysokos¢ zbiomika Hz 4,60 [m] | wysokose retencyina F €20 [m]
Srednica zbiornika Dw 4,20 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m]:
Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy
Wydajnoséé catkowita przepompowni 4,55 4,82 [I/s}
Wydajncsc pompy 4,55 2.41 [I/s]
Rzeczywista wysokoéé podnoszenie 15,22 16,25 [m]
Calkowita moc pobierana z sieci 3,91 7,72 [kW]
Sprawnosé agregatu 0,18 0,10 []
Czas pompowania 1,57 1,41 [min]
Zuzycie jednostkowe energii (,2384 0,4449 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0715 0,1335 [PLN/mM3]
Elementy uktadu tocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 4,55 [s] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu {losc Srednica wew.[mm]  Oporm] V przepl. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,17 0,91
1 Rura PE 90x5,4 0 79,2 0,00 0,92
2 Polska Norma 774 79,2 9,32 0,92
Wydajnosc obiiczeniowa Q= 4,82 1lis] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu flose Srednica wew. [mm]  Opor [m] V przepl. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 komgl 2 80,00 0,04 0,48
1 Rura PE 90x5,4 G 79,2 0,60 0,98
2 Polska Norma 774 79,2 10,31 0,98
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CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY PRZEPOMPOWNI P10
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Parametry pracy pompy

Vivdainosé 4,55 [is)
Podnoszenie 15,22 [mi
Moc {(P1r} 3,807 [lK'¥)
Moc {P2r] 3,073 (kY]
Sprawnosé 0,221 (-]

Wymagane parametry pracy

Wydajnodé 4,00 Ii¥s]
Podnoszenie 13,01 im}
Parametry silnika

Moc znamionowa kW)

3
Obroty sinika 2835 {obrimin]

Naptecie 3x380V 50Hz
Prad znamionowy 5,9 [A]
Cosifi) .84
Sprawnosc 0,785 (-]
Zastosowania

Wady zanieczyszczone
Przepompownie sciekow
Scieki

Cezyszczalnie sciekow
Do osadow

o Powiatowe
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Parametry techniczne do indywidualnego zaméwienia przepompowni $ciekow P11
(schemat budowy przepompowni pokazano na rys. nr 59)

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw éciekow Qs 0,28 [I's] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 208,00 [m] Wydajnosc 4,00 [Vs]
Podnoszenie 10,94 [m]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn 205,20 [m]
Srednica rurcciagu doplywowego D1 200000mm] | Typ pompy:  MS1-24Z
Kat rurociggu doplywowego o 1 27017}
Rzedna cna rurociggu doptywowego Rn2 brak[ m] Wyd‘ajnoéc': ”Omi”alf"a _ 11,00 [¥s]
Srednica rurociggu doplywowego D2 brak [ mm } Nom;.nalna wysokose podnoszenia 8,70 [m]
Kat rurociggu doplywowego o 2 brak[ °] Nominaina moc silnika napgdowego 2,20 [KW)]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[m] Obroty pompy crba wi i 13?222 [05:mm]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm ] D.opuszczalna’licz awigczen pompy €8 [1/h]
Kat rurociagu doplywowago o 3 brak [ °] Liczba wigczen pompy w przepompowni 2,08 1/h]
Rzedna osi rurociggu flocznego Rrt 208,20 [ m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 205,20 [m]
Rzedna kolekiora ttocznego Rkt 20847 [m] Rzedna gornego poziomu sciekdw  Rmax 204,80 [m]
Cignienie w kolektorze tiocznym Pt 0,00 [MPa ] | Rzedna dolnego poziomu éciekéw  Rmin 204,60 [m]
Rzedna posadowienia Rp 204,10[m] Rzedna dna zbiornika Rd 204,20 [m]
. . Objetosce retencyjna czynna vret 0,23 1m3}]
Zbiornik Czas napelniania Tp 13,46 {min]
Wysokosc zbiornika Hz 4,10 [m] | wysokosé retencyjna F 0,20 {m|
Srednica zbiornika Dw 1,20 {m] | Zapas alarmowy G 0,40 Tm]
Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy
Wydajnosé catkowita przepompowni 4,40 4,57 [I/s]
Wydajnosé pompy 4,40 2,29 [i/s]
Rzeczywista wysokosc podnoszenie 12,42 12,98 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 2,65 5,02 [kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,21 0,12 [-]
Czas pompowania 0,92 0,88 [min)
Zuzycie jednostkowe energi 0,1671 0,3049 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0501 0,0915 [PLN/m3]
Elementy uktadu tlocznego Wydajnosc obliczeniowa Q= 4,40 [is] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s)
Pion Pion tlocz 80 kempl 1 80,00 0,16 0,88
1 Rura PE 80x5,4 0 78,2 0,00 0,89
2 Polska Norma 727 78,2 8,23 0,89
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 4,57 [is] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm]  Opor {m] V przepl. [m/s]
Pion Pion tlccz 80 komp! 2 80,00 0,04 0,45
1 Rura PE 90x5,4 0 79,2 0,00 0,93
2 Poiska Norma 727 79,2 8,78 0,03
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CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY PRZEPOMPOWNI P11
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Parametry pracy pompy

Wydajnosé 4,40 is}
Podnoszenie 12,42 im]
Moc (P11} 2,647 (kW]
Moc (P2r) 1,998 {kW]
Sprawnosc 0,268 -]

Wymagane parametry pracy
Wydajnosd 4,00 [¥s]

Podnoszenie 10,94 [m]

Parametry silnika

Moc znamionowa 2,2 (kW]
QObroty sitnika 1380 [obr/min)
Napigcie 3x380V 50Hz

Prad znamionowy 5,4 [Al
Cos(fi) 0.82

Sprawnosé 0,755 [
Zastosowania

Wody zanieczyszczone
Przepompownie Sciekdw
Scieki

Oczyszezalnie sciekdw
Do osaddw
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Parametry techniczne do indywidualnego zamébwienia przepompowai Sciekéw P18
(schemat budowy przepompowni pekazano na rys. mr 70}

Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymalny doplyw $ciekow Qs 2,60 [Is] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 210,40 [m} Wydajnosd 4,00 [¥s]
Podnoszenie 20,36 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rnt 207,60[m}
Srednica rurcciagu doplywowego D1 200,00 [mm ] Typ pompy: MS1-42Z
Kat rurociggu doptywowego o 1 2701 °]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn2 208,20{m] | Wydajnos¢ nominalna _ 9,50 [i/s]
Srednica rurcciagu doplywowego D2 200,00{ mm ] Nom!nalna WVSOK‘OS.C podnoszenia 13,60 [m]
Kat rurociagu doptywowego a2 90[ °] Nominalna moc silnika napgdowego 4,00 [kwW] .
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak[ m ] Obroty pompy . . 28?222 [oﬁg'min}
Srednica rurociagy doplywowego D3 brak[ mm ] D.opuszczalna'hczba wiaczen pompy 420 1/n]
Kat rurociggu doptywowego o 3 brak[ °] Liczba wiaczen pompy w przepompowni 813 [1/h]
Rzedna osi rurociagu tiocznego Rrt 208,60 [m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 207,60 [m]
Rzedna kolekiora Hocznego Rkt 210,85[m] Rzedna gérnego poziomu Sciekéw  Rmax 207,20 [m]
Cisnienie w kclektorze tlocznym Pyt 0,00[MPa} | Rzedna dolnego poziomu $ciekdw  Rmin 207,00 fm]
Rzedna posadowienia Rp 208,35[ m ] Rzedna dna zbiornika Rd 206,50 [m3
. . Objetose retencyjna czynna Vret 0,23 | m3 ]
Zbiornik Czas napefniania Tp 1,45 [min]
Wysokosé zbiornika Hz 3,80 [m] | wysokose retencyjna F 0,20 [m |
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy
Wydajnosé catkowila przepempowni 4,09 4,32 [Ifs]
Wydajnosc pompy 4,09 2,16 {Ifs]
Rzeczywista wysokasc podnoszenie 21,10 22,99 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 4,54 8,70 [kW]
Sprawnosd agregatu 0,19 0,11 []
Czas pompowania 2,53 2,19 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,3084 0,5593 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0925 0,1678 [PLN/m3]
Elementy ukfadu tlocznego Wydajnosc obliczeniowa Q= 4,09 [I/s}] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llosc Srednica wew.Jmm]  Opdr [m] V przept. [m/fs]
Picn Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,13 0,81
1 Rura PE 80x5,4 0 79,2 0,00 0,83
2 Polska Norma 1716 78,2 17,00 0,83
Wydajnose obliczeniowa Q= 4,32 [ifs] Pracujg 2 pompy
L.p. Nazwa elemeniu lloéé Srednica wew.fmm] Opor [m] V przept, [m/s}
Pion Pion tlocz 80 kampl 2 80,00 0,04 0,43
1 Rura PE 90x5,4 0 79,2 0,00 0,88
2 Polska Norma 1716 79,2 18,74 0,88

Wydajnoéé rzeczywista pompy

Wysokosé podnoszenia rzeczywisla

1 pompa 2 pompy
5,79 3,23 [s}
18,85 22,08 fm]

Parametry pracy pompy przy przepiywie grawitacyjnym za lewarem
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CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY PRZEPOMPOWNI P18
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5.3. Charakterystyka projektowanych przepompowni Scickow.

53,1, Budowa kompletnej przepompowni Seickow.

W skiad kompletnej przepompowni eickow wehodza nastgpujgee elementy:

» zbiornik 7 ‘
Przepompownie scickéw zaprojektowano jako monolilyczne 2 polimerobetonu. Kregi 0 érednicach
wew.: g 2000 i prubosei écianki 90 mm, 2 1500 i gruboscei §cianki 50 i & 1200 i grubodei $cianki
40 mm. Zbiorniki posiadaja otwory dla rurociagu doplywowego | rurociggu toczncgo wykonang
wedlug indywidualnego zamowicnia. Przepompownie zabudowane W terenie zamknigtym wyniesé
0,2 m nad ziemig.

Przepompownic P17 zlokalizowana W pasie drogowym  drogi powiatowej 1 P18
zlokalizowana w gruncie rolnym w dziatce prywatncj obnizone o 0,25 m ponizej poziomu
istnicjacego  terenu. Plaszcz zbiornika przepompowni odciaZony (nie przenosi obciazelt
zewnetrznyeh od pojazddw drogowych),

+ pompy

Pompy mantowane (i demontowane) za pomocy Spuszezania (wciggania) po prowadnicach
rurowych (kazda pompa posiada tahcuch do pomp) i spreggania ze stopa sprzegajaca zamantowana
na stale w przepompowii. Pompy z wirnikiem typu vortex z wolnym przelotemn 80 mm, Pompy
posiadajn ograniczniki temperalury w trzech fazach uzwojeh stojana silnika oraz wylacznik
wilgotnosciowy.

Silnik uszczelniony jest od strony zespolu poMPoOWego podwdjnym uszczelnieniem mechanicznym
w komorze olejowe). Pompa wyposazotia jest W kabel w oslonie neoprenowej o dluguset 10 m,

ZASTOSOWANE MAT ERIALY _

- Korpus silnika, Korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzggajaca - zeliwo Z1.200, Z1. 250.
- Wai pompy - stal 3513, 4H13.

- Elementy zlgezne - stal pierdzewna.

- Lozyska - kulkowe jednorzedowe (Z).

- Uszczelnienic mechaniczne czotowe podwajne (weglik krzemu).

. Powloka lakiernicza epoksydowa.

¢+ piony tloczne

Piony ttoczne w przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej (kolnierze aluminiowe powlckane)
o érednicach nominalnych ¢ 150 mm, & 80 mm, o 63 mm, Piony tloczne posiadajg zabudowane
zawory zwrotne kulowe, zasuwy z klinem gumowanym, a wszystkie zlqoza gwintowe sa ze stali
kwasoodpornej. Piony podlaszone s do kolektora wlotowegv, Przy zabudowie dwdch pomp
zadlepionc jesl wejdcie Srodkowe ale moze ono by¢ wykorzystane do wykonania proby cidnieniowej
rurociqgu  tlocznege -okresowego czyszezenia  rurociggu  tHocznego -odwadniania rurociagu
docznego (gdy ten posiada spadek w kierunku przepompowni).

« prowadnice

Do kolan sprzegajacych zapewniajacych nutométycznc polqczenie pompy 2 ‘gioncn} tlocznym 4.
a

S - o i nd arosny pwWigiowe
mocowane prowadnice rurowe pomp wykonane ze stali nierdze T dareefowi
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s zlgcza srubowe

Wiszystkie ziacza §rubowe 7e stali kwasoodpornej.
o deflektor

Deflektor thumiaey naplyw $ciekéw ze stali kwasoodpornej;
« konstrukcje stalowe ze stali nierdzewncy

Przepompownia  posiada nastepujace konstrukcje stalowe wykonane ze stali nierdzewnej
uniwersalny wspornik rozdzielnicy (spetnia rowniez funkejg wentylagji wywicwnej), kominek
wentylacyjny nawiewny, wiaz prostokatny z krala bezpicczenstwa zamykany na kiddke
zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem, pomost obslugowy staly 2 azurowy krata
przeciwpoglizgows, drabina do zejicia na pomost, konstrukeje wsporeze (kominki wentylacyjne

zabezpieczone $a przed wrzucencin do pompown ciat statych).
o lancuchy pomp i ptywakéw
tancuchy pomp i ptywakeésv ze stali kwasoodporngj.

¢ ulklad sterowania i monitoring przepompowni,

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Inwestora oraz Uzytkownika zadania,
monitorowanie przepompowni §ciekéw ma byé prowadzone w oparcin o system juz
funkcjonujgcy na terenie gminy, stanowine z nim jeduolity i sp6jng calo§é. 7 nwagi na konigoznodé
zapewnicnia wymaganego standardu systemu (okreslona jlode 1 jakosé wysylanych sypnalow z obieltu
oraz. informacji otrzymywanych preez Uzytkownika), monitoring wymaga wspblpracy 7z adpowiednio
wyposazonym ukladem Sterujacym przepompownis,

Na terenie gminy funkcjonuje bezprzewodowy systemn monitoringu prepompowni NET -~ 22
prod Instalbud — Szepielak.

W projcklowanych przepompowniach nalezy zastosowaé system identyczny lub inny tozsamy
spelniajgey nastgpujace wymagania:

Standardowe funkcie szafek sterownicgych o klasie gdpornosci min. IF — 65:

1. Sterowanic praca przepompowni w ukiadzie jednopompowyin § dwupompowym nAPrZeinicHnyIm

zaleznie od poziomu §cickow w zbiomiku. _

2. Pomiar poziomu $ciekéw uktadem sonda hydrostatyczna plus plywak.

3. Pomiar czasu pracy kazdej pormnpy.

4. Pomiar napigcia zasilania I jego monitorowanie,

5. Zabczpieczenie rbznicowo - pradowe. ,

6. Zabezpieczenic silnikowe niezalezne dla kazdej z pomp.
7. Zabozpieczenie przeciwzwarciowe.

8. Zabezpiecrenie przed suchobiegiem.

9, Zabezpicczenie przed zanikiem fazy,

10. Zabezpieczenie przed asymetria zasilania. Starostwo Powiatowe

. w Jedrzejowa

Wydzia Budowniciwa, Urbanistyki

- Inwestycji | Architektury



11, Zabezpicczenic preed spadkiem napigeia w sieci.
12. Ziacze podiaczenia agregatu pradotwoérczego.
13. Wyswictlanic przyczyn awarii na wyswieliaczu sterownika .
14. Zasilanie awaryjne antomatyki.
15. Przycisk sterowania r¢ezicgo.
16. Funkeja czasowego uruchomienia pompowrti w przypadku znikoniego naplywu Scickow.
17. Funkcja kontroli czujnika poziomu - w przypadku awarii nastgpuje automatyczne przetaczenie z
czujnika hydrostatycznego na czujnik ptywakowy.
18. Funkeja kontroli temperatury silnika siezaleona dia kazdej z pomp zealizowana w oparciu 0 termik
zabudowany w uzwojeniu pompy. :
19. Funkgja sygnalizacji optyczno - dzwiekowej stanu awarii np.. przekroczenie poziomu alarmowego
w zbiorniku, brak lazy, brak zusilania, nszkodzenie pompy, uszkodzenic czujnikd puzivmuy,
przekroczenie okresu przegladu pompy, suchobieg.
20. Funkcja ogrzewania skizyni w przypadku spadku temperatury ponizej 0" slerowana termostater.
21. Listwa zaciskowa ZUG.
22, Hermetyezna obudowa wykonana z tworzy wa.
23, Griazdo remontowe 220V,
74, Odwietlenie skrzynki,
25, Sierownik NET-22 lub inny tozsamy z funkcjy zdalnej wizoalizacji realizujacy nastepujace funkeje:
-Monitorowanie pracy przepompowni i urzadzeh automatyki w trybie rzeczywistym
(sygnal z obiektu generowany jest samodzicinie, bez odpytywania urzadzenia, max. €o
2 minuty a w przypadku wystapienia stanu pracy badz awarii - natychrmiastowo).
-System bazujacy na pakietows] transinisji danych (GPRS).
- Rejestracja danych i ich wyéwietlanie: czas pracy pomp, awarie, zuzycie energii, prad
pompy, napiecie zasilania, pozioin medium w zbiomniku, testy facznosei.
-Powiadamianic o problemie na obiekcie za poérednictwem wiadomoscl tekstowe)j sms
lub poczty elektrobicznej e-mail. ‘ '
- Wiznalizacja obicktu na stronie WWW w postaci praliczag] - dostep 2 dowolnepo
miejsca dla 0s6b uprawnionych (wymagana jedynie przegladarka internetowa).
- Centralny system zbicrania i archiwizacji danych (serwer Syslemowy) Wyposazony w
dwa niezaleine lacza inlemetowe z systemen awaryjnego zasilania, systemem
awaryjnego archiwizowarnia danych (streamer) oraz skutecznymi zabezpieczeniami
anfywirusowymt, )
- Archiwizacja danych z obiektu przez okres 1 roku.
- Administrowanie serwerein syslemowym lexy po stronie dostawcey systemu i nie
obgiaza inwestora, |
- Optlata za przesy! danych (traismisja GPRS) jest stala 4, niezalezna od ilosci
przesylanych danych z obiektu ,
- Mozliwosé stosowania terminali mobilnych dla uzytkownikéw nie majacych {gczd 7
mternclem, ‘
- Mozliwodé wykonywania analiz dla kazdego obiekty, praca pomp, awarie, SETWIS -
czasy napraw, serwis - czasy reakcji,
- Pola informacyjne dla kazdego obiektu zawierajace dane niezbedne do lokalizacji obiektu,

jogo dokladnym wyposazeniy, poziomach pracy dostgpne w czytelny sposdb a
niezbedne w codzienney eksploatacii i przydatne podezas serwist np. typ zainstalowanc]
pompy, érednica | wyposazenie Zbiormika itp.

- Dyialanie systemu powinno byé potwierdzone co najmniej 2-letnim okresem jego

funkcjonowania u innych uzytkownikow, Na Zyczenie Inwestora dostawea systemu jest

zobowiazany do udokumentowania powyzszego falktu.

Montag wyposazenia i wruchomienie preepompowni przez firmeg dostarczajycy Przeponpownic.
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W przypadku przepompowni  Scickéw P17 i P18 przejazdowych plyta nawicrzchniowa
i piericien podporowy przepompowni  zoslang wykonane na podslawic rysunkw wykonawezych
dostarczonych przez producenta preepompowni w fazie vealizacji projektu, :
Kominek wentylacyjny 1 wspornik rozdzielnicy zostang zamontowanc na nosadowionych cokotach
wedlug  zalaczonych rysunkéw, Cokoly wykonane wediug  rysunkow konstrukeyjnych
dostarczonych przez producenta przepompowni w fazie realizacji projekiu. Kominek wentylacyjny

i wspomik rozdzielnicy polaczone pdpowiednimi kréccami w shiomiku przepompowni rurami
kielichowymi PVC110.

Schematy  budowy poszczegiinyeh praepompownl  Sciekdw pokuzano  na zalgezonych
rysunkach.

Na kanalach grawitagjnych doplywajgeych do przepompowni sciekdw zamontowad Zasuwy
odvirajace § 300 (szt. 1), ¢ 250 (s7t. 2), ¢ 200 (szt. 19) zeliwne owalne bezdiawikowt
miekkouszezelniajace epoksydowane kolnierzowe lypu AVK, JAFAR lub inne tozsame 2 obudows
ziemna sztywnq | skrzynka uliczng. Zasuwy nalezy posadowic na biokach podporowych, Do
polaczen kolnjerzowych nalezy stosowaé §ruby zc stali nierdzewnej. Zasuwy nalczy wyprowadzi¢
do poziomu terenu stosujac obudowy teleskopowe wykonane z polipropylenu lub polietylent
Obudowy unalezy zabezpieczyt skreynkami zeliwnymi do armatury wodociagowe), wokol skrzynek
wykonaé opaskg z betonu B-15.

5.4, Warunki gruntowo wodne posadowicnia przepompoyvni §cickdw:

Dia okreélenia warunkéw gruntowo wodnych pod posadowienie sicciowych przepompowni
Sciekow wykonano dokumentacj¢ geotechniczng  zamicszezong W odrebnym  opracowaniu.
Dokumentacje opracowal geolog mgr Stanistaw Dziura — Kielee, ul. Zagdrska 44/14- upr, CuG
050087 oraz Jozef Bogustaw Kuc, Kiclce, ul. Kalinowa 27, w grudniu 2006 ¢

5.5. Roboty ziemne,

Z¢ wzglgdu na wysoki poziom wody gruntowej w obrebic przepompowni przewiduje sig
w tym rejonie prowadzenie stalego fuh okresowego micjscowego odwadniania wykopow,
Odwodnienie nalezy realizowa¢ przy pomocy iglofiltrow.
Wykapy pod zbiotnik wykonywaé otwarte, zabezpieczone prodzicami stalowymi (typ Gz4d)
i rozporami stalowymi, rozmicszczonymi réwnomiernic na wysokoscei wykopu. Ramy rozporowe
zabezpieczy¢ przed ich obnizanjem.
Glebienie wykopu wykonywac mechanicznie, tj. przy uzyciu koparki z osprzgtem chwytakowym.
Po osiagnieciu projektowancgo poziomu dna wykopu, nalezy na nim ulozy¢ 30 cm grubosci

warstwe filtracyjna ze zwiry, pospoiki lub grysu kwarcowego 5 -8 mm w celu odprowadzema

doptywajacej ewentualnie do wykopu wody gruntowej do studzienki zblorezej zlokalizowanej w
narozniku wykopu. Zasypke wykopu wykonywac ziemig wydobyta z wykopu 1 zaggszezab
mechanicznie knzda warstwg 0 grubogci 20 -3- cm do o0 - 100% wi. Proctara.

Odwoe nadmiaru zicmi, samochodami - wywrotkami, na odicglode do 2 km w micjsoe wskazine
przez [nwestora,

Po wykonaniu wykopu, nalezy wykonat podsypkg zwirowg 1ub z chudego betonu grubodet 20 cm
jak na zalaczonych rysunkach.

Przy wysokim poziomic wod gruntowych po posadowieniu przepompowni nalezy wykonad
picrécied wyporowy z betonu 0 wymiarach podanych na zataczonych rysunkach.
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5.6, Zagospodarowanie ferenu przepompowni ciekow.

5.6.1. Ogrodzenie. '

Ogrodzenie terenu praepompowni zaprojektowano w sposob trwaly.
Wjazd na teren pompowni brama 0 szerokosci S m wyposazong w fabryczny zamek.
Charakterystyka projeklowanego ogrodzenia:
Wejscie obslugi na teren przepompowni - przez furtke szerokosci 1 m: Furikg wyposazyC
w fabeycany zamek. Wjazd na teren pompowni brama o szerokosci 4 m wyposazong w fabryezny
zamek, o
Charakterystyka projckiowancego ogrodzenia:

1} wysokosc: H=2,101;
w tym siatka: a=1380m;
cokot: b=}, 25 m;

2) shupki ogrodzeniowe - z rur stalowych ¢ 60 mm osadzonych w fundamencie © przekroju
poziomym -~ 0,40 x 0,60 m, zaglebiony w gruncie — 1,20 m.
3) ogrodzenie — siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana szerokosct 1,80 m,
4) cokot — szerokogei 0,20 m, z betonu B15 zaglebiony w gruncie -~ 0,80 m.
5) furika — szerokosct 1,0 m, wysokosel -~ 2,1} m, 2 siath stalowej ocynkowane} w ramach
z katownikow 50x5055 mm. Krzyzulce z bednarki 40x5 mm. Cokél furtki z blachy 2 mm, stupki
z rur stalowych ¢ 80 mm.
6) brama — szerokosci 4,0 m, wysokosci ~ 2,10 m, z siatki stalowe] ocynkowanej w ramach
z kotownikéw $0x50x5 mm. Krzyzulee z bednarki 40x5 mim. Cokél furtki 7 blachy 2 mm, stupki
z rur stalowych ¢ 80 mm.
Narozne stupki ogrodzenia podeprzed z dwul stron zastrzatami rurowymi. W cokolach ogradzenia,
na poziomic terenu, nalezy na przestrzal umiedeic  saczki  drenarskie G 10 om, colem
niedopuszczenia do powstawania zasloisk na terenie pompowni.
Calkowita dtugoéé ogrodzenia dla paszezegolnych przepompowni przedstawia si¢ nasteprjaco:

- przepompownia sciekow P1 — 38,0 m

- przepompownia Scickow P2 - 20,0 m

- przepompownia §ciekdw P3 —20,0m

- przepompownia Sciekow P4~ 20,0 m

- przepompownia Scickow P'5 - 20,0 m

- przepompownia sciekow P6 —28.0m

. przepompownia sciekow P7-- 20,0 m

- przepompownia §ciekow P8 - 20,0 m

- przepompownia sciekow P9 — 18,0 m

. przepompownia §ciekow P10 —20,0m

- przepompownia scickow Pl {-20,0m

- przepompownia fciekow P12 ~20,0m

- przepompownia sciekow P13 - 200 m

- przepompownia $cickdw P14 -20,0m

- przepompownia sciekdw P15 — 20,0 m

- przecpompownia sciekéw P16 ~ 20,0 m
Teren przepompowni §ciekow nalezy trwale oznakowa¢ poprzez wnieszczenie na ogrodzeniu
tabliczek informacyjnych zgodnic 2 obowinzujacymi przepisami.

5.6.2. Utwardzenie terenu przepompowni Sciekow.

Teren przepompowni w obrebie ogrodzenia utwardzié thiczniem. Calkowila powierzchnia
utwardzenia dla poszczegolnych przepompowni przedsiawia sig nastgpuiaco: '

- przepompownia ciekow P1— 91,86 m '

_ przepompawnia sciekéw P2 23,87 m’

. przepompownia Scickow P3 - 21,86 m® ‘ 7
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- przepompownia sciekdw P4 -23,23m
- przepompownia éciekow P5 - 23,87 m
. przepompownia Scickow P6 ~ 46,23 m
- przepompownia $ciekow P7— 2323 m°
. przepompownia scickow P8 — 23,23 m?
. przepompownia éciekéw P9 — 18,87 m’
- przepompownia éciekow P 0-2323m
- przepompownia seickow P11-2387m
. przepompownia sciekow P12 -23,23 m
- przepompownia Sciekow P13 -23,87m
- przepompownia sciekéw P14 — 23,23 m
- przepompownia sciekow P15 -23,87 m
- przepompownia Scickow P16-2387m

2
2
2
1

[N N

[

5.6.3. Dojazd do przepompowni.

Odeinek granicy ewidencyjne drogi publicznej do ogrodzenia PreecpoOmMpown scickéw nalezy
utwardzi¢ tluczniem, Krawgdzie nawierzchni zjazdu obramowac krawgznikiem betonowym 13 X 30
cm.

Catkowita powierzehnia ulwardzenia dia  poszezegolnych Pr£CpPOMpPOWIL przedstawia  si¢
nastgpujaco:

. przepompownia dciekow P1 - 17,50 m’
- przepompownia §ciekdw P2 - 15,00 m?
. przepompownia sciekdw PS5 ~ 87,00 m
- przepompownia Soickow P7 — 15,00 m
- przepompownia Sciekow P8~ 25,00 m
. przepompownia $pickdw P10-22,00 m
- przepompownia $ciekow Pil- 1500 m
- przepompownia $ciekow P12 ~ 25,00 m
- przepompownidt foiekaw P13 - 65,00 m
- przepompownia §oiekow P14 — 25,00 m
. przepompownia Sciekow P15 — 65,00 m
- przepompownia scickow P16 - 18,00 m

z
2
2
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5.7. Zjuzd na teren przepompowni sciekdw.

Projektowany zjazd publiczny 2z drogi - gminnej i powiatowej do projektowanych
przepompowni bgdzie stuzyl do obstugi komunikacyjnej dziaiki, na ktorej zostanie wybudowana
przepompownia Sciekow. Przeciecie krawedzi nawicrzchni zjazdu 2 krawedzig drogi gminné}
wyokraglono lukami poziomymi © promienin R = 5,0 m. piwelete projektowanego zjazdu
dowigzano do krawedzi drogi gminnej, Krawgdzic nawierzehni zjazdu obramowane zostang
kraweznikicm betonowym 15 x 30 cm. Pod zjazdem do pizepompowni Pl nalezy wykonac
przepust na istnicjacym rowie,

Powierzchnia zjazdu indywidualnego w granicach pasa drogowego wynost odpowicdnio!
- przepompownia sciekéw P2 - 15,00 m’
- przepompownia Scickow P4 - 10,00 m
- przepompownia scickdw P5 — 19,00 m
- przepompownia SciekGw P7--18,00m

[ =)

2
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. pracpompownia $ciekéw P8 — 18,00 '

. przepompownia cickéw P15 ~ 10,00 m” _
W pozostatych przepompowniach nie projektuje sig zagospodarowania zjazdu 2 droji gminngj ze
wzgledu na brak ostatecznego zagospodarowania pasa drogowego tychze drog, K

6. Przydomowe przepompownic §ciekbw.

Ze wzgledu na uksztaltowanic terenu i wzgledy ekonomiczne przy” opracowywanii
niniejszepo projoklu zaszia koniecznodé podiaczenia 28 gospodarstw do grawitacyjnej' kanalizacji
sanitarnej poprzez zastosowanic indywiduainych przydomowych przepompowni $ciekOw. Wykaz
przytaczy zostal zamicszezony W dalszej czedci opracowania. ‘

Zaprojektowano posadowienie kompletnych przydomowych przepompowi seiekow typu PDM-
1x0S-DW-08x258 PEHD prod. METALCHEM uky inne to7same jednopompowe skladajacych sig
z
. zbiomika kpl. PEHD $800 o wysokodei dostosowanej do indywidualnych potrzeb 2 wlazem
lekkim z polietyleny, z wejciom pod rurg kanalizacyjna PVC160 i wyjéciem pod rurg 27,
Na zewnqtrz zbiornika wykonane sa obwodowe zebri przeciwivyporowe rozmicszezone co
240mme zbiornika z polietylenu PE,
- armatury wewngtrzuej kpl 1xDn 50 obejmujacej:
» rurociag Hoceny,
« zawdr Zwrotny z kulg gumowa,
« kolana z uchwytem do wyciagania pompy,
« zawdr odeinyjacy,
« kolektor tloczny z przylaczem do plukania instalac)l,
« przewdd floczny,
» zlaczki do podigczenia zewnetrznej instalacji toczne].
. pompy do scick{w Ebara typ
DWW VOX 300 N=2,20 kW, zasilanie 400V szt. 2 lub inne tozsame
DW VOX 200 N=1,50 kW, zasilanie 400V szl. 4 iub inne tozsame
DW VOX 150 N=1,10 kW, zasilanie 400V s7t.22 [ub inne {ozsame
z wbudowanym zabezpicezeniem przed przecigzeniami, przylacze thoczne 27, kabel L=5 mb,
przelot pompy swobodny $50, wirnik typu vortex, Pompa zostanie zamonlowana w Sposob
umozliwiajacy jei wyjecie i opuszczenic bez konjecznodei wehodzenia do wngtrza zbiotnika,
- szafy zasilajacei
Schemat budowy przydomowych przepompowni fciekdw pokazano na rys. nr 72,
Parametry  techniczne projektowanych praydomowych  prrepompowni Sciekdw  pokazano
na rys. nr 73, o
Przepompownia taka jest kompaktowa, w duzym stopniu sprefabrykowuny przepompowiig
$ciekébw przeznaczong do automatyozncgo przetlaczania $eickow zawierajacych fekalia do wyzej
potozonego odbiornika,
Ze wzgledu na dosyé malg objetodé robocza PrzZepompowni, a o sig  tym winze dosc duza
czestotliwosé zalaczania pompy i krotki czas zalegania $cickow w zbiomiku przepompowni fie
zachodzi koniecznoéé napowietrzania odprowadzonych Sciekdw,
Wentylacje przydomowych przepompowni zrealizowac poprzez kominki wentylacyjne
zamontowane na odgatgzienin na rarze oslonowej przewodéw elektrycznych wychodzacej z
przepompownl,
Przepompownia Wyposazons j

est w wylgoaniki plywakowe, sterujgee pracq pompy oraz szafke
zasilajaco-stenijaca. - .
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Projekiuje sig szafki sterownicze z obudowa, tworzywows do montazu nasciennego o wymjarach
300x400x150 mm z przezroczystymi drzwiczkami, wykonang w stopniu ochrony PG5,
dostosowang do monlaZi na ZeWnaliz, ' :

Szafka wyposazona jest w:

- wylacznik instalacyiny,

- wylgeznik silnikowy,

- stycznik,

- sterownik z wyéwietlaczem LCD,

- listwg zaciskowa,

Zasilanie przepompowni pmg'ektuj,e sie 7 instalacji wewnetrznej uzytkownika kablem 3-Zylowym
doziemnym YKY 3x2,5 mm” (dla szafki 1-fazowey) przez podlgezenie do listwy zaciskowej. Do
listwy zaciskowe] podlacza sig réwnicz kabel zasilajacy pompy araz kable wylgeznikéw
plywakowych. Automatyczng pracq pompowni steruje sterownik w oparciu 0 sygnaty uzyskiwane z
wylacznikéw plywakowych. Stany awaryjnc prepompowni (przepetnienia, przeciazenia, awarie
pompy, zasilania lub wylguznikow ptywakowych) komunikowane 53 pptycziie - na wydwietlaczu
LCD sterownika poprzez miganie wy$wietlacza i akustycznic przoz bragezyk.

Do sterownika nalezy ponadto podtaczy¢ w zewngirzny dwietiny sygnalizator standw awaryjnych
wyprowadzony w wybrane migjsce na odleplosé do 100 m.

Sterownik zlicza ponadto {aczny czas pracy pompy oraz iloé¢ standw awaryjnych.

Montaz zhiomika pompowni wykonuje sig na stabilnym podlozu w odwodnionym wykopie na

- wyrownancj podsypee piaskowe). W trakeie zasypywania zbiornik wyposaza si¢ w podlaczenie
kanalizacji grawitacyjnej, instalacjg wentylacji oraz przopusl kablowy.

Nastgpnie do wigtrza zbiornika vpuszcza sig pompe zamontowang na lahcuchach oraz wyjmowany
czeié instalacji thocznej. Obydwa fragmenty instalacji thocznej (staly 1 wyjmowany) faczy sie za
pomocy érubunku. _
Montaz pompowni koficzy podtaczenie kabli zasilajacych oraz sterowniczych do szafki zasilajaco-
Sterownieze).

04 preydomowych przepompowni &cickdw projekiuje si¢ ulozenie kanaléw ciénieniowych z rur PE
¢ 63/3,8 mm zakoficzonych studuniami rozprgznymi. Sposob ulozenia rur kanalizacii ci$nieniowej
szezegbtowo opisano w pke. 3.7 ninigjszego opracowania,

7. Uwagi koficowe,

Wytyczenie osi projektowanych kanaldw i przykanalikow nelezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomic
przedstawicieli instytucji, ktore s wiadcicielami  poszezegblnych  elementow uzbrojenia
podzicmnego celem nadzorowania przez e instytucje prac wykonywanych w sasicdztwie
istniejacego uzbrojenia. Calo$é robodt nalezy “wykona¢ zgodnic 2"Warunkami technicznyni
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych toin 11 — instalacje przemysiowe i sanitarnc:
i Instrukcjq stosowania rur kamionkowych nowej goncracii: oraz przepisami branzowymi i BHP.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawea winien zapoznad sie 7 tredeiq uzgodnich i
uwzglednié wszystkie uwagi w nich zawarte,

Odbioru dokonaé zgodnie z obowiazujaca norma PN-B-10735 oraz PN-EN 295,

Po zrealizowaniu preewodu (a przed jego zasypaniem) zlecié jednostce geodezyjne) wykonanie
inwentaryzacjl.

Dostosowaé sie do uwag zawartych w opinii ZUD-Jedrzejéw 1 innych uzgodnieniach.
Wszystkie wynikle w czasie wykonawstwa watpliwosei nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kolowego oraz istniejacych zabudowar
nalezy zabezpieczyt. )
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Technologia wykonania vobét przez wybranego w drodze przetargu Wykonawee winna by¢
zgadna z wytyczoymi zawartymi w niniejszym projekeie oraz zgodna ze szcucgolowym projekiem
organizacji robdt opracowanym przez wiw  Wykonawee uwzgledniajacym  jego mozliwodcl
techniceno-organizacyjne. .

Projekt organizacji robot winien spelniaé wymagania stawiane praez wszystkic branzowe
normy, zarzadzenia i przepisy BHP.

Opracowat
mgr inz. Krystyna Zarowska
Upr, nr KL~130/96
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I, Cepéé yysunkown

Rys. or - Schemat pogladowy fokalizacji kanalow i przepompowni ciekow

Rys nr |l —38 - Profil podtuzny kanalizacji cidnieniowe]

Rys. nr 39 - Schemat studni rozpreznej ¢ 1000 _

Rys, ne 40 - Schemat studni rewizyjne zelberowej ¢ 1200 na kanale cisnjeniowysy -

Rys. a4 - - Zawdr napowictrzajaco — odpowietrzajacy do sciekow

Rys. nr 42 - Schemat budowy przepompowni scickdw Pl

Rys. nr 43 - Pasadowienie przepompowni Sciekdw Pl

Rys. nr 44 - Schemat budowy przepompown; cickow P2

Rys, nrd5 - Posadowienie przepompowni §ciekédw P2

Rys. nr 46 - Schamat budowy przepompowni §ciekGw P3

Rys. nr 47 - Posadowienie przepompowni scickdw P3

Rys. nr 48 - Schemat budowy przepompowni Sciekow 14

Rys. nr 49 - Posadowicnic przepompowni $cickow P4

Rys. nr 50 - Schemat budowy przepotpowni Sciekow PS

Rys. nr 51 - Posadowienie przepompowni sciekow P53

Rys. nr 52 - Schemat budawy przepompowni éciekdw PO

Rys. nr 53 - Posadowienie przepompowni Sciekéw P6

Rys, ar 54 - Schemart budowy przepompowni §ciekdw P7

Rys. nr 35 - Schemat budowy przepompowni $ciekéw P8

Rys. nr 56 - Schemat budowy przepompawni sciekow P9

Rys, nr 57 - Schemat budowy przepompowni scickdw P10

Rys. nr 58 - Posadowienie przepompowni Sciekow P10

Rys. nr 59 - Schemat budowy prrepompowni scickéw P11

Rys. nr 60 - Posadowienie przepompowni Sciekow P11

Rys. nr 61 - Schemat budowy przepompown; $cickdw P12

Rys. nr 62 - Posadowienie przepompowni Sciekéw P12

Rys. nr 63 - Sehemat budowy przepompownt oiekdw P13

Rys, nr 64 - Schemat budowy przepompownt Seickow P14

Rys. nr 635 - Posadowienie przepompowni $ciekow P14

Rys. nr 66 - Schemat budowy przepompowni sciekaw P15

Rys. nr 67 - Schemat budowy przepompowni $cickow P16

Rys. nr 68 - Schemat budowy przepompowni $ciekow P17

Rys. nr 69 - Posadowienie przepompowii §ciekow P17

Rys. nr 70 - Schemat budowy przepompowni Sciekow P18

Rys. nr 71 - Posadowienie przepompowni sciekdw P7, P8, BY, PI3, P15 P16, PIR

Rys. nr 72 - Schemat budowy praydomowych przepompowni Scickow

Rys. nr 73 - Paramelry technicane projektowanych przydomowych przepompowni
dciekdw

Rys. nr 74 - Sposdb zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej na przejsciach pod drogami

Rys. nr 75 - Sposob zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej na przejsciach pod rowami
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SCHEMAT STUDNI ROZPREZNEJ ¢ 1000

Wiaz Zoltwny A15-0400
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Projekt Budowlany

PPUH”AD|R”KEGICG Data 10.200
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Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobkow stap 1

Adres: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dalns, Mokrsko

Gérne, Wolka Kawecka, Brzezno, Usowda, Migsowa, Mzurowa,
Brzegi, Szczepandw, Bizorgda - gmina Sobkdw

Przedmiot rys: Schemat studni rozpraznej@ 000

Rys. 39

Skala

Projekfowal:  mgr inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL—130/96

Zl

Sprawdzll mgr Inz.Renata Kapusta  Upr Nr KL~B0/99
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ ZELBETOWEJ

#1200 NA

KANALE CISNIENIOWYM

Wiaz zeliwny kanatowy KLD 400
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Krag zelbetowy z felcem
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]
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L
//- AN 7 Piyta zelbetowa prefabrykowana
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Wydzial Rudewriciwa, Urbanistyki,
Inwestycii 1 Architektury

PPUH”ADIR”Kielce |

Projekt Budowlany
10.2007

Obiekl: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobkéw etap Il
Adres: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko
Gérne, Walka Kawecka, Brzezno, Osowa, Miqgsowa, Mzurowa,
Brzegi, Szczepandw, Bizorgda — gmina Sobkdw
Przedmiot rys: Schemat studni rewizyjnej zelbetowej #1200
na kanale ci$nieniowym

Rys.4o

Skala

Projekdowal:  mgr inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL—130/96

Zts

Sprawdzil: mgr inz.Renata Kopusta  Upr Nr KL-50/99
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7awor napowietrzajaco-odpowietrzajacy do Sciekow
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Starostwo Powiatowe
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© prosimy o przestrzeganis instrukeji obstug
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Oblekl: Budowa konalizacji sanitarnej w gminie Sobkow stap |l
Adres:  Stare Kotliee, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko

Rys. 4 1

GErne, Wélka Kawecka, Brzeina, Osowq, Migsowa, Mzurowa,

Brzegl, Szczepanbw, Bizorgdo — gmina Sobkéw Skala
Przedmlot rys: Zawdr napowietrzajgco - odpowietrzajquy -
Projektowal:  mgr inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL—1320/96 | i
Sprawdzll:  mgr inz.Renata Kapusta  Upr Nr KL—50/99 Py
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SCHEMAT BUDOWY PR7ZEPOMPOWNI
SClIEKOW P10
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Qbleki: Budowa kanalizocji sanitarnej w gminie Sobkdw etap Il| oo 57
Adres: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko 13
Garne, Wolko Kawgcka, Brzexno, Osowa, Migsowa, Mzurowa, Skal
Brzeqgi, Szezepandw, Bizorgda — gming Sobkéw 2 f‘_“
Przedmlol rys.: Schemat budowy przepompowni sciekbw P10 |
Projeklowal: | mgr inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL—130/96 Z'_Id(,@
Sprawdzil: rngr inz.Renato Kapusta Upr Nr KL—50/99 P Lot
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POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI

SCIEKOW P10

Obliczanie wysokosci pieréciehia wyporowego dla zb. z PMB

Dzb-$rednica zbiornika [m] == 1,20

Gr-grubo$é scianki zbiornika  [mm] -=--- 40,00

Rwg.rzedna waéd gruntowych [m]  ----- 206,70

Rpna -dna zbiornika [m] - 203,40

Qzb- ciezar zbiornika - 2_,23

Hg -fundamentu [m] - 0 , 89
[H-wysokosé zbiornika 1200 [m] - 14,60 |
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1. o= 't ':. "_:' " “i q' SN T
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=1 #= 2000
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Wy Buscwnictwa, Urbanistykl
I*A“\L h{r-p ll\ffh‘taf“m’
B el Vg rojeki Budowlan
PPUH”ADIR”Kielce | &k i
Oblekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobkéw etap I Rve. D8
Adres:  Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko 73
Gdérne, Wélka Kawacka, Brzezno, Osowa, Migsowa, Mzurowa, skala
Brzagl, Szczepandw, Bizereda — gming Sobkow i
Przodmiot rys.: Posadowienie przepempownl sciekdw P10 :
Projeklowal: | mgr inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL—130/96 /L&ﬁj
Sprawdzit: mgr inz.Renata Kapusta  Upr Nr KL—-50/99 PleagA
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SCHEMAT BUDOWY PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW P11
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PPUH ADIR Kielce Do-tﬂ& O 2007

Oblekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobkow etap 59
Adres: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Doine, Makrsko Rys.
Gérne, Wolka Kaowgcka, Brzezno, Osowa, Miqsowd, Mzurowa,
Brzegi, Szczepandw, Blzorgda — gmina Sobkdw Skate
Przedmlel rys.: Schemat budowy przepompowni gciekdw P11 -

Projekiowat: | mgr In2.Krystyna Tarowska Upr Nr KL—~130/96 ZL
Sprawdzlt: mgr inz.Renata Kapusta  Upr Nr KL—50/99 RULoWL
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~ POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW P11

orowego dla zb. Z PMB
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- S
@yr=7200
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PPUH”ADIR”Kielce | Bikyeuoqdotsy
Oblold: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sebkéw etop Il| o 5()
Adros: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko Rys.
Goérne, Wélka Kawgcka, Brzezno, Dsowa, Migsowa, Mzurowa, s
Brzegi, Szczepandw, Bizoregda — gmina Sobkow Skata
Przodmiot rys.: Posadowienie przepompowni gciekéw P11 -
Projektowal: | mgr Inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL—~130/496 mg’
Sprawdzit: mgr inz.Renata Kapusta  Upr Nr KL—50/99 R Voyui
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SCHEMAT BUDOWY PRZEPOMPOWN]
SCIEKOW P18 )
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3 Projakt Budowlany

PPUH”ADIR”KIG|CG Data 10.2007

Oblekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobkow etop | rys. 70
Adres:  Stare Kollice, Nowe Kotlice, Mokrsko Doine, Mokrsko 15
Gérne, Wolka iKawecka, Brzezno, Osowa, Migsowa, Mzurowa, Skala

Brzegi, Szczepantw, Blzeoreda — gmina Scbkéw

Przedmlot rys.; Schemat budowy przepompowni sciekdw P18
mgr inz,Renata Kopusta  Upr Nr KL--50/99 Ry

Projektowal | mgr inz.Krystyna Zarowske Upr Nr KL—130/96

Sprawdzlh




SCHEMAT BUDOWY PRZYDOMOWYCH
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
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. 3. Pompa zatapiaina 2 wylacznikiem plywakowyr
! \:Wk 1 .. Wylaeznik plywakowy
| - . 5. Rurociag toczny
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Aﬁ\\ NS \N 9. Kolektor tioczny 2 przylgczem do plukania
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3 - 10. Przewad loczny
: 11, Zigozka
12, Belka wspornikowa
13. Wlaz zbiornika
14, Wyprowadzenie przewodow sleklrycznych

15, Rura osionowa p”e""%@}“oeé?\,‘i}%}/?—@%%tow e

16. Szafa zasilajgea i 4éﬂ'ékedrzewe*.fdf;[) Q
. - iaf Budownictwa, Urbanisty
17. Kominek wentylacyjn ’W%nwestycg[ i Architektury

» M Projelt Budawlany

PPUH ADIR Kielce | pma o7
Oblakf: Budowa kanalizocji sonitarnej w gminie Sobkfw etap H o 7%
Adres:  Stare Kotlice, -Nowe Kotlice, Mokrsko Dolae, Mokrsko 1=
G6rne, Wolka Kaowecko, Brzezno, Osown, Migsowa, Mzurowa,

Brzegl, Szeczepandw, Bizorede — gmina Sobkbw
Przodmiot rys.: Schemat budowy przydomoewych
przepompowni gelekéw

Projektowal:] mgr Inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL—130/95 L/
Sprawdzlt: | mgr inz.Renata Kopusta  Upr Ne KL—50/99 I

Skala
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PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWA




“H PRZYDOMOWYCH PRZEPOMPOWN| SCIEKOW

PARAKIETRY PROJEKTOWANYCH PRZYDOMOWYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
Nr Rt D H | L1 | HI | H2 | H3 | dl | d2 | d3
Micjscowosé | dzialld | Typ pompy |[m n.p.t]]fmm]| [mm]| (mm] | (mm] | {mm] | [mm] | [mm]| fmm]| [mm]
Mnichdw 4 DW VOX 150 | 249,40 | 800 | 2580 | 215 | 1600 | 700 1500 | 63 30 160
Mnichow 5 DW VOX 150] 248,10 { 800 | 2580 | 215 | 1600 | 700 1500 | 63 50 160
Muichéw . 6/2 |DWVOX300| 245,60 | 800 | 25801 215 | 1600 | 700 | 1500 63 50 160
Brzegi 354 |DW VOX 150 219,00 | 800 | 23804 215 | 1600 [ 700 1500 { 63 50 160
- 'Brzegi . 327 |DWVOX 150| 227,40 | 800 | 2580 | 215 | 1600 | 700 | 1500 63 30 160
Brzepi 423 |DWVQOX 150| 212,00 | 800 | 2380 | 215 | 1600 700 | 1500 | 63 50 160
Brzepi 504 [DW VOX 150{ 212,80 | 800 | 2580 | 215 | 1600 | 700 | 1500 3 30 160
Brzegi 506 | DW VOX 150| 213,00 | 800 | 2380 | 215 | 1600 [ 700 1500 63 50 160
Brzegi 597 |DWWVOX 150] 212,20 | 800 2380 | 215 | 1600 | 700 § 1500 63 30 160
Brzegi 147/4 |DW VOX 150| 211,20 | 800 | 2580 | 215 | 1600 | 700 | 1500 | 63 50 160
Brzegi 30 DW VOX 300| 22480 | 800 } 2580 | 215 1600 | 700 | 1500 | 63 50 160
Brzezno 159 [DW VOX [50| 208,60 | 800 | 2580 | 215 | 1600 | 700 1500 63 30 160
Brzezno 151 |DpwVvOxX 150 207,40 | 800 | 2580 | 215 | 1600 | 700 1500 | 63 30 160
Kollice Nowe | 308/1 [DW VOX 150 220,20 | 800 | 2580 | 215 | 1600 | 700 1500 | 63 30 160
Kollice Nowe | 231/2 |DW VOX 150 212,50 | 800 | 2580.] 215 | 1600 | 700 1500 ] 63 30 160 |
Kotlice Nowe | 229/2 |DW VOX 130| 212,00 | 800 | 2580 | 215 | 1600 700 | 1500 § 63 30 160
Kotlice Nowe | 2292 [DW VOX 50| 210,70 | 800 | 2580 215 | 1600 | 700 | 1500 | 63 30 160
Kotlice Nowe 277 |DW VOX 150 210,70 | 800 2380 | 215 | 1600 700 | 1500 | 63 30 160
Kotlice Nowe | 231/1 [DW VOX 150{ 212,30 | 800 | 23801 215 | 1600 | 700 | 1500 3 30 160
Kotlice Nowe | 29/1 |DW VOX 200| 207,60 | 8§00 | 2380 | 215 1600 | 700 | 1500 | 63 30 160
Kotlicec Nowe 205 | DW VOX 200 230,00 | 800 [ 2580 | 215 | 1600 700 | 1500 | 03 30 160 i
Kollice Stare 19 DW VOX 200 204,00 | 800 | 2380 | 215 | 1600 700 | 1300 | 63 50 160 :
“othice Stare 22 DW VOX 150] 206,70 | 800 [ 2380 | 215 | 1600 | 700 1300 | 63 50 160 :
Migsowa 305/2 | DwW VOX 150| 208,00 | 800 | 2580 | 215 1600 | 700 { 1300 3 0 160 :
Migsowa 306 | DW VOX L50] 176,00 | 800 | 2380 | 215 1600 | 700 | 1500 3 30 160 :
Osowa 75/6 | DW VOX 150| 250,50 | 800 | 2580 | 215 1600 | 700 | 1500 | 63 a0 160 !
Osowa 133/2 1 DW VOX 150] 231,10 | 800 | 2380 215 | 1600 700 | 1500 | 63 a0 160
Osawil 180 | DW VOX 200 22770 | 800 | 2580 | 215 1600 | 700 | 1500 | 63 M 160

Starostwo Powiatowa
W Jedrzejowie
Wydzial Budovmiciwa, Urbanistyk,
Inwestycii | Architelduny
Projekt Budowlany

PPUH”ADIR Kielce | paw 102007

Oblekt: Budowa kanalizacji sunitor‘nej w gminie Sobkéw etop Il Rys.73‘
Adres:  Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko
Gére, ‘Wolka Kowgeka, Brzeino, Osowa, Migsowa, Mzurowa,| -

Brzeqi, Szczepanbw, Bizorgda — gmina Sobkéw skaki

Przadmlot rys. Parame JEISS
e przydomowych pompown scigkbw

Pra]eklommrystynu Zarowska Upr Nr KL—-130/96 M"

try techniczne projektowanych -




SPOSOB ZABEZPIECZENIA KANALIZACJI
SANITARNEJ NA PRZEJSCIACH POD DROGAMI

Rura ochronna stalowa

wg. projekiu

wa. pr\l‘;ie““ / Rura kanalizacyjna
Eﬂku uszczelniajoca Pignka uszczelnic{ocu;

min. 1mj fmin. _im

Diugos¢ rury ochronnef !
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vvvvvvvv

Rura ochronng stalowa  Wg. projekiu Rura kanalizacyjna

Planka / \ Pianka

uszczelniajaca uszczelnigjoea

min. 1my jmin. 1m
| I

Dilugosé rury ochronnej |

Rura ochronna stafowa

Starostwo, Powi
Projektowana kanglizacjav séni_‘q?ﬂ‘ﬁ? towe
WWyOZia BUgownichyg, 'LJr*L;-anEstyk_iL 1

Inwesiyeii .-fumw;__&:_
Projeki Budowlan

PF‘UH”AD!R”Kielce Data 10,2007

Oblek!: Budowo kanalizacji sanitornej w grinie Sobkdw etap § Rys. 74
Adres:  Stare Kotlice, Nowe Koblice, Mokrsko Dofne, Mokrsko )
G6me, Wolka Kawecka, Brzezno, Osowa, Migsowa, Mzurowd,
Brzegi, Szczepanbw, Bizoreda — gmina Sobkbw
Przedmiot rys:  SposSb zabezpieczenia kanalizacji sonitarnej -

na przejsciach pod drogami
Projekdowal:  mgr inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL-130/96 %dﬁ(}/

Sprawdzil: mar inz.Renata Kapusta  Upr Nr KL—50/89 L

Skala




SPOSOB ZABEZPIECZENIA KANALIZACJI
SANITARNEJ NA PRZEJSCIACH POD ROWAMI

wg. projekiu

Rura ochronna stalowa Rura kenallzaeil
\ /~saniiarnej
...Planke =/ w

uszezelniajaca uszczelnlajoca

min. 1m} imin. 1m

I

Diugogé rury ochronnsj |

Rura ochronne stalowa

Projektowana kandlizacja sanitarna

153

5 2 P Projekt Budowlan
PPUH ADIR "Kielce | Irer e ooh7
Objekk: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobkbw etap # Rys. 75
Adres:  Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko ‘

Gérne, Wolka Kawecko, Brzezno, Osowa, Migsowa, Mzurowa,
Brzegi, Szezepandw, Bizoreda — gmina Sobkéw Skale

Przadmiot rys.: Sposbb zobezpieczenia kanalizacji sanitornej -
na przejsciach pod rowami

Profeklowal: mgr inz.Krystyna Zorowska Upr Nr KL-130/98 L
Sprawdzit: mgr inz.Renata Kapusta  Upr Nr KL—50/99 720N




POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI
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SIEKOW P7, P8, P9, P13, P15, P16, P18
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Fw= 7200
P=1430

Zhiornik posodowit na padsypce ..,\\
Zwirowe] lub no chudym betonis

153~
PPUH”ADIR”Kielce $§t qﬁﬁ*}'ﬁj"mﬁ fowe
2 Oblekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w grﬁ#ﬁ[@ﬁ&mﬁ&qﬂgﬁéﬁ‘ t%%iy‘q

£8%

Adres:  Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsk Mpkg@kq{c
G6rne, Wolka Kawecka, Brzezno, Osowa, qsow zurowc.

Brzegi, Szczepandw, Bizorgda — gmina Sobksw Skalg
Frredmiot rys. Posadowienie przepompowni _
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