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PRZEDSIEEIORSTWO PRODUECYIN G-USLUGOWO-HANDLOWE

ADIRSp zoo.

25009 KIELCE, ul. Zamkowa 4 delefon: (41) 368-20-96, fax: {41) 344-14-44

“NIP: 657-023-12-54* REGON: P-290511307*

”____ﬂ__wf__«p_ggjektowanie * Kkosztorysowanie T wykonawsiwo ¥
Symbol projelctuz AD/WI/37/En/06 Egzemplarz Nr 2
Projekt zawiera. ‘
1. Opinie ZUDP Jedrzejow 4 strony

2. Oiwiadozenie projekiantow 1 strona

3. Zadwiadczenia projekiantdw 2 sfrony
4, Projek! budowlany dla podigczenia przepompowni nr 1 w msc.Mokrsko 6 stron
v 5. Projekt budowlany dla podigczenia przepormpowni nf 2 w msc Wolka Kawecka 6 siron
< B, Projekt budowlany dla podigczenta przepompowni  nr 3 w msc Wolka Kawgcka 6 stron
7. Projekt budewlany dia podiaczenia przepompowni nr 4 w msc BrzeZna & stron
8. Projekt budowlany dla podiaczenia przepampowni 1 5 W fmsc-Breeino. . 6 stron
9. Projekt budowlany dla pudiaczenia przepompowni i nr 6 wmscBrzeglh. - 6 stron
10. Projekt budowlany dia podtaczenia przepompowni nr 7 w msc.Brzegi - . G stron
11. Projekt budowlany dla podigczenia przepompowni nr 8 w msc Bizorgda & stron
12. Projekd budowlany dia podigczenia przepompowni N8 W mse Bizoreda & stron
13. Projext budowlany dia podigczenia przepompowni nr 10w msc-Kotlice G stron
14. Projekt budowlany dia poditaczenia przepompowni v 11 w-msc Kotlice . 6 stron
“15. Projekt budowlany dia podigczenia przepompowni ar 12 w msc Osowa & stron
16. Projekt budowlany dla podigczenia przepormpowni nr 13 w msc Migsowa 6 sfron
17. Projekt budowlany dla podigczenia przepompowni nr 14 w msc Mzurowa 6 stron
18. Projexi budowlany dla podiaczenia przepompawni ar 15 w msc Migsowa 6 stron
18. Projekt budowlany dla podigczenia przepompowni nr 16 w msc Migsowa 6 stron
+:20. Projekt budowlany dla podiaczenia przepompowni or 17 w msc Mokrsko & stron
21. Projeki budowlany dla podiaczenia przepompowni nr 18 w msc Kollice 6 stron
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Starosta Jedrzejowski J@drzejdvv, dn. 06.09.2007r.

ul. 11 Listopada 83
28 — 300 Jedrzejow

OPINIA Nr GKN 7442/294/2007 z dnia 06.09.2007r.
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Jedrzejowie

Opracowana na zlecenie inwestora: Gmina Sobkéw, Pl Wolnosci 12,
28-305 Sobkow

Projektant: Przedsigbiorstwo Produkcyjno - Ustugowo - Handlowe ,ADIR"Sp. 2 0.0.,
ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce

dotyczaca uzgodnienia projektu usytuowania nastepujgcych rodzajow przewodow:
siec¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przyfgcza elektroenergetycene

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projeklowej niniejszym stwierdza uzgodnienie
usyluowania projektowanych  siec uzbrofenia terent przedstawionych na
zalgczonym profekcle | wymignjonych powyzej, dla obiekty pofozonego w Grninie:
Sobkéw, Wies: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, MoKrsko Daolne, Mokrsko Gorne,
Wélka Kawecka, Brzeino, Osowa, Migsowa, Mzurowa, Brzegi, Szczepanow,

Bizoreda.
UWAGI | ZALECENIA

1, Uzgodnienie isyfuowania projelkiowanych siec uzbrojenia terenu zachowuje wainnsé preez akres 3 laf od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadnfania usyluowania projeklowanych siect vzbrojenia. lereo.
Uzgodnisnie traci wainodc w przypadku, o kidrym mowa w §13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego § Budawnictwa z dria 2 kwiglnia 20011, w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci vzhrgjenia
terendy oraz zespoldw uzgadpiania dokumentacii projektowef (Dz. UJ. Nr 38, poz. 455},

2. Wszellia zaistniale zmiany uzgodnionsgo apracowania projekiowego wymagajg powldrmego uzgodnichia
w ZLOP.

3 Uzgodnione usyluowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wylyezenju | geodezyinel inwentaryzaci

powvkonaweze przez jednostki uprawnione do wykonywania prac goodszyjnych. Geodezyjne pomiary

powykonaweze sieci podziemnego uzbrojenia {eran, uidadane) w wykopach obwartych naledy wykonac
pized ich zasypanien.

W razie nipzgodnosei realizaci sieci uzbrofenia terenu z uzgodnionyim projektent inveslor zobowigaany jest

przedfodyd  mape @ wynikami  pomiaréw  powykonawezych wiasoiwemy  organovi  administracii

archilektoniczno — budowians).

5 Integralng uzedcig opinil jes! zalgernik graficzny do apini opieczefowany | podpisany pizex
Przewodniczgcego Zespohi.

6. Przy zblizeniach i skrzyrowaniach projektowanych sleci z istniejqeym uzhrofeniem, prace zienme
wykonywac recznie W porozumieniu z vzytkewnikiem siscl,

7. Naklada sie obowigzek chronjenia znakdw geodezyjnych przy prowadzonych precach ziemnych pod
rvgorer odpowiedziainosel sqdawsj - podstawa prawna: Rozporzadzenis Ministra Spraw Wewneliznych
{ Admipistraci  dnia 15 jovietnia 19991 w sprawie ochrany znakdw geodezyinych, grawimelryczryeh i
magnsiycznych (Dz, U, Nr 45, poz. 454).

8. Uzgodnions w oparciy o Rozporzadzenie Minislra Roawoju Regionalnego i Budawnictwa z dnia 2 kwigpia
2001r.  w sprawie geodezyinej sleci uzbrojenia lerenu oraz zespoldw uzgadniania dokimentiac
projeklawel (Dz. U. Nr 38, poz, 458) oraz Zarzqdzenie Nr 18/2001 Starosty JeurzojoyEkiego z dnia 15

listopada 2001r, sy
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Starosta Jedrzejowski Jedrze/ow, dn. 06.09.2007r.
ul. 11 Listopada 83 :
28~ 300 Jedrzejow

OPINIA Nr GKN 7442/294/2007 z dnia 06.09.2007r.
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowef
w Jedrzefowie

Opracowana na zlecenie inwestora: Gmina Sobkow, Pl Wolno$ci 12,
28-305 Sobkow

Projeitant: Przedsiehiorstwo Produkcyjno — Uslugowo — Handlowe ,ADIR'Sp. z 0.0,
ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce

dotyczaca uzgodnienia projektu usyluowania nastepujgcych rodzajéw przewodow!
sie¢ kanalizacfi sanitamej 2 przykanalikami, przylacza elekirosnergetyczne

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowef niniejszym stwierdza uzgodnienie
usytuowania projektowanych sleci uzbrojenia  terenu przedstawionych na
zalaczonym projekcie | wymienionych powyZej, dia obiekiu polozonego w Gminie:
Sobkow, Wies: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko Gorne,
Wéika Kawecka, Brzeino, Osowa, Migsowa, Mzurowa, Brzegi, Szczepanidw,

Bizoreda.
UWAGI | ZALECENIA

1. Uzgodnienie usyluovsania projeklowariych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznoss przez okres 3 fat od
dnis wydania opinii w sprawig  uzgadniania usyfuowania projeklowanych sieci uzbrbjonia terenu.
tzgodnienie traci waznosé w przypadku, o Kidiym mowa w §13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego | Budowniciwa z dnia 2 kwieinja 2001r. w sprawie geocdezyjnej ewidencji sieci uzbrofenia
terenu oraz zespoiow uzgadniania dokumontacii projeldows] (Dz. U Nr 38, poz. 455).

2, Wszelkia zaisinfale zmiahy uzgodaionego opracowania profeklowego wymagaja powldmego uzgadnishia
w ZUDP,

3. Uzgodnione usyltowanie sieci uzbrojenia lerenu podiega wylyezeniu | geadezyfng] inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyne pormiary
powvkonaweze sieci podziemnego uzbrojeria terent, ukladansf w wykopach ofvrartych nalezy wykonac

_ przedich zasypaniem.

4. W razie niezgodnosol reatizacji siecl uzbrojenia lereny 7 uzgodnionyin projeliem imvestor zohowigzany jest
przedioiyé mape 2z wynikami pomiardy  powykonawczych wiasciwernu organovd  adminisiraci
architektoniczno — budowlare).

5 infegraing ciescig opini jest zalgcznik  graficany do  opinil opiecigtovany i podpisany przez
Przewadniczgcego Zespol.

6. Przy zblizeniach | skirzyiowaniach projektowanych siecl z isthiejgoym uzbrgfeniem, prace zlemne
wykonywad recznie w porozumieniy x uzytkownikiem sieci,

7. Naklada sig ohowigzek clironienia znakow gesodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod
rygeram odpowiedziainodel sadowe] — podslawa prawna: Rozporzadzenie Minisira Spraw Wewnegtrznych
i Administracii 2 dnia 15 kwieinia 1999r. w sprawie ochrony znaldw geodezyjnych, grawimelrycznych |
magnatyeznych (D, U. Nr 45, poz. 454). .

B Uszgodniono w oparciu o Rozporzadzenie Minisira Roawaju Regionalnego | Badownichwa 2 dnia -2 kwislnia
2001r.  w sprawie geodezyjngl sieci urbrojenia lerenu oraz zespolow uzgadniania dokumeniacy
projekiowef {Dz. U, Mr 38, poz. 485) oroz Zarzqdzenie Nr 182001 Slarosty Jgdmefoy%%kiego z dnia 15
lislopada 2001r, "?’;,
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Starosta Jedizejowski Jedizejow, dn. 29.10.2007r.

uf. 11 Listopada 83
28 — 300 Jedrzefow

aneks do opinii nr 294/2007 z dnia 06.09.2007

OPINIA Nr GKN 7442/388/2007 z dnia 28.10.2G07r.
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Jedrzejowie

Opracowana na zlecenie inwestora: Urzgd Grminy w Sobkowie, Fl. Wolnosci 12,
28-305 Sobkow

Projekiant: Przedsighiorstwo Produkeyjno — Usiugowo — Handlowe ADIR 8p. z v.0.,
ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce

dotyczaca uzgadnienia projekiu usytuowania nastepujacych rodzajow przewodow: ‘é
sie¢ kanalizacji sanitarnef z przykanalikami :

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej niniejszym stwierdza yzgodnienie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych na
zalgczonym projekcie i wymienionych powyzej, dla obiekfu pofoZonego w Gminie:
Sobkéw, Wies: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko Gorne,
Wolka Kawecka, Brzeino, Osowa, Migsowa, Mzurowa, Brzegl, Szczepanow,

Bizoreda
UWAG! I ZALECENIA

1. Uzgodnienie usytuowania projekiowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje warnasc przez okres 3 lat od
dnip wydania apinil w sprawie uzgadniania usyluowania projekiowanych sieci uzhrgjenia lerenu.
Uzgodnienje tracl wainodt w preypadiu, o kidrymr mowa w §13 Rozporzadzenia Minisira Rozwoju
Regionafnego | Budownictwa z dnia 2 hwielnia 2001r. w spravie geadezyjnej ewidenci sieci uzhrojania
foreny oraz zespofdw uzgadniania dokumeniacii projektowef (Dz. U, Nr 38, poz. 455),

2 Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionsgo opracowonia projeklowego wymagajq powlomego uzgodniontz
w ZLIDP,

3. Uzgodnione usyfuowanie sieci urbigjenia lereny podisga wylyozaniv i geodozyjngj inwentaryzacy :
powykonawszel przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geadezyine pomitiy :
powykonawerze sieci podziemnego uzbrofonia farenu, ukladanej w wykopach obwartych naledy wykonad
przed fch zasypaniein.

4. W razie nlezgodnodei realizacii sieci uzbrojenia lerenu 2 uzgednianym projektem inweslor zobowigzany jest
przediotyé mape 7 wymikami  pomiardw  powykonawczyeh  wihaschwemu  organowi administraci
architektoniczng — budowlane).

5 lntegralng czescig opinii jest zalgoznlk graficzny do opini opleczgfowany putipiseny  pizeT
Przewadniczqeego Zespolu,

6. Przy zblizeniack | skmyzowaniach profeklowanych sieci 2 isthigfacym uzhrojeniem, pracgé zierung
wykonywad rgcznie w porezumieniu z usytkownikiam sieci

7. Naklada sie cbowigzek chronienia znakéw geodezylnych przy prowadzonych pracach ziemnnych pod
rygorem odpowiedzialnodel sgdowe] — podstawa prawna: Rozporzguzenie Ministra Spraw Wewnghznycl
i Administracjl z dnia 15 kwistnia 1899r. w sprawie ochrony znakdw geotezyinyah, grawimelryczoych i
magnelycenych {Dz, U, Nr 45, poz. 454),

8 Uzgodniono w aparciy o Rozperzadzenie Ministra Rozwoju Regionalpego | Budownictwa 2 dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodszyingl sieci uzbrojenia ferenu oraz zespoldw vzgadniania dokumenlatji
projektowef {Dz. U. Nr 38, poz. 455) vraz Zarzadzenie Nr 182001 Starosty J@dfzejow@:%ga zdnfs 15
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Il UWAGH | ZALECENIA KONSULTANTOW
| CZLEONKOW ZESPOLU

1 Zachowac odlegiost od istniefgcych urzadzen energelycznych (stupy) zgodnie
7 PNE 05100 przy wykopach pod sfe¢ kanalizacji sanitarnej. .

2. Uzgodnié branzowo w TP S.A. Pion Sieci, Obszar Eksploatacfi w Rzeszowie,
Al Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszow.

3. W przypadku przebiegu kanalizacji w pasie drogowym drog powiatowych
(pobocze, row, poza jezdnig) po uloteniu rurociggu, nalezy odtworzyd
wszystkie — naruszone  fego elemenly, a w przypadk gruntow
trudnozageszezalnych wykonac wymiang gruntu; kanalizacja wraz z rewizjg
bezwzglednie poza jezdnia.

Przejécie pod droga powialowq wykonat metoda przewicrtu min. 1,5 mb
ponizej niwelely jezdni w rurze oslonowej.

Posadowienie rurociggu w obrebie rowdw orzydroznych min. 1,0 mb ponizef
dna rowu.

Przed przystapieniem do robot nalezy vzyskac od ZDP Jedrzejow stosowne
zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym i umieszozenie urzgdzen
obcych w jego obrebie.

ZDP Jedrzejéw wyraza zgode na umieszczenie przepompowni Sciekow w

migjscowosci Mokrsko w pasie drogi powiatowej w mozliwie jak najwiekszej
odleglosci od krawedzi jezdni.

Jedrzejow, dn. 29.10.2007 ZATWIERDZAM




Dotyczy: projekidw budowlanych na wykonanie podiqerenia elekiryernego 18 praepompowi

-

ciekérw w migjscowosciach Stare Katlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko Gdrne,
Wolka Knwecka, Brzeino, Osova, Migsowa , Marowa, Briegi, Bizoredn,

dle inwestyeji W EKOROZWOJ PONIDZIA-rothudowa oczyszezalni Scickéw i kanalizacji
sanitarngj w g Sobkdw-etap 117

Inwestor: Gmina Sobkéw
Pl Wolnosci 12
28-305 Sobkow

adres budowy: Stare Kotlice, Nowe K otlice, Mokrsko Dolne, Mokrskoe Gorne,
Wolka Kawecka, Brzeino, Osowa, Migsowa , Mzurowaq, Brzegi, Bizoreda,

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz.U Nr. 207 z 2003r poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami oéwiadczamy, ze niniejszy projekt
budowlany jest opracowany zgodnie ze zleceniem inwestora,
obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami
i przepisami BHP. Opracowanie zostato przekazane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy€.

Jedrzejow pazdziernik 2007

Staroshwo Powiatows
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5 ;B A “ ,
S NZYNIEROW ' iicles, dn. 15 grudziei 2006

7aswiadczenie

Pan(i) Krupinski Krzysztof

mEfsee zamieszkania :

ul Jezewskiego 7

28-300 Jedrzejow

jest crlonkuen Swe tokrspshiey Ofir i) Izby qu'ynierc’;;v Rudowitichva
o mumerze ewidencyjrynt. SWK/AL/976/01

i posiada wymagane wbezpicczenie od odpowiedzialnosct cywilnej.

Niniejsze zaswiadczernie jest wazne od dnia 01-01-2007 do 31-12-2007
\ 4
% up. Eppgoduiczafego SOUE
gy ir‘;.%i:a 106 S;b)v,}::’:aka
: DYREKTORHURA

e et s

_ Swigtokrzyska Okrggowa {zba Inzynierdw Budownictwa | | g
95304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18- tel. 0-41 344 94 13, kom. 0694 912 692, fax 041 344
hitp/feww.swi.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl RN

XN e} grd B .
- Qaniic Pekao S.A. | O/Kielce, ar racit. 98 124013721111000012503?-%3' Budovaishus, rarisiy
Godziny pracy biura:-poniedziafek, crwartek, pilek - 10.00-16.00, swtorek~ 12.00-17.00, §roda- e,

- . da — nieczynne.
Godziny pracy czytelni wlorzk — $.00-17.00 ; :




SWIETOKRZYSKA
SN QKREGOWA
Sy Z B A ;  rudzich
N 5V HIER 6w : Kiclee, dn. 1S grudziea 2006

: BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Krypirski Hubert
miejsce zamieszkama :
ul Jezewskiego 7
28-300 Jedrzejéw
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Inéynié}*éw Budownichwa
o numerze ewidencyinym : SWHAE/2063/02
{ posiada wymagane ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2007 do 31-12-2007

7 up. Prfel\av@ Sous
negr ind, Wieslawg-Sobosshs

DYREKTOR [BIURA

SRR by POWIRTONE
R ﬁiar Qj\j f;;fciﬂa«st,x,\

W\JS ”:G;‘L:i‘ i l‘-\:;g‘;fﬁé'tékiuvf .
 Swiglokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa ’
25.304 Kielce, uf. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0694 912 692, fax 041 344 63 82

hitp://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura:poniedzialek, czwartek, pitek — 10.00-16.00, wiorek ~ 1 2.00-17.00, sroda — nieczvine.
Godziny pracy czytelni; wiorek — 9.00-17.00 .




Firma PROJEKTOWO-USLUGOWA " orojekt zawiera 6 stron

LKRUPINSKICH”
ul.Jezewskiego 7 28-300 Jedrzejow
tel.(0-41) 3861356 i 3861326

Inwestor: Urzad Gminy
Pl. Wolnosci 12
28-305 Sobkdw

Inwestycja: ,EKOROZWOJ PONIDZIA-rozbudowa oczyszczalm Sciekow i kanalizacji samtarnej
w gm. Sobkow-etap IL.”

Adres budowy: Kotlice

PROJEKT BUDOWLANY

dla podiaczenia elekirycznego przepompowni sciekow nr 10 w miejscowoséci Kotlice

Projekt zawiera:

1. Warunki techniczne przytaczenia str. 1

2. Opis techniczny str. 2

3. Obliczenia techniczne str. 3

4. Projekt zagospod.dla podiaczenia elekirycz. przepompowni skala1:1000 rys. E-1str. 4

5. Schemat i rysunek zigcza pomiarowego rys. E-2 _ sir. 5

6. Zestawienie materiatow str. 6
Jedrzejow pazdziernik 2007 Opracowat. . /\-
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REJONOWY ZAKLAD
ENERGETYCZNY JEDRZEJOW.

Ul Okrzei 103 tel./ fax. (041)386-14-31 do 33
28-300 Jedrzejow

Nasz znak : RZE-8/KT/TU/588/2007 Jedrzejow : 24.09.2007

Adresat URZAD GMINY
Plac Wolrosci 12
28-305 Sobkdw

Warunki priylaczenia do sieci niskiego napiecia
Nr 588/07

W nawiazaniu do wniosku z dnia 17.09.2007 okre$lamy warunki przylgezenia dla Przepompowni
Sciekow P 10 w m. Kotlice na moc przylaczeniows 30 kW. '
| .Miejscem przytaczenia bedzie : zaciski podstaw bezpiecznikowych w stacji trafo Kotlice 4
7 Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowe].
3.Migjscem dostarczania energii elektrycznej beda: zaciski pradowe na wyjéciu przewoddw od zabezpieczenia
w ztaczu, kierunku instalacji odbiorcy.
4 Polaczenie z siecia instalacji objete] wnioskiem nalezy wykonaé : od miejsca przylaczenia wyprowadzié
oddzietny obwéd linii nn przewodem ASXSn Przekréj przewodu dobraé wg obliczen przy wykorzystanju
stanowisk stupowych. Stanowiska stupowe przeliczy¢ do nowych warunkéw pracy. Ztacze pomiarowe zabudowac
na shupte NR 39
5.Niezbedne prace na istnigjacej sieci zwiazane z przytaczeniem wykona ZEORK Dystrybucja Sp. z 0. 0.
6.Uktad pomiarowo - rozliczeniowy : bezposredni energii czynnej i biernej pobrania i oddania zainstalowa¢ w
typowym zlgczu pomiarowym na stupie Nr 39. Obudowa zlacza atmosferycznych tworzyw sztucznych odpornych
na dziafanie czynnikow atmosferycznych , przystosowana do plombowania ,posiadajaca znak bezpieczenstwa.
Instalacje wewnetrzna wraz z “wlz” i zklaczem wykona¢ zgodnie z PT obiektu.
7 Zabezpieczenie giéwne typu wylacznik nadmiarowo-pradowy serii S char. C
o pradzie znamionowym 63 A nalezy zainstalowa¢ w ztaczu pomiarowym Jow.
8.Sie¢ niskiego napiecia zasilana ze stacji Kotlice 4 pracuje w ukfadzie TN.
9. Warunki przylaczenia sa wazne 2 iata od dnia ich okreslenia.
10. Zasady realizacji warunkow oraz projektowany koszt wykonania przylaczenia okreslony zostanie w umowie

o przylaczenie.
Anulujemy wip Nr 223/07
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_ OPIS TECHNICZNY

- Wstep |

- Projekt opracowano na slecenie inwestora w oparciu o warunki przylgczenia, ktore do projektu
- zataczam, mape sytuacyjno- wysoko$ciowa, z syluacja pormpowni, albumy linii nn, ohowiazujace
' normy i katalogi ztgcz.

- Charakterystyka inwestycii

" Dla zasilania przepompowni Nr.10 w Kotlicach przewidziano zabudowe zigcza pomiarowego na
- stupie linii nn z podigczeniem do linii nn przewodem AsX3Sn 4xi6mm?, a od zigcza do szafki sterujacej
- wykonanie wewnetrznej finii zalicznikowej kablem YKY 5x1 omn.

. 7e stacji transformatorowej Kotlice 4 do stupa 31 (z wymiang tego stupa) zostanie dobudowany
. dodatkowy obwod w ramach mocy przytgczeniowej. Na powyzsze zostanie opracowany projeki
~ pudowlany w ramach mocy przytgczeniowej na podstawie spisanej umowy z RZE.

Zabudowa zigcza

Na stupie linii nn (stup nr.31 nowo wymienionym) jak pokazano na planie zabudowal zlgcze
- licznikowe ZL-1 zgodnie z wp. (okienko do odczytu licznika na wysokosci 1.5 m od poziomu gruntu}
- wyposazone w wytacznik nadmiarowo-pradowy S-303C 63A w obudowie izol. S4 przystosowanej do
plombowania. Obudowa zlacza z laminatu poliestrowo-szklanego nie wymaga stosowania ochrony
- przeciwporazeniowej. Stopiert ochrony 1P 43, kL. ochronnosci Il. Obudowa zigcza przystosowana do
plombowania winna posiadac certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa. Zigcze zabudowad pionowo przy
pomocy uchwytéw do stupa ZN. Pion zasilajacy do ziacza wykonat przewodem AsXSn 4 x 16 mm?
bez cigcia w rurze SV ¢ 50 mocowanej uchwytami na stupie, wprowadzajac na listwe LZ 35
(wejsciowa) przystosowang do plombowania zainstalowana w zigczu jw. Podigczenie do finil NN
wykonaC poprzez zaciski izolowane typu SL lub SPIN, Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i przewod neutralny N nalezy wykona¢ w ztgezu. Dla
przewodu PE przewidziano uziom R < 30 Q. Uziom przewidziano z plaskownika Fe Zn 25x4 w ziemi
na gt. 0,8m. Prace podigczeniowe do linii nn wykona RZE Jedrzejow na podstawie, uprzednio
podpisane] umowy przytaczeniowej. W okresie waznosci w.p inwestor moze wystapic z wnioskiem 0
zawarcie umowy o przytaczenie po przedtozeniu dokumentu potwierdzajacego tytut prawny do obiekiu
po tym okresie ( 2 tata) inwestor winien zwrocic sie do RZE o przediuzenie waznosci wydanych
warunkow przedstawigjac tytut prawny do obiektu. :

Wiz zalicznikowy nin

Wewnetrzng linig zasilajaca zalicznikowa od zigcza do szafki sterowniczej pompowni wykonac kablem
YKY 5 x 10 mm’. '*

wymagania ogolne

Wewnetrzne linie zasilajgce zalicznikowe wykonac kablem jw podtgczajgc w zigezu pod listwe Lz 16
(odejsciowq). Ze ziacza do ziemi kabel wyprowadzi¢ w rurze SV ¢ 50 (odpomej na uderzenia) a
nastepnie w rowie kablowym. Trase kabla pokazano na zatgczonych projektach zagospodarowania.
Kabel uktada¢ w rowie gt. 0.8 m. Przed utozeniem wykona¢ 10 cm podsypke Z piasku taka samg
warstwa piasku przykry¢, po czym przykryé 20 cm warsiwg siemi rodzimej. Nastepnie przykry¢ folig
niebieska. ROw zakopaé ubijajgc ziemig, co 20 cm. Na kablu w odlegioéci, co 10 m oraz przy ztgczu, i
przetaczniku z obu stron nalozy¢ oznaczniki kablowe. Wprowadzenie do rozdzielnicy pompowni
wykonaé w SV 50.

Przy ziaczu i wprowadzeniu do rozdzielnicy kabel ukladaé w zapasach po ok. 2 m. Przy
skrzyzowaniach z drogami i innymi mediami kabel uktadaé w przepustach jak pokazano na mapach.
Wioty wszystkich rur zabezpieczy¢ pianka uszczelniajaca.

Uwagi koncowe

Calo$¢ prac wykonaé starannie i zgodnie z przepisami. -

Kompletne rozdzielnice dia pompowni ujgte sa w wyposazeniu pormpowni. Przewod PE w rozdzielnicy
jw. nalezy uziemic. Uziomy przewidziano z ptaskownika Fe Zn 30x4 wlozone w ziemi na giebokosci

0,8m.. Uziomy R < 30 Q.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc przylaczeniowa zgodnie z warunkami przylgczenia =30kW
2 Dobor aparatury, zabezpieczer i kabli

30000

b = —---——- = 40,6A
658

przyjatem:

zabezpieczenie przediicznikowe wyigcznik nadmiarowo pradowy S-303 C 63A
na przylacze przewod AsXSn 4x16mm’ o obcigzalnosci 93A na WIZ kabel YKY 5x10mm’

o obcigzalnosci 110A
Spadek napiecia:

PxlIx10°
obliczer dokonano wg. wzoru AU% =
¥XxX S X U?
_przviacze do projektowaneqo ZL-1:
AsXSn 4x16mm’
9m i
30 kKW
30 x 9x100000
AU% = =(),33<2%
33x16x400°
dla projektowanego wlz: moc pompy 11,5kW
YKY 5x10mm?
123m
moc rzeczywistald kW
15 x 123x100000
AU% = =2,2<4%
54x10x400%,

Ztacze przewidziano w obudowie z laminatu poliestrowo-szklanego. Zastosowany laminat
jest materiatem nie przewodzacym, w zwigzku z tym obudowa nie wymaga stosowania
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;. Stopieft ochrony IP 43. Klasa ochronnosci i
Ziacze winno by¢ ze znakiem bezpieczehstwa ,B". W ztaczu uziemié¢ przewod ochronny.
Uziom przewidziano powierzchniowy z ptaskownika FeZn 25x4. R <30 Q.

W instalacji wewnetrznej przewidziano: System ochronny od porazen ,SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA” poprzez stosowanie wylgcznikow roznicowo pradowych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
dla podiqczenia elektrycznego pompowni ;‘%%{fo 1l
w miejscowosci Kotlice Stare

Skala 1:1000
FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWA , KRUPINSKICH” RYS. E-/|
ul Jesewskiego 7 28-300 Jodragjow tel.(041)3861326 1 3861356 | data 200 7.09-03
Frnwestor . .§ Gmina Sobkow

Obicht  addres bud. | Pompownia P-10-Kotiice Stare

Femat rysunku Plan podlaczenia elektrycznego pompowni nr 10 Skala,1:1600
Autor projektu Krzysztof Krupinski up. bud 107775 PN
Sprawdzil: mgr inz. Hubert Krupinski K1 111701 vyl
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- ZEACZE LICZNIKOWE ZL-1 (w3+z)
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Teednn. |y oS mar LZ 5x10 e,
'8 | Ptyta montazown szt. 1
7 ] Wspomik wylacznika S190 szt 1
6 [Listwa zaciskowa LZ-35 (w komplecie z ostona) sz, 1
5 |Ustwa zaciskowa LZ-10(16) (w komplecie z ostong) szt. 1
4§ Wylgeznik S-303w obudowie S4 szt. 1
3 |Tablica zegamwa szi. 1
2 | Tablica licznikowa 3 fazowa szt 1
1 Skrzynka termoutwandzaina ) szl 1
L Lp. Wyszczegélnienie Nr katalogowy | Jedn. Hosé Waga
FIRMA PROJEKTOHO-USELU'GOWA [KRUPINSKICH" Data RYS. E1
ul fetewskicgo 7 28-300 Fedrzejow tel (041)3861526 i 3861356 2O0P.OF, 23
Inwestor URA[D G-MIMY S ORKEH
Obickt i adres bud. | PREEPONPONNIG PAO~ KoTLICE STHRE
Temat rysunku Rysunck i schemat zlacza pomiarowego / )
Autar projektu Krzysztof Krupiniski ug. bud {Q7/75 ﬂ.,___}‘{‘b ,, /‘,
Arracawal migr int Hubert Krupidski KL A4 - / / }/
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. | Przylgcze zasilajace
L. | Przewod AsXSn 4 x 16 mm® mb 9
2.| Zacisk izolowany SL lub SPIN szt. 4
3.1 Rura SV¢ 50 z kielichami mb. 9
4. | Kolanka do rury jw szf. 3
5.1 Uchwyty do jw z kol. rozpor.® 10 szt. 7
6.

7,

8.

9.

10.

0. | Zigcze+ WLZ
L. | Ztgcze ZL-1b z wyl.S- 303C 63A wg.rys kpl. 1
2. | Uchwyty do mocowania zigcza kpl. 1
3.| Kabel YKY 5x10mm” mb. {123
4. ] Oznaczniki kablowe szt 16
5.1 Rura ochronna SV -typ S fi 50 mb. 5

Rura ochronna arota fi 50 (kolor niebieski) mb. 20

6.} Folia niebieska m 44
7.| Piasek m> 9
8. | Plaskownik FeZn 25x4 mb. 60
9. | Pianka uszczelniajgca opak. |1

10.

Materialy na dobudowe obwodu w prejekeie na budowg dodatkowego obwodu.

Enid

Wyidziat Budownichya, Urbanistyki

fmwe

starostwo Powialowe

woJadrzejowin

abyoli | Xi’{xﬁmﬁﬁ Kiuiry
&
L&




Firma PROJEK:I"OWO-USLUGOWA "projekt zawiera 6 stron
,,KRUPINSKICH”
ul.Jezewskiego 7 28-300 Jedrzejow
tel.(0-41) 3861356 i 3861326

inwestor: Urzad Gminy
PI. Wolnosci 12
28-305 Sobkow

Inwestycja: ,,EKOROZW()J PONIDZIA-rozbudowa oczyszezahi sciekéw i kanalizacji sanitarnej
w gm. Sebkow-etap IL.” ‘ :

Adres budowy: Kotlice

PROJEKT BUDOWLANY

dla podtaczenia elektrycznego przepompowni sciekow nr 11 w miejscowosci Kotlice

Projekt zawiera.
1. Warunki techniczne przytaczenia str. 1
2. Opis techniczny str. 2
3. Obliczenia techniczne str. 3
4. Projekt zagospod.dla podtaczenia elektrycz. przepompowni skala1:1000 rys. E-istr. 4
5. Schemat i rysunek ziacza pomiarowego rys. E-2 ‘ str. 5
6. Zestawienie materialow str. 6
Jedrzejow pazdziernik 2007 Opracowat...—s44-
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REJONOWY ZAKEAD ENERGETYCZNY JEDRZEIOW

ZEORK S.A. uk. Okyzed 103 :
iI(.RS HUIUUO‘IZI% } 28-300 Jedrzejow tel, (041) 38022 00
Sad Rejonowy w Kielcach c-mail: jedrzejodizeark.com.pl fax (041) 38022 12

Jedrzejow : 2007-04-23
Nasz znak : RZE-8/BOK/232/2007

Adresat Urzad Gminy
Plac Wolnosci nr 12
28-305 Sobkow

Warunki przylgczenia do sieci niskiego napigcia

W nawigzaniu do wniosku z dnia 2007-04-12 okre$lamy warunki przytaczenia dla
przepompowni P 11 w m. Kotlice Stare na moc przylaczeniowa 9,00 kW.

1. Miejscem przylaczenia bedzie shup nr 37 linii n/n zasilany ze stacji 15/0,4 Kotlice 4.

2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe.

3. Miejscem dostarczania energii elektrycznej bedg zaciski pradowe na wyjéciu przewoddw
od zabezpieczenia w ztaczu, w kierunku instalacji odbiorcy.

4. Polgczenie z sieciq instalac]i objete; wnioskiem nalezy wykonaé przytaczem
napowietrznym stosujac przewdd AsXSn 4x16 mm?,

5. Uktad pomiarowo - rozliczeniowy bezposredni 3 fazowy 1 strefowy zainstalowaé w
typowym ztaczu pomiarowym zabudowanym na shupie przytaczeniowym .Obudowa
zlacza z tworzyw sztucznych, posiadajaca znak bezpieczenstwa, Instalacje wewnetrzna
wraz z ,,wlz” 1. zkaczem wykonad zgodnie z PB obiektu.

6. Zabezpieczenie glowne typu wylacznik nadmiarowo-pradowy serii S char. C o pradzie

znamionowym 20 A nalezy zainstalowaé w zlaczu pomiarowym j.w.
7. Sieé niskiego napigcia zasilana ze stacji Kotlice 4 pracuje w uktadzie TN,
8. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

7F Jedrzejdw
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0 reahzac;i warunkow
z. U. Nr 2, poz. 5i6)

Zatgceznik : projekt umowy o przylaczenie, ktary po podpisaniu /stanowdstaw
przylaczenia, (Rozporzadzenie. Mini. Gosp. I Pragy-z-dfi. 20.12.2004.
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__ OPIS TECHNICZNY
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- Projekt opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o warunki przytgczenia, ktore do projektu
‘zalgczam, mape sytuacyjno- wysokosciows, z sytuacjg pompowni, albumy linii nn,
obowigzujace normy i katalogi ztacz.

Charakterystyka inwestycii

Dla zasilania przepompowni Nr.11 w Kotlicach Starych przewidziano zabudowe z#qcza
pomiarowego na stupie linii nn z podtgczeniem do linii nn przewodem AsXSn Ax16mm’, a od
- zlacza do szafki sterujgcej wykonanie wewnegtrznej linii zalicznikowej kablem YKY 5x10mm

' Zabudowa zlacza

‘Na stupie linii nn (stup nr.37) jak pokazano na planie zabudowaé zigcze |ICZI"I!kOW6‘ ZL-1
‘zgodnie z wp. (okienko do odeczytu licznika na wysokos$ci 1.5 m od poziomu gruntu)
wyposazone w wylgcznik nadmiarowo-pradowy S-303C 20A w obudowie izol. S4
przystosowanej do plombowania. Obudowa zlgcza z laminatu poliestrowo-szklanego nie
wymaga stosowania ochrony przeciwporazeniowej. Stopiert ochrony IP 43, ki. ochronnoéci li.
Obudowa zlgcza przystosowana do plombowania winna posiadaé certyfikat ze znakiem
bezpieczenstwa. Zlgcze zabudowaé pionowo przy pomocy uchwytéw do stupa ZN. Pion
zasilajacy do zlacza wykonaé przewodem AsXSn 4 x 16 mm’ bez ciecia w rurze SV ¢ 50
mocowanej uchwytami na stupie, wprowadzajac na listwe LZ 35 (wejSciowa) przystosowang
do plombowania zainstalowana w zigczu jw. Podigczenie do linii nin wykonaé poprzez zaciski
izolowane typu SL lub SPIN. Rozdzielenie funkeji przewodu ochronno-neutrainego PEN na
przewod ochronny PE i przewdd neutrainy N nalezy wykona¢ w zigczu. Dla przewodu PE
przewidziano uziom R < 30 . Uziom przewidziano z ptaskownika Fe Zn 25x4 w ziemi na gi.
0,8m. Prace podigczeniowe do linii nn wykona RZE Jedrzejéw na podstawie, uprzednio
podpisanej umowy przylgczeniowej. W okresie waznosci w.p inwestor moze wystapi¢ z
wnioskiem o zawarcie umowy o przylaczenie po przediozeniu dokumentu potwierdzajgcego
tytut prawny do obiektu po tym okresie ( 2 lata) inwestor winien zwrécié sie do RZE o
przediuzenie waznosci wydanych warunkéw przedstawiajgc tytut prawny do obiekiu.

Wiz zalicznikowy nn

Wewnetrzng linie zasilajgca zalicznikows od zlgcza do szafki sterowniczej pompowni wykonac
kablem YKY 5 x 10 mm’. ‘

wymagania oglne

Wewnetrzne linie zasilajgce zalicznikowe wykonaé kablem jw podigczajac w zigczu pod listwe
Lz 16 (odejsciows). Ze zigcza do ziemi kabel wyprowadzi¢ w rurze SV ¢ 50 (odpornej na
uderzenia) a nastepnie w rowie kablowym. Trase kabla pokazano na zalgczonych projekiach
- zagospodarowania. Kabel ukladaé w rowie gt. 0.8 m. Przed uteZzeniem wykonac 10 cm
podsypke z piasku takg samg warstwa piasku przykryé, po czym przykry¢ 20 cm warstwg
ziemi rodzimej. Nastepnie przykryé folig niebieska. Réw zakopaé ubijajgc ziemig, co 20 cm.
Na kablu w odlegiosci, co 10 m oraz przy zigczu, i przefaczniku z obu stron natozy¢
oznaczniki kablowe. Wprowadzenie do rozdzielnicy pompowni wykonaé w SV 50.

Przy ztaczu i wprowadzeniu do rozdzielnicy kabel ukiada¢ w zapasach po ok. 2 m. Przy
skrzyzowaniach z drogami i innymi mediami kabel ukiadaé w przepustach jak pokazano na
mapach. Wloty wszystkich rur zabezpieczy¢ piankg uszczelniajgca.

Uwagi koiicowe

Catos¢ prac wykonac starannie i zgodnie z przepisami.

Kompletne rozdzielnice dla pompowni ujete sg w wyposazeniu pompowni. Przewédd PE w
rozdzielnicy jw. nalezy uziemié. Uziomy przewidziano z ptaskownika Fe Zn. 30x4 ulozone w

ziemi na giebokosci 0,8m.. Uziomy R < 30 €.
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OBLICZENIA TECHNICZNE
Moc przylaczeniowa zgodnie z warunkami przytaczenia =gk
2.Dobér aparatury, zabezpieczen i kabli

9000

b = ——m—— = 13,7A
658

przyjaiem:

zahezpieczenie przediicznikowe wylacznik nadmiarowo pragdowy S-303 C 20A
na przytgcze przewod AsXSn 4Ax16mm° o obcigzalnosci 93A na WLZ kabel YKY 5x1 omm?-

o obcigzalnosci 96A
Spadek napiecia:

Pxix10°
obliczen dokonano wg. wzoru AU% =
yx S x U
przytacze do projektowanedo Zi-1 .
AsXSn 4x16mm’
om ' JV
9K
9 x 9x100000
AU% = =0,1<2%
33x16x400°
dla projektowanego wiz:
YKY 5x10mm’
33m |
9 kW
9 x 33x100000.
AU% = =0,35<4%
54x10x400°

Zlacze przewidziano W obudowie z laminatu poiiestrowo-szkianego. Zastosowany laminat
jest materiatem nie przewodzacym, W zwiazku z tym opudowa nie wymaga stosowania
dodatkowej ochrony przecinora'zeniowej. Stopien ochrony P 43. Klasa ochronnosci i.
Ziacze winno by< ze nakiem bezpieczensiwa B, W zigczu uziemi¢ przewod ochronny.
Uziom przewidziano powierzchniowy Z plaskownika FeZn 265x4. R < 30 Q.

W instalacji wewnetrznej przewidziano: System ochronny od porazen ,SZYBKIE

WYLACZENIE ZASILANIA" poprzez stosowanie wytacznikow roznicowo pradowych.

Sarosiwe P owialow
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PROJEKT ZA GOSPODAROWADN.

dla podigczenia elekirycznego pompowni

+

f
sciefom

14

nril

w miejscowosci Kotlice Stare
Skala 1:1000

Wo-USEUGOWA L KRUPINSKICH”

FIRMA PROJEKTO RYS. E- /|

ul. Jezewskiego 7 28-300 Jedrzejow tel (041)3861326 i 3861356 |data 2007-09-03
Trrwestor Gmina Sobkéw j
Obickt i adres bud. Pompownia P-11-Kotlice Stare - )

Temat rysunku Plan podigczenia elekiryczn pompowni nr 11 Skala 1:1008
Autor projeltn Hrzysztof Krupinski up. bud 107775 AL
Sprawizil: mar Inz. Hubert Krupifiski KL 11101 sl
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| ZLACZE LICZNIKOWE ZL-1 (w3+2z)

o — .- T 4 "' o T I
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800

s 400 ‘ - - 245

S303C20A ¢ { i
S |
. R S
i i .
Zsiecinn. LZ 435 mar? T USxKiomd
'8 |Piyta montazow: szt. 1
7 | Wspomik wylacznika S190 szt 1
6 | Lisiwa zaciskowa LZ-35 {(w komplecie z ostang) szt. i
5 | Listwa zaciskowa LZ-10(16) (w kompiecie z ostona) szt. 1
4 | Wylacznik S-303w obudowie 54 szt. 1
3 | Tablica zegarowa sz 1
2 | Tablica licznikowa 3 fazowa szi. 1
1 Skrzynka termmoutwardzaina ] sz, 1
| Lp. Wyszczegélnienie : Nr katalogowy { Jedn. ltosc Waga—
FIRMA PROJEKTOWO-USELUGOWA KRUPINSKICH" Data RYS . E-2
ul fetewskicgo 7 28-300 Jedrzejow tel (041)38613261 3861356 ,‘2009 o, ) e

ln’wcstor UQ-ZHD GMINY- SOBKoH
Obickt i adres bud. | PR2ZELOMPOLN IR P44 - KOTLICE STHRE

Temat rysunku Rysunek i schemzc rlacza pomiarowego
Autor projekiu Krzysatof Krupiski up. bud 187/73 - ,.f{ p
spracawal V| migr int Hubere Krupiriski KL 44t/04 7Y
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

/ﬁ przyiacze zasilajace
/1__ Przewod AsXSn 4 x 16 mm mb 9
" 12.]Zacisk izolowany SL lub SPIN szl 4
- 3.{Rura SVe 50 z kielichami mb. 9
~ 4.|Kolanka do rury jw szt 3
. 5.1Uch do iw z kot. rozpor.® 10 szt. 7
=7
N
w10,
[11.| Ztaczer WLZ
7 1.|Ztacze ZL-1b z wyl.S- 303C 20A wg.Tys kpl. 1
1 2.l Uchwyty do mocowania zigcza kpl. 1
[3.| Kabel YKY 5x10mm’ mb. 133
| a.| Oznaczniki kablowe szt 5
{_5.|Rura ochronna SV -typ S i 50 mb. |8
| 6.| Folia niebieska m’ 10
1 7.iPiasek m 2
3| Plaskownik FeZn 25x4 mb. 30
9 | Pianka uszczelniajaca opak. |1
10.
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Firma PROJEKTOWO-USLUGOWA projekt zawiera 6 stron
LKRUPINSKICH”
ul.Jezewskiego 7 28-300 Jedrzejéw
tel.(0-41) 3861356 i 3861326

Inwestor: Urzad Gminy
Pl. Wolnosci 12
28-305 Sobkow

Inwestycja: , EKOROZWOJ PONIDZIA-rozbudowa oczyszczalni Sciekow i kanalizacji sanitarnej
w gm. Sobkéw-etap IL”

Adres budowy. Kotlice

PROJEKT BUDOWLANY

dla podtgczenia elektrycznego przepompowni sciekdw nr 18 w miejscowosci Kotlice

Proiekt zawiera:

1. Warunki techniczne przytaczenia str. 1
2. Opis techniczny str. 2
3. Obliczenia techniczne str. 3
4. Projekt zagospod.dla podtgczenia elekirycz. przepompowni skala1:1000 rys. E-1str. 4
5. Schemat i rysunek zigcza pomiarowego rys. E-2 str. 5
6. Zestawienie maleriatow ' stri. 6

Jedrzejéw pazdziernik 2007

Starostwo PO
w Jedrzecr
Whtlziat Budownichwa,

fmwestyali | Architekiui



REJONOWY ZAKEAD ENERGETYCZNY JEDRZEJOW

ZEORK Dysirybucjua Sp. z 0.0. ul. Okrzel 103 tel, 04138022 00
7 siedziby w Skarzysku-Kamiennej 28-300 Jedrzejow fax 041380 2212
KRS 0000269394 http:/iwww.zeortk.com.pl
Syd Rejonowy w Kielcach

NIP 7010049230 ’

Jedrzejow : 2007-11-06
Nasz znak : RZE-8/KT/TU/668/2007

Adresat Urzqd Gminy
w Sobkowie
Plac Welnosci nr 12
28-305 Sobkow

Warunki przylaczenia do sieci niskiego napiecia

W nawiazaniu do wniosku z dnia 2007-11-02 okreslamy warunki przytaczenia dla
przepompowni w Im. Kotlice na moc przylaczeniowa 12,00 kW.

{. Miejscem przylaczenia bedzie stup nr 1 linii n/n zasilany ze stacji 15/0,4 Kotlice 1.

2 Podmiot zostanie zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowe;.

3. Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia w ztgezu, w kierunku instalacji Podmiotu.

4, Polaczenie z siecia instalacji objetej wnioskiem nalezy wykonaé przytaczem
napowietrznym stosujac przewod AsXSn 4x16 mm’.

5. Niezbedne prace na istniejacej sieci niskiego napigcia wykona ZEORK Dystrybucja Sp.
7 0.0.

6. Uldad pomiarowo - rozliczeniowy bezposredni 3 fazowy 1 strefowy zainstalowaé w

typowym zlaczu pomiarowym zabudowanymna shupie przytaczeniowym .Obudowa

zlacza z tworzyw sztucznych, posiadajaca znak bezpieczenistwa. Instalacje wewnetrzng

wraz z ,,wlz” i zlaczem wykona¢ zgodnie z PB obiektu. :

Zabezpieczenie glowne typu wylacznik nadmiarowo-pradowy serii S char. C o pradzie

7.

snamionowym 25 A nalezy sainstalowaé w ziaczu pomiarowym j.w.
8. Sieé niskiego napigcia zasilana ze stacji Kotlice 1 pracuje w ukladzie TN.
9. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

dzen Sieciowych
iy refepent echnicZry Zatwierdzit :

5,
M,

Robert Gérka

Zalgeznik : projekt umowy o proyiaczenie, ktdry po podpisaniu stanowi podstawe do realizacji warunkow
prayiqezenia, (Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 4 mdja 2007r. . DZQE‘: {\E;\Zro%{zj %c\?f“@%@wﬂ
SIBIOTH edrzeio®

ol Bud e,
\iyyzial Budowi e
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OPIS TECHNICZNY
Wstep _
Projekt opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o warunki przylgczenia, ktdre do projektu
zalgczam, mape syluacyjno- wysokoséciows, z sytuacjg pompowni, albumy linii  nn,
obowigzujace normy i katalogi ztacz.
Charakierystyka inwestycji _
Dla zasilania przepompowni Nr.18 w Kotlicach przewidziano zabudowg zigcza
pomiarowego na stupie linii nn z podtgczeniem do finii nn przewodem AsXSn 4x16mm?, a od
zigcza do szafki sterujace; wykonanie wewnetrznej linii zalicznikowej kablem YKY 5x1 Omm®.
Zabudowa zigcza
Na stupie linii nn (stup nr.20) jak pokazano na planie zabudowaé ziacze licznikowe ZL-1
zgodnie z wp. {okienko do odczytu licznika na wysokosci 15 m od poziomu gruntu)
wyposazone w wylgcznik nadmiarowo-pradowy S-303C 25A w obudowie izol. 5S4
przystosowane] do plombowania. Obudowa ztgcza z laminatu poliestrowo-szklanego nie
wymaga stosowania ochrony przeciwporazeniows. Stopien ochrony IP 43, k. ochronnosci |i.
Obudowa zigcza przystosowana do plombowania winna posiadaé certyfikat ze znakiem
bezpieczenstwa. Ztgcze zabudowad pionowo przy pomocy uchwytéw do sfupa ZN. Pion
zasilajacy do ztacza wykonac przewodem AsXSn 4 x 16 mm? bez ciecia w rurze SV ¢ 50
mocowanej uchwytami na stupie, wprowadzajac na listwg LZ 35 (wejciowa) przystosowansg
do plombowania zainstalowana w zlaczu jw. Podtaczenie do linii nn wykonaé poprzez zaciski
izolowane typu SL lub SPIN. Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewdd ochronny PE | przewod neutralny N nalezy wykonaé w ztgczu. Dla przewodu PE
przewidziano uziom R < 30 Q. Uziom przewidziano z ptaskownika Fe Zn 25x4 w ziemi na gl.
0.8m. Prace podigczeniowe do linii nn wykona RZE Jedrzejow na podstawie, uprzednio
podpisanej umowy przytaczeniowej. W okresie waznosci w.p inwestor moze wystapi¢ z
wnioskiem o zawarcie umowy o przylaczenie po przediozeniu dokumentu potwierdzajgcego
tytut prawny do obiektu po tym okresie { 2 lata) inwestor winien zwrocié sie¢ do RZE ©
przediuzenie waznosci wydanych warunkow przedstawiajgc tytul prawny do obiekiu.
Wiz zalicznikowy nn
Wewnetrzna linig zasilajaca zalicznikowa od ztacza do szafki sterowniczej pompowni wykonac
kablem YKY 5 x 10 mm®.
wymagania ogine
Wewneirzne linie zasilajace zalicznikowe wykona¢ kablem jw podtaczajac w ztgczu pod listwe
Lz 16 (odejéciowa). Ze ztgacza do ziemi kabel wyprowadzi¢ w rurze SV ¢ 50 (odpornej na
uderzenia) a nastepnie w rowie kablowym. Trase kabla pokazano na zatgczonych projektach
zagospodarowania. Kabel uktadaé w rowie gt. 0.8 m. Przed uozeniem wykona¢ 10 cm
podsypke z piasku taka samg warstwa piasku przykry¢, po czym przykry¢ 20 cm warstwg,
ziemi rodzimej. Nastepnie przykry¢ folig niebieska. Réw zakopa¢ ubijajac ziemie, co 20 cm.
Na kablu w odlegtosci, co 10 m oraz przy ztaczu, i przelaczniku z obu stron natozyc
oznaczniki kablowe. Wprowadzenie do rozdzielnicy pompowni wykonac w SV 50.
Przy zlaczu i wprowadzeniu do rozdzielnicy kabel uktadaé w zapasach po ok. 2 m. Przy
skrzyzowaniach z drogami i innymi mediami kabel ukiadaé w przepustach jak pokazano na
mapach. Wioty wszystkich rur zabezpieczyC piankg uszczelniajaca,
Uwagi koricowe '
Calos¢ prac wykonac starannie i zgodnie z przepisami.
Kompletne rozdzielnice dia pompowni ujgte sa w wyposazeniu pompowni. Przewod PE w
rozdzielnicy jw. nalezy uziemic. Uziomy przewidziano z ptaskownika Fe Zn 30x4 utozone w
ziemi na gtebokosci 0,8m.. Uziomy R < 30 Q. Stauste
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc przylgczeniowa zgodnie z warunkami przytgczenia =12kW

2.Dob6r aparatury, zabezpieczen | kabli

12000

b= e = 18.24A
658

przyjatem:

zabezpieczenie przedlicznikowe wylgcznik nadmiarowo prgdowy S-303 C 25A
na przylacze przewod AsXSn 4x16mm’ o obcigzalnosci 93A na WLZ kabel YKY 5x10mm’

o obcigzainoéci 96A

. . EEEm R i R ] e IR v S e R R R e

Spadek napiecia:
PxlIx10°
obliczeh dokonano wg. wzoru AU% =
¥X S X u?
_przylacze do projektowaneqo ZL-1
AsXSn 4x16mm’
9m ’i
12 KW
12 x 9x100000
AU% = =0,13<2%
33x16x400°
dla projektowaneqgo wiz:
YKY 5x10mm?
40m |
12 KW
12 x 40x100000
AU% = =0,55<4%
54x10x400°

Zigcze przewidziano w obudowie z laminatu poliestrowo-szklanego. Zastosowany laminat
jest materialem nie przewodzacym, W zwiazku z tym obudowa nie wymaga stosowania
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Stopien ochrony IP 43. Klasa ochronnosci .
Ztacze winno by¢ ze znakiem bezpieczenstwa ,B”. W zigczu uziemi¢ przewod ochronny.
Uziom przewidziano powierzchniowy z ptaskownika FeZn 25x4. R < 30 .

W instalacji wewngtrzne] przewidziano: System ochronny od porazen ,SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA” poprzez stosowanie wylacznikéw rdznicowo pradowych.

Starosiwo Powiaiow
_ w o Jedrzejowie
Wiziat Budeesichaa, Urbarist:
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Ar'i8 w msc. Kotlice

skala 1:1000 . _ L

FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWA ,, KRUPINSKICH™ ¥ ’L’ﬁéfigﬂd@%kﬂibwie _ .

ul Jeiewskiego 7 28-300 Jedrzejow tel (041)3861326 13861356 W R¥SwcBalichwa, Urbanisty

Inwestor Gmina Sobkéw - imweshys T Archiiakmn ,

Obiekt i adres bud. | Pompownia wody P-18-Kotlice

Temat rysunku Plan podlaczenia elekiryczneso pompowni P-18 I skala 1:1000 l

FProjektowal Krzysztof Krupinski Jup. bud 107/75 Tl {
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ZEACZE LICZNIKOWE ZL-1 (w3+2z)
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S-303C235A :
4 |
~ b
. | L
£ siecin.n. L2 4x35 ma? L2 5x10 mat
8§ | Piyta montazowa szt. 1
7 | Wspomik wylacznika S190 szt 1
6 | Listwa zaciskowa LZ-35 (w komplecie z asfong) szt 1
5 | Listwa zaciskowa LZ-10(16) (w komplecie z osfong) szt. 1
4 | Wylgcznik $-303w obudowie S4 szt. 1
3 | Tablica zegarowa sA. 1
2 | Tablica licznikowa 3 fazowa szt. 1
1 | Skrzynka termoutwardzaina ) szt. 1
L.p. Wyszczeg6lnienie Nr katalogowy | Jedn. llosé Waga
FIRMA PROJEKTOWO-USEUGOWA ,KRUPINSKICH” Data  RYS. £2
ul Jetewskiego 7 28-300 Jedrzejow tel (041)3861326 1 3861356 Joo? 09,20
Inwestor URRAD GHINY SOBKDH
Obiekt i adres bud. | . PRREPOWLOIHAIR P-4~ KoTlict
Temat rysunku Rysunel i schemat ziacza pomiarewego L
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

I | Przytacze zasilajgce
1.| Przewod AsXSn 4 x 16 mm’ mb 9
E 2.} Zacisk izolowany SL lub SPIN szt. 4
‘ 3.]Rura SV¢ 50 z kielichami mb 9
4.1 Kolanka do rury jw szt. 3
i 5. Uchwyty do jw z kot. rozpor.® 10 szt. 7
: 6.
7.
o 8.
| ;
10,
E I, | Zigczet WLZ
: .| Ztgcze ZL-1b z wyl.S- 303C 25A wa.rys kpl. 1
! 2. | Uchwyty do mocowania ztgcza kpl. 1
i 3.| Kabel YKY 5x10mm°* mb. |40
: 4. | Oznaczniki kablowe szt 6
E 5.1 Rura ochronna SV -typ S fi 50 mb. 20
: 6.| Folia niebieska m* 12
7. | Piasek m 2
E 8.| Plaskownik FeZn 25x4 mb. |60
' 9. | Pianka uszczelniajaca opak. |1




