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Studnia rewizyjna SRET11

Zatamanie
Zatamanie

P.P = 200.00 mn.p.m.

Rzedna terenu ist. [mn.p.m.]

Rzedna dna kanatu [mn.p.m.]

212.70
210.20

1.80 |211.00|212680| Zatamanie
1.80 |210.45|212.25| Zatamanie

1.80 |208.90|210.70| Zatamanie

1.80 |213.20(215.00
1.80 |208.80(210.60
1.80 |208.50(210.30

Zagtebienie [m]
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Srednica i spadek [mm,%] PEo140/8.3 PEa140/8.
0.76% 0.71%

Odleglosé [m] -289-

PE0140/8.3 PE0140/8.3 | ___PEa140/8. PE0140/8.3
0.64% 1.31Z 0.38% 067%

-39-

—42-

795.00
1084.00
1126.00
1165.00

~118- -26- —45-

1283.00
1309.00
1354.00

” et Projekt budowl
PPUH ADIR "Kielce |froisk budowlany

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobkow etap Il |Rys, 24

Adres obiektu: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne,
Mokrsko Gérne, Wolka Kawecka, Brzezno, Osowa, Miasowa, Skala
Mzurowa, Brzegi, Szczepanéw, Bizoreda — gmina Sobkow | 1:100/1000

Przedmiot rys.: Profil podtuzny projektowanej kanalizacji cisnieniowej

Projektowat: | mgr inz. Krystyna Zarowska Upr.Nr KL—130/96

Sprawdzit:

mgr inz. Renata Kapusta Upr.Nr KL—-50/99




