P.P = 245.00 mn.p.m.

W T TR AR/ AR YRR TN 7N T AT AR T RXXIZ VXX Y

SO T TIT T RRTZT XXV XX VNN 7T TV PARIT RRLT RS,

Rzedna terenu ist. [mn.p.m.]

P.P = 200.00 mn.p.m.
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Rzedna dna kanatu [mn.p.m.]

Rzedna terenu ist. [mn.p.m.]

1.80 |256.40|258.20] Zatamanie

1.93 |256.77|258.70| Studnia rozprezna SR15 21000

1.80 |208.60|210.40| Przepompownia

1.80 |210.60|212.40| Zatamanie

Zagfebienie [m]

Srednica i spadek [mm,%] PEa90/5.4 0.15%
S s

Odlegtosé [m] N —251—- 3
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Rzedna dna kanatu [mn.p.m.] ;

Zaglebienie [m]

Srednica i spadek [mm,Z%] PEa90/5.4 0.58%
Odlegtosé [m] S -342- §
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Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobkdw etap I Rys.34

Adres obiektu: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne,
Mokrsko Gérne, Wolka Kawecka, Brzezno, Osowa, Miasowa, Skala
Mzurowa, Brzegi, Szczepandw, Bizoreda — gmina Sobkow | 1:100/1000

Przedmiot rys.: Profil podtuzny projektowanej kanalizacji cisnieniowej

Projektowat:

mgqr inz Krystyna Zarowska Upr.Nr KL—130/96

Sprawdzit:

mqr inz. Renata Kapusta Upr.Nr KL—-50/99




