Uwagal

e roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzér nad nim i nale zy zleci ¢ osobom posiadaj acym
wymagane kwalifikacje i uprawnienia;

e wszystkie prace winien nadzorowa €, koordynowa ¢ i kierowa ¢ nimi kierownik budowy;

e wszystkie materiaty budowlane i urz  adzenia u zyte w wykonawstwie powinny by ¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie;

e wszystkie materialy wykorzystane przy inwestycji we wnetrzach musz g posiada € atesty
higieniczne PZH;

e przewidziane w niniejszym projekcie materialy iurz ~ gdzenia mo zna zastapi¢ innymi — pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne b eda takie same lub wy zsze od przewidzianych w
projekcie!

e przedstawione w projekcie urz adzenia i materiaty stanowi g przyktad rozwi gzania

niezb edny do sporz adzenia dokumentacji projektowej i wykonania rzeteln ego kosztorysu. Istnieje
jednak mo zliwo $¢€ zamiany tych urz adzen i materiatéw na inne (lub rbwnowa zne*) pod warunkiem
zachowania standardéw jako $ciowych i wymaga n technicznych.
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Zawarto $¢€ opracowania

|. Architektura
1. Zaswiadczenia

KOPIE UPRAWNIE N | ZASWIADCZE N PROJEKTANTOW O WPISIE DO OKR EGOWYCH 1ZB
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

2. Opis techniczny do projektu budowlanego architek tury

3. Czesé rysunkowa projektu architektury:

Rys. nr 1 — SYTUACJA,

Rys. nr 2 — INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU,

Rys. nr 3 — RZUT PARTERU — ELEMENTY DO ROZBIORKI;
Rys. nr 4 - RZUT PARTERU — PROJEKT ;



|. Architektura
OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY -ARCHITEKTURA:

OPIS TECHNICZNY:
A. Dane ogolne:

1. Inwestor
GMINA SOBKOW
Pl. Wolnosci 12
28-305 Sobkéw

2. Jednostka projektowa
KARCAD
Chmielowice, ul. Spacerowa 23;

26-026 Morawica

3.Nazwa projektu:

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA POMIESZCZE N SZKOLNYCH W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SOBKOWIE NA PRZEDSZKOL E
SAMORZADOWE

B. Podstawa opracowania

e umowa na prace projektowe nr 80/2012
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
* opinia sanitarna nr SE.V-4430/33/12

C. Sytuacja
Szkody gérnicze:

Na w/w dzialce szkody gornicze nie wystepuja.

Rejestr zabytkéw:

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Zagrozenie Srodowiska:

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i
sasiadow.



D. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest dostosowanie wydzielonej czesci budynku na przedszkole samorzadowe.
Wydzielona czesci znajduje sie na parterze szkoty podstawowe;j.
Prace projektowe swym zakresem obejmujg wydzielenie centralnej czesci szkoty na potrzeby przedszkola.
Przewidziane zostalo dostosowanie jednej sali na jadalnie dla dzieci przedszkolnych, wydzielenie
powierzchni na czesci szatni, dostosowanie dwdch sal lekcyjnych na potrzeby dziatania przedszkola.
Dodatkowo w kazdej z projektowanych sal przedszkolnych przewidziano ubikacje dostepne z sal.

Jako wejscie do przedszkola wykorzystano istniejgce wejscie boczne.

Niniejszy projekt obejmuje:
» Projekt remontu czesci szkolnej na potrzeby przedszkola obejmuije:
e Przesuniecie sciany z lekkiej konstrukcji na korytarzu.
« Sciany dzialowe;
« lzolacja przeciwwilgociowa;
« Kominy wentylacyjne;
» Stolarka okienna;
» Stolarka drzwiowa;
» Posadzki;
e Cokoly;
e Okfadziny scian;
e Obudowy;
* Malowanie:

« Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

E. Dane techniczne

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

e powierzchnia zabudowy wydzielonej CZESCi ......uvvvvveeeiiiiiiiiiiieie e 284,10 m?
o POWIErZChNIA UZYtKOWA  wovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e v, 239,08 m®
« ilos¢ kondygnacji czesci przeznaczonej na przedszkole parter

F. Roboty budowlane:

1.1Przesurgcie sciany z lekkiej konstrukcji na korytarzu.

W czesci objetej dostosowaniem pomieszczeh dla potrzeb przedszkolna na korytarzu znajduje sie
Scianka lekka wykonana z PCV. Nalezy jg zdemontowac i zamontowa¢ na kohcu tego samego korytarza —

zgodnie z rysunkiem architektonicznym.

1.2 Sciany dziatowe;

Sciany dziatowe zostaly zaprojektowane z pustaka POROTHERM grubosci 12 cm. W ubikacjach

zastosowano scianki dziatowe — systemowe.



1.31zolacja przeciwwilgociowa;

W pomieszczeniach tazienki - wykona¢ dodatkowa izolacje przeciwwilgociowg z folii w plynie
zachodzaca na sciany na wysokosé 10 cm, a przy natryskach do petnej wysokosci scian:
o Podktad;

0 Warstwa elastyczna, przeciwwilgociowa;

1.4Kominy wentylacyjne;

Wykorzystano istniejgce kanaly wentylacyjne. W sanitariatach dodatkowo zastosowaé wentylatory
sprezone z wylgcznikami Swiatta.

1.5Stolarka okienna;

W $cianach oddzielajagcych sale przedszkolng od sanitariatéw zamontowac¢ naswietla o wym. 90 x 90
okna zewnetrzne pozostajg bez zmian.

1.6 Stolarka drzwiowa;

Stolarka drzwiowa - (malowana fabrycznie ), szklenie drzwi szybami bezpiecznymi (klejonymi lub
hartowanymi);
Drzwi wejsciowe istniejgce wymieni¢ na drzwi z aluminium. Projektowane drzwi stuzace jako ewakuacja

wykonac z aluminium. Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych.
Unmax<1,8 W/m?K

Drzwi wewnetrzne ptytowe.
Drzwi do kabin WC i przedsionkéw z czesciowym przeszkleniem bedg wyposazone w samozamykacze i

zamki fazienkowe oraz kratki wentylacyjne. Wymagana izolacja akustyczna (20-25 db).

1.7 Posadzki;

W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych i jadalni nalezy potozy¢ izolacje a nastepnie wykonaé
posadzki z terakoty o wspoétczynniku scieralnosci 3.

W czesci objetej dostosowaniem pomieszczen posadzki na korytarzach i schody pozostang bez zmian —
byly wykonywane w 2010 roku i ich stan jest bardzo dobry.

W salach przedszkolnych nr 1 i nr 2 nalezy na istniejgcy parkiet potozy¢ wyktadziny dywanowe na calej

powierzchni.



1.8 Cokoty;

Cokoty w salach przedszkolnych wykonane zostang z listew przysciennych z wyktadziny dywanowej.

1.9 Oktadzinyscian;

Sciany pomieszczen sanitarnych do petnej wysokosci wylozyé glazurg z fugg elastyczng szerokosci 3
mm.

Sciany pomieszczehn pomocniczych przy zlewie wylozyé do wysokosci 2,0 m wytozy¢ glazurg .

1.10 Obudowy;

Piony kanalizacyjne obudowaé¢ ptytami g-k grubosci 1,25 cm, wodoodpornymi i zbrojonymi wiéknem
szklanym - na stelazu stalowym + wypetnienie weitng mineralng zapewniajaca wytrzymatos¢ ogniowa El 30.
Grzejniki CO w pomieszczeniach do ktérych maja dostep dzieci nalezy obudowaé ostonami np. z

drewna.

1.11 Malowanie:

Na $cianach pomieszczen sanitarnych potozy¢ farbg emulsyjng, paroprzepuszczalng w kolorze.

Sciany pomieszczen lekcyjnych pomalowaé w kolorze.

1.12 Balustrady;

Balustrady projektowane wykonane zostang ze stali nierdzewnej wysokosci 110 cm.
Zaprojektowane zostaty jednostronne pochwyty przyscienne montowane bedg do $cian na wysokosci 110
cm. Wykonane zostang z profili rurowych ze stali nierdzewne;j.
Na poreczy balustrady zamontowa¢ co 1 m elementy (kula ze stali nierdzewnej o Srednicy 3 cm)

uniemozliwiajace ,zjezdzanie po poreczy”.

1.13 Doskpnai¢ dla osob niepetnosprawnych.

Dostosowywany budynek przedszkola zaprojektowany zostat z mozliwoscig do korzystania przez osoby
niepetnosprawne w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

Projektowane drzwi majg minimalng szeroko$é 90 cm.

Na parterze dostosowane ubikacje dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Na istniejgcych schodach
zamontowane zostanie krzeselko najazdowe umozliwiajace pokonanie schodéw przez osoby
niepetnosprawne.

H. Odbi6r robot

Odbiorem technicznym czesciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot:

* Przesuniecie Sciany z lekkiej konstrukcji na korytarzu.
« Sciany dziatowe;

* lzolacja przeciwwilgociowa;



« Kominy wentylacyjne;
» Stolarka okienna;

» Stolarka drzwiowa;

»  Posadzki;

e Cokoly;

e Okfadziny scian;

e Obudowy;

* Malowanie:

« Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych.

Odbioru rob6t powinien dokonywacé inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakonczeniu wszystkich robot
nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru kohcowego.

I . Oddziatywanie na srodowisko:

Projektowana adaptacja pomieszczeh szkolnych na dziatanie przedszkola nie spowoduje zagrozenia dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia sasiadow.

J. Uwagi ko ncowe

Wszystkie wymiary sprawdzaé¢ na budowie, Wszelkie roboty  prowadzi¢ zgodnie z
+~Warunkami technicznymi wykonawstwa i obioru rob6t", zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbednych zezwolen formalno-
prawnych. Do wykonania prac zgodnie z niniejsza dokumentacjg nalezy stosowac elementy i materiaty
posiadajgce atesty, Swiadectwa i certyfikaty. Zaproponowane w projekcie materiaty i wyroby nie obligujg
Inwestora do obowigzku ich zastosowania, a jedynie okreslajg jakos¢ uzytych materiatéw i wyrobéw. Plac
budowy wydzieli¢ , zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ dojscia do klatek schodowych.
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania Planu BiOZ przed przystapieniem do budowy.



L. Zagadnienia ochrony przeciw po zarowej

1.Powierzchnie

e powierzchnia zabudowy wydzielonej CZESCi .....uuvvvvveeeiiiiiciieiiiee e 284,10 m?
o POWIErZChNIA UZYtKOWA  wovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 239,08 m?
« ilos¢ kondygnacji czesci przeznaczonej na przedszkole parter

2 Odlegtc¢ od obiektow gsiadujacych:

e Minimum 8 m od budynkéw na sasiedniej dziatce ;

e iminimum 8 m od budynkéw gospodarczych na sasiedniej dziatce

3. Przewidywana gstosé¢ obciazenia ogniowego- dla budynkéw nie oké& sk.

4. Kategoria zagraenia ludzi ZL 1l, przewidywana liczba oséb na kadej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach
* ilos¢ 0s6b w pomieszczeniach :
o w budynku wystepuje jedno pomieszczenie na ponad 30 os6b — holl-szatnia -POM. nr
1.10
5. Ocena zagrgenia wybuchem:

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

6. Klasa odporndci pozarowej budynku oraz klasa odporngci ogniowej i stopiai
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlamy:
Wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,D”
e konstrukcjanosna R 30
« stropREI30

e Sciana zewnetrzna EI 30

7. Warunki ewakuaciji, Gwietlenie awaryjne:

W projektowanym przedszkolu w pomieszczeniu o nazwie holl-szatnia — POM. nr 1.10

przewidziane zostaty dwa wyjécia w odlegtosci 5 m (1 — wyjScie ewakuacyjne, 2- wyjScie do czesci
szkolnej).Dlugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych zostaty zachowane zgodnie z wytycznymi dla budynku
klasy ZL Il niski:

e dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku - do 10 m;

e dhugosé dojscia przy co najmniej dwdch dojsciach - do 40 m;

e szerokosc¢ drzwi ewakuacyjnych min. 0,9 m w swietle

e szerokosc¢ drzwi z pomieszczen min 0,9 m w Swietle

e Z pomieszczehn na ponad 6 osOb drzwi otwierane sg na zewnatrz zgodnie z kierunkiem

ewakuaciji.
» drzwi po catkowitym otworzeniu nie mogg ogranicza¢ szeroko$ci drogi ewakuacyjnej albo

muszg by¢ wyposazone w samozamykacze



Placéwki przedszkolne nie wymagajg zastosowania awaryjnego oswietlenia zapasowego.

8. Sposoby zabezpieczenia przeciwjparowego instalacji uzytkowych:

» oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
*  Wyposazenie na korytarzu musi by¢ trudnozapalne.

9. Dobér urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie w zalénosci od scenariusza pgaru:

» oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych;
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

e hydranty wewnetrzne 25. — 1 szt.

10. Podziat budynku na strefy paarowe.

Czes¢ przedszkolna stanowi odrebng strefe pozarowa.

11. Wyposaenie w g&nice:

* jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm3) zawartego w gasnicach na 100 m?

powierzchni strefy pozarowej
» szczegOtowy wykaz gasnic nalezy okreslic w Instrukcji Bezpieczenstwa pozarowego, ktorg

nalezy przygotowac przed odbiorem budynku.

12. Instalacja hydrantowa:

Dostosowywana czes¢ zostanie wyposazony w 1 hydrant wewnetrzny fi 25 umieszczone przy drodze

komunikacyjnej.

13. Droga paarowa

Droge pozarowg stanowi droga utwardzona przechodzaca wokot budynku.

11. Zaopatrzenie w wog do zewrgtrznego gaszenia paru:

Placowki przedszkolne wymagajg zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych — hydranty
przeciwpozarowe zewnetrzne. Na istniejacej dzialce znajduje sie hydrant zewnetrzny w odlegtosci 14 metréw

od budynku.

12. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpgarowego:

» opracowac ,Instrukcje bezpieczernstwa pozarowego”
* oznakowaé obiekt znakami ewakuacji i ochrony p.poz.
*  Whywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru

* wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i iloS¢ gasnic

Projektant:
mgr inz. arch. Grazyna Zak —Goéra
numer uprawnien - KL-205/90
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