Uwaga!

roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzér nad nim i nalezy zleci ¢ osobom

posiadaj acym wymagane kwalifikacje i uprawnienia;

wszystkie prace winien nadzorowa €, koordynowa € i kierowa ¢ nimi kierownik budowy;
wszystkie materiaty budowlane i urz  gdzenia u zyte w wykonawstwie powinny by ¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie;

wszystkie materiaty wykorzystane przy inwestycji we wnetrzach musz g posiada € atesty
higieniczne PZH;

przewidziane w niniejszym projekcie materialy iurz ~ gdzenia mo zna zastapi¢ innymi —
pod warunkiem, ze ich parametry techniczne b eda takie same lub wy zsze od
przewidzianych w projekcie!

przedstawione w projekcie urz gdzenia i materiaty stanowi g przyktad rozwi gzania

niezb edny do sporz adzenia dokumentacji projektowej i wykonania rzeteln ego kosztorysu.
Istnieje jednak mo zliwo $¢ zamiany tych urz gdzen i materiatéw na inne (lub réwnowa zne*) pod
warunkiem zachowania standardow jako  $ciowych i wymaga n technicznych.
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Zawarto $€ opracowania

|. KONSTRUKCJA
1. Zaswiadczenia

KOPIE UPRAWNIE N | ZA SWIAD'CZE N PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH O WPISIE DO
OKREGOWYCH IZB IN ZYNIEROW BUDOWNICTWA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

2. Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji

3. Czesc rysunkowa projektu konstrukcji:

Rys. nr 1 — Lokalizacja projektowanych otworéw w $cianach - parter;
Rys. nr 2 — Otwor wejsciowy nr 1 - Szczegoét nadproza
Rys. nr 3 — Otwor wejsciowy nr 2 - Szczegét nadproza

Rys. nr 4 — Otwor naswietla - Szczeg6t nadproza



|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Formalmy podstavi opracowania jest Umowa zawarta pedzy Gmira Sobkow,
Pl. Wolnaci 12, 28-305 Sobkow a firmKARCAD, Urszula Warzecha- Tywoniuk z siedzib
w Chmielowicach.
Podstaw merytoryczia niniejszego opracowania stanowi:
» Literatura fachowa oraz oboawiujace normy,
» Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem
» Opinia sanitarna nr SE.V-4430/33/12

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany vmgkoa otworéw wscianach

w budynku Szkoty Podstawowej w m. Sobkdéw

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek Szkoty Podstawowej posadowjesyyw miejscowsci Sobkow,
jest obiektem dwukondygnacyjnym. Wykonanym w tedbgido tradycyjnej z cegtly
ceramicznej.

Przedmiotem projektu jest dostosowanie wydzieloteegci budynku na przedszkole

samoradowe. Wydzielona eZci znajduje sj na parterze szkoty podstawowej.

Dane ogdlne obiektu:

* powierzchnia zabudowy wydzielonej czesci - 284,10 m?
* powierzchnia uzytkowa - 239,08 m?
» ilos¢ kondygnacji czesci przeznaczonej na przedszkole - parter

4. WYKONANIE NOWEGO OTWORU W SCIANIE
Otwor naswietla

W istniepcej $cianie murowanej z cegty petnej grébo43cm medzy pomieszczeniem
WC przedszkola a salprzedszkola projektuje si wykonanie otworu navietla o
wymiarach wys-1,6m i szer-0,9m — prayg nadprae : 3 belki HEB 120 di. 130cm

Otwor wejsciowy nr 1

W istniepcej scianie murowanej z cegly peilnej grdlbo 43cm projektuje i
wykonanie otworu drzwiowego o wymiarach wys-2,1rezer-1,0m w celu zapewnienia
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komunikacji pom¢dzy pomieszczeniem WC przedszkola aa gadzedszkola nr 1 —
przyjeto nadprae : 3 belki HEB 120 di. 140cm

Otwor wejsciowy nr 2

W istniepcej scianie murowanej z cegly peilnej grdlbo 37cm projektuje i
wykonanie otworu drzwiowego o wymiarach wys-2,1rezer-1,0m w celu zapewnienia
komunikacji pom¢dzy korytarzem a salprzedszkola nr 2 — przygto nadprae : 3 belki
HEB 100 dt. 140cm

Wyku¢ bruza: z jednej stronyciany na gibokasci okoto 16cm, nagpnie wykona
poduszk z betonu B-20 grubei 10cm w miejscach podpér. Po awaniu betonu (ok.
7dni) osadz jedm belke HEB, a przestrzenie mailzy gérm pétka a sciam doktadnie
podklinowa. Nastpnie przysipi¢c do wykonania z drugiej strony bruzdy na acat
gtebokas¢. Osadzt pozostate dwie belki w sposob jak opisanozeyy Dla zachowania
sztywndci nalezy srodniki beleksciagna¢ srubami M-16 przewlekag je przez wszystkie
belki w uprzednio wykonanych otworach. Dla utatwéeprzewleczenidrub sciagajcych
otwory mana wykong owalne w kierunku podiinym osi belek. Midzy srodnikami
nalezy wykona tuleje dystansowe docinane z rury. Disgtulei dostosowé@na budowie.

Po osadzeniu belekstiagnicciu srubami uzupetd klinowanie i w mia¢ mazliwosci
wypetnic przestrzenie mdzy belkami betonem oraz skrajne belki wyszpatdowaegh i
otynkowa&. Wyburzenie sciany w strefie planowanego otworu. nglerozpocac¢ po
osiagnieciu przez beton na podparciach petnej wytrzyd@atoDo wyburzenia iy¢

narzdzi tmcych np. pit diamentowych (elimimgych dziatanie bugro krusace).

Uwaga:

» przed przysipieniem do prac budowlanych sprawdaiymiary na budowie.
» elementy stalowe przed zamontowaniem zabezpieamiykorozyjnie farbami

rdzochronnymi zgodnie z instrulgapa opakowaniach.

* po zakdczeniu osadzania nadpgoubytki naley wypeinic cegh dziurawlky na

zaprawie cementowej 5Mpa.

* bezwzgtdnie wykona dodatkowe podparcie stropu (podstemplowanie na cza
robot)w celu odcizenia muru w miejscach przewidywanego wykonywania

otworow

Wszystkie wymiary sprawdézana budowie, Wszelkie roboty prowatlzi zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonawstwa i iadn robot", zasadami sztuki
o



budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzomsoby uprawnionej. Wykonanie robot
nalezy powierzy specjalistycznej firmie magej ddwiadczenie i posiadagej odpowiednio
przeszkolon kade.
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