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A. CZESC‘ OGOLNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Inwestor

GMINA SOBKOW
PI. Wolnosci 12
28-305 Sobkdw

2. Jednostka projektowa

KARCAD
Chmielowice, ul. Spacerowa 23;

26-026 Morawica

3. Przedmiot i zakres opracowania

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN SZKOLNYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W SOBKOWIE NA PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE

4. Podstawa opracowania projektu budowlanego cz  es$ci — zagospodarowanie

terenu:

e umowa ha prace projektowe nr 80/2012
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
e opinia sanitarna nr SE.V-4430/33/12



B. CZESC SZCZEGOLOWA- PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest dostosowanie wydzielonej czesci budynku na przedszkole
samorzgdowe. Wydzielona czesci znajduje sie na parterze szkoty podstawowe;j.
Prace projektowe swym zakresem obejmujg wydzielenie centralnej czesci szkoty na potrzeby
przedszkola. Przewidziane zostalo dostosowanie jednej sali na jadalnie dla dzieci
przedszkolnych, wydzielenie powierzchni na czesci szatni, dostosowanie dwoch sal lekcyjnych
na potrzeby dziatania przedszkola. Dodatkowo w kazdej z projektowanych sal przedszkolnych
przewidziano ubikacje dostepne z sal.

Jako wejscie do przedszkola wykorzystano istniejgce wejscie boczne.

Niniejszy projekt obejmuje:
* Projekt remontu czesci szkolnej na potrzeby przedszkola obejmuje:
* Przesuniecie sciany z lekkiej konstrukcji na korytarzu.
« Sciany dziatowe;
* lzolacja przeciwwilgociowa;
* Kominy wentylacyjne;
* Stolarka okienna;
» Stolarka drzwiowa;
* Posadzki;
e Cokoly;
¢ Okfadziny Scian;
¢ Obudowy;
* Malowanie:

» Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.

1.1. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotem projektu jest wydzielona cze$¢ budynku zespotu szkolnego , ktéra
przeprojektowana zostata dla potrzeb stworzenia przedszkola samorzadowego. Zespét szkolny sktada sie
z siedmiu obiektow potaczonych ze soba.

Obiekt objety opracowaniem jest dwukondygnacyjny. Do istniejacego obiektu doprowadzone sg ciggi

komunikacyjne piesze.



1.2. Program kubaturowy na dziatce

Przedmiotem opracowania jest projekt dostosowania pomieszczen szkolnych w budynku szkoty
podstawowej w Sobkowie na przedszkole samorzadowe. Prace projektowe zakresem swym obejmujg
wydzielong czes$¢ parteru w czesci szkoly podstawowej. Wykorzystano istniejgce wejscie boczne
prowadzace do budynku.

Forma architektoniczna projektowanych obiektéw jest zharmonizowana z istniejagcym otoczeniem.
Zaprojektowano budynek o stonowanej, ale jednoznacznej w swoim wyrazie architekturze. Prace
projektowe nie obejmujg czesci zewnetrznej. Zamierzeniem projektantdw bylo stworzenie przyjaznej i
atrakcyjnej dla uzytkownikdw przestrzeni w potaczeniu z jej funkcjonalnoscig. taczna powierzchnia

zabudowy obiektu wchodzacego w zakres opracowania wynosi 284,10 m?,

Bilans powierzchni:

Pole
_ Pole powierzchniim?®] | powierzchni[m?]
Lp. Przedmiot o N
stanu istniejgcego czesci
projektowane;j
1 Powierzchnia dziatki nr 273 9700,00

Powierzchnia zabudowy
2 . _ 1970,00
Istniejgcego obiektu

Powierzchnia zabudowy
3 obiektu wchodzgcego w zakres 284,10

opracowania

4 Teren zielony 7730,00

£ gcznie powierzchnia zabudowy wynosi :

1970,00 m?

co stanowi 20,31 % powierzchnio dziatki.

Projektowane zmiany nie spowodujg zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej.



1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1. Uktad komunikacyjny , wjazd na teren dziafki
Dojazd do budynku - jako podstawe komunikacji, przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej
komunikacji. Aktualnie na teren dzialki nr 273 prowadza dwa zjazdy. Uklad komunikacji wewnetrznej

pozostaje bez zmian.

1.4. Wptyw projektowanego przedsi ewziecia na stan srodowiska
Zakres projektowanego dostosowania pomieszczen szkolnych w budynku szkoty podstawowej w

Sobkowie na przedszkole samorzgdowe nie wptynie na zmiany w srodowisku.

1.5. Zagadnienia ochrony przeciwpo zarowej

1.5.1.Powierzchnie

e powierzchnia zabudowy wydzielonej CZeSCi ........ccccccvevvviiiiiiiiiiii, 284,10 m?
e powierzchnia UZytkOwa ..o e 239,08 m?
« ilos¢ kondygnacji czesci przeznaczonej na przedszkole parter

1.5.2 Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj acych:

*  Minimum 8 m od budynkdéw na sgsiedniej dziatce ;

* iminimum 8 m od budynkéw gospodarczych na sgsiedniej dzialce

1.5.3. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego — dla budynkéw nie okre  $la sie.

1.5.4. Kategoria zagro zenia ludzi ZL II, przewidywana liczba oséb na ka zdej

kondygnacji i w poszczegoélnych pomieszczeniach

» ilo$¢ os6b w pomieszczeniach :
o w budynku wystepuje jedno pomieszczenie na ponad 30 osob — holl-
szatnia —POM. nr 1.10

1.5.5. Ocena zagro zenia wybuchem:

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.



1.5.6 Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie n

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,D”
» konstrukcjanosna R 30
e stropREI130

e Sciana zewnetrzna EI 30

1.5.7. Warunki ewakuacji, 0 swietlenie awaryjne:

W projektowanym przedszkolu w pomieszczeniu o nazwie holl-szathia — POM. nr 1.10
przewidziane zostaly dwa wyjscia w odlegtosci 5 m (1 — wyjScie ewakuacyjne, 2- wyjscie do
czesci szkolnej).Dlugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych zostaly zachowane zgodnie z
wytycznymi dla budynku klasy ZL 1l niski:
» dlugosc dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku - do 10 m;
» dlugosc dojscia przy co najmniej dwoéch dojsciach - do 40 m;
» szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych min. 0,9 m w swietle
» szerokos$¢ drzwi z pomieszczen min 0,9 m w Swietle
* Z pomieszczen na ponad 6 0s6b drzwi otwierane sg na zewngtrz zgodnie z
kierunkiem ewakuacji.
* drzwi po calkowitym otworzeniu nie mogg ograniczac szerokoSci drogi
ewakuacyjnej albo muszg by¢ wyposazone w samozamykacze
Placowki przedszkolne nie wymagajg zastosowania awaryjnego oswietlenia

zapasowego.

1.5.8. Sposoby zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych:

» oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

» Woyposazenie na korytarzu musi by¢ trudnozapalne.

1.5.9. Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie w zale znosci od scenariusza

po zaru:

» oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych;
* przeciwpozarowy wytgcznik prgdu;

* hydranty wewnetrzne 25. — 1 szt.



1.5.10. Podziat budynku na strefy po zarowe.

Czesc przedszkolna stanowi odrebng strefe pozarowa.

1.5.11. Wyposa zenie w ga $nice:

» jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm3) zawartego w gasnicach
na 100 m? powierzchni strefy pozarowej
» szczegOlowy wykaz gasnic nalezy okredlic w Instrukcji Bezpieczerstwa

pozarowego, ktorg nalezy przygotowac przed odbiorem budynku.

1.5.12. Instalacja hydrantowa:

Dostosowywana czes¢ zostanie wyposazony w 1 hydrant wewnetrzny fi 25 umieszczone
przy drodze komunikacyjnej.

1.5.13. Droga po zarowa

Droge pozarowgq stanowi droga utwardzona przechodzgca wokot budynku.

1.5.14. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru:

Placéwki przedszkolne wymagajg zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych —
hydranty przeciwpozarowe zewnetrzne. Na istniejgcej dzialce znajduje sie hydrant zewnetrzny

w odlegtosci 14 metréw od budynku.

1.5.15. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpo  zarowego:

e opracowac ,Instrukcje bezpieczernstwa pozarowego”
* o0znakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony p.poz.
* Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru

* wyposazyc budynek w odpowiedni rodzaj i iloS¢ gasnic

Projektant:
mgr inz. arch. Grazyna Zak —Géra

numer uprawnien - KL-205/90



