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|. OPIS TECHNICZNY

Projekt Budowlany — Wewnetrzne Instalacje sanitarne
Przedszkola w budynku Szkoty Podstawowe]
w Sobkowie

Informacje ogodlne

Inwestor: Urzad Gminy
w Sobkowie

Jednostka projektowa : ,KARCAD”
w Chmielowicach ul. Spacerowa 23
26-026 MORAWICA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Wewnetrznych instalacji
sanitarnych przedszkola w Budynku Szkoty Podstawowej w Sobkowie

Zakres opracowania:

Projekt Budowlany Wewnetrznych instalacji sanitarnych wykonano w

oparciu o zatwierdzony Projekt Budowlany w mys| przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr109/2004 poz.1156 wraz ze
zmianami Dz.U.201 poz 1238/2008 i Dz.U. 239 p0z1597/2010 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i form projektu budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje:

- wewnetrzng instalacje wody, cwu, kanalizacji sanitarnej

- wewnetrzng instalacje C.O.

- wewnetrzng instalacje wentylacji grawitacyjnej

Podstawa opracowania:

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Zlecenie i umowa z Inwestorem

- Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr109/2004 poz.1156
wraz ze zmianami Dz.U.201 poz 1238/2008; oraz Dz.U. 239 poz1597/2010

- Rozporzadzenie Min. Gospodarki i Pracy Dz.U. Nr 212/2005 poz 1769

- Inwentaryzacja budowlana oraz instalacyjna dla potrzeb projektu

- Uzgodnienia miedzybranzowe i wytyczne Inwestora

- Obowigzujace normy i przepisy prawne



Dane ogodlne

Projektowany oddziat przedszkole zlokalizowano zostat na parterze istniejgcego
budynku Szkoty Podstawowej po modyfikacji pomieszczen — sal lekcyjnych —
na oddziat przedszkola.

Obiekt posiada¢ bedzie petng infrastrukture niezbedng dla funkcjonowania
pomieszczen przedszkola zgodnie z jego przeznaczeniem w istniejgcym
budynku szkoty Podstawowej

Przeznaczenia obiektu

Zmodernizowane istniejgce pomieszczenia sal lekcyjnych oraz w-c stuzyc
bedg jako oddziat przedszkola w istniejgcej szkole w Sobkowie

Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania wewnetrznych instalacji winien spetnia¢
wymogi:

1. w zakresie wewnetrznej instalacji wod - kan

PN-81/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu
PN-92/B-01706-7 Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu
PN-92/N-01256/01 Wewnetrzne hydranty ppoz Dn-25

Dz.U.Nr8/poz70  Przecietne normy zuzycia wody

14-01-2002

2. w zakresie wewnetrznej instalacji C.O. i ciepta dla nagrzewnic
PN-82/B-02402 Temperatura ogrzewanych pomieszczen
PN-82/B-02403 Temperatura obliczeniowa zewnetrzna

3. w zakresie wewnetrznej wentylacji grawitacyjne;
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.

Opis projektowanych wewnetrznych instalacji

Instalacja wody i cwu

Istniejace przytacze wody oraz jej rozprowadzenie po obiekcie pozostajg

bez zmian. Do istniejgcego wodociggu wpiety zostanie projektowany uktad w-c
dla niepetnosprawnych oraz w-c oraz w-c przy sali Nr2

Wewnetrzny rurociag wody nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.
wg PN-80/H-74200-Bx-st12 potaczonych na gwint z tgcznikami staliwnymi
ocynkowanymi uszczelnionych teflonem.

Rurociagi instalacji wody prowadzi¢ po scianie i konstrukcji budynku; podejscia
do punktow czerpalnych i armatury w bruzdach sciennych z izolacjg rur wody
THRAFLEX Thermacompact S gr 9 mm obudowane glazurg dla rurociggéw
prowadzonych po scianach bud izolowac¢; woda zimna p. roszeniowo gr 9,0 mm;
cw gr 13 mm — obudowane gipskartonem



Armatura czerpalna baterie scienne umywalkowe zlewozmywakowe |
natryskowe wg uznania Inwestora

Na zaworach ze zlgczka do weza nalezy zabudowaé zawor antyskazeniowy
Po wykonaniu calg instalacje wody nalezy poddaé ptukaniu prébie i dezynfekcji
oraz uzyskac dopuszczenie do eksploatacji wydane przez SANEPID

Pokrycie zapotrzebowania na wod e:
- przyjeto zuzycie wody w oparciu o ilos¢ zabudowanych odbiornikow

oraz Dz.U.Nr8poz70/2002
Qsr = (48 x40l/d + (6 +30) =2100 I/d  gmax=2100 x1,4 =2940I/d

gsr=2100:10=2101/h Omax = 210 x 2,5 =525 I/h
Zestawienie
Lp Zabudowa Wykaz urzadzenh wody >q Uwagi
odbiornikéw wody N |Pi|Zc| U |Wc|ZL| Z |lIs Techn
1 |Czesc istn socjalna 2 | --12 |6 |6 ]| -|-
Razem 2 |-12]16 |6 |-]-1210

W oparciu 0 PN-92/B-01706 p-kt 3.1.2 przeptyw obliczeniowy
wynosi: Q = 2,10/s z tab2 q = 0,80 I/s = 2,90 m%h

Zapotrzebowanie cwu:

Dla projektowanych sanitariatdw umywalni i natryskéw oraz dla potrzeb
technologii kuchni przyjeto zapotrzebowanie cwu 50% wg godzinowego zuzycia

Przyjety godzinowy bilans zuzycia cwu

Przybory szt d owu | Z9cw/Nmax Uwagi
Bud. przedszkola
- umywalki 6 15,0 90,0
- natryski 2 22,0 44,0
Razem 134,0

W oparciu 0 zuzycie cwu dobrano

- P1,01 w-c z natryskami pojemnosciowy podgrzewacz cwu V-80 L/ng-2,0 kW
- P1,07 w-c z natryskami pojemnosciowy podgrzewacz cwu V-80 L/ng-2,0 kW
- P1,11 w-c niepetnosprawnych podgrzewacz cwu V-30 L/Ng-1,5 kW

2Vewu =2 x 80 +1 x3 0 =190L > 134,0 L jak w obliczeniu

Zabezpieczenia przed przekroczeniem zadanych temper  atur cwu

- Na rurociggu cwu zasilenia umywalek i natryskow dzieci P1,21; P1P1,29; P1,32
nalezy zabudowac mieszalnik termostatyczny SE/A - dostepny tylko dla personelu
z nastawg +38 °C

Przed podgrzewaczem na doptywie wody zabudowac filtr FS3-Z-25-230/Pn-16

z magnetyzerem —dn 20

Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury w konstrukcji podgrzewcza,

jak réwniez zabezpieczenie zaworem bezpieczenstwa



5.2.

5.4.

Instalacja ppoz - wewnetrzna

Pozostawia sie istniejgcqg instalacje ppoz wraz z HP-25 bez zmian.

Dla projektowanego przedszkola nalezy dobudowac¢ HH-25 wigczajac go
w istniejgcy system wody rurociggiem Dn-32 zakonczy¢ hydrantem wg
PN-92/N-01256/01/HW-25W-30

Kanalizacja sanitarna

W oparciu o istniejgcg KS nastgpi rozbudowa projektowanej kanalizacji

dla podtgczenia projektowanych urzadzen

- Wykopy wewnatrz budynku pod kanalizacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymogami PN-B-10736/1999 Roboty ziemne dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz Rozporzadzeniem Min. Bud. i Przemystu Mat.
Budowlanych Dz.U. Nr13/03 poz72 dla h >1,00 m z obustronnym szalunkiem
dla h>1,00 m

Po utozeniu rurociggow obsypac piaskiem oraz ziemig warstwami co 20 cm ze
stabilizacjg do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora

Projektowang kanalizacje sanitarng pod posadzkows jak i prowadzong w
bruzdach sciennych wraz z podejsciami wykonang z PVC uszczelnione

na uszczelki gumowe. Rurociggi w posadce utozone na 10 cm podsypce
piaskowej wraz z obsypka

Pod pionami zabudowac rewizje; zakohczy¢ piony rurami wywiewnymi
Uwaga: wszystkie podejscia odptywowe w bruzdach sciennych kryte glazurg

Urzadzenia do zabudowy:
- umywalki z p6t postumentem przytwierdzone wkretami do $ciany
na wysokosci h-0,5 m — dla dzieci od posadzki — pozostate montowane zgodnie
z Warunkami Technicznymi
- natrysk z brodzikiem wykonanie antyposlizgowe - w podejsciu odptywu
zabudowac wpusty Dn-50
- w-c — dolnoptuk wyk dla dzieci Pom1,07 — sztl; Pom1,01 — szt2 w pozostatych
sanitariatach w-c dolnoptuki jak dostepne w handlu
- wpusty ze stali nierdzewnej
- KD — korki dla umozliwienia czyszczenia poziomow kanalizaciji
W oparciu o Dz. Ust. 151/21,12,96 poz 716 84.1 ilo$¢ sciekow przyjeto rowng
ilosci zuzytej wody:

Qsd = 1,10 m*/d

Qsh = 0,21 m*h

Zestawienie obci gzen od urz gdzen sanitarnych

Lp Zabudowa Wykaz urzadzen wody YA Uwagi
odbiornikbéw wody N |Pi|Kr|U |Wc|ZL| Z
1 |Czesc€ istn socjalna 2 | --12]16]|6]|-]-
Razem 2 |--12]6 |6 |-]-1210

Ocak = 0,7 xvV21,0=1,83 /s
Dn-160 Qo=23331/s;i=1,32m/s Q/Qo=0,07 a=0,20 [=0,60
i=2% h=0,16 x0,2 =3,00 cm; v=1,32x0,6=0,79 m/s



5.5.

5.6.

Z projektowanych pom. socjalnych Scieki odpowiadajg przepisom zawartym

Dz.U. Nr72/07-06-2001 poz 747 Art 9 — 11

Odprowadzone scieki nie bedg zawierac: twardego osadu, Smieci, piasku.

statych odpaddéw gospodarstwa domowego, produktéw chemicznych powodujgcych
zagrozenia pozarowe lub skazenia srodowiska bgdz mogace wptywac

szkodliwie na dziatanie oczyszczalni sciekow.

Przyjeto w sciekach jedynie detergentu uzywane do utrzymywania higieny
pomieszczen ktore posiadajg odpowiednie atesty i nie stanowig zadnego
zagrozenia dla ochrony srodowiska; oraz mydta i szampony dla potrzeb

higieny osobistej dostepne w szerokiej gamie w handlu.

Instalacja c.o.

Istniejgca instalacja c.o. w postaci ilosci grzejnikdw modernizowanych
pomieszczen pozostaje bez zmian

istniejgce grzejniki nalezy obudowac — ostony (podstawa 8302 p-kt3 Dz.U.Nr201
poz 1238)

Wentylacja grawitacyjna

Istniejgca wentylacja pomieszczen pozostaje bez zmian.

W pom 1,07 w-c; na kanale nalezy zbudowac¢ wentylator kanatowy
EDM-160/Ns-13W/230V zatgczany przyciskiem swiatta

W pom 1,01 w-c na kanale nalezy zbudowac¢ wentylator kanatowy
EDM-160/Ns-13W/230V zatgczany czujnikiem ruchu

Wytyczne branzowe

Architektura: wykona przegrody w oparciu o PB

wykona reperacje posadzek po poziomach KS

wykona bruzdy dla instalacji wod-kan w $cianach
Konstrukcja: wykona mocowanie podgrzewaczy cwu V-80L oraz V-30 L
Elektryka :  zasili wentylatory tazienkowe wraz z ich zatlgczaniem

Postanowienia koncowe

Inwestor :przy zakupie winien sprawdzi¢ kompletnos¢ urzadzen

Wykonawca - sktadajgc oferte na wykonanie instalacji sanitarnych powinien
zapoznac sie z catoscig dokumentaciji

- do zakresu prac wchodzg wymagane proby, regulacje i badania wg
obowigzujgcych przepisow

- rysunki i cze$¢ opisowa stanowig catos¢ projektu wg ktorych nalezy wykonac
projektowane instalacje

- wewnetrzne instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe

- dopuszcza sie zastosowania innych urzadzen po uzgodnieniu z Inwestorem

I pracownig projektowg

- wszystkie rurociagi, armatura i urzadzenia winny posiadac certyfikaty oraz
atesty dopuszczenia do zabudowy.



