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Czesé ogdlna.

1.1. Uwagi wst epne.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych dla dostosowania pomieszczen
szkolnych w budynku szkoty podstawowej w Sobkowie na przedszkole samorzadowe.

Inwestor : Gmina Sobkéw; 28-305 Sobkéw; ul. Plac Wolnosci 12.

1.2. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowlane, dane branzowe .
3. Wizja lokalna.
4. Przepisy, normy i literatura techniczna.

1.3. Zakres opracowania.

Dane energetyczne.

Uwagi ogolne o dostawie energii.

Pomiar energii.

Oswietlenie boiska treningowego.

Instalacje elektryczne rozbudowy budynku zaplecza.
Instalacja ochrony od porazen.
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1.4. Dane energetyczne.

1. Zasilanie budynku szkoty z istniejgcej linii napowietrznej NN istniejacym przewodem kabelkowym typu
AsXSn.

2. Pomiar energii istniejgcy.

3. Moc elektryczna dla przedszkola Pi=10,0kwW Ps =7,0kw.

4. Dodatkowa ochrona od porazen — zerowanie i wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

5. Ukfad pracy sieci niskiego napiecia - TN-C, a instalacji wewnetrznych TN-S.

Zerowanie — obecnie samoczynne wytaczenie zasilania przez zabezpieczenie przetezeniowe w sieci TN.



2.0 Opis techniczny.

2.1 Wewnetrzne linie zasilaj ace, tablice elektryczne.

- Projektowang wewnetrzna linie zasilajgcg [WLZ] od istniejacej tablicy giéwnej TG do tablicy T
przedszkola wykonaé przewodem kabelkowym typu YKYzo 5x6mm2 pl/t,

- Tablice rozdzielcze — obudowy wg systemu f-my Legrand lub podobne, osprzet wg katalogu
f-my Legrand lub podobny.

2.2 Instalacja o $wietlenia ogdlnego.

Instalacje oswietleniowg dla projektowanej adaptacji wykonac przewodami typu
YDYpzo 5, 4, 3, 2 x 1.5mm2, uktadanymi w bruzdach pod tynkiem. Przyjeto osprzet wtynkowy (puszki
rozgatezne i koncowe). Laczniki instalowac na wysokosci ca 1,4m.

Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy fluorescencyjne dobrane wg programu komputerowego
f-my LUXIONA (AGALight). Zastosowaé zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych
parametrach. Zamiana opraw wymaga konsultacji z projektantem.

Zasilanie obwodow oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE). Sterowanie oswietleniem tgcznikami
pojedynczymi lub swiecznikowymi.

2.3 Instalacja o swietlenia ewakuacyjnego.

Projektuje sie wykona¢ poprzez zastosowanie inwerteréw zamontowanych do opraw wskazanych na
rysunkach, wyposazonymi we wiasne zrédio zasilania o pojemnosci od 2 do 3 h (Swiecenie po zaniku
napiecia). Ukfad podiaczyé do przewodu fazowego inwertera, nie przerywanego wytgcznikami -
zastosowac jedynie wytgczniki serwisowe.

Oprawy oznaczone symbolem AW nalezy wyposazy¢ w urzadzeniem testujgce w celu symulowania
awarii zasilania odstawowego. taczniki testujgce uruchamiane recznie powinny by¢ samopowrotne lub
uruchamiane kluczykiem.

2.4 Instalacja gniazd wtykowych 230 V.
Instalacje gniazd wtykowych 230V dla projektowanej adaptacji wykona¢ przewodem typu
YDYpzo 3 x 2.5mm2 uktadanym jak w instalacji o$wietleniowej. Gniazda instalowaé w miejscach
dogodnych dla uzytkownikéw na wys. 0,3m, natomiast w tazienkach, toaletach ponad kranami wody.
W klasach przedszkolnych gniazda 230V instalowa € na wysoko $ci 1,4m.
Gniazda wtynkowe zwykle i szczelne instalowane p/t (wg rysunkéw). Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

2.5 Instalacja sitowa.

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa.
Do wykonania przewodami wyszczegolnionymi na schematach ideowych tablic.
Sposo6b prowadzenia - analogicznie jak instalacji oswietleniowe;j.

2.6 Instalacja ochrony od pora _zen.

Projektowane instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-S.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykonac jako 3-przewodows i 5-przewodowa (przewod
fazowy L lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE). Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje
sie wylgczniki réznicowo-pradowe (jako dodatkowy system ochrony od porazen pradem elektrycznym)
oraz wytgczniki instalacyjne przetezeniowe i nadmiarowopradowe, chronigce instalacje od przecigzeh i
zware.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytaczenia zasilania.Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w
uktadzie TN-S nalezy wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE.

Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni
prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym
lub czescig przewodzaca dostepna.

2.7 Uwagi ko hcowe.

1.Catos¢ prac wykona¢ bardzo starannie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i uwagami
niniejszej dokumentacji.

2.Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).




3 Obliczenia techniczne.

3.1 Bilans mocy.
Wg rys. nr E-O1.

3.2 Dobdr przewodéw, aparatury, obci_azalno $¢€ diugotrwata.
1. Dobdr przewodow i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).

3. Linie zasilajgce wg rys nr E-01.

3.3 Obliczenia dla wyt acznikéw ré znicowo-pr adowych.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek
skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikdéw réznicowo-pradowych oraz wg PBUE z
97 r. (projekt):

R, xla < U R, - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.
[, =k X1 k =1.2 wg tab. 3, poz. 4,
U, =50V -wg tab. 1 - wartos¢ napiecia bezpiecznego, |,y - Wyzwalajacy prad rdznicowy.

Dlal, =0.03A-R, < 1389 Q
Dlal, =01 A-R, < 417Q

<
Dlal, =03 A-R, < 138.90Q
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