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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Przedmiotem projektu jest dostosowanie wydzielonej czesci budynku na przedszkole
samorzgdowe. Wydzielona cze$ci znajduje sie na parterze szkoty podstawowej.
Prace projektowe swym zakresem obejmujg wydzielenie centralnej cze$ci szkoty na potrzeby
przedszkola. Przewidziane zostalo dostosowanie jednej sali na jadalnie dla dzieci przedszkolnych,
wydzielenie powierzchni na czesci szatni, dostosowanie dwdch sal lekcyjnych na potrzeby dziatania
przedszkola. Dodatkowo w kazdej z projektowanych sal przedszkolnych przewidziano ubikacje
dostepne z sal.

Jako wejscie do przedszkola wykorzystano istniejace wejscie boczne.

1.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotem projektu jest wydzielona czes$¢ budynku zespotu szkolnego , ktéra przeprojektowana
zostala dla potrzeb stworzenia przedszkola samorzadowego. Zesp6t szkolny sktada sie z siedmiu
obiektow potaczonych ze soba.

Obiekt objety opracowaniem jest dwukondygnacyjny. Do istniejacego obiektu doprowadzone sg ciagi

komunikacyjne piesze.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub teres, ktére mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zagospodarowacé plac
budowy. Generalny realizator inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem
na placu budowy przepisbw bezpieczenstwa i  higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcéw przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym

zakresie.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowa¢ w szczeg6lnosci:

* o0znakowanie terenu budowy.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze

oswietlone.



3 . Przewidywane zagr@enia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Przewidywanym zagrozeniem wystepujagcym podczas robot budowlanych jest zagrozenie
zwigzane z pracg na wysokos$ci. Zagrozenie zwigzane z pracg ha wysokosci wystgpi podczas catego
zamierzenia budowlanego. W trakcie budowy istnieje rowniez zagrozenie upadkiem, skaleczeniem,

sttuczeniem.

4. Sposéb  prowadzenia  instruktar  pracownikdw  przed przysipieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw  zatrudnionych
na stanowiskach  robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenia wstepne, szkolenia okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy . Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony  przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego  ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6-miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3-lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
obstugujacych maszyny budowlane o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o0 mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do
statlego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: -wykonywania
prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi
maszyn i innych urzadzen technicznych, -udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny
okresla¢ czynnosci wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni



nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik

budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczy i
sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru,
awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy winny znajdowac sie tablice informacyjne o pracach na wysokosci.

Przy wykonywaniu robo6t na wysokosci powyzej 1 metra, stanowiska pracy nalezy zabezpieczyé
barierkg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 Om. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetnic
czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Przy
wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.
Przy wykonywaniu prac w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa
ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu. Materialy sktadowane na
dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem. Ponadto pracownicy muszg uzyskaé orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy oraz powinni posiadaé¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska. Rusztowania budowlane winny : byé atestowane
posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz skladowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia
dziatajgcych obcigzeh - posiadaC siatke zabezpieczajacg zapewnia¢ bezpieczng komunikacje
pionowg zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy Podczas montazu rusztowania teren
nieutwardzony nalezy w sposOb bezpieczny utwardzi¢ zapobiegajgc osunieciu sie konstrukcji
rusztowania. Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem stanu
jej bezpieczenstwa, a w szczegdélnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi
uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania. Konstrukcje nalezy zakotwi¢ do sciany
budynku. Zakotwienia powinny byé rozmieszczone réwnoczesnie na catej powierzchni Sciany, przy
ktorej znajduje sie rusztowanie. Przejscia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o
dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostéw. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach i poreczach
rusztowan jest zabronione. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrdédio
zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatdéw, nalezy oznakowac
i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogq spada¢ przedmioty lub materialy. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w
kierunku zrdédta zagrozenia. Pokrycie dachu powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw, itp. jest zabronione. W miejscach przej$¢ i przejazdow

szerokos$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1,0 m wiecej niz szerokos¢ przejscia.



Nalezy zaopatrzy¢ miejsce pracy w przenosng apteczke pierwszej pomocy. Demontaz transport i
utylizacje materiatdw zawierajacych azbest nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajacej

zatwierdzony Program Gospodarki Odpadami przez odpowiednie instytucje.

Plan BiOZ powinien réwniez zawiera¢ wszelkie elementy zwigzane z zagospodarowaniem placu

budowy, a w szczeg6lnosci lokalizacje urzadzen sanitarno-higienicznych i sprzetu ppoz.

6. Zalecenia BHP

Niezaleznie od danych zawartych w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zastrzega sie, iz z uwagi na prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
stosowne uprawnienia budowlane. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ regulowane stosownymi
przepisami zasady ogolne bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na prowadzenie prac na
wysokosci i wynikajgce stad dodatkowe niebezpieczenstwo nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage, aby
prace przebiegaly bez zbednego narazania zycia ludzkiego, z zastosowaniem wihasciwych

zabezpieczen do prac wysokosciowych.

7. Zastrzerenia projektowe

W razie stwierdzenia podczas prac remontowo-budowlanych niezgodnosci stanu faktycznego
konstrukcji istniejgcej z danymi zawartymi w niniejszym opracowaniu nalezy bezzwtocznie powiadomic
autoréw opracowania w celu dokonania niezbednych korekt.

Zawarte w opracowaniu rozwigzania architektoniczno - technologiczne podlegajg ochronie praw
autorskich i nie moga by¢ kopiowane, powielane i stosowane bez zgody autoréw projektu.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych i materialowych o
parametrach technicznych analogicznych do projektowanych.

Do wykonania opracowania uzyto licencjonowanego oprogramowania firm Microsoft i Autodesk

oraz autorskich aplikacji i makr obliczeniowych.
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