KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Polozenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej w Migsowej (przysiotek Chabacow) na diugosci 95 m tj. od 0+110 do
0+205
1 Polozenie nawierzchni asfaltowe]j na drodze wewnetrznej w Migsowej (przysiétek Chabacow) na diugosci 95
m tj. od 0+110 do 0+205 - kod CPV: 45233220-7
1|D-03.02.02 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych kanalizaciji sani-  |szt. 3
d.1 tarnej
2|D-03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla zaséw wodociggowych (szt. 1
d.1
3|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokoéci 75 cm, |m2 2795*0.75 =
d.1 $cinka warstwg o grubosci 5-15 cm, wywoz materiatu ze 142.500
Scinki, spryskanie $rodkiem chwastobojczym
4/D-02.01.01 [Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni wykonywane|m3 2*95*0.25"
d.1 koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samo- 0.15=7.125
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
5/D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 2795*0.25 =
d.1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 47.500
6/D-04.04.02 |Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa ta-  |m2 2795%0.25 =
d.1 manego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 47.500
cm
7|D-04.04.02 |Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa ta-  |m2 2%95*0.25 =
d.1 manego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 47.500
cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapieni deworniski)
8|D-04.04.02 i |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej z usu-  |m3 95*3.50%0.10
d.1|D-04.08.05 |nieciem piaskow, namutéw i zanieczyszczen, rozscielenie = 33.250
warstwy tlucznia, zaklinowanie klincem przy wyréwnywa-
niu warstwa ttucznia po zageszczeniu grubosci 10 cm, za-
geszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie, spraw-
dzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupetnienie miejs-
cowe ubytkow w nawierzchni jezdni ttuczniowej), (wyma-
gane kruszywo: dolomit lub wapier deworiski)
9|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|m2 95*3.00 =
d.1 wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 2 cm - ka- 285.000
tegoria KR2
10|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 95*3.00 =
d.1 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 285.000
tegoria KR2
11]D-06.03.01a |Nawierzchnia pobocza z kruszywa famanego - warstwa ~ |m? 2795*0.50 =
d.1 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 6 cm, szerokos¢ 50 95.000
cm
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