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Dokonczenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku posesji P. Brytek w m. Sokotéw Dolny na diugosci 40 m
tj. od 0+080 do 0+120

1

Dokonczenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku posesji P. Brytek w m. Sokotéw Dol-
ny na diugosci 40 m tj. od 0+080 do 0+120 - kod CPV: 45233220-7

1/D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 100 m2 2740*1.00 =
d.1 cm, Scinka warstwa o grubosci 5-15 cm, wywo6z materiatu 80.000
ze $cinki, spryskanie $rodkiem chwastobéjczym
2|D-02.01.01 |Roboty ziemne pod koryto nawierzchni wykonywane ko-  |m3 40*3.4070.25
d.1 parkami przedsigbiernymi z transportem urobku samo- = 34.000
chodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
3|D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 40*3.40 =
d.1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 136.000
4|D-04.04.02 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m2 40*3.40 =
d.1 bosci po zageszczeniu 20 cm (wymagane kruszywo: dolo- 136.000
mit lub wapien dewonski)
5|D-05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|mz2 40*3.00 =
d.1 wa wigzgca asfaltowa - grubo$c po zageszcz. 2 cm - ka- 120.000
tegoria KR2
6|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 40*3.00 =
d.1 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 120.000
tegoria KR2
7|D-06.03.01a |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa  |m2 2*40*0.50 =
d.1 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 10 cm, szerokos¢ 40.000
50 cm
8|D-03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla zaséw wodociggowych |szt. 3
d.1

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
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