KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Polozenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w m. Sobkow na diugosci 46 m tj. od 0+000 do 0+046

1

Potozenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w
kod CPV: 45233220-7

m. Sobkéw na

diugosci 46 m tj. od 0+000 do 0+046 -

1|D-04.03.01 |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z usu-  |m2 674.00 =
d.1 nieciem piaskéw, namutéw i zanieczyszczen - wtgczenie 24.000
tukami R=6,00 m do drogi
2|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 150 m2 279.00*1.50
d.1 cm, $cinka warstwa o grubosci 5-15 cm, wywéz materiatu =27.000
ze $cinki, spryskanie $rodkiem chwastobojczym - wigcze-
nie tukami R=6,00 m do drogi
3|D-02.01.01 [Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni wykonywane |m3 276.001.00"
d.1 koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samo- 0.50+36*
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - wigcze- 0.50 =
nie tukami R=6,00 m do drogi 24.000
4|D-04.01.01  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 2*6.00*1.00+
d.1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 36 = 48.000
5|D-04.05.01 [Wzmocnienie podtoza pod poszerzenie nawierzchni z m2 2%6.00%1.00+
d.1 piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa z mie- 36 = 48.000
szanki gotowej dowozonej na miejsce - grubo$¢ wzmoc-
nienia po zageszczeniu 20 cm - wigczenie tukami R=6,00
m do drogi
6|D-04.04.02 |Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa ta- |mz2 276.00*0.75+
d.1 manego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 36 = 45.000
cm - wigczenie tukami R=6,00 m do drogi
7|D-04.04.02 |Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa ta- |m2 276.00%0.75+
d.1 manego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu 10 36 = 45.000
cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapier dewonski) -
wigczenie tukami R=6,00 m do drogi
8|D-05.03.05b |Poszerzenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- |mz2 2%6.00%1.00+
d.1 bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa podbudowy - 36 = 48.000
grubosc¢ po zageszcz. 5 cm - kategoria KR2, skropienie
przed potozeniem emulsjg asfaltowg - wigczenie tukami
R=6,00 m do drogi
9|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 3
d.1 wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka-
tegoria KR2, uzupetnienie ubytkéw, dziur, wykonana po
skropieniu miejsc ubytkow emulsjg - wigczenie tukami R=
6,00 m do drogi
10{D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|m2 6%6.00+36 =
d.1 wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 72.000
tegoria KR2 - wigczenie tukami R=6,00 m do drogi
11|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 676.00+36 =
d.1 wa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zaggszcz. 4 cm - ka- 72.000
tegoria KR2 - wigczenie tukami R=6,00 m do drogi
12|D-06.03.01a |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa  |m2 279.00%0.75
d.1 kruszywa o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm, szeroko$¢ =13.500
75 cm - wigczenie tukami R=6,00 m do drogi
13|D-04.03.01 |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z usu-  |m2 40*4.00 =
d.1 nieciem piaskéw, namutéw i zanieczyszczen 160.000
14|D-06.03.01 |Oczyszczenie istnigjgcych poboczy na szerokosci 150 m2 2*40*1.50 =
d.1 cm, $cinka warstwa o grubosci 5-15 cm, wywo6z materiatu 120.000
ze Scinki, spryskanie $rodkiem chwastobojczym
15|D-02.01.01 |Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni wykonywane|m3 2740*1.00*
d.1 koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samo- 0.50 =
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km 40.000
16|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 2*40*1.00 =
d.1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 80.000
17|D-04.05.01 |Wzmocnienie podtoza pod poszerzenie nawierzchni z m2 2740*1.00 =
d.1 piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa z mie- 80.000
szanki gotowej dowozonej na miejsce - grubosé wzmoc-
nienia po zageszczeniu 20 cm
18|D-04.04.02 |Podbudowa po poszerzenie nawierzchni z kruszywa ta-  |m2 2*40*0.75 =
d.1 manego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 15 60.000
cm
19|D-05.03.05a [Poszerzenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- |m?2 2740*1.00 =
d.1 bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa podbudowy - 80.000
grubos¢ po zageszcz. 5 cm - kategoria KR2, skropienie
przed poloZzeniem emulsjg asfaltowg
20|D-04.04.02 |Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa ta-  |m?2 2*4070.75 =
d.1 manego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 60.000

cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien dewonski)
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21|D-05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 4
d.1 wa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 3 cm - ka-
tegoria KR2, uzupeinienie ubytkéw, dziur, wykonana po
skropieniu miejsc ubytkéw emulsjg
22|D-05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 40%6.00+36
d.1 wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- = 276.000
tegoria KR2
23|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m?2 40%6.00+36
d.1 wa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - ka- = 276.000
tegoria KR2
24|D-06.03.01a |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa  |m?2 2*40*0.75 =
d.1 kruszywa o grubo$ci po zaggszczeniu 10 cm, szeroko$¢ 60.000

75 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogolem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:




