PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Przebudowa drogi w kierunku przysidtka "Doly" w m. Mzurowa na dlugosci 64 m tj. od 0+169 do 0+233
1 Przebudowa drogi w kierunku przysiotka "Doly" w m. Mzurowa na diugosci 64 m tj. od 0+169 do 0+233 - kod
CPV: 45233220-7
1|D- Oczyszczenie istniejacych poboczy na szerokosci 100 cm, $cinka warstwg o gru- |m?2
d.1[06.03.0 |bosci 5-15 cm, wywdz materiatu ze $cinki, spryskanie $rodkiem chwastobdjczym
1
2*50*1.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2|D- Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej z usunigciem piaskéw, namutow |ms3
d.1]04.04.0 |i zanieczyszczen, rozscielenie warstwy tlucznia, zaklinowanie klincem przy wyréw-
2iD- |nywaniu warstwa tlucznia po zageszczeniu grubo$ci 7 cm, zaggszczenie warstwy
04.08.0 |wyréwnawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupet-
5 nienie miejscowe ubytkéw w nawierzchni jezdni ttuczniowej), (wymagane kruszy-
wo: dolomit lub wapier deworiski)
50*4.00*0.07 m3 14.000
RAZEM 14.000
3|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wigzgca asfaltowa - |mz2
d.1]05.03.0 |grubo$¢ po zageszcz. 2 cm - kategoria KR2
5b
50*4.00 m2 200.000
RAZEM 200.000
4|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna asfaltowa - |m2
d.1/05.03.0 |grubos¢ po zageszcz. 3 cm - kategoria KR2
5a
50%4.00 m2 200.000
RAZEM 200.000
5|D- Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa kruszywa o grubosci po  |m2
d.1]|06.03.0 |zageszczeniu 10 cm, szeroko$¢ 50 cm
1a
2*50*0.50 m2 50.000
RAZEM 50.000
6|D- Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 100 cm, Scinka warstwg o gru- |m?2
d.1]06.03.0 |bosci 5-15 cm, wywdz materialu ze Scinki, spryskanie srodkiem chwastobdjczym
1
2*14*1.00 m2 28.000
RAZEM 28.000
7|D- Roboty ziemne pod koryto nawierzchni wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.1]02.01.0 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
1
14*4.50%0.30 m3 18.900
RAZEM 18.900
8|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1]04.01.0 |wierzchni jezdni
14*4.50 m?2 63.000
RAZEM 63.000
9|D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15|m?2
d.1/04.04.0 |cm
14*4.50 m?2 63.000
RAZEM 63.000
10|D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10|m2
d.1]04.04.0 |cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapier deworiski)
2
14*4.50 m2 63.000
RAZEM 63.000
11|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wigzaca asfaltowa - |m2
d.1|05.03.0 |grubo$c¢ po zagegszcz. 2 cm - kategoria KR2
5b
14*4.00 m?2 56.000
RAZEM 56.000
12|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna asfaltowa - |m2
d.1]05.03.0 |grubosc¢ po zageszcz. 3 cm - kategoria KR2
5a
14*4.00 m2 56.000
RAZEM 56.000
13|D- Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa kruszywa o grubosci po  |m2
d.1]06.03.0 |zaggszczeniu 10 cm, szeroko$¢ 50 cm
1a
2*14*0.50 m2 14.000
RAZEM 14.000
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14|D- Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalizacji sanitarnej, podbudowanie  |szt.
d.1]08.02.0 |do poziomu nawierzchni

2

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000




