KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

diugosci 60 m tj. od 0+130 do 0+190

Polozenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej w m. Wierzbica (Przysidtek Gajowka) od posesji P. S. Tekiel w kie-
runku tukowej na

75 cm

1 Polozenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej w m. Wierzbica (Przysiétek Gajowka) od posesiji
P. S. Tekiel w kierunku Lukowej na diugosci 60 m tj. od 0+130 do 0+190 - kod CPV: 45233220-7
1{D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejacych poboczy na szerokosci 100 mz2 2*60%1.00 =
d.1 cm, $cinka warstwa o grubosci 5-15 cm, wywéz materiatu 120.000
ze cinki, spryskanie $rodkiem chwastobdjczym
2|D-04.04.02 i |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni thuczniowej z usu-  |m3 60*5.00*0.10
d.1|D-04.08.05 |nieciem piaskéw, namutéw i zanieczyszczen, rozécielenie =30.000
warstwy tlucznia, zaklinowanie klincem przy wyréwnywa-
niu warstwa tlucznia po zageszczeniu grubosci 10 cm, za-
geszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie, spraw-
dzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupetnienie miejs-
cowe ubytkdéw w nawierzchni jezdni tluczniowej), (wyma-
gane kruszywo: dolomit lub wapien dewonski)
3|D-05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|m?2 60*5.00 =
d.1 wa wigzgca asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 2 cm - ka- 300.000
tegoria KR2
4|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|mz2 60*5.00 =
d.1 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 300.000
tegoria KR2
5|D-06.03.01a |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa ~ |m2 2*60%0.75 =
d.1 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 10 cm, szerokos¢ 90.000
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