KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa i remonty drog gminnych, wewnetrznych i placu na terenie Gminy Sobkow w 2015 roku
1 Remont drogi gminnej Nr 383010T Sobkow oczyszczalnia - Korytnica na diugosci 490 m tj. od 1+487 do 1+
977 - kod CPV: 45233220-7
1|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 200 m2 2*230%2.00 =
d.1 cm, scinka warstwg o grubosci 5-15 cm, wywoz materiatu 920.000
ze $cinki, spryskanie Srodkiem chwastobdjczym
2|D-02.01.01  |[Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni wykonywane |m3 2*230*1.25*
d.1 koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samo- 0.10 =
chodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km 57.500
3|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 27230%1.25 =
d.1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 575.000
4|D-04.04.02 |Podbudowa na poszerzeniach z kruszywa tamanego - m2 27230%1.25 =
d.1 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm 575.000
5|D-04.04.02 i |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni tluczniowej z usu-  |m3 230*5.50*
d.1|D-04.08.05 |nieciem piaskow, namultdw i zanieczyszczen, rozscielenie 0.15 =
warstwy ttucznia, zaklinowanie klincem przy wyréwnywa- 189.750
niu warstwg tlucznia po zaggszczeniu grubosci 15 cm, za-
geszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie, spraw-
dzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupetnienie miejs-
cowe ubytkéw w nawierzchni jezdni ttuczniowej), (wyma-
gane kruszywo: dolomit lub wapien deworiski)
6|D-05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 230%5.00 =
d.1 wa wigzgca asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 1150.000
tegoria KR2
7|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 230*5.00 =
d.1 wa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 1150.000
tegoria KR2
8|D-06.03.01a |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa ~ |m2 2*230%0.75 =
d.1 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 10 cm, szeroko$é 345.000
75 cm
9|D-02.01.01 |Roboty ziemne pod koryto nawierzchni wykonywane ko- |m3 255*5.50*
d.1 parkami przedsiebiernymi z transportem urobku samo- 0.30 =
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km 420.750
10{D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 255*5.50 =
d.1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 1402.500
11|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m?2 255%5.50 =
d.1 bosci po zageszczeniu 15 cm 1402.500
12|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m2 255"5.50 =
d.1 bosci po zageszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolo- 1402.500
mit lub wapien dewoniski)
13|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m?2 255*5.00 =
d.1 wa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 1275.000
tegoria KR2
14|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 255*5.00 =
d.1 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 1275.000
tegoria KR2
15/D-06.03.01a |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa  |m?2 2*255%0.75 =
d.1 kruszywa o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm, szeroko$c 382.500
75 cm
16|D-01.02.01 [Scinanie drzew pita mechaniczna szt. 12
d.1
17|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni szt. 24
d.1
18{D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc i karpiny na odlegto$¢ do 5 km, w miej-|m3 48
d.1 sce skiadowania na terenie inwestycji
2 Polozenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w m. Sobkéw na diugosci 46 m tj. od 0+000 do 0+046 -
kod CPV: 45233220-7
19|D-04.03.01 |Oczyszczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej z usu-  |m2 6*4.00 =
d.2 nieciem piaskéw, namutéw i zanieczyszczen - wigczenie 24.000
tukami R=6,00 m do drogi
20|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejacych poboczy na szerokosci 150 m2 279.00*1.50
d.2 cm, $cinka warstwa o grubosci 5-15 cm, wywoz materiatu =27.000
ze Scinki, spryskanie srodkiem chwastobdjczym - wigcze-
nie tukami R=6,00 m do drogi
21|D-02.01.01 |Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni wykonywane|ms3 2*6.00*1.00*
d.2 koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samo- 0.50+36”
chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km - wigcze- 0.50 =
nie tukami R=6,00 m do drogi 24.000
22|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 276.00*1.00+
d.2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 36 =48.000
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23|D-04.05.01 |Wzmocnienie podtoza pod poszerzenie nawierzchni z m2 2*6.00*1.00+
d.2 piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa z mie- 36 = 48.000
szanki gotowej dowozonej na miejsce - grubo$¢ wzmoc-
nienia po zaggszczeniu 20 ¢cm - wigczenie tukami R=6,00
m do drogi
24|D-04.04.02 |Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa fa- |m2 26.00%0.75+
d.2 manego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 36 = 45.000
cm - wigczenie fukami R=6,00 m do drogi
25|D-04.04.02 |Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa fa- |m2 276.00"0.75+
d.2 manego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 36 = 45.000
cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapier deworski) -
wigczenie tukami R=6,00 m do drogi
26|D-05.03.05b |Poszerzenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- |m?2 2*6.00%1.00+
d.2 bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa podbudowy - 36 = 48.000
grubos¢ po zageszcz. 5 cm - kategoria KR2, skropienie
przed potozeniem emulsjg asfaltowg - wigczenie tukami
R=6,00 m do drogi
27|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|m2 3
d.2 wa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka-
tegoria KR2, uzupetnienie ubytkdw, dziur, wykonana po
skropieniu miejsc ubytkéw emulsjg - wigczenie tukami R=
6,00 m do drogi
28|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 676.00+36 =
d.2 wa wigzgca asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 72.000
tegoria KR2 - wigczenie fukami R=6,00 m do drogi
29|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|m2 676.00+36 =
d.2 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - ka- 72.000
tegoria KR2 - wigczenie tukami R=6,00 m do drogi
30|D-06.03.01a |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa  |m?2 2*9.0070.75
d.2 kruszywa o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm, szeroko$é =13.500
75 cm - wigczenie tukami R=6,00 m do drogi
31|D-04.03.01 |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z usu-  |m2 4074.00 =
d.2 nieciem piaskéw, namutéw i zanieczyszczen 160.000
32(D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 150 m?2 2740*1.50 =
d.2 cm, scinka warstwg o grubosci 5-15 cm, wywdz materiatu 120.000
ze Scinki, spryskanie $rodkiem chwastobéjczym
33|D-02.01.01 |Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni wykonywane [m3 2*40%1.00*
d.2 koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samo- 0.50 =
chodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km 40.000
34/D-04.01.01  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 2740%1.00 =
d.2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 80.000
35/D-04.05.01  |Wzmocnienie podtoza pod poszerzenie nawierzchni z m2 2*40%1.00 =
d.2 piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa z mie- 80.000
szanki gotowej dowozonej na miejsce - grubo$¢ wzmoc-
nienia po zageszczeniu 20 cm
36|D-04.04.02 |Podbudowa po poszerzenie nawierzchni z kruszywa fa-  [m2 2*40%0.75 =
d.2 manego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 60.000
cm
37|D-05.03.05a |Poszerzenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- |m2 2740%1.00 =
d.2 bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa podbudowy - 80.000
grubos¢ po zageszcz. 5 cm - kategoria KR2, skropienie
przed potozeniem emulsjg asfaltowg
38|D-04.04.02 |Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa fa- |m2 2740%0.75 =
d.2 manego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 60.000
cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapiert dewonski)
39|D-05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|m2 4
d.2 wa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka-
tegoria KR2, uzupetnienie ubytkéw, dziur, wykonana po
skropieniu miejsc ubytkéw emulsjg
40|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|m2 40%6.00+36
d.2 wa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm - ka- =276.000
tegoria KR2
41|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|m?2 40*6.00+36
d.2 wa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm - ka- = 276.000
tegoria KR2
42|D-06.03.01a |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa  |m?2 2*40"0.75 =
d.2 kruszywa o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm, szeroko$é 60.000
75 ¢cm
3 PotoZenie dywanika asfaltowego od trasy E-7 w strone posesji P. R. Btachuckiego w m. Migsowa na dtu-
gosci 85 m tj. od 0+000 do 0+085 - kod CPV: 45233220-7
43|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 100 m2 2785*1.00 =
d.3 cm, $cinka warstwa o grubosci 5-15 cm, wywéz materiatu 170.000

ze $cinki, spryskanie $rodkiem chwastobdjczym
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44/D-02.01.01 |Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni wykonywane |m3 2785*0.50"
d.3 koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samo- 0.15 =
chodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km 12.750
45|D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 2*85*0.50 =
d.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 85.000
46|D-04.04.02 |Podbudowa po poszerzenie nawierzchni z kruszywa fa-  |m?2 2*85*0.50 =
d.3 manego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 85.000
cm
47|D-04.04.02 i |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni tuczniowej z usu-  |m3 85"4.00*0.10
d.3|D-04.08.05 |nigciem piaskéw, namutéw i zanieczyszczen, rozscielenie = 34.000
warstwy tlucznia, zaklinowanie klincem przy wyréwnywa-
niu warstwa ttucznia po zageszczeniu grubosci 10 cm, za-
geszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie, spraw-
dzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupetnienie miejs-
cowe ubytkdéw w nawierzchni jezdni tluczniowej), (wyma-
gane kruszywo: dolomit lub wapien deworiski)
48|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 85*3.50 =
d.3 wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 2 cm - ka- 297.500
tegoria KR2
49|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|mz2 85*3.50 =
d.3 wa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszez. 3 cm - ka- 297.500
tegoria KR2
50|D-06.03.01a [Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa ~ |m?2 2*85*0.50 =
d.3 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 10 cm, szeroko$¢ 85.000
50 cm
51|D-06.03.01a |Nawierzchnia zjazdow z kruszywa tamanego - warstwa mz2 374.00 =
d.3 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 10 cm 12.000
4 Przebudowa drogi w kierunku przysiétka "Doty" w m. Mzurowa na dtugosci 64 m tj. od 0+169 do 0+233 -
kod CPV: 45233220-7
52|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 100 m2 2*50%1.00 =
d.4 cm, $cinka warstwg o grubosci 5-15 cm, wywdz materiatu 100.000
ze Scinki, spryskanie $rodkiem chwastobdjczym
53|D-04.04.02 i |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni tluczniowej z usu-  [m3 50%4.00%0.07
d.4|D-04.08.05 |nigciem piaskéw, namutéw i zanieczyszczen, rozscielenie = 14.000
warstwy tlucznia, zaklinowanie klincem przy wyréwnywa-
niu warstwa tlucznia po zageszczeniu grubosci 7 cm, za-
geszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie, spraw-
dzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupetnienie miejs-
cowe ubytkéw w nawierzchni jezdni tluczniowej), (wyma-
gane kruszywo: dolomit lub wapien deworiski)
54|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- [m2 504.00 =
d.4 wa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 2 cm - ka- 200.000
tegoria KR2
55|D-05.03.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 50%4.00 =
d.4 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 200.000
tegoria KR2
56|D-06.03.01a [Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa  [m?2 2*50%0.50 =
d.4 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 10 cm, szeroko$¢ 50.000
50 cm
57|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 100 m2 2*14*1.00 =
d.4 cm, $cinka warstwa o grubosci 5-15 cm, wywéz materiatu 28.000
ze cinki, spryskanie $rodkiem chwastobdjczym
58|D-02.01.01 |Roboty ziemne pod koryto nawierzchni wykonywane ko- |m3 14*4.50%0.30
d.4 parkami przedsigbiernymi z transportem urobku samo- =18.900
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
59(/D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 14*4.50 =
d.4 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 63.000
60|D-04.04.02 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m2 14*4.50 =
d.4 bosci po zageszczeniu 15 cm 63.000
61|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m2 14*4.50 =
d.4 bosci po zageszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolo- 63.000
mit lub wapier dewonski)
62|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|m2 14*4.00 =
d.4 wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 2 cm - ka- 56.000
tegoria KR2
63|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|m2 14*4.00 =
d.4 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 56.000
tegoria KR2
64|D-06.03.01a [Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa  |m?2 214*0.50 =
d.4 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 10 cm, szeroko$¢ 14.000
50 cm
65|D-03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalizacji sa- |szt. 1
d.4 nitarnej, podbudowanie do poziomu nawierzchni
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5 Dokonczenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku posesji P. Brytek w m. Sokotéw Dol-
ny na diugosci 40 m tj. od 0+080 do 0+120 - kod CPV: 45233220-7
66|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 100 m2 274071.00 =
d.5 cm, $cinka warstwg o grubosci 5-15 cm, wywo6z materiatu 80.000
ze $cinki, spryskanie $srodkiem chwastobdjczym
67|D-02.01.01 [Roboty ziemne pod koryto nawierzchni wykonywane ko- [m3 40*3.4070.25
d.5 parkami przedsigbiernymi z transportem urobku samo- = 34.000
chodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
68|D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 40%3.40 =
d.5 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 136.000
69|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m2 4073.40 =
d.5 bosci po zageszczeniu 20 cm (wymagane kruszywo: dolo- 136.000
mit lub wapien dewonski)
70|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|m2 40*3.00 =
d.5 wa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 2 cm - ka- 120.000
tegoria KR2
71|D-05.03.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|m2 40*3.00 =
d.5 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zagegszcz. 3 cm - ka- 120.000
tegoria KR2
72|D-06.03.01a [Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa ~ |m?2 2*40*0.50 =
d.5 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 10 cm, szeroko$¢ 40.000
50 cm
73|D-03.02.02 [Regulacja pionowa studzienek dla zaséw wodociggowych |szt. 3
d.5
6 Potozenie nawierzchni asfaltowej na drodze od posesji P. P. Sgka w kierunku tak (droga oznaczona w ewi-
dencji gruntéw nr 750/1) w m. Staniowice na dtugosci 50 m tj. od 0+198 do 0+248 - kod CPV: 45233220-7
74|D-06.03.01 [Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 100 m2 2*50%1.00 =
d.6 cm, $cinka warstwg o grubosci 5-15 cm, wywéz materiatu 100.000
ze $cinki, spryskanie srodkiem chwastobdjczym
75|D-02.01.01 |Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni wykonywane|ms3 2*50*0.75*
d.6 koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samo- 0.15 =
chodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km 11.250
76|D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 2*50%0.75 =
d.6 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 75.000
77|D-04.04.02 |Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa ta-  |m2 2750%0.75 =
d.6 manego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 15 75.000
cm
78|D-04.04.02 i |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni tluczniowej z usu-  |m3 50*5.50*0.10
d.6|D-04.08.05 |nigciem piaskéw, namutéw i zanieczyszczen, rozscielenie =27.500
warstwy ttucznia, zaklinowanie klincem przy wyréwnywa-
niu warstwa ttucznia po zageszczeniu grubosci 10 cm, za-
geszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie, spraw-
dzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupetnienie miejs-
cowe ubytkéw w nawierzchni jezdni tluczniowej), (wyma-
gane kruszywo: dolomit lub wapier dewonski)
79|D-05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 50*5.00 =
d.6 wa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 250.000
tegoria KR2
80|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 50*5.00 =
d.6 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 250.000
tegoria KR2
81|D-06.03.01a [Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa  |m2 2*50*0.50 =
d.6 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 10 cm, szerokos¢ 50.000
50 cm
7 Polozenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej w m. Wierzbica (Przysiotek Gajowka) od posesji
P. S. Tekiel w kierunku tukowej na dlugosci 60 m tj. od 0+130 do 0+190 - kod CPV: 45233220-7
82|D-06.03.01 [Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 100 m2 2760*1.00 =
d.7 cm, $cinka warstwa o grubosci 5-15 cm, wywo6z materiatu 120.000
ze Scinki, spryskanie $rodkiem chwastobéjczym
83|D-04.04.02 i |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej z usu-  [m3 60*5.0070.10
d.7|D-04.08.05 |nieciem piaskéw, namutéw i zanieczyszczen, rozscielenie =30.000
warstwy ttucznia, zaklinowanie klincem przy wyréwnywa-
niu warstwa ttucznia po zageszczeniu grubosci 10 cm, za-
geszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie, spraw-
dzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupetnienie miejs-
cowe ubytkéw w nawierzchni jezdni ttuczniowej), (wyma-
gane kruszywo: dolomit lub wapier deworski)
84|D-05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m?2 60*5.00 =
d.7 wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 2 cm - ka- 300.000
tegoria KR2
85|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 60*5.00 =
d.7 wa $Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 300.000

tegoria KR2
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86|D-06.03.01a [Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa ~ |m2 2*6070.75 =
d.7 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 10 cm, szeroko$¢ 90.000
75 cm
8 Polozenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej od nr 20 przez las w m. Wélka Kawecka na dtiu-
gosci 95 m tj. od 0+000 do 0+095 - kod CPV: 45233220-7
87|D-04.04.02 i |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej z usu-  |m3 36%0.10 =
d.8|D-04.08.05 |nieciem piaskéw, namutéw i zanieczyszczen, rozscielenie 3.600
warstwy ttucznia, zaklinowanie klincem przy wyréwnywa-
niu warstwg tlucznia po zaggszczeniu grubosci 10 cm, za-
geszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie, spraw-
dzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupetnienie miejs-
cowe ubytkéw w nawierzchni jezdni tluczniowej), (wyma-
gane kruszywo: dolomit lub wapien dewoniski)
88|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 36
d.8 wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 2 cm - ka-
tegoria KR2
89|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 36
d.8 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka-
tegoria KR2
90|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejacych poboczy na szerokosci 75 cm, |m?2 2*95%0.75 =
d.8 Scinka warstwg o grubosci 5-15 cm, wywdz materiatu ze 142.500
Scinki, spryskanie $rodkiem chwastobéjczym
91|D-04.04.02 i |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni tluczniowej z usu-  |m3 95*3.50*0.10
d.8/D-04.08.05 [nieciem piaskéw, namutéw i zanieczyszczen, rozscielenie = 33.250
warstwy tlucznia, zaklinowanie klincem przy wyréwnywa-
niu warstwg tlucznia po zageszczeniu grubosci 10 cm, za-
geszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie, spraw-
dzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupetnienie miejs-
cowe ubytkéw w nawierzchni jezdni ttuczniowej), (wyma-
gane kruszywo: dolomit lub wapiert deworiski)
92|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m?2 95'3.50=
d.8 wa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 2 cm - ka- 332.500
tegoria KR2
93|D-05.08.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 95*3.50 =
d.8 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 332.500
tegoria KR2
94|D-06.03.01a [Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa ~ |m?2 2795%0.50 =
d.8 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 10 cm, szeroko$¢ 95.000
50 cm
9 Potozenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Lesnej (Plac przy remizie) w m. Sobkéw tj. 532m2 - kod CPV:
45233220-7 - plac przed remizg
95|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 100 m2 49*1.00 =
d.9 cm, $cinka warstwg o grubosci 5-15 cm, wywo6z materiatu 49.000
ze $cinki, spryskanie $rodkiem chwastobdjczym
96|D-02.01.01 [Roboty ziemne pod nawierzchnig jezdni i placu wykony- |m3 9.25%49*
d.9 wane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku 0.30+6.50"
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km 14.2570.30 =
163.763
97|D-04.01.01  [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 9.25*49+
d.9 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 6.50*14.25 =
545.875
98|D-04.04.02 |Podbudowa pod nawierzchnie jezdni i placu z kruszywa  |m?2 9.25*49+
d.9 tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 6.50"14.25 =
cm 545.875
99|D-04.04.02 |Podbudowa pod nawierzchnie jezdni i placu z kruszywa |m2 9.25%49+
d.9 tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 6.50%14.25 =
cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien dewonski) 545.875
100(D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- [m2 9*49+6.50*
d.9 wa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm - ka- 14 = 532.000
tegoria KR2
101|D-05.03.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 9*49+6.50*
d.9 wa $cieralna asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 14 = 532.000
tegoria KR2
102|D-06.03.01a |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa  |m2 49*0.50 =
d.9 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 10 cm, szerokosé 24.500
50 cm
10 Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Korytnica na dtugosci 200 m tj. od 0+115 do 0+315 - kod
CPV: 45233220-7
103|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejacych poboczy na szerokosci 100 m2 2*200%1.00 =
d.10 cm, $cinka warstwg o grubosci 5-15 cm, wywéz materiatu 400.000

ze $cinki, spryskanie $rodkiem chwastobdjczym
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104|D-04.04.02 i [Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej z usu-  [m3 200*3.50*
d.10/D-04.08.05 |nieciem piaskéw, namutdw i zanieczyszczen, rozécielenie 0.07 =
warstwy tlucznia, zaklinowanie klincem przy wyréwnywa- 49.000
niu warstwg tlucznia po zageszczeniu gruboéci 7 cm, za-
geszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie, spraw-
dzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupetnienie miejs-
cowe ubytkéw w nawierzchni jezdni tluczniowej), (wyma-
gane kruszywo: dolomit lub wapier deworiski)
105|D-05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- [m2 200*3.50 =
d.10 wa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 2 cm - ka- 700.000
tegoria KR2
106|D-05.03.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- [m2 200*3.50 =
d.10 wa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 700.000
tegoria KR2
107|D-06.03.01a [Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa  [m?2 2*20070.50 =
d.10 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 10 cm, szeroko$c 200.000
50 cm
1 Remont drogi wewnetrznej od drogi powiatowej w kierunku Pana Stoniny w m. Staniowice na diugosci 70m
tj. od 0+000 do 0+070 - kod CPV: 45233220-7
108|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejacych poboczy na szerokosci 150 m2 2*70*1.50 =
d.11 cm, scinka warstwa o gruboéci 5-15 cm, wywdz materiatu 210.000
ze Scinki, spryskanie srodkiem chwastobdjczym
109|D-02.01.01  |Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni wykonywane|m3 2*70*0.75*
d.11 koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samo- 0.10 =
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km 10.500
110|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 2*70%0.75 =
d.11 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 105.000
111|D-04.04.02 |Podbudowa na poszerzeniach z kruszywa tamanego - m2 2*70%0.75 =
d.11 warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm 105.000
112|D-04.04.02 i |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni tluczniowej z usu-  |m3 70*3.50*0.15
d.11({D-04.08.05 |nieciem piaskéw, namutdw i zanieczyszczen, rozscielenie = 36.750
warstwy tlucznia, zaklinowanie klincem przy wyréwnywa-
niu warstwa ttucznia po zageszczeniu grubosci 15 cm, za-
geszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie, spraw-
dzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupetnienie miejs-
cowe ubytkéw w nawierzchni jezdni ttuczniowej), (wyma-
gane kruszywo: dolomit lub wapier deworiski)
113|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- [m2 70*3.00 =
d.11 wa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 2 cm - ka- 210.000
tegoria KR2
114|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- [m2 70*3.00 =
d.11 wa $cieralna asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 210.000
tegoria KR2
115|D-06.03.01a |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwva  |m2 2*70*0.50 =
d.11 kruszywa o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm, szeroko$c 70.000
50 cm
116|D-06.04.01  |Czyszczenie i $cinanie skarp i dna rowu, nadanie profilu  [m2 60
d.11 skarpom i dnie rowu, plukanie i czyszczenie przepustow,
plantowanie skarp i dna rowu, obsianie skarp i dna rowu
trawg (Srednia gteboko$¢ rowdw 0,75m, skarpy o pochyle-
niu 1:1.5, szeroko$¢ dna rowu 0.40 m)
12 Wykonanie nawierzchni asfaltowej i barier przy drodze wewnetrznej nr ewid. 1105 w m. Korytnica na dtu-
gosci 140 m tj. od 0+220 do 0+360 - kod CPV: 45233220-7
117|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 150 m2 1402.00*2 =
d.12 cm, Scinka warstwag o grubosci 5-15 cm, wywdz materiatu 560.000
ze $cinki, spryskanie $rodkiem chwastobdjczym
118|D-04.04.02 i |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej z usu-  [m3 140*4.00*
d.12|D-04.08.05 |nieciem piaskéw, namutdw i zanieczyszczen, rozécielenie 0.10 =
warstwy tlucznia, zaklinowanie klincem przy wyréwnywa- 56.000
niu warstwg ttucznia po zageszczeniu grubosci 10 cm, za-
geszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie, spraw-
dzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupetnienie miejs-
cowe ubytkédw w nawierzchni jezdni ttuczniowej), (wyma-
gane kruszywo: dolomit lub wapien deworiski)
119|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- [m2 14073.50 =
d.12 wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 490.000
tegoria KR2
120|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|mz2 140*3.50 =
d.12 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 490.000
tegoria KR2
121|D-04.04.02 |Nawierzchnia zjazddw z tlucznia kamiennego - warstwa  |[m?2 4*2.00*5.00
d.12 dolna z ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 12 cm =40.000
122|D-04.04.02 |Nawierzchnia zjazdéw z ttucznia kamiennego - warstwa  |m?2 4*2.00*5.00
d.12 gérna z tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm =40.000

-6-
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123|D-06.03.01a |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa  |mz2 140%0.50*2 =
d.12 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 6 cm, szerokos¢ 50 140.000
cm
124|D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe SP-06, przywdz i montaz - stro- |m 131
d.12 na lewa
125|D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe SP-06, przywéz i montaz - stro- [m 90
d.12 na prawa
126|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm |szt. 2
d.12
127|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 4
d.12
128|D-01.02.01  |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia, |m2 2*130%2.00 =
d.12 w tym samosiejek drzew o $rednicy ponizej 10cm 520.000
129|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng szt. 10
d.12
13 Potozenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej w Migsowej (przysidtek Chabacéw) na diugosci 95
m tj. od 0+110 do 0+205 - kod CPV: 45233220-7
130|D-03.02.02 |Regulacja pionowa wiazéw kanatowych kanalizacji sani-  [szt. 3
d.13 tarnej
131|D-03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla zaséw wodociggowych [szt. 1
d.13
132|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szeroko$ci 75 cm, |m2 2795%0.75 =
d.13 $cinka warstwg o grubosci 5-15 cm, wywéz materiatu ze 142.500
Scinki, spryskanie $rodkiem chwastobojczym
133|D-02.01.01  [Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni wykonywane|m3 2795%0.25"
d.13 koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samo- 0.15=7.125
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
134|D-04.01.01  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 2795026 =
d.13 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 47.500
135|D-04.04.02 |Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa ta-  |m?2 2795%0.25 =
d.13 manego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 47.500
cm
136|D-04.04.02 |Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa ta-  |m?2 2*95*0.25 =
d.13 manego - warstwa goérna o grubos$ci po zageszczeniu 10 47.500
cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapier dewonski)
137|D-04.04.02 i |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni tluczniowej z usu-  [m3 95*3.50%0.10
d.13|D-04.08.05 |[nigciem piaskéw, namutdw i zanieczyszczen, rozscielenie = 33.250
warstwy tlucznia, zaklinowanie klincem przy wyréwnywa-
niu warstwg ttucznia po zageszczeniu gruboéci 10 cm, za-
geszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie, spraw-
dzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupetnienie miejs-
cowe ubytkéw w nawierzchni jezdni tuczniowej), (wyma-
gane kruszywo: dolomit lub wapien deworiski)
138|D-05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-[m2 95*3.00 =
d.13 wa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 2 cm - ka- 285.000
tegoria KR2
139|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- [m2 95*3.00 =
d.13 wa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 285.000
tegoria KR2
140{D-06.03.01a [Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa  |mz2 2*95*0.50 =
d.13 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 6 cm, szerokosé 50 95.000
cm
14 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Kalbarczyk w m.
Sokotd Dolny na diugosci 80 m tj. od 0+000 do 0+080 - kod CPV: 45233220-7
141|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 100 m2 80*1.00"2 =
d.14 cm, Scinka warstwg o gruboéci 5-15 cm, wywdz materiatu 160.000
ze Scinki, spryskanie srodkiem chwastobdjczym
142|D-04.04.02 i |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni thuczniowej z usu-  [m3 80*3.50%0.10
d.14|D-04.08.05 |nigciem piaskéw, namutdw i zanieczyszczen, rozécielenie =28.000
warstwy ttucznia, zaklinowanie klincem przy wyréwnywa-
niu warstwa tlucznia po zaggszczeniu grubosci 10 cm, za-
geszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie, spraw-
dzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupetnienie miejs-
cowe ubytkdw w nawierzchni jezdni tluczniowej), (wyma-
gane kruszywo: dolomit lub wapien deworiski)
143|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m?2 8073.50 =
d.14 wa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 2 cm - ka- 280.000
tegoria KR2
144|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|{m?2 80*3.50 =
d.14 wa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 280.000
tegoria KR2
145|D-06.03.01a |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa  |m?2 80*0.75*2 =
d.14 kruszywa o grubosci po zaggszczeniu 6 cm, szeroko$c 75 120.000

cm
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