KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Polozenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Lesnej (Plac przy remizie) w m. Sobkow tj. 532m2
1 Potozenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Lesnej (Plac przy remizie) w m. Sobkow tj. 532m2 - kod CPV:
45233220-7 - plac przed remizg
1|D-06.03.01 |Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 100 m2 49*1.00 =
d.1 cm, $cinka warstwg o grubos$ci 5-15 cm, wywo6z materiatu 49.000
ze $cinki, spryskanie $srodkiem chwastobdjczym
2|D-02.01.01 |Roboty ziemne pod nawierzchnig jezdni i placu wykony-  |m3 9.25%49*
d.1 wane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku 0.30+6.50*
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km 14.25*0.30 =
163.763
3|D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 9.25%49+
d.1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 6.50"14.25 =
545.875
4|D-04.04.02 |Podbudowa pod nawierzchnig jezdni i placu z kruszywa |m?2 9.25%49+
d.1 tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 6.50*14.25 =
cm 545.875
5/D-04.04.02 |Podbudowa pod nawierzchnig jezdni i placu z kruszywa — |m2 9.2549+
d.1 tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu 10 6.50"14.25 =
cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien dewonski) 545.875
6|D-05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- |m2 9*49+6.50*
d.1 wa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 3 cm - ka- 14 = 532.000
tegoria KR2
7|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst-|mz2 9*49+6.50"
d.1 wa Scieralna asfaltowa - grubosS¢ po zageszcz. 3 cm - ka- 14 = 532.000
tegoria KR2
8|D-06.03.01a |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa  |m?2 49*0.50 =
d.1 kruszywa o grubosci po zageszczeniu 10 cm, szeroko$¢ 24.500
50 cm

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot
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