PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Polozenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej w Migsowej (przysiétek Chabacéw) na dtugosci 95 m tj. od 0+110 do
0+205
1 Polozenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej w Miasowej (przysiolek Chabacow) na diugosci 95 m
tj. od 0+110 do 0+205 - kod CPV: 45233220-7
1|D- Regulacja pionowa wiazéw kanatowych kanalizaciji sanitarnej szt.
d.1]03.02.0
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|D- Regulacja pionowa studzienek dla zaséw wodociggowych szt.
d.1]03.02.0
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
D- Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 75 cm, Scinka warstwa o gru- m2
d.1]06.03.0 |bosci 5-15 cm, wywdz materiatu ze $cinki, spryskanie $rodkiem chwastobdjczym
1
2*95*0.75 m?2 142.500
RAZEM 142.500
4|D- Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni wykonywane koparkami przedsie- m3
d.1]02.01.0 |biernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5
1 km
2795*0.25*0.15 m3 7.125
RAZEM 7.125
D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1]04.01.0 |wierzchni jezdni
1
2*95%0.25 m?2 47.500
RAZEM 47.500
6|D- Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1]04.04.0 |grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
2*95%0.25 m?2 47.500
RAZEM 47.500
D- Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1/04.04.0 |grubosci po zageszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien de-
2 woriski)
2*95*0.25 m2 47.500
RAZEM 47.500
8|D- Oczyszczenie istniejacej nawierzchni tluczniowej z usunigciem piaskow, namutéw |m3
d.1]04.04.0 |i zanieczyszczen, rozécielenie warstwy tlucznia, zaklinowanie klincem przy wyréw-
2iD- |nywaniu warstwa ttucznia po zageszczeniu grubosci 10 cm, zageszczenie warst-
04.08.0 |wy wyréwnawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzu-
5 petnienie miejscowe ubytkéw w nawierzchni jezdni thuczniowej), (wymagane kru-
szywo: dolomit lub wapieri deworski)
95*3.50%0.10 m3 33.250
RAZEM 33.250
9|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wigzaca asfaltowa - |m2
d.1]05.03.0 |grubo$é po zageszcz. 2 cm - kategoria KR2
5b
95*3.00 m?2 285.000
RAZEM 285.000
10|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.1]05.03.0 |grubo$é¢ po zageszcz. 3 cm - kategoria KR2
5a
95*3.00 m?2 285.000
RAZEM 285.000
11|D- Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa kruszywa o grubosci po m2
d.1]06.03.0 |zageszczeniu 6 cm, szerokos¢ 50 cm
1a
2795*0.50 m?2 95.000
RAZEM 95.000




