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Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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SANITARNA

mgr inz Urszula Warzecha - Tywoniuk

DATA OPRACOWANIA 29 luty 2016

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
29 luty 2016

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany wewnetrznych instalacji wod - kan oraz wentylacji mechanicznej adaptowanych po-
mieszczen na stotéwke szkolng.

Zakres opracowania:
Zakres opracowania adaptacji pomieszczen obejmuje:
- instalacje wody, cwu, kanalizacji sanitarnej

- instalacje C.O. i ciepta dla potrzeb nagrzewnicy wentylacji mechanicznej
- instalacje wentylacji mechanicznej

SzczegOtowy zakres robot zawiera przedmiar robot.
Kosztorys sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. Ustaw nr. 130 poz. 1389)w sprawie

metod i posdstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Norma PRO Wersja 4.24a



instalacje sanitarne

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 INSTALACJA WOD-KAN
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1/0106-01 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-04 mi gr.9 mm (E)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3 Wstawienie trojnika w istniejacg instalacje wody kpl
d.1|kalk. wkasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 15 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-01 minalnej 15 mm - zawory kulowe
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 Podgrzewacz cwu V-10 L/Ns-1,5 kW/230V kpl
d.1l|wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1/0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 préba 1.000
12 m 12.000
RAZEM 12.000
10/KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z ociekaczem szt.
d.1/0229-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze z syfonem dn 32 + postument kpl.
d.1/0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
14/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.1/0211-01 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
15 Wstawienie tréjnika dn 100/50/100 kpl
d.1|wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2 INSTALACJA C.T.
16 Whpalenie odgatezienia dn 25 w istn. Rozdzielacze szt
d.2|wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach |m
d.2|0403-02 w budynkach




instalacje sanitarne

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24 m 24.000
RAZEM 24.000
18/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ lub|m
d.2|0110-14 otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 30
mm
24 m 24.000
RAZEM 24.000
19 Czyszczenie + odrdzewianie m2
d.2|wycena indy-
widualna
1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.900
20 Malowanie m2
d.2|wycena indy-
widualna
1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.900
21 Zawor regulac dn 25 Hydrocontrol R szt
d.2|wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-01 minalnej 15 mm - zawory kulowe
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-03 minalnej 25 mm - zawoér kulowy
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24 Odpowietrznik automatyczny dn 15 szt
d.2|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 Zawor zwrotny dn-25 szt
d.2|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26 Zakup i montaz pompy WILO STRATOS PICO 25/1-4 szt
d.2|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 Filtr FS-25 szt
d.2|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28 Montaz zaworu tréjdrogowego dn 20 (bez kosztéw materiatow) szt
d.2|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2|0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 préba 1.000
24 m 24.000
RAZEM 24.000
30|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
24 m 24.000
RAZEM 24.000
31 Przejscie ppoz dla DN-25 szt
d.2|wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 WENTYLACJA MECHANICZNA
32 Zakup i montaz centrali VS-21-L-SS/PHSS Vn=2000 m3/h; Vw=2000 m3/h; kpl
d.3|wycena indy- |Hd-200Pa; Qc.0.=15 kW; Ns=075 kW/0,75 kW/3x230V; G=5 472 kg
widualna




instalacje sanitarne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm - 700x300 szt.
d.3/0146-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm 500x300 szt.
d.3/0146-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.3/0134-01 déw o obwodzie do 1000 mm - kratka ALSW-GS z przepustnica 625x325
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.3/0134-01 déw o obwodzie do 1000 mm - kratka ALSW-GS z przepustnica 625x125
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.3/0134-01 déw o obwodzie do 1000 mm - przepustnica 200x160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0102-06 3000 mm - udziat ksztattek do 55 %
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3/0102-05 2000 mm - udziat ksztattek do 55 %
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
40|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
41|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
42|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0102-02 600 mm - udziat ksztattek do 55 %
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
43 Montaz izolacji kanatéw wata mineralna z ptaszczem z blachy stalowej m2
d.3|wycena indy-
widualna
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500

Norma PRO Wersja 4.24a




